Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Zespot Szkot we Wiostowie przy ulicy Chmielnej 1, nr ewid. dziatki 229/1.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajacy - Inwestor:
Zespot Szkét we Wiostowie
ul. Chmielna 1

27 — 545 Wtostéw

Obiekt i lokalizacja:

Budynek Zespotu Szkét

ul. Chmielna 1, 27 — 545 Wiostéw

Dziatka o nr ewid. 226

Zadanie:

Remont posadzek w budynku Zespotu Szkot we Wiostowie

Temat:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.

Kod CPV:

45214210-5 Roboty budowlane w zakresie Szkét Podstawowych
45453100-8 Roboty ziemne,

45432111-5 Podtoza i posadzki,

45131000-7 Tynki i oktadziny wewnetrzne,
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45262520-6 Prace dotyczace robdt murarskich
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych
Data opracowania:

maj 2011 r.
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SPIS TRESCI

1.WSTEP
2. MATERIALY

3.SPRZET

4. TRANSPORT

5.WYKONANIE ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

SST — szczegébtowa specyfikacja techniczna

bhp. — bezpieczenstwo i higiena pracy
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
na remont posadzek w budynku Zespotu Szkdt we Wiostowie zlokalizowanego przy
ul. Chmielnej 1 w msc. Wiostow.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru wszystkich rob6t zwigzanych z remontem
posadzek w budynku mieszczacym sie przy ul. Chmielnej 1 w msc. Wtostow.
Inwestycja obejmuje poziom parteru budynku gtéwnego szkoty.

Przewiduje sie wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach w dwoch etapach.

Pierwszy etap rob6t obejmuje wykonanie posadzek na korytarzu i w wiatrotapie.
Drugi etap prac remontowych obejmuje: sale dydaktyczne, sekretariat, pomieszczenie
dyrektora, pomieszczenia pomocnicze oraz pomieszczenie socjalne.

Remont posadzek obejmuje wykonanie nastepujgcych prac :
- Zerwanie starej wyktadziny i listew przysciennych,
- Skucie posadzki cementowej na gruncie /korytarz, pomieszczenie biurowe/,
- Rozebranie podtogi drewniane;,
- Usuniecie istniejgcych warstw podtogowych,
- Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego — gr. 15 cm po zageszczeniu,
- Wykonanie warstw wyréwnawczych pod posadzki z chudego betonu grubosci 4,0 cm -

zatarte na gtadko,
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej - papa termozgrzewalna,
- Wykonanie izolacji cieplnej z ptyt styropianowych,
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z folii PE - z  wywinigciem na
$ciane

- Wykonanie warstw wyréwnawczych pod posadzki wraz ze zbrojeniem posadzki matami
z siatkg stalowg o boku oczka @6 mm — gr. 5,0 cm,
- Obramowanie z kgtownika obrzezy kanatéw c.o.,

- Utozenie ptyt nadkanatowych zelbetowych gr. 10 cm nad istniejgcymi kanatami

Strona 3



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Zespot Szkot we Wiostowie przy ulicy Chmielnej 1, nr ewid. dziatki 229/1.

instalacji c.o.,
- Gruntowanie podtozy preparatem Ceresit CT 1 pod posadzki z wyktadziny,
- Wykonanie warstw wyréwnujgcych i wygtadzajgcych z zaprawy samopoziomujacej

gr. 5 mm pod posadzki z wyktadziny,
- Montaz posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych — obiektowej, kompozycje z 2
koloréw. Wyktadzina o parametrach odpowiadajgcych Tarkett Optima, wywinieta na
$ciane wraz z wykonczeniem posadzki w drzwiach do pomieszczen listwami progowymi,
- utozenie ptytek GRES,
- montaz cokotéw drewnianych przysciennych przy posadzkach z ptytek GRES,
- Roboty towarzyszace - usunigecie wyktadziny i gruzu po robotach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
oraz staje sie zatgcznikiem do umowy na realizacje robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

Zalecenia zawarte w ST Wykonawca realizuje w zakresie wtasciwym dla rodzaju

prowadzonych robét.

1.3. Zakres robét objetych SST
W remontowanych pomieszczeniach zaktada sie do wykonania ogolne prace
remontowe zwigzane z remontem posadzek na poziomie parteru.

A. Okreslenie zakresu rzeczowego do realizacji wg dokumentacji techniczne;
opracowanej przez Biuro ,PROKEM” mgr inz. Mateusz Kempa, 27 — 600
Sandomierz, ul. Leszka Czarnego 19;

B. Zatatwienie wszelkich formalnosci dotyczacych remontu i kosztéw z tym zwigzanych

po stronie Wykonawcy.
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1.4. Okreslenia uzyte w szczegotowej specyfikacji technicznej

Okreslenia uzyte w SST nalezy rozumie¢ zgodnie z zapisami ustawy z dnia 07lipca
1994 — Prawo Budowlane (dziennik Ustaw z 2000 roku, nr 98 poz. 1071

z p6zniejszymi zmianami) a ponadto:

Okreslenia podstawowe

Wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.
Posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni.
Podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga.

Budynek - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

Inspektor Nadzoru — osoba zatrudniona przez Inwestora, dziatajgca w jego imieniu

i sprawujgca kontrole procesu budowlanego.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszystkie polecenia i zalecenia wydane w formie
pisemnej kierowane do Wykonawcy wraz z wpisem do dziennika budowy i dotyczace
przebiegu procesu budowlanego.

Certyfikat — powinien zawiera¢ zgodno$c¢ z kryteriami technicznymi zawartymi w

PN, zgodnos¢ aprobat technicznych i wtasciwych przepiséw oraz dokumentéw
technicznych.

Deklaracja zgodnosci — powinna by¢ zgodna z PN lub aprobatg techniczng. Kazda
partia materiatbw budowlanych dostarczona na budowe musi posiada¢ w/w dokumenty
okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat ten nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych

Remont - to wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania rob6t zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
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przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

Wyréb budowlany — wyréb wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg

przyjety stopien scalenia robét

1.4.2. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot
z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony -
z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.3.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji.

1.4.4.Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja budowy.

1.4.5. Przetargowa dokumentacja techniczna - cze$¢ dokumentacji technicznej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.6. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
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1.4.7.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.8.Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim

robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.4.9. Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng zdolng do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdét zwigzanych
z budowg modernizacjg/ przebudowg utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub

jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy remoncie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacijg projektowg SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu/

Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi oraz egzemplarze dokumentacji technicznej wraz z kompletami SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja techniczna
Dokumentacja techniczna bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, ktdra stanowi przetargowg

dokumentacje przekazang Wykonawcy.
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1.5.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacijg projektowg i SST

Dokumentacja techniczna, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Projektanta dokumentacji/Inspektora Nadzoru stanowig
cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach, a o

ich wyKryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspekiora Nadzoru

i Inwestora.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od
wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodnosc
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja
techniczng lub SST i wptynie to na niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane

ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, oraz wszelkie inne $Srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi
lub wyraznie oznakuje teren budowy, w spos6b uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem

projektu/ Inspektorem Nadzoru.
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Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddédw i maszyn
pracujgcych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob

uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu/ Inspektorem Nadzoru.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu Wykonawca bedzie:
a)podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub dobr publicznych i innych,
a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1)lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych,
2)Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a)zanieczyszczeniem zbiornikébw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

b)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c)mozliwoscig powstania pozaru,

d)zanieczyszczeniem gleby substancjami ropopochodnymi.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich
przepisbw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych,
W pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po
zakonczeniu robo6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowgq dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzagdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie

z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
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napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Poniewaz teren budowy przylega do terenéw z zabudowg Wykonawca bedzie
realizowaé roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikéw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen naciskédw osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych)
i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu/
Inspektora Nadzoru. Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby
pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy.

Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robo6t przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inzyniera/Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty

utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciggty bedzie
informowac Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika
projektu/ Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Roéwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy
i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
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wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora Nadzoru. RO6znice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce

i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu/ Inspektowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego

Nie dotyczy

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu/ Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak
rowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposoéb ciggty spetniajg wymagania SST
w czasie realizacji robét.

Zastosowanym materiatem do wykonania posadzek sag ptytki gres, i wyktadzina
PCV.

Podtoze dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na
warstwie izolacji cieplnej i warstwa betonu na gruncie, odpowiadajgce pod wzgledem
wytrzymatosci PN85/B-04500.
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Piytki GRES
Ptytki gres przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowac¢ sie niskg

nasigkliwoscig i $cieralnoscig (kl. min. V), antyposlizgowoscig odpornoscig na
uderzenia. Do mocowania ptytek bedg stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia
spoin zostang uzyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania
powinny charakteryzowa¢ sie wodoodpornoscig, mrozoodpornoscig, tatwoscig
zastosowania, niepalno$cig. Ptytki, kleje i masy do fugowania powinny posiadac
odpowiednie atesty.

Wyktadziny rulonowe PCV, obiektowe do szkolnictwa oraz pomieszczen biurowych,

wzmocnione i utwardzone, o parametrach:
- grubo$¢ min 2 mm
- struktura homogeniczna
- wzdr bezkierunkowy (zatgczy¢ wzornik dostepnych koloréw —odpornosé na
Scieranie(EN 649) - grupa P lub M, odpornos¢ ogniowa (DIN 4102) — B1,
antystatyczne.
W kolorze i fakturze uzgodnionej z Zamawiajgcym
Zamawiajacy zgda przedstawienia do oferty wzornikow wyktadzin dostepnych
w zaproponowanej cenie z ktérych dokona wyboru i aranzacji w poszczegdéinych
pomieszczeniach.
Wyktadziny muszg posiada¢ wymagane atesty tj.:
- opinie PZH
- atest przeciwpozarowy - okreslona trudnozapalnos¢ wg PN-88/B-02854
- okreslong antystatycznos¢ wg PN-92/E-05203 i PN-E-05204
- Certyfikat Zgodnosci z PN-EN 649:2002
Klej do wyktadzin:
- Klej systemowy przewodzacy, z zastosowaniem przewodzgcych miedzianych
paskdéw uziemiajgcych. Paski nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu potaczenia
elektrycznego.
- Klej do wyktadzin PCV rekomendowanych producentéw.
- Klej systemowy przewodzacy, z zastosowaniem przewodzgcych miedzianych

paskow uziemiajgcych. Paski nalezy uktadac¢ w kratke. Uktada¢ dwa samoprzylepne
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pasy tasmy miedzianej pod kgtem prostym na kazde 40m2 arkusza z dwoma
uziemieniami, stosowac¢ wytgcznie kleje zalecane przez producenta.
— Klej systemowy dyspersyjny lub dwuskfadnikowy w zalezno$ci od warunkéw

panujacych na budowie, stosowaé wytgcznie kleje zalecane przez producenta.

2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz
na pozyskanie materiatow ze zrodet miejscowych wtgczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu/
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy Iub wskazan
Inzyniera/Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy
poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na
to pisemng zgode Inzyniera/ Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru

Eksploatacja zrédet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/
Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru. Jesli Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robdt, niz te dla
kitérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z jego nieprzyjeciem,

usunieciem i niezaptaceniem.
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2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja techniczna lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Inzyniera/Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu/
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu/
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projekiu/Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typobw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu/ Inspektora  Nadzoru;
w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach

Inzyniera/Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wiasnoscig
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Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniac¢
sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja techniczna lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia  sprzetu przy  wykonywanych  robotach, @ Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed wuzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru nie moze byé p6zniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Uktadanie ptytek wykonuje sie przy uzyciu pacy zebatej, zaprawe klejgca
przygotowuje sie przy uzyciu mieszadta wolnoobrotowego.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowac drobny sprzet budowlany:
— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
— narzedzia lub urzgdzenia do ciecia,
— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
— poziomnice,
— mieszadta do kleju 0 napedzie elektrycznym,
— pojemniki do kleju,
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4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu,

kiére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatéw.

Ptytki GRES pakowne sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na
paletach. Nalezy sktadowac je w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i
mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodoéw krytych
plandeka, z otwieranymi burtami.

Klejow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac i
przechowywac w temperaturze ponizej 5°C.

Wyktadziny nalezy przewozi¢ zamknietymi $rodkami transportu, zabezpieczone
przed zawilgoceniem i uszkodzeniami.

Sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w
temperaturze dodatnie;j.

Liczba $rodkdéw transportu powinna zapewnia¢é prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inzyniera/Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskédw na os i innych
parametréw technicznych.

Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga byé dopuszczone przez
Inzyniera/Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezagco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy

oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg techniczna wymaganiami SST, projektem organizacji rob6t opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/ Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika
projektu/ Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang
usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez
Inzyniera/Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie  wytyczenia  rob6t lub  wyznaczenia  wysokosci  przez
Inzyniera/Kierownika projekiu/ Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robo6t bedg oparte na wymaganiach okreslonych
w dokumentach umowy, dokumentacji technicznej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu/ Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projekiu/ Inspektora Nadzoru powinny by¢
wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika
projektu/ Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego

tytutu poniesie Wykonawca.
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Prowadzenie prac rozbiérkowych
Materialy z rozbiérki muszg byé usuwane na biezagco i skladowane
w zaméwionych kontenerach na odpady budowlane lub w inny sposéb lecz nie moga
by¢ sktadowane luzem na terenie obiektu i w otoczeniu.
Prace rozbiérkowe powodujgce powstanie hatasu muszg byé wykonywane po
godzinach pracy oséb pracujgcych w obiekcie.
Do wykonywania posadzek z wyktadziny mozna przystgpi¢ po zakonczeniu
wszystkich robét budowlanych stanu surowego i robo6t wykonczeniowych oraz po

zakonczeniu wszystkich robot.

Utozenie ptytek GRESS

Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania

podktadu nie spadnie ponizej niz 5°C.

Podktady pod posadzki z ptytek gres powinny mie¢ wytrzymato$¢ na sciskanie min.
12 MPa, a pod posadzke chemoodporng min. 20 MPa (beton kl. B-1 5).

Podktad pod posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementow
budynku paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do $cian.

W podktadzie cementowym nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne:
* w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, oddzielajgce fragmenty podtogi o réznych

wymiarach,

« w miejscach styku podtdg o réznej konstrukcji, przeciwskurczowe, dzielgce
powierzchnie podktadu na pola 6x6 m, o gtebokosci 1/3 — 2 grubosci podktadu;

Zaprawe cementowg nalezy ukfada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wys. réwnej wysokosci podktadu z zastosowaniem recznego
lub mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym zatarciem i wyréwnaniem
powierzchni. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej
dla podktadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2mm/ m i 5 mm na catej diugosci
lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢
utrzymany w stanie wilgotnym.

Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z
siatki lub pretow utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywa¢ w dwoch

warstwach tj. najpierw warstwe réwng potowie grubosci podktadu, a po utozeniu
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zbrojenia uzupetnic mieszankg betonowg do przewidywanej catkowitej grubosci
podktadu.

Do uktadania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét budowlanych stanu
surowego.

Temperatura przy uktadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5°35°C, przy uktadaniu
posadzek chemoodpornych nie powinna by¢ nizsza niz 10°C.

Przed ukftadaniem ptytki nie powinny byé moczone. Zaprawe klejowg nalezy
przygotowaC¢ mieszajgc, zgodnie z recepturg producenta, suchg mieszanke z
odmierzong iloscig wody.

Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowg nanosi sie na
podioze za pomocg pacy. Zaleca sie natozenie zaprawy rowniez na spodnig czesé
ptytki. Grubo$¢ naktadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wigeksza niz 5-7 mm.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od utozenia pojedynczych ptytek wyznaczajgcych
poziom posadzki i pasdéw prostopadtych ustalajgcych kierunki spoin. Grubos¢ spoin
powinna wynosi¢ ok. 5 mm. Powinny one zosta¢ po stwardnieciu i wyschnieciu zaprawy
klejowej, oczyszczone i wypetnione odpowiednig masg do spoin, o jednolitej barwie. Po
zmatowieniu spoiny usuwa sie nadmiar masy, a po wyschnieciu oczyszcza catg
posadzke. Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢é wokét scian cokolikiem z drewnianych

listew przysciennych.

Potozenie wyktadzin obiektowych z PCV

Zerwanie starych wyktadzin i cokolikow

Odpady z rozbiorki nalezy usung¢ do zaméwionych konteneréw i wywiez¢ na wysypisko

Przygotowanie podioza

Podtoze betonowe musi spetnia¢c wymagania:

— wytrzymatos¢ (klasa B12-B15),

— grubos¢é minimum 5 cm,

- prawidtowo pielegnowane w czasie dojrzewania (0k.28 dni),

- zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodnie z PN 62-B-10144.
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Wilgotnos¢ podtoza nie moze przekraczaé 2,5%. Musi to zostaé sprawdzone
odpowiednim miernikiem.

Powierzchnia podtoza musi by¢ jednorodna, bez rys, brakéw i wystepéw, wolna od
ttuszczow, zanieczyszczen i mleczka cementowego.

Nalezy usung¢ wszelkie niedoktadnosci posadzki. Wymagana jest rownos¢ powierzchni:
odchylenia w dowolnym miejscu na dtugosci 1m nie powinny przekracza¢ 2-3mm.
Wieksze ubytki nalezy zaszpachlowac.

Podtoza porowate nalezy przeszlifowac.

Celem uzyskania gtadkosci powierzchni nalezy zastosowa¢ mase niwelujgca. Przed
wylaniem masy nalezy zastosowac srodek gruntujgcy, tego samego producenta co

masa.

Utozenie wykiadziny PCV

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych  wykonuje sie posadzki z
wyktadzin nie powinna by¢ nizsza niz +10°C.

Wyktadzine nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwing¢ z rulonu, pocig¢ na
arkusze odpowiednio do wymiardw pomieszczenia i luzno utozy¢ na podktadzie, tak aby
arkusze tworzyty zaktady ok. 3 cm.

Styki arkuszy nalezy dopasowac przez jednoczesne przeciecie obu zachodzgcych

na siebie brzegéw arkuszy.

Wyktadzine uktada¢ tak, aby spoiny miedzy arkuszami przebiegaty prostopadle do
$ciany okiennej.

Spoiny nie powinny znajdowa¢ sie w miejscach najsilniejszego ruchu. Przy
wyktadzinach wzorzystych nalezy odpowiednio dopasowac¢ wzor na stykach arkuszy.

Do przyklejenia wyktadziny stosowac klej zalecany przez producenta wyktadziny oraz w
obowigzujgcych instrukcjach technologicznych. Przed uzyciem klej dobrze wymiesza¢ w
wiaderku.

Nanosi¢ na podtoze w zaleznosci od rodzaju spodu wyktadziny za pomocg
szpachli/packi zebatej lub watka. Po okresie wstepnego odparowania srodka ok. 10-30
minut ( w zaleznosci od chtonnosci podtoza i warunkéw klimatycznych pomieszczenia)
ktadziemy wyktadzine i starannie jg uktadamy dociskajac do podtoza.
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Po ok. 30 minutach jeszcze raz dociskamy ja na catej powierzchni. Site umocowania
wyktadziny regulujemy poprzez moment utozenia na srodku mocujgcym.

Minimalna temperatura podtogi przy klejeniu to +160C i maksymalna wilgotnos¢ 65%.
Wyktadzina powinna dobrze przylegac¢ na catej powierzchni do podtoza; nie dopuszcza
sie wystepowania deformacji wyktadziny (pecherzy, fatd itp.), odstawania brzegdéw

arkuszy oraz zabrudzen powierzchni klejem.

Listwy wykonczeniowe.
Naktadkowe listwy wykonczeniowe montowac¢ w miejscu potaczenia posadzek z réznych
materiatow wkretami do podtoza po utozeniu wyktadzin.

Przy posadzkach z ptytek GRES nalezy zamocowac listwy przyscienne drewniane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacii
Inzyniera/Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci.

W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji roboét
gwarantujgcy wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg techniczng SST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujaca:
- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- spos6b zapewnienia bhp.,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$s¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw robdt,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robaét,
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- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

b) czes¢ szczegbtowg opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, itp.,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposo6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw
robét,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi

wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggngc¢ zatozong jakosé¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu/ Inspektor
Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét
z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone
w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier/Kierownik projektu/ Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu/ Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na
wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakosc¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw

ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu/ Inspektor Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich

wyniki do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru
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Badania posadzki powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajgcy ocene
wszystkich wymagan a w szczegolnosci:
- zgodno$ci z dokumentacja techniczng przez ogledziny i pomiary
— stan podtozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,
— jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub

certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania posadzki z wyktadziny przez sprawdzenie:

— przyczepnosci do podioza.

— odchylen od ptaszczyzny poziomej, przy uzyciu taty kontrolnej o dtugosci 2 m i
poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm. ( nie powinno
przekracza¢ 2 mmna 1 m)

— prawidtowos$ci przebiegu spoin.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu/ Inspektorowi
Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi  projektu/  Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego

zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu/ Inspektora

Nadzoru

Inzynier/Kierownik projektu/ Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli i badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i
producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu/ Inspektor Nadzoru, dokonujgc weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow
wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu/ Inspektor Nadzoru powinien pobieraé probki

materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki
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tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik
projektu/ Inspektor Nadzoru oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg techniczng i SST. Moze rowniez zlecic,
sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu/ Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te
materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
atestow na antyposlizgowosc¢ oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg

- aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1,i ktére spetniajg wymogi

SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu/
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda

odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie

z dokumentacja techniczng i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera/Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedag
wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu/
Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu/ Inspektora
Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m® jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekro;.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach Ilub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t
bedg zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane

w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
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7.4. Wagi i zasady wazenia
Nie dotyczy.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
w sposbb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu/

Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego
postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu/ Inspektor Nadzoru.
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Gotowos¢ danej czesSci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu/
Inspektora Nadzoru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu/
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg

techniczng SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym

robdt. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu/ Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robét.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inzyniera/Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projekiu/ Inspektora Nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera/Kierownika projekiu/ Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania

robot z dokumentacjg techniczna i SST.
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W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykohczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t
w poszczegdblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
techniczna i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczehnstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:

— wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

— prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

— potgczenia posadzki z podtozem

— wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych.

Odbiér gotowych posadzek z wyktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, kt6ry
zawiera:

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usuniecia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest
protok6t odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:
1.dokumentacje techniczng podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli

zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
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2.szczegbOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3.recepty i ustalenia technologiczne,

4. ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie

z SST,

6.08wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem, warunkami,
pozwoleniem, polskimi normami,

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy

komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne;
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawag ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa Ilub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w

dokumentacji projektowe;.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robé6t bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne SST
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych
zawartych w SST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach,

a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu/ Inspektorem
Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu/ Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu robot,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,
c) optaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzgdzenh obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
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Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a)usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pbzniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138,
poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75
poz. 270 z pdzniejszymi zmianami)

PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogélne.
PN-76/8841-21  Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw
zapewniania jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakos$ci.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne .

PN-EN 87:1994 Piyty i ptytki ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje,

klasyfikacja, wtasciwosci i znakowani

Opracowat:
mgr inz. Mateusz Kempa
nr upr. 62/Tbg/90, 152/Tbg/98
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