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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonania remontu instalacji kanalizacji
sanitarnej w budynku Zespotu Szkét we Wiostowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Remont instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuje doprowadzenie instalacji
do nowo montazowych umywalek w pomieszczeniach sal lekcyjnych. Roboty
realizowane bedg na poziomie piwnic, parteru oraz pietra budynku. Projektowane
piony wykona¢ nalezy w systemie niskoszumowym. Przewidziano zabudowe
piondéw kanalizacyjnych ptytami G-K.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej w
wytypowanych pomieszczeniach. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robét:

e montaz rurociggéw,
e montaz armatury i przyboréw,
e préby szczelnosci instalacji.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosc¢ z
projektem budowlanym (PB), specyfikacjg techniczng (ST), oraz przepisami prawa
budowlanego i sztukg budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatbw, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej
warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren,
dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materiatbw z demontazu i
przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi
Inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego.
Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.
Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji rob6t (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone rob6t oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w
zadowalajgcym stanie, przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego.
Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczg¢ takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24
godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.
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Zgodnos¢ robot z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na
roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamoOwionym zakresie i sg
integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, kitéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST.

Dane okreslone w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.
W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB lub ST i wptynie to na
zmiange parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny byé
niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Zastosowane skroéty:
SST - Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45231112-3 Instalacja rurociggéw
45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzenh sanitarnych

ST - Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogélne
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z zatgczong
dokumentacjg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego,
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych — zeszyt nr 7,
9" COBRTI INSTAL, Warszawa 2003. Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé
jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci po zatwierdzeniu przez Projektanta. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatdbw i elementéw okreslonych w dokumentac;ji
technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych
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—zeszyt nr 7, 9 " COBRTI INSTAL, Warszawa 2003, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. Materiaty

Do wykonania instalacji kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Projektanta. Odbiér techniczny
materiatobw powinien by¢é dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

Przewody

Projektowane instalacje wykonane bedg z rur kanalizacyjnych kielichowych

z PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami o srednicach

od & 50 do @ 160 Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od
zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkbw spowodowanych
korozjg lub uszkodzeniami. Do wykonania pionéw kanalizacyjnych zastosowaé
system niskoszumowy, np. technologie Wavin AS. Wavin AS wykonany jest z
ASTOLANU® - wzmocnionego mineratami tworzywa sztucznego na bazie
polipropylenu o wzmocnionej wytrzymato$ci. ASTOLAN® charakteryzuje

Sie wysokim stopniem izolacji akustycznej, dzieki czemu system

pracuje nadzwyczaj cicho zaréwno przy szumach przenoszonych

przez powietrze, jak i przy szumach przenoszonych przez ciata stafe.

Biaty montaz — montaz przyboréw kanalizacji sanitarnej

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno
w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport i sktadowanie

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o
odpowiedniej dtugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢c w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu" powinien odbywa¢ sie
krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. Wykonanie robot
5.1. Montaz rurociagow

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodow
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(np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach
nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w
inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywag.

Kolejnos¢ wykonywania robot:
J wyznaczenie miejsca utozenia rur,
. wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
. przecinanie rur,
o zatozenie tulei ochronnych,
o utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
o wykonanie potaczen.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac
zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng
tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie
powinno zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos$¢ tulei
powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody
okres$lone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomocg
odpowiednich tulei zabezpieczajagcych lub wypetni¢ masg ognioodporna.

5.2. Montaz przyborow i osprzetu

5.3. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
Z préby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robo6t zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej
powinna na powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, kanalizacyjnej". COBRTI INSTAL
2003 zeszyt 7 i 8.

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢é zaopatrzona w
Swiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdét uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Obmiar robét
Jednostki i zasady obmiarowania
Jednostkami obmiarowymi rob6t sa:
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[szt] lub [kpl] — ilo§¢ zamontowanych przyboréw, [mb] -ilos¢ utozonego przewodu

Obmiar robét okresla sie na podstawie rzeczywistych ilosci w powigzaniu
z wytycznymi z dokumentacji z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze .

8. Odbior robot

Roboty i materiaty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych
ponizej.

Odbiér materialébw i urzadzen powinien obejmowaé zgodnosci z
dokumentacjg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw ich
zgodnosci z wystawionymi przez dostawcow lub producentédw Swiadectwami
jakosci, atestami, certyfikatami. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu i urzgdzen z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
lub dostawce - powinien byé on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie
stosowania do robdt materiatow, ktérych wiasdciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Wyniki odbioréw materiatdéw i urzgdzen powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
odpowiednich protokotow.

Odbioru robét, polegajgcych na wykonaniu instalacji kanalizacyjnej nalezy
dokona¢ zgodnie z , Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych, kanalizacyjnych. Zeszyt nr7i8. Wyd. COBRTI INSTAL
2003” .

W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy opera-
cyjne:

e przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy
e bruzdy w $cianach - wymiary, czystos¢ bruzd,

e zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢  z kierunkiem w przypadku minimalnych
spadkoéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakosé
wykonania oraz przydatnosc¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdét nalezy
dokona¢ korncowego odbioru technicznego instalacji kanalizacyjne;.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza, dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych
materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatdw),protokoty
wszystkich odbioréow technicznych czesciowych, protokét przeprowadzenia proby
szczelnosci catej instalaciji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié¢:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg oraz ewentualnymi protokotami
rozbieznosci dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji, protokoty z
odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
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protokoty badan szczelnosci instalacji. Z czynno$ci odbioru sporzgdza sie
protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:
e ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
e ocene wynikéw badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia
koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

9. Przepisy zwigzane

Normy

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalaciji
wodociggowych do przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Czes¢ 1: Postanowienia ogodlne.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych - zeszyt 7
-COBRTI INSTAL.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych -
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Opracowat:

mgr inz. Mateusz Kempa
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