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1. CZĘŚC OGÓLNA 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót  w zakresie wykonania remontu instalacji kanalizacji 
sanitarnej w budynku Zespołu Szkół we Włostowie.  

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Remont instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuje doprowadzenie instalacji 
do nowo montażowych umywalek w pomieszczeniach sal lekcyjnych. Roboty 
realizowane będą na poziomie piwnic, parteru oraz piętra budynku. Projektowane 
piony wykonać należy w systemie niskoszumowym. Przewidziano zabudowę 
pionów kanalizacyjnych płytami G-K. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej w 
wytypowanych pomieszczeniach. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest 
z wykonaniem niżej wymienionych robót:  

• montaż rurociągów, 

•  montaż armatury i przyborów, 

•  próby szczelności instalacji. 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
projektem budowlanym (PB), specyfikacją techniczną (ST), oraz przepisami prawa 
budowlanego i sztuką budowlaną. 
Zakres robót 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, 
transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej 
warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, 
dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i 
przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi 
Inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. 
Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 
Ochrona i utrzymanie robót 
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem 
budowy. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w 
zadowalającym stanie, przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora 
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty,  jednak nie później niż w 24 
godziny od wezwania, pod rygorem  wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
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Zgodność robót z PB i ST 
Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty 
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na 
roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są 
integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z 
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST. 
Dane określone w PB i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to na 
zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 

 
1.4.  Określenia podstawowe 
 

Zastosowane skróty: 

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

45231112-3 Instalacja rurociągów 

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

ST - Specyfikacja Techniczna – Wymagania ogólne 

PZJ  -  Program Zabezpieczenia Jakości 

WTWiO  -  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z załączoną 
dokumentacją, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego, 
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych – zeszyt nr 7, 
9" COBRTI INSTAL, Warszawa 2003. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć 
jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości po zatwierdzeniu przez Projektanta. Wszelkie 
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 
dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 
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– zeszyt nr 7, 9 " COBRTI INSTAL, Warszawa 2003, Polskimi Normami, oraz 
innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 
2. Materiały 

Do wykonania instalacji kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne 
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca 
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Projektanta. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 
Przewody     
Projektowane instalacje wykonane będą z rur kanalizacyjnych kielichowych  
z PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami o średnicach  
od Ø 50 do Ø 160 Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od 
zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych 
korozją lub uszkodzeniami. Do wykonania pionów kanalizacyjnych zastosować 
system niskoszumowy, np. technologię Wavin AS. Wavin AS wykonany jest z 
ASTOLANU® – wzmocnionego minerałami tworzywa sztucznego na bazie 
polipropylenu o wzmocnionej wytrzymałości.ASTOLAN® charakteryzuje 
się wysokim stopniem izolacji akustycznej, dzięki czemu system 
pracuje nadzwyczaj cicho zarówno przy szumach przenoszonych 
przez powietrze, jak i przy szumach przenoszonych przez ciała stałe. 

Biały montaż – montaż przyborów  kanalizacji sanitarnej 
 
3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno 
w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz  

w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. Transport i składowanie  

 Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o 
odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich 
pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek 
należy unikać ich zanieczyszczenia. 

Transport elementów wyposażenia do „białego montażu" powinien odbywać się 
krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach 
producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

 
5. Wykonanie robót 
 

5.1. Montaż rurociągów 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów 
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(np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 
zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach 
nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w 
inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 

• wyznaczenie miejsca ułożenia rur,  

• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

• przecinanie rur,  

• założenie tulei ochronnych,  

• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

•  wykonanie połączeń. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać 
żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 
ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną 
tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie 
powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei 
powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody 
określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą 
odpowiednich tulei zabezpieczających lub wypełnić masą ognioodporną. 

 

5.2. Montaż przyborów i osprzętu 

 

5.3. Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem bruzd musi być poddana próbie szczelności. 

Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

 
6.      Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej 
powinna na powinna być przeprowadzona zgodnie z„Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, kanalizacyjnej". COBRTI  INSTAL 
2003 zeszyt 7 i 8.  

 Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w 
świadectwo kontroli jakości producenta. 

 Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań 
nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną  z 
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

 

7.     Obmiar robót 

Jednostki i zasady obmiarowania 

Jednostkami obmiarowymi robót są: 
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[szt] lub [kpl]  – ilość zamontowanych przyborów, [mb] -ilość ułożonego przewodu 

Obmiar robót określa się na podstawie rzeczywistych ilości w powiązaniu 
z wytycznymi  z dokumentacji z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Zamawiającego i sprawdzonych  w naturze . 

 

8.     Odbiór robót 

Roboty i materiały podlegają warunkom odbioru według zasad podanych 
poniżej.  

Odbiór materiałów i urządzeń powinien obejmować zgodności z 
dokumentacją oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów ich 
zgodności  z wystawionymi przez dostawców lub producentów świadectwami 
jakości, atestami, certyfikatami.  W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 
materiału i urządzeń z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta 
lub dostawcę - powinien być  on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza się 
stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym.  

Wyniki odbiorów materiałów i urządzeń powinny być każdorazowo wpisywane do       
odpowiednich protokołów. 

 

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji kanalizacyjnej należy 
dokonać zgodnie z  „ Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji 
wodociągowych, kanalizacyjnych.  Zeszyt    nr 7 i 8.  Wyd. COBRTI INSTAL 
2003” . 

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między opera-
cyjne: 

• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy  

• bruzdy w ścianach - wymiary, czystość bruzd, 

•  zgodność z pionem i zgodność   z kierunkiem w przypadku minimalnych 
spadków odcinków poziomych. 

 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 
wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy 
dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji kanalizacyjnej. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

Dokumentacja powykonawcza, dokumenty dotyczące jakości wbudowanych 
materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów),protokoły 
wszystkich odbiorów technicznych częściowych, protokół przeprowadzenia próby 
szczelności całej instalacji, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

zgodność wykonania z Dokumentacją oraz ewentualnymi protokołami 
rozbieżności dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji, protokoły z 
odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
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protokoły badań szczelności instalacji. Z czynności odbioru sporządza się 
protokół podpisany przez przedstawicieli  Zamawiającego i  Wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

•  ocenę wyników badań,  

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót  z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia  
końcowego  pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

9.   Przepisy związane  

 Normy 

PN-EN 806-1:2004 Wymagania  dotyczące  wewnętrznych   instalacji  
wodociągowych  do   przesyłu  wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
Część 1: Postanowienia ogólne. 

-  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych - zeszyt 7    
-COBRTI INSTAL. 

-  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych -
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 
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