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Ogdlna charakterystyka obiektdéw lub robdt

1. Niniejszy kosztorys zostal opracowany na podstawie przedmiaru robdét sporzadzonego na podstawie dokumentacji
technicznej do gtoszenia remontu instalacji wod.-kan.,

4. Kalkulacji dokonano przy pomocy programu kosztorysowego "Zuzia" wersja 9.03 firmy Datacomp - na podstawie
obowiazujacych katalogéw KNR i KNRW.

Przedmiotem inwestycji jest remont obejmujacy doprowadzenie instalacji wodociagowej i kanalizacji sanitarnej do
nowo montowanych umywalek w pomieszczeniach sal lekcyjnych

na parterze oraz na pietrze budynku. Remontowana instalacje wodociagowa oraz kanalizacji sanitarnej nalezy
podtaczyé do istniejacych odcinkdéw instalacji nie remontowanej.

Wysokos$é ustawienia przyboréw wg obowigzujacego prawa oraz wg wytycznych producentéw. Przybory powinny byé
zamontowane w sposéb zapewniajacy tatwy

dostep w celu utrzymania ich w czystosci oraz konserwacji lub wymiany przybordéw, syfondw i podejsé
kanalizacyjnych.

Instalacja wodociagowa zasilana jest z istniejacego przytacza wodociagowego.

Instalacja kanalizacji sanitarnej - $cieki sanitarne odprowadzane sa do sieci kanalizacji sanitarnej.
Budowe nalezy realizowaé przy zachowaniu przepisdédw prawa budowlanego oraz odrebnych ustaw i przepiséw
szczegdlowych, a takze ustalen Polskich Norm.

PRACE REMONTOWE OBEJMUJA:

- roboty budowlane: przekucia otwordéw, wykucie bruzd i uzupelnianie ich po montazu instalacji,

- wywdéz materiatdéw z rozbidrki,

- montaz nowych instalacji sanitarnych wraz z polaczeniem z istniejacymi odcinkami nieremontowanymi,
— wykonanie préb i odbioréw technicznych,

— prace izolacyjne,

- montaz urzadzen sanitarnych z wykonaniem sprawdzenia prawidiowosci dziatania

- obudowa pionéw kanalizacyjnych pitytami K-G,

— usuniecie ewentualnych usterek.

Instalacja wody zimnej i ciepiej.

Do przygotowania c.w.u. zaprojektowano elektryczne podgrzewacze pojemnosciowe.

Doprowadzenie wody zimnej do poszczegdlnych podgrzewaczy c.w.u. i do przybordw sanitarnych zaprojektowano w
nawigzaniu do istniejacej instalacji wodociagowej wykonanej

z rur stalowych ocynkowanych. Instalacje wody zimnej i cieptej projektuje sie =z rur stalowych ocynkowanych ze
szwem gwintowanych wg PN-H-74200.

Podejscia do urzadzen wykonaé od dotu /potaczenia elastyczne/. Przewidziano obudowe instalacji wodociagowej na
korytarzu.

Srednice rur i przebieg instalacji przyjaé zgodnie z czesécia graficzna projektu.

Zgodnie z obowiazujaca norma PN-B-02421-2000 wykonaé izolacje termiczng przewodéw wodociagowych. Przewody wody
zimnej powinny posiadaé¢ izolacje grubosci 9 mm.

Wykonaé prébe szczelnosci oraz ptukanie i dezynfekcje instalacji wodociagowej.

Instalacja kanalizacyjna

Inwestycja obejmuje podiaczenie do instalacji kanalizacyjnej nowo montowanych przyboréw sanitarnych
zlokalizowanych

w pomieszczeniach sal lekcyjnych.

Urzadzenia sanitarne nalezy poditaczyé do pionéw kanalizacji sanitarnej K1, K2, K3 i K4. Piony kanalizacyjne
wykonaé

w systemie niskoszumowym, np. w technologii Wavin AS.

Poziomy wykonaé z rur PVC-U taczonych kielichowo. Przewidziano obudowe piondéw kanalizacyjnych pitytami G-K.
Rozprowadzenie przewoddéw, trasy oraz s$rednice pokazano w czes$ci graficznej opracowania.

Pion K1 wentylowaé¢ wywiewka kanalizacyjna wyprowadzona ponad dach. Piony K2, K3 oraz K4 zakonczyé zaworem
napowietrzajacym typu DURGO na poziomie strychu.

Piony wyposazy¢é w rewizje R 100

Wykonaé prébe szczelnosci instalacji kanalizacyjnej.

Kod CPV:

45453100-8
45432111-5
45453000-7
45262520-6
45111220-6
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1 Remont instalacji wodno - kanalizacyjnej
2 ROBOTY DEMONTAZOWE CPV 45111300-1
2.1 KNR 402/235/6
Demontaz umywalki 1 kpl
2.2 KNR 402/132/1
Demontaz baterii, umywalkowej i zmywakowej 1 szt
2.3 KNR 402/135/2
Demontaz mieszacza natryskowego, Fi-25x32 i 40x50-mm 1 szt
2.4 KNR 402/114/2
Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego, Fi-25-32:-mm - KORYTARZ /PRZY HYDRANTACH PPOZ./ 7,50 m
2.5 KNR 402/114/4
Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego, Fi-65-80-mm - KORYTARZ 34 m
2.6 KNR 402/133/2
Demontaz zaworu przelotowego, Fi-25-32-mm - KORYTARZ /PRZY HYDRANTACH PPOZ./ 2 szt
3 ROBOTY BUDOWLANE CPV 45431000-7; 45442100-8; 453240000-4
3.1 KNR 401/209/3
Przebicie otwordw o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 o grubos$ci do 20cm w elementach z
betonu zwirowego. Przebicia w $cianie fundamentowej dla przejs$cia kanalizacji 0,203 m2
3.2 KNR 401/208/4
Przebicie otwordw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, grubos$é¢ do 40-cm -
przebicia przez stropy 17,0 szt
3.3 KNR 401/333/18
Przebicie otwordw w Scianach z cegiel, zaprawa cementowa, grubo$¢ Scian 2 cegly 23,0 szt
3.4 KNR 728/208/1
Przebicie otwordéw w dachu o powierzchni do 0,1 m2, konstrukcja dachu drewniana 1 otwdr
3.5 KNR 202/515/8
Obrébka z blachy ocynkowanej wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachag 1,00 szt
3.6 KNR 401/212/2
Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubo$ci ponad 15-cm 0,6 m3
3.7 KNR 401/106/4
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z
parteru budynku 0,625 m3
3.8 KNR 401/809/4
Uzupeinienie posadzek z piytek z kamieni sztucznych (do 0,5-m2 w 1 miejscu), na zaprawie
cementowej, piytki terakotowe 15x15-cm 1,250 m2
3.9 KNR 401/336/1
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokosé 1/4 x 1/2 cegily 92,00 m
3.10 KNR 401/339/1
Wykucie bruzd pionowych w $Scianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokos$é/szerokosé 1/4 x 1/2 cegty 29,00 m
3.11 KNR 401/324/2 (1)
Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiel "na peino", przekrdj 1/4 x 1/2 cegiy 92 m
3.12 KNR 401/325/2 (1)
Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyilych w $cianach z cegiel, przekrdj 1/4 x 1/2 cegly 29 m
3.13 KNR 401/323/4 (1)
Zamurowanie przebié, $ciany grubos$ci ponad 1 cegiy 23 szt
3.14 KNR 401/323/5 (2)
Zamurowanie przebié, stropy 17 szt
3.15 KNR 401/705/5 (1)
Wykonanie paséw tynkdw zwyklych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieil
lub $cianach z betonu, bruzdy z osiatkowaniem siatka cieto-ciggniong, pas do 30-cm - DO
INSTALACJI WOD-KAN 73,00 m
3.16 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 lub rdéwnowazny 73,0 m2
3.17 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkdéw gitadkich bez gruntowania, 2-krotne -
sufity i sciany - farba silikatowa - kolor zgodny ze stanem istniejacym 77,0 m2
3.18 KNR 202/1503/2 (1)
Malowanie zwykle farbg olejna lub ftalowa, tynki wewnetrzne, bez szpachlowania, 2-krotnie -
kolor zgodny ze stanem istniejacym 46 m2
3.19 KNR 202/2004/2
Obudowa pitytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych - obudowa piondw
kanalizacyjnych 16 m2
3.20 KNR 202/2004/6
Obudowa pitytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych - obudowa instalaciji
wodociggowej 23 m2
3.21 KNR 12/829/1
Licowanie $cian pitytkami na klej, przygotowanie podioza 23,04 m2
3.22 KNRW 202/840/4
Licowanie $cian pilytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, piytki 20x20-cm 23,04 m2
3.23 KNRW 202/840/8
Licowanie $cian pilytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy naroznikowe 56 m
3.24 KNR 401/108/17
Wywdz samochodami samowyladowczymi do 1l-km, gruz ceglany 9,5 m3
3.25 KNR 401/108/20
Wywdz samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.17-19) 9,5 m3
4 INSTALACJA WOD-KAN CPV 453240000-4
4.1 KNR 215/205/4
Rurociggi z PCW, na $cianach, }aczone metoda wciskowa, Fi 160-mm 15 m
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4.2 KNR 215/228/3
Rurociggi z PCW w gotowych wykopach, wewnatrz budynkdéw, Fi-110-mm 40 m
4.3 KNR 215/205/3
Rurociggi z PCW, na $cianach, }gczone metoda wciskowag, Fi 70-mm WAVIN AS 38 m
4.4 KNR 215/205/2
Rurociggi z PCW, na $cianach, }aczone metoda wciskowag, Fi 50-mm 11 m
4.5 KNR 215/208/3
Dodatek za podejécia odpiywowe z rur PCW, }aczone metoda wciskowag, Fi 50-mm 8 szt
4.6 KNRW 215/222/2
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu wciskowym, Fi-110-mm 4 szt
4.7 KNR 215/217/1
Zawory napowietrzajace Fi 50mm z PCV - analogia 3 szt
4.8 KNRW 215/213/5
Rura wywiewna z PVC o polaczeniu wciskowym, Fi-110-mm 1 szt
4.9 KNRW 215/106/1
Rurociagi stalowe ocynkowane o polaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn-15-mm 45 m
4.10 KNRW 215/106/2
Rurociggi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn-20-mm 18 m
4.11 KNRW 215/106/3
Rurociggi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn-25-mm 7,5 m
4.12 KNR 215/104/7
Rurocigg z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn 65-mm 34 m
4.13 KNR 215/107/1
Dodatek za wykonanie podejscia doplywowego, do zawordw wypiywowych, baterii, hydrantdw,
mieszaczy, Dn-15-mm 16 szt
4.14 KNR 215/107/3
Dodatek za wykonanie podejscia doplywowego, do zawordw wypiywowych, baterii, hydrantdw,
mieszaczy, Dn-25-mm 2 szt
4.15 KNRW 215/411/1 (2)
Zawdr przelotowy prosty mosiezny, Fi-15-mm 16 szt
4.16 KNRW 215/130/2 (1)
Zawory przelotowe 1 zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn-20-mm 4 szt
4.17 KNRW 215/130/3 (1)
Zawory przelotowe 1 zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn-25-mm 2 szt
4.18 KNRW 215/130/7 (1)
Zawory przelotowe 1 zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn-65-mm 2 szt
4.19 KNR 34/107/3
Izolacja rurociagdw otulinami Thermacompact S-2 metoda izolowania po montazu rurociagu,
izolacja grubosci 9-mm (E), rurocigg Fi 12-22-mm - izolacja termoizolacyjna podtynkowa 63,0 m
4.20 KNR 215/115/2
Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojgca Dn 15-mm, z blokada wyskoiej temperatury 8 szt
4.21 KNR 215/221/2 (2)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego z
szafka podumywalnkowa 8 szt
4.22 KNRW 215/115/9
Dodatki za podejsécia doptywowe, w rurociagach stalowych, do zawordw czerpalnych, baterii,
ptuczek, Dn-15-mm, o polaczeniu metalowym 16 szt
4.23 KNR 215/121/1
Urzadzenie do podgrzewania wody - ANALOGIA Montaz elektrycznego podgrzewacza przepiywowego
wody o mocy 2 kW 8 kpl
4.24 KNRW 215/128/2
Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych 104,5 m
4.25 KNR 215/110/4
Prdoba szczelnos$ci instalacji wodociggowej, budynki niemieszkalne, rurociggi Fi do 65-mm 104,5 m
4.26 KNRW 215/128/2
Dezynfekcja instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych 104,5 m
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