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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót 

2. wartość kosztorysu jest wartością netto tj. bez podatku VAT. 
3. Kalkulacji dokonano przy pomocy programu kosztorysowego "Zuzia" wersja 9.03 fir.y Dataco-^- na podstawie 
obowiązujących katalogów. 

Kosztorys obejmuje II etap prac remontowych. 
Remont posadzek obejmuje wykonanie następujących prac : 

- zerwanie starej wykładziny i listew PCV, - Skucie posadzki cementowej na gruncie /korytarz, pomieszczenie biurowe/, 
- Roztóranie podłogi drewnianej, 
- Usuniecie istniejących warstw podłogowych, - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego - gr. 15 cm po zagęszczeniu, 
- łjkonanie warstw wyrównawczych pod posadzki z chudego betonu grubości 4,0 cm -
zatarte na gładko, - ł^konanie izolacji przeciwwilgociowej - papa termozgrzewalna, 
- Wykonanie izolacji cieplnej z płyt styropianowych, - SJo^nie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z folii PE - z wywinięciem na 

- U k L a n i e warstw wyrównawczych pod posadzki wraz ze zbrojeniem posadzki matami z siatką stalową o boku 
oczka 06 mm - gr. 5,0 om, 
- Obramowanie z kątownika obrzeży kanałów c. o. , , • - Ułożenie płyt nadkanałowych żelbetowych gr. 10 om nad istniejącymi kanałami 
instalacji c.o., 
- Gruntowanie podłoży preparatem Ceresit CT 1 
- wykonanie warstw wyrównujących i wygładzających z zaprawy samopoziomUDącej 
^''moL^' eosadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych - obiektowej, kompozycje z 2 kolorów. Wykładzina o 
^ a ^ i t r a c r S o w L L S S o h Tarkett Opt^a, wywinięta na ścianę wraz z wykończeniem posadzki w drzwiach do 
pomieszczeń listwami progowymi, 

- Roboty towarzyszące - usunięcie wykładziny i gruzu po robotach. 

Kod CPV: 
45453100-8 Roboty ziemne, 
45432111-5 Podłoża i posadzki, 
45131000-7 Tynki i okładziny wewnętrzne, 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45262520-6 Prace dotyczące robót murarskich 
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 
11764) 



Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 
11764) 

Przedmiar robót 

"" Podstawa nakładu, opis porcji i 
1 ROBO^ ROZBIÓRKOWE I U Z W K m ^ E ^ •»511122g-6 

RozębranS^Ssadzek^ z wyMadzin z twrzyw sztucznych z płytek 
^•^ Strrozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 

15-on, mechanicznie - pon>_. jsocjaIne, pom. pomocn. -
1:3 kNF'4Ói74^ ^ . ̂  . V Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi białe na wpust 

S f b S S f p ^ izolacyjnych, z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego, gruzu 
z betonu komórkowego, grubości do 15 cm - - -• 
Wywóz gruzu spryzmowanejo samochodami samowyładowczy^^ -

T T K N R 15/527/1 
Izolacje przeciwwilgociowe - papa termozgrzewalna - analogią 
Izolacje^cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho, - styropian gr 5 cm 
IzolSe^ciSlne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na 
wierzchu.konstrukcj i, na sucho, - styropian gr. 5 cm 
izolacje^przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja 
pozioma podposadzkowa - z wywinięciem na ścianie 
Podklady?^be^Lówl na stropie, beton podawany taczkami lub japonkami, z keramzytu -

5_cm -
PoLlzk^^cementowe, wraz z cokolikami, dodatek.za .zbrojenie posadzki siatką stalowa 

^'^ Warstwy^wyrówLjącę 1 wygładzające zaprawy sąmopoziomującej gr. 5 hot 

^ ® PoLdzK^z^wJLidziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW 
T P o i i S f « i 3 i b ó o ^ 7 , 4 5 4 3 2 1 1 1 - 5 , 454^00^^ • 

SLJ^nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu i 
ziemi z parteru budynku 
PoLudoS^z^kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi, 1-warstwowe, kruszywo 
łamane 18%, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 
Podklady^^betwowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, 
zwykły - gr. 4cm -

3.4 KNR 15/527/1 " , 
I z o l a c j ę przeciwwilgociowe - papa termozgrzewalną - analogią 

Izolacje^cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho, - gr. 3 cm 

^'^ Izolacj^^cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho, - gr. 3 cm -
izolacje^przLiwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja 
pozioma podposadzkowa - z wywinięciem na ścianie 
Podkłady!^betOToie na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, 
zwykły - gr. cm . 
PoLdSi^ieme^owe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową 

3.10 KNR 202/701/10 
Kanały wewnątrz budynku, obramowanie z kątownika - kanąl c.o. 
Przekrycia kanałów, płytami żelbetowymi prefabrykowanymi grubości 10 cm 

STIŻMR 20271115/1 . . • c „„ 
Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy sąmopoziomującęj gr, b mm 

O r o M i T ó T / T i W i Tiy . r- ^t n 
Gruntowanie podłoży, powierzchnię pozioî ^̂ ^ ceresit i / 
PoLdzki^z^wyLidiiny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW 
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