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Ogbélna charakterystyka obiektéw lub robot

1. Niniejszy kosztorys zostal opracowany na podstawie przedmiaru robdt sporzadzonego wediug dokumentacji
technicznej do zgioszenia remontu posadgek remontu instalacii c.o. w budynku Zaspolu Szkol we Wiostowie.

2. Wartodd kosztorysu jest warto#cia netto tj. bez podatku VAT.

3. Kalkulacji dokonanc przy pomocy programu kxosztorysowago "Zuzia" wersja 9.03 firmy Datacomp- na podstawie
obowiazujacych katalogéw.

Koasgtorys obejmuje II etap prac rexmontowych.
Remont posadzek obajmuje wykonanie nastepujacych prac :

- zerwanie starej wykiadziny i listew FCV,
- Skucie posadzki cementowaej na gruncie /korytare, pomieszczenie biurowe/,
- Rozebranie podiogi drewnianej,
- Usunigcie istniejacych warstw pedzogowych,
- Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego - g«. 15 cm po zageazezeniy,
~ Wykonanie waratw wyréwnawczych pod posadzki r chudego batonu grubodci 4,0 cm -
zatarte na gtadko,
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowsj - papa termozgrzewalna,
- Wykonanie izolacji cieplnej z piyt styropianowych,
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociows] i przeciwwodnej z folii PE - z wywinieciem na
»iang
~ Wykonanie warstw wyréwnawczych pod posadzki wraz ze zbrojeniem posadzki matami z siatka stalowa o boku
oczxa O6 mm ~ gr. 5,0 cm,
- Obramowanie % katownika cbrzeiy kanaidw c.o.,
- Ulozenie piyt nadkanalowych zelbetowych gr. 10 om nad istnigjacymi kanalami
instalacji ¢.o0.,
- Gruntowanie podioly preparatem Ceresit CT 1
- Wykonanie warstw wyréwnujacych i wygiadzajacych z zaprawy samopoziomujace’
gr. 5 mm,
- Montai posadzki z wykiadziny z tworzyw sztucznych -~ obiektowej, kompozycje z 2 koloréw. Wyktadzina ©
parametrach odpowiadajacych Tarkett Optima, wywinieta na $ciane wraz 2z wykoniczeniem posadzki w drzwiach do
pomieszczen listwami progowyni,
- Roboty towarzyszace - usunigcie wykiadziny i gruzu po robotach.

Kod CPV:

45453100~-8 Roboty ziemne,

45432111-5 Podloza i posadzki,

45131000-7 Tynki i okladziny wewnetxine,
45453000~7 Roboty remontowe i renowacyjne
45262520-6 Prace dotyczace robdét murarskich
45111220~6 Roboty W zakresie usuwania gruzu
45432111-5 Kladzenie wykiadzin elastycznych

Zuzia (C) DataComp 1994-2008(lic.
11764)




Zuzia (C} DataCowp 1994-2009(lic.
11764)

przedmiar robét

Podstawa naktadu, opis pozycji { 1lo$¢ Krot. Jedn.
R
1 ROBOTY ROZBIORKOWE qumuw_:tmacsKodcw4545300-7,45453100-9,45}11220-6
1.1 KNR 404/504/7
Rozebranie posadzek, z wykiadzin z tw

1.% KNRW 401721272
Roboty rozbidrkowe, elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci 4o

. mechanicznie - POM. $OCHALNE, POM. POMOCH: | ..o i s
13K 742873
Rozebranie podidg drewnianych, podlogi biale na MPUSt e

172 KNRW 401/609/3 ;.
Rozebranie podsypek izolacyjnych, z tiucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego, gruzu :

z betonu komdrkowego, grubo$ci do 15 CM . .

yw sztucznych z prytek e SERRARER L

1% KNR 4017108711
Wywbz gruzu spryzmowanego samochodami §9m°wv1ad°wc=¥wim9° Lokm o e

1.6 Utylizacja papy na wysypisku

SAD? A - NA STROPIE ~ Kod CFV 454,
I KNR 15752771 :
olacje przeciwwilgociowe - papa termozgrzewalna - analogia ... . .

R 202/609/3

Izolacje cieplne i przeciwdiwigkowe 2 piyt styropianowych, izolacje poziome na ;
_ wierzchu konstrukeji, na sucho, - Styropl S M
2. 3KNR 202/609/3

Izolacje cieplne i przeciwdiwigkowe z piyt styropianowych, izolacje poziome na
nstrukcii, na sucho, - styropiam gr. S.cm . ...

.4 KNR 202
" Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja
 pozioma podposadzkowa - z wywinieciem ma Scianie ... ... .. .
3.5 KRR 20271101/27(2)
Podklady, betonowe na stropie, beton podawany taczkami lub japonkami, z keramzytu -

BEL B CM e
2.6 KNR 2027110677

"~ posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowa
2T KNR 202/1115/1
. Warstuy wyrdwnujace i ‘wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 3 MO . .. .. ...
78 KNR 202/1112/5 (1)

Posadzki z wyktadziny 2 tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCH
-wykiadzina wywinieta na $ciane §
Z"NA GRUNCIE  Kod CPV 45432111-5, 45131000-7, 454321
KNR 401710674 ' ‘ ' ) o
Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, usuniecie gruzu i |
. ziemi z parteru budyn
3.2 KNR 231/115/1

podbudowy 2z kruszywa nhaturalnego z domieszkami ulepszajacymi, l-warstwowe, kruszywo
 3amane 183, grubo$¢é warstwy po zageszczeniu 13em ...
3.3KNR 202/1101/1 (1)

Podklady, betonowe na podioZu gruntowym, peton podawany taczkami lub japonkami,
o zwykly -~ gr. dCm e . .
3.4 KNR 15752771 o
| Iz0lacje przeciwwilgociowe - papa termozgrzewalna - analogia
.5 KNR 202/609/3

; Izolacje cieplne i przeciwdiwigkowe 2 plyt styropianowych, izolacje poziome na
_ ., wierzchu konstrukcji, n , o953 cm e
3.6 KNR 202/609/3

izolacje cieplne i przeciwdiwigkowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na
 wierzchu konstrukcji, na sucho, - gr. 3 cm .

3.7 KNR 202/607/1 '

Tzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 2 folii polietylenowsj szerokie], izolacja
... pozioma podposadzkowa - z Wywll m na Scianie ... .
3.8 KNR 202/1101/1 (1) ’ ’

Podklady, betonowe na podioZu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami,
| zwykly = G 5 O e .
3.9 KNR 202/1106/7 k
"~ Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowa
3,10 KNR 202/701/10

Kanaly wewnatrz budynku, obramowanie z katownika - kanal c.o.
3.11 KNR 202/702/3 o

alow, piytami zelbetowymi prefabrykowanymi grubosci W0em 3

312 KAR 20

"MduwﬁéﬁiﬁﬂlmEX£9E§Ei§9£,?“ElgﬁégiiiQEEAE“?§9£§ﬂxd§§m929§i9m9j§°9jﬂmﬂ£LN§MBWMﬂ“ e

F1370RGE 202/1134/1 (1) com

~ Gruntowanie podioiy, powierzchnie pozicme, preparatem Ceresit CT 17 = - 223: :

514 BNR 3097113275 (1) ] fooo £
Posadzki z wykiadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnei, rulonowe PCW : 223,00! ‘m2
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