


OPIS _ TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

> zlecenie Inwestora na opracowanie projektu remontu instalacji
> projekt budowlany czesci budowianej budynku.
> obowigzujgce normy i przepisy
- PN-IEC 60364-4-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia. Obcigzalnos¢ diugotrwata przewodéw.
- PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo, ochrona przeciwporazeniowa
- PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo, ochrona przed pradem przecigzeniowym.
- PN-IEC 60364-5 534 Srodki ochrony odgromowej i przeciwprzepieciowej charakterystyki
pragdowo-czasowe urzgdzeri zabezpieczajgcych

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu wewnetrznych instalacji elektrycznych w czesci
budynku Osrodka Zdrowia w miejscowosci Wiostow gm. Lipnik.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje w zakresie instalacji elektrycznych:

> przemontowanie istniejgcego licznika na zewnatrz do szafy ZPP

» wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej

> rozbudowy rozdzielnicy " TR”

> instalacje elektryczng oswietlenie podstawowego | awaryjnego w czesci medycznej i piwnicy
> instalacje gniazd wtykowych 230V

4. Ogdine dane elektroenergetyczne :

moc zainstalowana Pz = 15,0 kW
moc szczytowa Ps =7,5 kW
wspotczynnik jednoczesnosci kj = 0,5
wspotczynnik mocy cos ¢ = 0,95
napiecie zasilania Un = 3 x 230V
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5. Opis szczegotowy wykonania.

5.1 Zasilanie w energie elektryczng

Zasilanie w energie elektryczng budynku odbywaé sie bedzie z istniejgcego licznika energii
elektrycznej bez dodatkowego zwiekszenia mocy w ramach mocy wczesniej przydzielonej.
Licznik pomiaru energii za zgodg energetyki z istniejgcej wneki przemontowa¢ do skrzyni pomiarowej ZPP
Zlokalizowanej na zewnatrz budynku pod przylgczem, zasilajgc go wewnetrzng linig zasilajgcg przewodem
LGY10mm2 x4 w rurce ochronnej. W czesci przedlicznikowej w.l.z zamontowaé wytgcznik przeciwpozarowy
DPX 125 z wyzwalaczem wzrostowym, sterowanym przyciskiem p.poz zabudowanym przy gtéwnym wejsciu
do budynku W miejscu wskazanym na rzucie budynku zlokalizowac tablice rozdzielczg TR.
Instalacja winna spetnia¢ warunki normy PN-IEC 60364-4-41 /PN-92/E 05009/41/.

5.2. Instalacja o$wietleniowa.

Instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodem o przekroju 2,5mm? YDYpzo p/t dla ciggéw gtdwnych,
dla odejs¢ pod wylaczniki i oprawy stosowaé przekrdj -1,5mm?. llo$¢ zyt poszczegdlnych odcinkow instalacii
podano na rzutach budynku.

W gabinetach oraz pomieszczeniach socjalnych nalezy zastosowaé osprzet podtynkowy zwykly. W projekcie
przewidziano wypusty oSwietleniowe do o$wietlenia pomieszczen. Do wszystkich opraw o$wietleniowych
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JD@OW

MCZ8 ° 2
doprowadzi¢ instalacje trzy-zytowg (z zytg ochronng ,PE” barwy z6ito-zielonej).
Instalacja elektryczna w sanitariatach oraz piwnicy powinna posiada¢ osprzet hermetyczny o stopniu ochrony
IP44. W miejscach wskazanych na rzucie budynku zabudowaé oprawy o$wietlenia ewakuacyjno-awaryjnego

typ Completa 8W/3h z piktogramem informujgcym o kierunku ewakuacji. Oprawy te przyigczone na stale do
instalacji z autonomicznym zasilaniem wewnetrznym w przypadku zaniku zasilania podstawowego.

5.3. Instalacja gniazd witykowych 230V.

Instalacje gniazd wtykowych 2-biegunowych wykona¢ nalezy przewodem o przekroju 2,5mm?
YDYpzo p/t. Gniazda podtynkowe 16A z bolcem ochronnym ,PE” umieszcza¢ w ramkach jedno i
dwukrotnych, na wysokosci 0,3 od poziomu posadzki.

W pomieszczeniu sanitariatoéw i piwnicy gniazda montowaé na wysokosci 1,2m .

6. Tablica rozdzielcza:

Istniejgcqg tablice rozdzielczg zlokalizowang we wnece zlikwidowac. W jej miejsce zabudowac
rozdzielnice wtynkowg wyposazong w osprzet modutowy.
Szczegdly przedstawiono na rysunku E-6.

7. Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym :

W instalacjach wewnetrznych zastosowa¢ ochrone w postaci szybkiego wylgczenia zasilania w
uktadzie TN-S. Oprocz przewodu neutrainego N, zastosowano przewdd ochronny PE. Poczatek
wystepowania przewodéw N i PE nastepuje w rozdzielnicy TR .

W calym budynku ochrona przeciwporazeniowa przy pomocy wylgcznikow roznicowoprgdowych, ktére
stanowig uzupenienie ochrony przed dotykiem bezposrednim.

Wylgczniki réznicowoprgdowe muszg byé raz na miesigc testowane poprzez przycisniecie przycisku
kontrolnego T. Nalezy zwréci¢ uwage na niedopuszczalnos¢ taczenia przewodow neutralnego N i ochronnego
PE za wytgcznikami réznicowopradowymi.

Ochronie podlegajg wszystkie dostepne czesci przewodzace {j.

» obudowa rozdzielni,
» obudowy aparatéw elektrycznych,
» bolce ochronne gniazd wtykowych.

8. Uwagi korncowe.

Przed przystgpieniem do robét zapozna¢ sie dokiadnie z niniejszym projektem. Prace nalezy
prowadzi¢ zgodnie z opracowanym projektem oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wszelkie zmiany w trakcie realizacji rob6t zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym projektem winny
by¢ uzgodnione z autorem opracowania lub inspektorem nadzoru i potwierdzone odpowiednim wpisem w
dzienniku budowy.

Po wykonaniu, instalacje elektryczng nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN-93/E-05009/61 — ,Sprawdzenie
odbiorcze”.

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonywanych instalacji tj. badania
skutecznosci szybkiego wylgczenia zasilania, pomiary rezystancji izolacji, uziemien itd.

Wyniki dokonanych pomiaréw winny sie miesci¢ w odpowiednich granicach dopuszczalnych normami i
przepisami, ktére wraz z niniejszg dokumentacjg powinny by¢ przechowywane przez uzytkownika przez caty
okres eksploatacji wykonanych instalacji.

Remont wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku Osrodka Zdrowia w m. Wiostéw



OBLICZENIA TECHNICZNE

1 . Dane wyjséciowe do wykonania obliczen

moc zainstalowana Pz - 15kW
moc szczytowa Pmax - 7,5 kW
wspoétczynnik jednoczesnosci ,k” -0,5
wspoiczynnik mocy cos ¢ -0,95
prad szczytowy | max -12,04A

2. Spadek napiecia najbardziej oddalonego odbiornika L = 10m/gniazdo 1 faz /

Warunek : Dopuszczalny spadek napiecia AUdop -nie moze przekroczy¢ 5 %
AU% =100*1500x10/57*2,5*230?
AU% = 1500000/7538250
AU% =0,10%
AU% < Audop< 5%

Warunek dopuszczalnego spadku napiecia na najbardziej oddalonym odbiorniku spetniony.

Opracowat:

Andrzej SKORSKI
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OPIS DO INFORMACJI BiOZ

1. Zakres prac dla branzowego zamierzenia budowlanego.

W ramach realizacji zamierzenia budowlanego planuje sie remont elektrycznej instalacji wewnetrznej
budynku OS$rodka Zdrowia w m. Wiostéw gm. Lipnik

2. Woykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Istniejgcy budynek , przytgcze elektryczne.

3. Wskazanie elementéw miejsca realizacji inwestycji mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ze wzgledu na mato skomplikowany zakres robét i prostote rozwigzan technicznych planowanych
robot nie wystepujg elementy stwarzajgce istotnego zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Realizowana budowa bedzie wykonana w technologii tradycyjney.

4. Wskazanie dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okres$lajace skale i rodzaj zagrozern oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Zagrozenia jakie mogg wystgpi¢ na w/w budowie to:
Mozliwo$¢ porazenia prgdem elektrycznym. Praca na czynnych urzgdzeniach energetycznych
powinna odbywac sie zgodnie z zasadami bezpiecznej pracy na urzgdzeniach elektrycznych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania rob6t szczegéinie niebezpiecznych kierownik
budowy ma obowigzek przeszkoli¢ pracownikéw o zasadach BHP podczas wykonywania tych robdét.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczerstwom
wynikajacym z wykonywanych prac budowlanych w strefach szczegdéinego zagrozenia zdrowia
i zycia lub w ich sasiedztwie.

Realizacja projektowanej inwestycji nie stwarza istotnego zagrozenia dla bezpieczeristwa lub zdrowia
ludzi. Wszystkie prace wykonywane beda przez osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie
zawodowe | uprawnienia energetyczne pod nadzorem kierownika budowy. Z uwagi na niewielkg skale
przedsiewziecia nie przewiduje sie zagrozenia z powodu wybuchu, pozaru lub awarii.

7. Ochrona srodowiska naturalnego

Cafa inwestycja objeta niniejszym opracowaniem - w cze$ci elektrycznej, nie stwarza zagrozenia dla
Srodowiska naturalnego. Ziemia uzyskana z wykopdéw w czasie prowadzenia prac ziemnych -
wykonanie uziemienia, bedzie skfadowana w bezposrednim ich sgsiedztwie. Po wykonaniu
podstawowych rob6t, zostanie zuzyta do ponownego zasypania wykopbw, a nadwyzki bedg
wykorzystane do wyréwnania terenu w rejonie prowadzonych prac.

Opracowat:

Andrzej SKORSKI
Upr-36/Thg/98
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust.]1 pkt 1 i 2 ust.314, art. 14 ust. 1 pkt 5
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414 z 1994r. z
péin. zm) oraz § 3 ust. 1, § 5 ust. 6, § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporzqdzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 38 z 1995r.) i
art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego,

nadaje

Panu Andrzejowi Krzysztofowi SKi ORSKIEMU
ur. 16 maja 1952r. w Klimontowie
posiadajqcemu tytut - technik energetyk

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym
zakresie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzqdzen elektrycznych i elekiroenergetycznych.

Pan Andrzej Krzysztof Skorski jest upowazniony do projektowania instalacji i
urzqdzet niskiego (wraz z przyltaczami) i kierowania budowq i robotami budowlanymi

~ przy wykomywaniu instalacji i urzqdzehi niskiego napiecia (wraz z przylqczami) w
budownictwie jednorodzinnym i zagrodowym oraz innych budynkéw o kubaturze do
1000 m3 i prostej funkcji technologicznej, takich jak magazyny, niewielkie obiekty
handlowe, warsztaty rzemiesInicze.

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowiq réwniez podstawe do :

- kierowania wytwarzaniem elementdw instalacji i urzqdzer: niskiego napiecia
oraz nadzorowania i kontroli technicznej wykonywania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania instalacyi i urzqdzer niskiego
napigcia ' ‘

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Gldwnego Inspektora Nadzoru

Budowlanego w terminie 14 dni od %@]ﬂmré: nania, za moim posrednictwem.
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spec. instalacje, Sié
’ upr. bud. 36/Tbg/98



SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA Kielce, dn. 14 grudzien 2011
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Skorski Andrzej
miejsce zamieszkania :
ul.Zysmana 15
27-640 Klimontow
jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0052/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-02-2012 do 31-01-2013

Z up. Przewodniczabego|SOIIB

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.Swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



Klimontow 29.03.2012r

Andrzej Krzysztof SKORSKI
27-640 Klimontéw
ul. Zysmana 15
Uprawnienia bud.nr 36/Thg/98
Swietokrzyska OIIB
Nr ewid. SWK/IE/0052/03

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze projekt techniczny :
remontu instalacji elektrycznej wewnetrznej oraz zasilania budynku
osrodka zdrowia w m. Wiostow gm. Lipnik
Inwestor : GMINA LIPNIK

Adres budowy : Wiostow gm. Lipnik

zostat sporzadzony zqodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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DIALux

Oswietlenie wewnetrzne Osrodek Zdrowia Wiostow

16.04.2012
Uslugi Elektryczne Edytor A.K-Skorski
27-640 Klimontéw Telefon 604055364
ui. Zysmana 15 faks
e-Mail

Philips TCS460 2xTL5-50W HFP M2 / Karta danych oprawy

Wylot $wiatia 1:

105° 105°
90°
75°
60°
45°
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=70%
—0 - TIB0 =30 - TZ70
5 . P
Klasyfikacja oswietlenn CIE: 100 Wylot swiatta 1:
Kod Flux CIE: 65 93 99 100 70
Oszacowanie oslepiania wedlug UGR
N
[ suft 70 70 50 | s0 | 30 70 70 | so | so | 30
| o Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
o Podioca 20 20 20 20 | 20 20 20 | 20 | 20 | 20
- - - . 2
Kierunek spojrzenta w poprzek Kierunek spofrzenia wzdiuz
pov;\leszm:!la do osi lampy do osl lampy
2H 24| 150 204 193 203 205 | 213 224 216 226 228
3] 190 199 193 202 204 | 219 28 22 231 233
4H 18.9 198 19.2 20.1 203 22.0 29 2.4 232 235
eH] 188 197 192 200 203 | 22 230 25 33 236
sH| 188 196 192 199 202 | 22 230 26 233 236
124 ] 188 195 191 198 202 | 22 230 226 233 236
4H 2H 19.3 202 19.7 20.5 208 214 23 1.7 225 228
M| 194 2014 197 204 208 | 20 227 24 231 234
aH| 194 200 198 204 207 | 22 29 26 232 236
eH] 193 195 197 203 207 | 25 B0 229 234 238
i) 193 198 197 2202 206 | 26 Ba1 230 235 233
28] 193 187 197 204 206 | 26 234 234 235 239
8H 4H | 195 200 199 204 208 | 22 27 226 231 235
6H] 195 199 199 203 208 | 25 29 230 233 238
sH] 195 198 199 203 207 | 226 230 231 234 239
124 ] 194 197 199 202 207 | 27 231 232 235 240
12H a4 ) 195 198 199 203 208 | 22 227 226 231 235
6H | 195 195 200 203 208 | 25 228 230 233 238
sH| 195 198 200 203 208 | 226 229 234 234 239
Warilacja pozyc) obserwatora dia odstepéw cpraw S
S =1,0H +1.4 [ -34 +04 / -0.5
S=1.5H +28 | -53 408 / 1.2
5 =2.0H 44 | 63 416 / 24
Tabela standardowa BKO1 BK02
Skladnk sumy 02 14
Poprawione wskainiki oélepiania odniesione do 8800im Calkowity strumier Swietiny

DIALux 4.7 bv DIAL GmbH Strona 1



DIALuUX

Oswietlenie wewnetrzne Osrodek Zdrowia Wiostow

16.04.2012
Uslugi Elektryczne Edytor A.K Skorski
27-640 Klimontéw Telefon 604055364
ui. Zysmana i5 faks
e-Mail

Gabinet stomatologiczny / Podsumowanie

T420m
/ / g60 \ \ T3.80
~ 280
280 420 |0 700
/ £ 420 T35
7
560 / =
420 280
280 { 700 700 | 420
PARENE.
420 \ i
280
280 420
T1.05
420 \ 700
A\ -
0.40
[ 23 L L = 1 J . Ow
0.00 0.40 225 410 450m
Wysokosé pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$é montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:54
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.67
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Ein [Ix] E oy [IX] Erin B
Plaszczyzna pracy / 479 167 824 0.348
Podloga 20 330 150 566 0.456
Sufit 70 63 44 75 0.700
Sciany (4) 50 133 50 374 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0400 m

Relacja mocy oswietleniowej (wedlug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.248, Sufit / Plaszczyzna pracy:
0.132.

Wykaz opraw
Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P W]
1 2  Philips TCS460 2xTL5-50W HFP M2 (1.000) 8800 110.0

W sumie: 17600 220.0

Specyfikacja mocy przyfaczeniowej: 11.64 W/m? = 2.43 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.90 m?)

&
DIALux 4.7 bv DIAL GmbH Strona 2




Oswietlenie wewnetrzne Osrodek Zdrowia Wiostow e D I A I_ux

16.04.2012
Ustugi Elektryczne Edytor A.K Skorski
27-640 Klimontéw Telefon 604055364
ul. Zysmana 15 faks
e-Mail

Gabinet stomatologiczny / Oprawy (lista wspétrzednych)

Philips TCS460 2xTL5-50W HFP M2
8800 Im, 110.0 W, 1 x 2 x TL5-50W (Czynnik korekcyjny 1.000).

©)

Nr. l Pozycja [m] Rotacja [°]
X b4 Z X Y Z
1 2.250 1.050 2.500 0.0 0.0 90.0
2 2.250 3.150 2.500 0.0 0.0 90.0

DIALux 4.7 bv DIAL GmbH Strona 3



oswietlenie wewnetrzne Osrodek Zdrowia Wiostow 2l D I / \I_ ux

16.04.2012
Ustugi Elektryczne Edytor A.K Skorski
27-640 Klimontéw Telefon 604055364
ul. Zysmana 15 faks
e-Mail

Philips TCS165 2xTL5-49W HFP L1/ Karta danych oprawy

Wylot swiatfa 1:

105° 105
20° 90°
75 75"
60° 60°
45° 45
30° 15° 0 15° 30°
cd/kim 1=63%
=———T0-CI80 ==T30-TZ70
Klasyfikacja oswietlenn CIE: 100 Wylot swiatta 1:
Kod Flux CIE: 57 88 98 100 64
Oszacowanie oslepiania wedlug UGR
g - -
[ suft 70 1 70 [ 50 I 50 30 I 70 I 70 I 50 J 50 | 30
o Sciany So 4.3 1 S0 3 30 1 30 1 S0 3 30 1 SO 3 30 1 30
2 1.2 1.2 1.2 1.2 3.2 1 20 12031 .20 1.2 |
pamie Kierunek spofrzenta w poprzek Klerunek spojrzenta wzdiuz
IHEIET. do osl lampy do osl lampy
2H 2H § 203 as 20.6 21.7 219 21.0 22 21.3 224 226
3H 20.8 219 211 21 224 219 29 2.2 3.2 234
4H | 21.0 220 21.4 223 226 22 232 225 23.4 237
6H | 211 221 215 24 227 24 233 28 236 239
s 212 214 25 24 227 |25 234 28 237 200
124 | 212 20 216 23 227 2.5 234 29 3.7 24.0
4H 2H § 207 217 211 2.0 23 213 23 217 26 229
MY 24 23 a8 26 229 23 32 27 235 238
4H § 217 24 2.1 2.8 231 2.8 235 231 238 242
6H § 219 26 23 29 233 3.1 37 35 4.1 245
8| 20 26 24 23.0 234 3.2 238 3.7 242 246
12H | 220 25 25 29 234 33 239 28 243 247
8H 4H § 219 25 23 2s 233 28 34 233 238 242
6H | 2.2 26 226 231 235 233 2338 237 24.2 246
8HY 23 27 2.8 231 236 3.5 235 240 243 248
12H § 223 27 28 3.2 237 3.6 240 241 24.5 250
12H 4H § 219 24 23 28 232 28 34 B3 238 242
6H | 2.2 26 27 31 235 233 37 3.8 242 2456
8H 23 27 28 232 237 235 239 240 243 2438
Wariacs pozycy obserwatcra dia odstepdw coraw S
S =1.0H +0.3 |/ -04 +0.2 / 0.3
S=15H +0.7 [/ -1.3 +04 [/ 07
S=20H +14 |/ 21 409 / -13
Tabela standardowa BKO3 BKO3
Skladnk sumy 29 39
Poprawione wskafnk! oSlepiania odnlesione do 8600im Cakowity strumier Swiethy

&
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Ustugi Elektryczne

oswietlenie wewnetrzne Osrodek Zdrowia Witostow

Edytor A.K Skorski

DIALuX

16.04.2012

27-640 Klimontéw Telefon 604055364
ul. Zysmana 15 faks
e-Mail
gabinet lekarski / Podsumowanie
T270m
P4 — . N T220
600 — o0 940___— 600
/ %90~ 660 \ / 0807 o
660 \ 600 660 \
[ [CEN f P A
( 720 ) [ 720 +
680 i 680 720 | |1 | 135
\ 720 / Mook TH0 360
66 660 /\
~ P 600 600 b %0
L 660 660- 650 y
N~ b
\ B 540 / / =
0.50
[l L i i i i -_0'00
0.00 0.50 1.05 3.15 3.70 420 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.400 m, Wysoko$¢ montazu: 2.400 m, Wartosci Lux, Skala 1:35
Wspétczynnik konserwaciji: 0.67
Powierzchnia p [%] E_ [ix] E.ur I E.... i Eoui T Es
Plaszczyzna pracy I 617 453 743 0.734
Podloga 20 376 240 477 0.639
Sufit 70 92 70 106 0.762
Sciany (4) 50 213 75 341 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek do osi o$wietlenia
Wysokosé: 0.850 m Lewa $Sciana 21 22
Siatka: 64 x 32 Punkty Dolna $ciana 21 21
Margines: 0.500m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. flos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P W]
1 2 Philips TCS165 2xTL5-49W HFP L1 (1.000) 8600 108.0
W sumie: 17200 216.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 19.05 W/m? = 3.08 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.34 m?)

.

DIALux 4.7 bv DIAL GmbH

Strona 2



oswietlenie wewnetrzne Osrodek Zdrowia Wiostow ' D IA L ux

16.04.2012
Uslugi Elektryczne Edytor A.K.Skorski
27-640 Klimontow Telefon 604055364
ul. Zysmana 15 faks
e-Mail

gabinet lekarski / Oprawy (lista st&lrzednych)

Philips TCS165 2xTL5-49W HFP L1
8600 Im, 108.0 W, 1 x 2 x TL5-49W (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja []
X Y Z X Y Z
1 1.050 1.350 2.400 0.0 0.0 180.0
2 3.150 1.350 2.400 0.0 0.0 180.0

Y
DIALux 4.7 bv DIAL GmbH Strona 3
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DIALux

Oswietl. wewnetrzne Osrodek Zdrowia Wiostow

16.04.2012
Uslugi Elektryczne Edytor A.K Skorski | Wi
27-640 Klimontow Telefon 604055364 wh
ul. Zysmana 15 faks
e-Mail Onatow

Philips TCS198 2xTL-D18W HFP L1/ Karta danych oprawy

Wylot swiatla 1:

[ 105° . 105°
90°
75¢
60°
45°

300~
30° “i50 ) 0° er15° 30° )
cd/kim n=64%
——(C0-C180 ——C90-C270
Klasyfikacja oswietleri CIE: 100 Wylot swiatta 1:
Kod Flux CIE: 56 87 97 100 64
Oszacowanie oslepiania wedlug UGR
2 Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
o Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
¢ Podioge 20 | 20 | 20 | 20 | 20 } 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojzenia wadiuz
¥ v do osi lampy do osi lampy
2H 2H 163 17.5 166 177 179 17.0 182 17.2 184 186
3H | 17.2 182 175 185 188 17.8 18.9 18.1 192 194
4H] 175 186 179 188 191 | 181 191 185 194 187
6H Y} 17.8 18.7 182 19.0 193 184 19.3 18.7 19.6 199
sH| 179 185 182 191 194 | 184 193 188 196 200
12H | 17.9 18.8 183 19.1 194 18.5 194 18.9 19.7 200
4H 2| 168 178 171 180 183 | 17.3 183 176 186 189
3| 178 187 182 190 193 | 183 192 187 195 198
| 183 191 187 194 198 | 187 195 191 198 202
6H| 187 193 191 197 204 | 191 198 195 201 205
sH| 188 194 192 198 202 | 192 198 197 202 206
12H] 188 194 193 198 203 | 193 199 198 203 207
8 44| 185 191 189 195 199 | 189 195 193 199 203
6H| 190 195 194 199 203 | 194 198 198 203 207
s 192 196 196 200 205 | 196 200 200 204 209
12H) 193 197 198 201 206 | 197 201 202 206 211
12H 4H 185 19.0 18.2 194 199 18.9 194 193 19.8 203
6H| 190 194 195 199 204 | 194 198 199 203 207
8H 19.2 19.6 19.7 20.1 206 19.6 20.0 20.1 205 210
Wariscja pozyci obserwatora dia odstepéw opraw S
S=10H +03 / 04 +02 / 03
S=1.5H +0.6 / 0.9 +04 / 0.7
S=2.0H +1.2 [/ 43 +0.9 / 13
Tabela standardowa BKO4 BKO4
Skiackhik sy 0.1 05
Poprawione wskadniki odlepiaria odniesione do 2700im Catkowity strumier $wietiny

-
DIALux 4.7 by DIAL GmbH Strona 1
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DIALux 4.7 Output

Oswietl. wewnetrzne Osrodek Zdrowia Wiostéw

Strona 2z 3

DIALux

16.04.2012
Uslugi Elektryczne Edytor A.K Skorski
27-640 Klimontéw Telefon 604055364
ul. Zysmana 15 faks
e-Mail
poczekalnia / Podsumowanie
J425m
4.05
360"' 360,
\ 360 360
400 T3.19
360 400L
/280
\
320 g 280
280
- 280
360 360 \ / 360 360
320 300 N 360 320
( 360 ( ) \360 ( : \) )
360 \ 400 360 T1.06
320\ 280 320 ! 250
A\ AN
To20
L L I | 000
0.00 1.58 473 6.30m

Wysoko$¢é pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$é montazu: 2.500 m,

Wspoétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:55

Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Enin [IX] E ax [IX] B/ Epy
Ptaszczyzna pracy / 329 247 417 0.751
Podtoga 75 296 237 326 0.799
Sufit 70 213 169 242 0.793
Sciany (4) 86 239 162 315 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdiuz- W poprzek do osi oswietlenia
Wysokosé: 0.850 m Lewa Sciana 19 19
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna éciana 18 18
Margines: 0.200 m (CIE, SHR=0.25)
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 4  Philips TCS198 2xTL-D18W HFP L1 (1.000) 2700 38.0
W sumie: 10800 152.0
Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 5.68 W/m? = 1.73 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa:
26.78 m?)
a~
Strona 2
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DIALux 4.7 Output

Oswietl. wewnetrzne Osrodek Zdrowia Wiostow

Ustugi Elektryczne
27-640 Klimontéw
ul. Zysmana 15

Philips TCS198 2xTL-D18W HFP L1

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

A.K Skorski
604055364

Strona3z3

DIALux

16.04.2012

poczekalnia / Oprawy (lista wspétrzednych)

2700 Im, 38.0 W, 1 x 2 x TL-D18W (Czynnik korekcyjny 1.000).

O,

®

Nr.
1 1.580
2 1.580
3 4.730
4 4.730

DIALux 4.7 by DIAL GmbH

DIALux 4.7 Output

Pozycja [m]
Y

1.060
3.190
1.060
3.190

2.500
2.500
2.500
2.500

X
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0

180.0
180.0
180.0
180.0

~
Strona 3
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DIALux 4.7 Output

Oswietlenie wewnetrzne Osrodek Zdrowia Wiost

Uslugi Elektryczne
27-640 Klimontéw
ul. Zysmana 15

Stronalz3

DIALux

16.04.2012

Edytor A.K Skorski

Telefon 604055364
faks

e-Mail

Philips TCS097 1xTL-D36W P / Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 71
Kod Flux CIE: 36 62 83 71 84

DIALux 4.7 by DIAL GmbH

DIALux 4.7 Output

Wylot Swiatta 1:

135° " 150° 165° 180° 165° 150° 135°
160
120°
105°
%0°
75°
60°
45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°
cd/kim n= 84%
————CD-C180 ===(C90-C270
P
Wylot Swiatta 1:
o ie oslepiania wedlug UGR
| o Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
| 2 Sclany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
TR Lo N— - 1 W 2 -
Kierunek spojizenia w Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia
X X do osi lampy do osi lampy
2H 2H 149 160 156 16.7 175 1.9 13.0 126 13.7 145
34} 17.7 187 184 194 203 127 137 134 144 152
4H | 19.1 201 139 20.8 217 13.1 140 138 147 156
6H § 205 214 212 21 230 135 144 14.2 15.1 16.0
8H 211 20 21.9 27 238 137 146 144 153 162
12H § 21.7 26 2.5 233 242 13.9 147 14.6 15.5 164
4H M| 153 163 160 170 179 | 134 140 138 147 156
3H 185 193 19.2 20.0 209 14.1 149 14.9 15.7 166
4H | 201 20.8 20.8 21.6 225 14.7 154 154 16.2 171
6H 216 23 24 231 241 15.2 159 16.0 16.7 176
8H 224 30 3.2 2338 248 15.5 161 163 16.9 179
12H | 3.1 237 240 4.5 255 15.7 163 16.5 17.1 181
8H 4H § 203 209 211 2.7 227 16.0 166 16.8 174 184
6H | 221 26 0 235 245 16.8 173 17.6 18.14 19.1
8§ 31 6 239 244 254 17.2 176 18.0 185 185
12H | 24.1 245 249 253 264 125 179 184 188 198
12H 4H | 203 208 211 21.6 226 16.4 17.0 17.2 17.8 188
oH 222 26 23.0 235 245 174 179 183 18.7 198
8H § 3.2 36 241 245 256 17.9 183 18.8 19.2 202

Warlac jp pozycj obserwatora dla odstepdw cpraw S

S=1.0H +0.1 / 0.1 +0.1 / 01
S=15H +02 } 9.2 +03 / 03
5=20H +03 / -04 +04 [ -0.6
Tabela standardowa BK12 BK13
Skladnk sumy
8.0 11
| —korckty

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 3350im Calkowity strumier Swiethy

a~
Strona 1
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DIALux

Oswietlenie wewnetrzne Osrodek Zdrowia Wilost

16.04.2012
Uslugi Elektryczne Edytor A.K Skorski
27-640 Klimontoéw Telefon 604055364
ul. Zysmana 15 faks
e-Mail

Philips TCS097 1xTL-D36W P / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

1350 1507 165° 180° 165, 150° 135°
160~

1200 y =130 , w120
80

105° \ K ‘ 105°

.
ri oy 75°
60° o
45° N, 30° 500 150 30° 45
cd/kim n= 84%

=—C0-C180 ==(C90-C270

Klasyfikacja oswietlen CIE: 71 Wylot swiatta 1:
Kod Flux CIE: 36 62 83 71 84

o ie oslepiania wedlug UGR
| o Sufit 70 70 S50 50 30 70 70 50 50 30
loSceny | 50 = ] = 2 = = 2 > =
b e SRS T e
% 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojizenia wzdhz
leszzenia
PO s do osi lampy do osi lampy
2H 2H | 149 16.0 156 16.7 175 119 13.0 12.6 13.7 145
34§ 17.7 187 184 194 203 127 137 134 144 152
4H 19.1 201 19.9 20.8 217 131 140 13.8 147 156
6H | 205 214 21.2 21 230 135 144 142 15.1 16.0
84§ 211 20 213 2.7 238 13.7 146 144 15.3 182
12H | 21.7 226 25 233 242 13.9 14.7 14.6 15.5 164
4H 2H | 153 163 16.0 17.0 178 13.1 140 13.8 147 156
3H 185 193 19.2 20.0 209 141 149 14.9 15.7 166
4H § 201 208 208 216 225 14.7 154 154 16.2 171
6H | 216 23 24 231 241 152 159 16.0 16.7 176
8H | 24 3.0 3.2 238 248 155 16.1 16.3 16.9 17.9
12H | 3.1 237 240 245 255 157 163 165 171 181
8H 4H | 203 209 211 2.7 227 16.0 16.6 16.8 174 184
6H | 221 28 230 235 245 16.8 173 17.6 181 19.1
M § 231 s p<X ] 244 254 17.2 176 18.0 185 185
12H § 241 245 249 253 264 17.5 179 184 188 19.8
12H 4H 203 208 211 21.6 226 164 17.0 17.2 17.8 188
oH | 22.2 26 3.0 23.5 245 174 179 183 18.7 198
8H | 3.2 36 241 245 256 17.9 183 188 19.2 202
Wariac i pozycj abserwatara dia odstepiw cpraw S
S=1.0d +0.1 /] 0.1 +0.1 / 01
=1.5H +#0.2 / 0.2 +03 / 03
S=20H +03 / -04 +04 | -0.6
Tabela standardowa BK12 BK13
8.0 11
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 3350im Cakowity strumier Swiethy

a
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DIALux 4.7 Output

Oswietlenie wewnetrzne Osrodek Zdrowia Wiost

Uslugi Elektryczne
27-640 Klimontéw
ul. Zysmana 15

Edytor A.K Skorski

Telefon 604055364
faks

e-Mail

Strona l z 3

DIALux

16.04.2012

Philips TCS097 1xTL-D36W P / Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 71
Kod Flux CIE: 36 62 83 71 84

DIALux 4.7 by DIAL GmbH

DIALux 4.7 Output

Wylot Swiatta 1:

135° 1500 - 165° 180° " 165° 150° 135°
16¢
120°
105°
90°
) 75°
60°
45” 30° i L0 0 _15° 30° 45°
cd/kim n= 84%
=—C0-C180 =—=(90-C270
P
Wylot swiatta 1:
o ie oslepiania wedlug UGR
— —
[ o sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50
| o Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
g Pedices 20 20 | 20 20 20 20 20 20 20
Kierunek spojizenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia
5 v do osi do osi lampy
2H 2H) 149 160 156 167 175 | 119 130 126 137 145
34§ 177 187 184 194 203 | 127 137 134 144 152
44 191 201 199 208 217 f 131 140 138 147 156
6H ) 205 214 212 221 230 | 135 144 142 151 160
sl 211 20 219 227 236 | 137 146 144 153 162
12| 217 26 25 233 242 | 139 147 146 155 164
aH 24§ 153 163 160 17.0 179 | 131 140 138 147 156
3H| 185 193 192 200 209 | 141 149 149 157 166
4] 201 208 208 216 225 | 147 154 154 162 171
eéH ] 216 23 224 231 241 | 152 159 160 167 176
sl 24 230 232 2383 248 | 155 161 163 169 179
12H | 231 237 240 245 255 15.7 16.3 16.5 17.1 181
8H 441 203 209 211 207 227 | 160 166 168 174 184
il 21 226 230 235 245 | 168 173 176 181 191
sHl 231 236 239 244 254 172 176 180 185 195
12H | 241 245 249 253 264 | 175 179 184 188 198
12H 4| 2203 208 211 216 226 | 164 170 172 178 188
6H ) 222 226 230 235 245 | 174 179 183 187 198
s}l 232 236 241 245 256 | 179 183 188 192 202
Warlac pozyc j obserwatora dia odstepow cpraw S
S=1.0H 0.1 / 01 401 [ 01
S=15H +0.2 / 02 +03 [/ 03
S=2.0H +0.3 [ 04 +04 | 0.6
Tabela standardowa BK12 BK13
Skincik soney 80 11
Poprawione wekatniki oSlepiania odniesione do 3350im Calkowity strumierh éwiethy
F S
Strona 1
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DIALux

Ogwietlenie wewnetrzne O
16.04.2012
Ustugi Elektryczne Edytor A.K Skorski
27-640 Klimontéw Telefon 604055364
ui. Zysmana 15 faks ‘
e-Mail | o

Philips TCS460 2xTL5-50W HFP M2 / Karta danych oprawy

Wylot $wiatta 1:

1050 e, ‘ . i 105°
90°

75¢

60°

45°

30° RET T 0° 15° 30°

cd/Kim n=70%
——(0-C180 =—C90 -C270

Klasyfikacja oswietleri CIE: 100 Wylot swiatla 1:
Kod Flux CIE: 65 93 99 100 70

O ie oslepiania wedtug UGR
o Sufit 70 7! 50 50 30 70 70 50 50 30
g Sclany 50 3 50 30 30 50 30 50 30 30
% 20 | 2 20 | 20 |20 |20 [ 20 | 20 | 20 | 2
Kierunek spojrzenta v poprzek Kierunek spojrzenia wadhsz
pomieszczenia
¥ v do osi lampy do osl lampy
2H 2H | 19.0 20.1 19.3 203 205 2.3 24 21.6 26 2.8
3H | 19.0 19.9 19.3 20.2 204 4.9 2.8 2.2 231 233

4H | 189 19.8 19,2 20.1 203 2.0 2.9 24 232 235

6H| 188 197 192 200 203 | 22 230 25 233 26

84| 188 196 192 199 202 | 2.2 23.0 226 233 236

12H | 18.8 19.5 19.4 19.8 202 2.2 2.0 22:6 233 236

4H 2H | 193 20.2 187 205 208 214 23 217 225 28

3H| 194 201 197 204 208 | 20 227 224 231 234

4H | 194 20.0 19.8 204 207 22 223 22.6 23.2 236

6H | 193 19.9 19.7 20.3 207 25 23.0 229 234 238

8H | 19.3 19.8 19.7 0.2 206 26 23.1 23.0 235 239

12H | 19.3 19.7 19,7 20.1 206 2.6 231 23.1 235 239

8H 4H | 19.5 20.0 199 204 20.8 22 227 2.6 231 235

6H | 19.5 19.9 19.9 20.3 20.8 2.5 229 23.0 233 238

8H | 19.5 1.8 199 203 207 2.6 23.0 23.1 234 239

12H | 194 19.7 18.9 202 207 2.7 23.1 232 235 240

12H 4H | 195 19.9 19.9 203 208 22 227 2.6 231 235

6H | 19.5 19.9 200 203 208 25 22.8 23,0 233 238

8H | 195 198 200 203 208 2.6 22.9 231 234 239

Wariacia pozycj obserwatora dia odstepdw opraw S
S=1.0H +14 [ 31 +0.4 / 0.5
5=1.5H +2.8 /| 53 +0.8 / 1.2
S=2.0H +#4 /| 63 +1.6 / -24
Tabela standardowa BKO1 BKO02
Skladnk sumy 0.2 34

Poprawione wskatniki odlepiaria odniesione do 8800im Calkowity strumiett $wietiny

s
DIALux 4.7 by DIAL GmbH Strona 1
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DIALux

Oséwietlenie wewnetrzne Oé&rodek Zdrowia Wiostol

16.04.2012
Ustugi Elektryczne Edytor A.K Skorski
27-640 Klimontow Telefon 604055364
ui. Zysmana 15 faks
e-Mail

Gabinet lekarski i zabiegowy / Podsumowanie

Ta20m

 — 700 700 700 —_

90— 98—
— 120

11120

I~
1260

~— ~N— L~
~

M0 11207 [M20___ 1120

—

840 |

| 0.50

B
! ] : : : ] ] 000
T T T T T T 1
0.00 050 0096 2.88 480 525 575m

Wysokos$é pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$é montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:54
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.67

Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Emin [IX] B [ix] E.iil Eg
Ptaszczyzna pracy / 947 616 1288 0.651
Podtoga 75 791 554 1005 0.700
Sufit 70 542 435 608 0.803
Sciany (4) 86 583 410 867 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdiluz- W poprzek do osi o$wietlenia

Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 19 22

Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna $ciana 19 22
Margines: 0.500 m (CIE, SHR =0.25.)

Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]

1 3 Philips TCS460 2xTL5-50W HFP M2 (1.000) 8800 110.0
W sumie: 26400 330.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 13.66 W/m? = 1,44 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa:
24.15 m?)

a
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DIALux 4.7 Output

Oéwietlenie wewnetrzne Oérodek Zdrowia Wiostd Rl

Ustugi Elektryczne
27-640 Klimontéw
ul. Zysmana 15

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

A K Skorski
604055364

Strona 3 z 3

DIALux

16.04.2012

Gabinet lekarski i zabiegowy / Oprawy (lista wspoéirzednych)

Philips TCS460 2xTL5-50W HFP M2

8800 Im, 110.0 W, 1 x 2 x TL5-50W (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m]
Y

1 0.960 2.100

2 2.880 2.100
3 4.800 2.100

DIALux 4.7 by DIAL GmbH

DIALux 4.7 Output

2.500
2.500
2.500

0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]
Y
0.0 180.0
0.0 180.0
0.0 180.0

&
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