CZESC

INSTALACYJNA

Instalacja wody zimnej i ciepte;
Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja centralnego ogrzewania



OPIS TECHNICZNY
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od projektu remontu wewnetrznej instalacji wod-kan_ i ¢.w

Dane ogolne -

Konstrukcja budynku tzw. tradycyjna .

Teren realizacji uzbrojony jest w sie¢ elektryczng , wodociggowg
zlokalizowane na dziatce inwestora .

Podstawa opracowania —

- Zlecenie inwestora

- projekt budowlany

- uzgodnienia z inwestorem

- obowigzujgce normy i przepisy
Przedmiot i zakres opracowania :

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu
Instalacji wody zimnej i cieptej oraz kanalizacji sanitarne;.

REMONT INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ - informacje ogdlne
wykonanie remontu instalacji projektuje sie z rur P.P. tgczonych

metodq zgrzewania.

Rurociggi wody cieptej z rur P.P.

Woda ciepta w punktach poboru bedzie pozyskiwana z elektrycznych
przeptywowych podgrzewaczy wody .

Rurociggi wody zimnej z rur PVC ,HARWER” lub ,POLUC”
Projektowana instalacja wodna bedzie wigczona do ukfadu pomiarowego
projektowanego przytgcza wodociggowego.

Projektowana instalacja wodna spetnia warunki zawarte
w technicznych warunkach przytaczenia.

System P.P. posiada atesty Panstwowego Zaktadu Higieny

i Centralnego Os$rodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej
JNSTAL”
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REMONT INSTALACJI

kanalizacji sanitarnej — informacje ogodlne

Catos¢ REMONTU instalacji kanalizacyjnej projektuje sie
z rur PCV ,WAVIN”

fi. 50-160mm wg PN-67/c-89205 oraz PN-67/c-89203.

CatoS¢ robdt wykonaé¢ w-g zatgczonych rysunkéw roboczych

oraz obowigzujgcych norm wykonawczych .

Pion nad dachem zakonczy¢ rurg wywiewng.

Przewody poziome , tgczace piony kanalizacyjne z gtéwnym

kanatem odptywow'ym , utozone bedg pod posadzkg pomieszczen

na gtebokosci zabezpieczajgcej je przed przemarzaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Projektowana instalacja kanalizacyjna zostanie wigczona do

Istniejacej studzienki kanalizacyjnej $ciekow sanitarnych

zlokalizowanej na dziatce inwestora, przykanalikiem wykonanym z rur i

ksztattek PCV kanalizacyjnych fi 160 .
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OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu wewnetrznej
instalacji centralnego ogrzewania — informacje ogoélne

Dane ogolne —
Konstrukcja budynku tradycyjna
Podstawa opracowania :

Zlecenie inwestora

projekt budowlany

uzgodnienia z Inwestorem

obowigzujgce normy i przepisy

katalogi, informacje techniczne producentéow

Przedmiot i zakres opracowania:

Projektuje sie remont wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
pompowg , systemu zamknietego z rozdziatem dolnym , dwu rurowa.

Opis rozwigzan projektowych .

Projekt przewiduje remont wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania , przy uzyciu przewodow miedzianych tgczonych przez

lutowanie, z rozdziatem dolnym o parametrach zasilania 75/55°C,

zabezpieczong zgodnie z PN-B-02414 , 1999r. naczyniem wzbiorczym

pojemnosci 10l. zasilana z istniejgcego kotta na paliwo gazowe
c.o.cwu. 27kW zlokalizowanego w piwnicy budynku.

Pomieszczenie kotta spetnia¢ bedzie wymogi PN-B-02431-1, 1999r.
Instalacja odpowietrzana bedzie przez zastosowanie odpowietrznikéw
automatycznych na pionach oraz odpowietrznikbw automatycznych

przy poszczegoélnych grzejnikach.
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Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki plytowe stalowe: .. .-
typu ,PURMO” dobrane w oparciu o obliczone zapotrzebd@éhie'M';
ciepta dla poszczegdinych pomieszczen.

Grzejniki montowa¢ pod oknami na wysokosci 10 cm. nad podtoga.

Regulacja i rozruch :

Po zmontowaniu instalacje nalezy poddac ptukaniu wodag
wodociagowg

Piukanie prowadzi¢ do momentu uzyskania 5mg zanieczyszczen

na 1 1. wody. Po ptukaniu instalacji nalezy wykonaé prébe
hydrauliczng na zimno na ci$nienie 0,4 Mpa, a nastepnie na gorgco.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy catkowitym otwarciu
zaworow grzejnikowych.

Instalacje napetni¢ wodg spetniajgcg wymagania PN-93/C-04607
,Woda w instalacjach ogrzewania”

Wytyczne branzowe :

- wykonaé otwory przejsciowe pod piony c.0. przez stropy
Catos¢ wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Czes¢ Il. Roboty
sanitarne i przemystowe.

Nie przewiduje sie grzejnikbw w pomieszczeniu magazynowym

z uwagi na utrzymanie nizszej temperatury jak w innych

pomieszczeniach.



OBLICZENIA

Cechy cieplne ogrzewanego budynku

e powierzchnia ogrzewalna pomieszczen
e wspdiczynnik przenikalnosci ciepinej Ug
e obliczeniowe zapotrzebowanie na 1m’

e obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta

Zatozenia obliczeniowe —

e rodzaj budynku
e rodzaj ogrzewania
e obliczeniowa temp. wody

e strefa klimatyczna

Pokoje

ubikacje
korytarze

tazienki

Temperatury zewnetrzne

- lekki

127 64m?
0,38
100,0 W

11.192,00W

- wodne, dwururowe, niskotemperaturowe

- 75/55°

e dodatki wg PN-83/B-03406

Wspébtczynnik przenikania ciepta Scian zewnetrznych U - 0,28

Temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach (w-g PN-82/B-02402)

t=20°C
t=20°C
t=19°C
=24°C

t,= -20°

Straty cieplne budynku obliczono wg PN-83/B-03406

upr. bud. Nr 242/Kif71
§ 11 ust. 1 pkt 2 - specjalnosé
arehitektoniczna | konstrukeyjno inzynieryjna
) upr, bud, Nr 68/Tbg/85
§2 ust.2 pkt 2, §5 ust.2,36 ust.4, §7 1 §13 ust:4 pkt4italb
specjainosé instalacyjno inzynieryjna
w zakresie sieci i instalacji sanitarnyc!.
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