obustr. wyniesienie wyszerz.

— km 0+000 do km 0+200

jezdnia

podbud. do wys. w. scier. '

0,50

4,00

0,50

Kruszywo famane stab. mech. 0-31,5 mm

Wyszerzona podbudowa

3 cm

4 cm | W—wa Scieralna z betonu asfaltowego — szer. 4,00 m

W—wa wigzqca z betonu asfaltowego — szer. 4,08 m

Istniejgca podbudowa

obustronne wyniesienie wyszerz.

15 cm

Wyrow. istn. podbud. krusz. fam. stab. mech 0—63mm-—szer. 5,00 m

istn. podbud. z krusz. tfam. o gr. okoto 5—-10 cm

— km 14200 do km 1+920

jezdnia

podbud. do wys. w. Scier. '

0,50

4,00 0,50

-

>>>>>>D1

a <\£

7 cm | Kruszywo tamane stab. mech. 0—31,5 mm

4 cm | W—wa Scieralna z betonu asfaltowego — szer. 4,00 m

Wyszerzona podbudowa

3 cm

Istniejgca podbudowa

10 cm

W—wa wigzqca z betonu asfaltowego — szer. 4,08 m

Wyrdow. istn. podbud. krusz. fam. stab. mech 0-63 mm — szer. 5,00 m

istniejgca podbudowa z kruszywa tam. o gr. okofo 5—10 cm
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Iuestor GMINA LIPNIK
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