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1. Strona tytutowa
Spis zawartosci
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B. Czes¢ graficzna
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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Budowlanego — INSTALACJE SANITARNE

l. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania, dla zadania inwestycyjnego polegajgcego na rozbudowie istniejgcego budynku
administracyjno-biurowego o klatke schodowg oraz zmianie sposobu uzytkowania obiektu w czesci pietra
z przeznaczeniem na punkt przedszkolny wraz z wykonaniem niezbednej infrastruktury techniczne;.

Inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowosci Wiostow w gminie Lipnik na dziatce nr ewid. 265/2

Il Podstawa opracowania
- Ustawa : Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r Nr. 106 poz.1126

Z pozniejszymi zmianami )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2002 r Nr.75 poz.690 z pézn zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r w sprawie szczegbtowego zakresu i

formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 10.07.2003 r Nr. 120 poz 1133 )

- Zlecenie Inwestora.

- Projekt Budowlany dla branzy architektoniczno-budowlanej opracowany
przez mgr inz Andrzeja WAWRZENSKIEGO

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500 opracowana przez geodete uprawnionego
mgr inz. Mirostawa ROSZCZYPALE

- DECYZJA o ustaleniu warunkéw zabudowy, znak: RGI. 7331-1/1/09 z dnia 03.04.2009,
wydana przez Wéjta Gminy Lipnik

lll. Opis rozwigzan projektowych

3. 1 Instalacja Centralnego Ogrzewania

Wewnetrzna instalacja Centralnego Ogrzewania jest zasilana z kotta gazowego dwufunkcyjnego
listniejacego/ TERMET MicroTerm o mocy 14 kW. Ww kociot zlokalizowano w pomieszczeniu biurowo-
socjalnym na kondygnacji pietra. Urzgdzenie zasila instalacje centralnego ogrzewania w czynnik
grzewczy. Rozprowadzenie ww czynnika do grzejnikdw istniejgcych odbywa sie poprzez instalacje
wykonang z rur miedzianych. Rozbudowa instalacji polega na montazu grzejnikéw w pomieszczeniu
szatni zlokalizowanym w kondygnacji pietra, oraz pomieszczeniu porzgdkowym i tazience w kondygnacji
parteru i doprowadzeniu do ww grzejnikéw czynnika grzewczego poprzez instalacje wykonang z rur
miedzianych. Przygotowanie czynnika grzewczego /bez zmian/ z istniejgce kotta TERMET MicroTerm o
mocy 14kW. Instalacje rozbudowywang zaprojektowano jako wykonang z rur miedzianych o srednicy DN

15x1 mm /projektowane poziomy/ oraz 18x1 /projektowany pion/.
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Pion projektowanej instalacji centralnego ogrzewania nalezy wyposazy¢ w centralnego ogrzewania
nalezy wyposazy¢ w odpowietrzenie

Jako elementy grzewcze w pomieszczeniach dobrano grzejniki dwu-ptytowe, natomiast w tazience
drabinkowy grzejnik tazienkowy. Uktad grzejnikow oraz rurociggéw instalacji Centralnego Ogrzewania
Scisle wg. czesci graficznej. Przy grzejnikach nalezy zastosowac zawory grzejnikowe termostatyczne
oraz zawory powrotne. Odpowietrzenie instalacji przewidziano jako miejscowe na grzejnikach z
odpowietrznikami automatycznymi w korku grzejnikowym.

Trasy oraz srednice rur wg czesci graficznej.

Na tym zakonczono opis do Projektu instalacji Centralnego Ogrzewania

mgr inz. Wojciech GAJEWSKI
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