SCHEMAT USYTUOWANIA KLAPY

ODDYMIAJACEJ skala 1:50

ISTNIEJACY BUDYNEK
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LEGENDA

- KR-2 - krokiew drewniana 10/20cm
- W-1 - wymian drewniany 10/20cm
- Klapa oddymiajgca - DYMKLAP firmy REWA sp. z 0.0. dla wymiarow

otworu 100x140cm, jednoskrzydtowa, o podstawie prostej z ostonami
przeciwwiatrowymi, klapa wyposazona w sitownik elektryczny 24V

UWAGI!

1/ Rozmieszczenie elementéw konstrukcyjnych dachu wg czesci arch.-bud.

2/ Montaz klapy $cisle wg wytycznych producenta systemu

3/ Wykonczenie klapy oddymiajgcej wg wytycznych producenta systemu

- PRACOWNIA BUDOWLANA -
%. Zeromskiego 5; 27-600 Sandomierz
tel. (15) 832 02 43

E trabeda@poczta.onet.pl

OBIEKT:

"Rozbudowa istniejgcego budynku administracyjno-biurowego
0 klatke schodowg oraz zmiana sposobu uZytkowania obiektu
w czesci pietra z przeznaczeniem na punkt przedszkolny
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng”

ZABEZPIECZENIA P.POZ.
INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

ADRES:

gm. Lipnik; msc. Wtostéw
powiat Opatéw; dz. nr ewid. 265/2

INWESTOR:

Urzgd Gminy Lipnik
27-540 Lipnik

TEMAT RYS.:

SCHEMAT USYTUOWANIA
KLAPY ODDYMIAJACEJ

FUNKCJA UPR. NR PODPIS

Projektant:

mgr inZ.
Piotr BOGACZ 37/ 19b/97

Asystent projektanta:
mgr inZ.
Tomasz RABEDA
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