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OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji oddymiania wewnetrzne;j
klatki schodowej w rozbudowanym budynku administracyjno-biurowym w miejscowosci

Wiostéw w gminie Lipnik, na dziatce nr ewid. 265/2

1.2 Z.akres opracowania

W sklad opracowania wchodzi: dobodr klapy oddymiajacej wraz ze sterowaniem /

wewnetrzna instalacja oddymiania/

1.3 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Projekt architektoniczno - budowlany

- Prawo Budowlane. (Dz. U. 1995 nr 89, poz. 414) wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
wraz z poézniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 kwietnia 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
1 terenéw . (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719)

- PN-B-02877-4 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do

odprowadzania dymu i ciepta

1.4  Opis ogolny

Do usuwania dymu i ciepta na klatce schodowej dobrano klape oddymiajaca, wyposazong
w sitowniki, sterowane i zasilane za pomocg centrali oddymiajace;.

Klapa oddymiajaca jest czg$cig grawitacyjnego systemu oddymiania i stuzy do
odprowadzenia z wnetrza klatki schodowej dymu i ciepta powstajacego w trakcie pozaru.
Klapa zostata zaprojektowana nad najwyzsza kondygnacja klatki schodowe;j.

Projekt zaktada uruchomienie instalacji oddymiania wewnetrznej klatki schodowej w
sposob automatyczny. W/w instalacja jest uruchamiana po podaniu kryterium alarmu z
optycznego czujnika dymu CZU 302 /firmy REWA/ wchodzacego w sktad
przewidywanego systemu oddymiania do centralki oddymiania 4A typu COD 41

/firmy REWA/
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Optyczny czujnik dymu CZU 302 /firmy REWA/ zlokalizowany bgdzie na suficie pietra
klatki schodowej, Instalacja uruchamiana bedzie takze sposobem recznym — poprzez
wlaczenie recznych przyciskdw oddymiania typu ROP 2 /firmy REWA/, lokalizacja wg
czesci graficznej opracowania.

Przewiduje si¢ wykonanie klapy oddymiajacej DYMKLAP firmy REWA Sp. z o.0. dla
wymiarow otworu 100 x140cm, klapa jednoskrzydtowa o podstawie prostej z ostonami
przeciwwiatrowymi.

Projekt przewiduje zastosowanie systemu konkretnego producenta, dopuszcza si¢
zastosowanie kazdego innego rOwnowaznego systemu zapewniajacego pozadang
funkcjonalno$¢, zgodnego z obowigzujacymi przepisami i posiadajacego wymagane atesty

1 aprobaty

1.5 Obliczenia potrzebnej powierzchni czynnej klapy oddymiajacej

Zgodnie z PN-B-02877-4: Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta,
punkt 4.1 czynna powierzchnia klap oddymiajacych powinna wynosi¢ co najmniej 5%
powierzchni rzutu poziomego podtogi klatki schodowe;.

Powierzchnia klatki schodowej na najmniej wynosi 6,92 x2,67 = 18,48 m*
Wymagana powierzchnia czynna klap: 18,48 m’ x5 % = 0,93 m*

Z godnie z PN-B-02877- 4 minimalna powierzchnia klapy powinna wynosi¢ 1 m’.
Zaprojektowano klapg oddymiajaca DYMKLAP firmy REWA sp. z 0.0. dla wymiaréow
otworu 100x140cm, klapa jednoskrzydlowa o podstawie prostej z ostonami
przeciwwiatrowymi, w/w klapa bedzie wyposazona w sitownik elektryczny 24V .
Powierzchnia czynna oddymiania dla w/w klapy wyneosi 1,05 m’.

Powierzchnia geometryczna klapy: 1,54 m*

1.6 Obliczenia potrzebnej powierzchni napowietrzania

Zgodnie z PN-B-02877-4: Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta,
geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych powietrza powinna by¢ co najmniej 30%
wigksza niz suma powierzchni wszystkich klap.

Powierzchnia geometryczna klapy oddymiajacej: 1,54 m’

Wymagana powierzchnia geometryczna napowietrzenia: 1,54 m” x 130% = 2,0 m’
Przewiduje si¢ nawiew §wiezego powietrza poprzez drzwi zewnetrzne wyposazone w

sitowniki, otwierajace drzwi automatycznie /przewidziano sitowni firmy GEZE typu RWA
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K 600, potaczony z projektowang centralka oddymiania /dopuszcza si¢ inny rbwnowazny,
zapewniajacy pozadang funkcjonalnos¢ oraz zgodny z obowigzujacymi normami i

przepisami/.

Powierzchnia drzwi: 1,0 m x 2,3 m=2,3 m’.

Geometryczna powierzchnia otworow wlotowych spetnia normowy warunek
powierzchni 130% powierzchni geometrycznej klap oddymiajacych.

Po zamontowaniu systemu nalezy przeprowadzi¢ probe skuteczno$ci dziatania

oddymiania klatki schodowe;.

1.7 Opis klapy dymowej

Zaprojektowano klape dymowg jednoskrzydlowa z napgdem elektrycznym, dla wymiarow
otworu w $wietle 100x140cm, z ostonami przeciwwiatrowymi. Podstawa klapy wykonana
z blachy stalowej ocynkowanej, posiada warstwe izolacyjng z welny mineralnej lub
styropianu, ktora jest umieszczana na zewnatrz podstawy podczas montazu klapy, a
nastepnie pokrywana blachg. Zaprojektowano klape o podstawie prostej. Do gornej potki
podstaw mocowana jest ramka spinajgca wykonana z aluminium, do ktérego bezposrednio
przylega przylega rama konstrukcyjna skrzydta klapy z uszczelka systemowa. Podstawa
jest zamocowana do konstrukcji dachowej tacznikami w rozstawie nie wigkszym niz 250
mm za pomocg $rub do drewna. Skrzydto klapy dymowe;j sktada si¢ z ramy konstrukcyjnej
oraz ptyty stanowigcej wypetnienie skrzydta. Plyty wypetniajace sg dociskane od zewnatrz
ramg z ksztattownika aluminiowego z uszczelka. Wypehienie ramy ruchomej klapy
wykonane jest w systemie blacha/styropian/blacha. Styropian posiada grubos$¢ 20mm.
Rama wykonana jest z ksztattownikow aluminiowych. Ksztattowniki te umozliwiaja
umieszczenie uszczelki gumowej, stanowigcej uszczelnienie migdzy skrzydiem a podstawa
klapy na catym jej obwodzie.

Klapa wyposazona jest w naped elektryczny D+H. Podstawowe parametry sitownikow
elektrycznych:

- dlugos¢ wysuwu wrzeciona: 800-1000mm

- sita podnoszenia 800N,

- napigcie zasilania 24V,

- nat¢zenie pradu 1A

Uruchomienie uktadu napedowego klap nastepuje w dwojaki sposob:

- automatycznie po zadzialaniu urzadzenia wyzwalajacego,
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- recznie przy uzyciu alarmowej skrzynki sterowniczej,

Odblokowanie klapy z napedem elektrycznym nastepuje w wyniku przekazania impulsu
elektrycznego z czujki dymowej lub wylacznika recznego, ktory uruchamia mechanizm
Wysuwu wrzeciona.

Dhugo$¢ wrzeciona zapewnia otwarcie klapy do kat min. 140°.

Szczegoty konstrukcyjne, sposdob montazu $cisle wg wytycznych producenta systemu.

NA TYM ZAKONCZONO OPIS TECHNICZNY
mgr inz. Pior BOGACZ

mgr inz. Tomasz RABEDA
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