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A. Cze$é opisowa

Strona tytutowa

Spis zawartosci

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

Opis techniczny do projektu architektoniczno-konstrukcyjnego rozbudowy
budynku administracyjno-biurowego o klatk¢ schodowa.

Obliczenia statyczne

Informacja BIOZ

Opis techniczny do projektu technologicznego

Orzeczenie techniczne o mozliwos$ci rozbudowy

b
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B. Czesé graficzna

Cze$¢ architektoniczna

rys. nr 1A. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
rys. nr 2A. Rzut parteru 1:50
rys. nr 3A. Rzut pietra 1:50
rys. nr 4A. Rzut wiezby dachowe; 1:50
rys. nr SA. Rzut dachu 1:50
rys. nr 6A. Przekréj A—A 1:50
rys. nr 7A. Przekr6j B—B 1:50
rys. nr 8A. Elewacje 1:100

Czes$¢ konstrukceyjna

rys. nr 1K Rzut fundamentow 1:50
rys. nr 2K Schemat konstrukcji parteru 1:50
rys. nr 3K Schemat konstrukcji pigtra 1:50
rys. nr 4K Klatka schodowa 1:25

Technologia

rys. nr 1T. Rzut parteru - technologia 1:50
rys. nr 2T. Rzut pigtra - technologia 1:50
Inwentaryzacja

rys. nr [1. Inwentaryzacja — parter 1:50
rys. nr [2. Inwentaryzacja — pigtro 1:50
rys. nr [3. Inwentaryzacja — elewacje 1:100
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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu

I. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejgcego budynku administracyjno-biurowego
o klatke schodowa oraz zmiana sposobu uzytkowania w cz¢sci pigtra z przeznaczeniem na
punkt przedszkolny wraz z niezbg¢dna infrastrukturg techniczng w miejscowosci Wiostow,
gmina Lipnik.

II. Podstawa opracowania

- Ustawa : Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2006 r Nr 156 poz. 1118
z pOzniejszymi zmianami )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2002 r Nr 75 poz. 690 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 10.07.2003 r Nr
120 poz. 1133)

- Zlecenie Inwestora

- Mapa do celow projektowych w skali 1 :500

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego RGI. 7331-1/1/09 z
dnia 03.04.2009 r. wydana przez W¢jta Gminy Lipnik

- Wlasne pomiary inwentaryzacyjne.

III. Lokalizacja inwestyciji i stan istniejacy

Dziatka nr ewidencyjny 265/2 znajduja si¢ w miejscowosci Wiostow gmina Lipnik

1 zostala oznaczona na mapie literami A — B — C — D. Dzialka ma ksztatt wieloboku

1 powierzchni¢ 0,1 ha.

Dzialka jest zabudowana budynkiem administracyjno-biurowym przeznaczonym do
rozbudowy 1 zmiany sposobu uzytkowania oraz budynkiem gospodarczym.
Przedmiotowy budynek o wymiarach w planie 9,65 m x 8,88 m wykonany w technologii
tradycyjnej, murowanej, §ciany nadziemia ceramiczne, stropy istniejace nad
kondygnacjami Kleina na dzwigarach stalowych, dach dwuspadowy kryty blacha.
Odlegtosci budynku od granic podane na projekcie zagospodarowania terenu.

Od strony wschodniej dziatka ma bezposredni dostgp do drogi publicznej — powiatowe;.
Dziatki potozone w sgsiedztwie zabudowane budynkami mieszkalnymi oraz uzytecznos$ci
publiczne;.

Na dziatce 1 w sasiedztwie znajdujg si¢ nastepujace sieci i przytacza infrastruktury
techniczne;j:

sie¢ wodociggowa

sie¢ energetyczna nn

sie¢ gazowa

sie¢ kanalizacji sanitarnej

YV VY
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IV. Rozwiazania architektoniczne i opis projektowanego
zagospodarowania terenu

Projektuje si¢ rozbudowe budynku administracyjno-biurowego o klatke schodowg oraz
zmian¢ sposobu uzytkowania obiektu w czg$ci pigtra na punkt przedszkolny wraz z
niezbe¢dna infrastrukturg techniczna.

Klatke schodowa projektuje si¢ od strony wschodniej o wymiarach w planie 7,62m x
3,37m w technologii tradycyjnej murowanej z dachem jednospadowym konstrukcji
drewnianej o kacie pochylenia 9° z pokryciem blachodachéwka.

Poziom 0,00 klatki schodowej dostosowa¢ do istniejagcego poziomu podtogi. Wejscie do
budynku za pomoca dwoch wejs¢ z poziomu — 0,60m: od strony zachodniej do punktu
przedszkolnego 1 od strony potudniowej do czgsci mieszkalnej budynku.

Odlegtosci budynku od dziatek sasiednich podane na projekcie zagospodarowania terenu.
Przewiduje si¢ przebudowe /przetozenie/ istniejacych przylaczy: gazowego oraz energii
elektrycznej, wg czesci graficznej opracowania

Obstuga komunikacyjna

Dostep do dziatki bezposrednio z drogi publicznej-powiatowej, za pomoc3 istniejgcego
zjazdu. Do komunikacji wewng¢trznej wykorzystuje si¢ istniejgce drogi i place utwardzone
na dzialce Inwestora.

Nie projektuje si¢ nowych nawierzchni i drog. Uksztaltowanie terenu bez istotnych zmian.

V. Dane charakteryzujace inwestycje

Powierzchnia dziatki 1 000,0 m’
Powierzchnia zabudowy budynku 122,2 m?
Powierzchnia nowej zabudowy 252 m’
Powierzchnia utwardzona 110,0 m?
Powierzchnia zieleni 715,0 m’
Kubatura budynku przed rozbudowa 660,0 m’
Kubatura budynku po rozbudowie 827,0 m’
Powierzchnia uzytkowa budynku przed rozbudowa 121,2 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku po rozbudowie

1 zmianie sposobu uzytkowania 153,0 m*

Szerokos$¢ elewacji frontowej budynku: 10,79 m
Dhugos¢ budynku: 12,27 m
Wysoko$¢ w kalenicy: 8,40 m

5.1. Sposdb zapewnienia osobom niepelnosprawnym warunkéw do korzystania
z budynku

Budynek nie jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na wozkach.

VI. Przvlacza instalacvjne

Przylacza istniejace pozostaja bez zmian

- energetyczne — istniejace, do przebudowy /przetozenia/

- wodociggowe  — istniejagce, bez zmian

- gazowe — istniejace, do przebudowy /przetozenia/

- kanalizacyjne — istniejace, kanalizacji gminnej, bez zmian
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VII. Ochrona Ssrodowiska

Budynek nie jest ucigzliwy dla srodowiska.

Doprowadzenie wody z sieci miejskie;j.

Odprowadzenie $ciekow do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;j.

Zasilanie c.0. 1 c.w.u z piecyka gazowego w budynku.

Nieczystosci stale gromadzone w pojemnikach kublowych wywozone na dotychczasowych
warunkach przez stuzby miejskie — bez zmian.

VIII. Ochrona przeciwpozarowa

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy 122,2 m®
Powierzchnia uzytkowa budynku 153,0 m’
Powierzchnia uzytkowa punktu przedszkolnego 93,1 m*

Wysokos¢ budynku: 8,40 m (budynek niski)

Liczba kondygnacji nadziemnych: Il (przedszkole na pietrze i cz¢Sciowo na parterze,
pozostala powierzchnia parteru — mieszkanie)

Podpiwniczenie: brak

2. Odleglos¢ od obiektow sgsiadujgcych

- projektowana rozbudowa znajduje si¢ w odleglosci wi¢kszej niz 8 metrow

od budynkéw na dzialkach sgsiednich,

- odleglos¢ od najblizej usytuowanej granicy z dzialka sasiednia — 5,80 m,

- budynek gospodarczy na dzialce Inwestora zlokalizowany w odleglosci 6,70m, jest
obiektem murowanym, posiada $ciane wydzielenia pozarowego od strony
rozbudowywanego budynku ktéra spelnia wymagania klasy odpornosci ogniowej
REI 120. Konstrukcja dachu w/w budynku gospodarczego obudowana plyta g-kF
o klasie odpornosci ogniowej R30, pokrycie z plyt cementowych o klasie odpornosci
ogniowej E 30, Qq < 500 MJ/m’,

3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych:
- nie wystepuja substancje niebezpieczne pozarowo w rozumieniu § 2 rozp. MSWiA
z21.04.2006 r.

4. Przewidywana wielkos¢ obcigzenia ogniowego:
- dla stref ZL wielkoSci obcigZenia ogniowego nie okresla sie

5. Kategoria zagrozenia ludzi
- wydzielona pozarowo cze$¢ adoptowana na punkt przedszkolny ZL I1,
- pozostale pomieszczenia mieszkalne, na parterze ZL IV

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
- zagrozenie wybuchem w obiekcie nie wystepuje

7. Podziatl obiektu na strefy pozarowe:

- przedszkole / ZLII / znajduje si¢ w jednej strefie pozarowej, zewnetrzna klatka
schodowa, obudowana oddzielona od budynku drzwiami o szczelnosci i izolacyjnosci
ogniowej EI 30, wyposazona w wewnetrzna instalacj¢ oddymiania,

- czeS¢ mieszkalna ZL IV wydzielona pozarowo od czesci ZL 11
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8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosc ogniowa i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku: C

Klasa Klasa odpornos$ci ogniowej elementéw budynku
odpomosc.l glowna . konstrukcja 1 $ciana Sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja strop D2) 1 3)
. dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
budynku nos$na
1 2 3 4 5 6 7
»C” R 60 R 15 REI60 E 130 E 15 E 15

Oznaczenia w tabeli:

Zastosowane wymagania w zakresie klasy odpornosci

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskq Normg dotyczqcq zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E — szczelnos¢é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1 — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(—)— nie stawia si¢ wymagan.

Y Jezeli przegroda jest czescig gléwnej konstrukcji nosnej, powinna spelnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

Y Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze
Stropem.

ogniowe] poszczegdlnych

elementéw konstrukcyjnych:

Gtowna konstrukcja nosna — wymagane R 60: sciany murowane tradycyjne
ceramiczne 7 cegly pelnej — wymagania spetniono - REI 120
Konstrukcja dachu — wymagane R15: konstrukcja drewniana, drewno
sosnowe klasy C 30 zabezpieczona srodkami ogniochronnymi do granicy
niezapalnosci (Fobos M4), wymagania spetniono,

Stropy — wymagane REI 60: stropy Kleina na belkach stalowych, zabudowa
poddasza 2x plyta GKFi o grubosci 15mm, wymagania spetniono:

Sciana zewnetrzna — wymagane El 30: Sciany ceramiczne, wymagania
spetniono - EI 120

$ciana wewngtrzna — wymagane EI 15: Sciany ceramiczne, wymagania
spetniono — min EI 60
przekrycie dachu — wymagane E15: pokrycie w postaci blachodachowki,
wymagania spetniono

9. Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i pomieszczen,
oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe:

dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach (dfugosé drogi
ewakuacji < 10m, wymagania spetniono),

szeroko$¢ wyj$¢ ewakuacyjnych - spefnia wymaog przepustowosci drzwi (0,6
m/100 osob), wszystkie drzwi ewakuacyjne posiadajg min. wymiar w Swietle
90 cm,

szeroko$¢ korytarzy (drég ewakuacyjnych): spetnia wymogi drog
ewakuacyjnych — min. 150

drogi, wyjscia ewakuacyjne, miejsca rozmieszczenia podrecznego sprzetu
gasniczego, ppoz. wylgcznik prqdu elektrycznego - zostang oznakowane
znakami bezpieczenstwa — zgodnie 7 PN, oraz zostang wywieszone
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wInstrukcje postepowania na wypadek pozaru” + ,, Instrukcje

alarmowania”
° oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne — zostanie wykonane przez
uprawnionego elektryka,
. samozamykacze w drzwiach na pietrze pomieszczenia 2.2 i 2.5 /wg czesci
graficznej
10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

. Budynek posiadal bedzie wylqcznik glowny instalacji elektrycznej na
elewacji frontowej oraz zabezpieczenia p.poz. w tablicach rozdzielczych 7
wylgcznikami 300mA.

o Budynek bedzie wyposaZony w instalacje odgromowgq

. Piec gazowy 2-funkcyjny o wydajnosci 14kW — bez wymagan p.poz.

11. Dobor urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie:
. Zaprojektowano grawitacyjng instalacje oddymiania klatki schodowej,
. Obiekt bedzie wyposazony w zewnetrzny sygnalizator poZaru 7 sygnalizacjq
optyczno — akustyczng
. Nie projektuje si¢ hydrantow wewnetrznych (pow < 200m’).

12. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzqdzenia ratownicze wraz z ich
rozmieszczeniem:

Budynek zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy - w ilosci 1 szt. min. 2 kg na

kazde 100 m’ chronionej powierzchni strefy pozarowej, gasnice nalezy rozmiesci¢ w

miejscach tatwo dostegpnych i widocznych oraz tak aby najdalsza odleglosé dojscia do

gasnicy nie przekraczata 30 m zapewniajgc do nich dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru: hydrant w odlegtosci
mniejszej niz 75 m od budynku.

Nie projektuje si¢ nowych hydrantow, przewiduje si¢ wykorzystanie istniejgcych

hydrantow — do 35m od obiektu.

14. Drogi pozarowe

Dojazd poiarowy zapewniony jest przez zjazd publiczny, istniejqce drogi i place o
nawierzchni utwardzonej wokot budynkow . Odleglosé do drogi gminnej asfaltowej — do
13,0m.

Na tym zakonczono projekt zagospodarowania terenu
mgr inz. Andrzej WAWRZENSKI

mgr inz. Tomasz RABEDA
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INFORMACJA O PARAMETRACH

ARCHITEKTONICZ

NO-URBANISTYCZNYCH

Do Projektu Zagospodarowania Terenu

NAZWA INWESTYCJI:

»Rozbudowa istniejacego budynku

administracyjno-biurowego o klatke schodowa

oraz zmiana sposobu uzytkowania obiektu w czesci pietra z przeznaczeniem na punkt
przedszkolny wraz z niezbedna infrastrukturg techniczna”

PARAMETRY PROJEKTOWANE

WG DECYZJI O USTALENIU
LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO ZNAK RGI.7331-1/1/09
WYDANEJ PRZEZ WOJTA GMINY LIPNIK

NAZWA |1 RODZAJ INWESTYCJI, FUNKCJA OBIEKTU

- rozbudowa istniejgcego budynku administracyjno-
biurowego o klatke schodowg oraz zmiana sposobu
uzytkowania obiektu w czesci pietra

z przeznaczeniem na punkt przedszkolny wraz

z niezbedng infrastrukturg techniczna, na dziatce nr
ewid. 265/2 potozonej we Wiostowie, gmina Lipnik
- RODZAJ INWESTYCJI:

rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej

- FUNKCJA OBIEKTU:

punkt przedszkolny w kondygnaciji pietra —
projektowany; lokal mieszkalny w kondygnaciji
parteru — bez zmian

-LOKALIZACJA OBIEKTU:

obiekt wolnostojacy

- rozbudowa istniejgcego budynku administracyjno-
biurowego o klatke schodowg oraz zmiana sposobu
uzytkowania obiektu w czesci pietra

z przeznaczeniem na punkt przedszkolny wraz

z niezbedng infrastrukturg techniczna, na dziatce nr
ewid. 265/2 potozonej we Wiostowie, gmina Lipnik
- RODZAJ INWESTYCJI:

rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej

- FUNKCJA OBIEKTU:

budynek administracyjno-biurowy i punkt
przedszkolny

-LOKALIZACJA OBIEKTU:
obiekt wolnostojacy

FUNKCJA ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWA

NIE TERENU

- linia rozgraniczajgca teren inwestycji: oznaczono
na mapie konturem ABCD-A (zatgcznik graficzny
do niniejszej decyzji)

- FRONT DZIALKI: pétnocno-zachodnia granica
dziatki z drogg powiatowg nr ewid. 226,
Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego

- powierzchnia nowej zabudowy 25,2 m?

- dobudowa usytuowana przy pétnocno-zachodniej
Scianie istniejgcego budynku

- linia zabudowy — 15,9m od zewn. krawedzi jezdni
drogi publicznej-powiatowej nr ewid.226,
“wysoko$é budynku w czesci dobudowanej nie
przekracza wysokosci istniejgcego budynku,
“dach jednospadowy nawigzujacy do istniejgcego,
“pokrycie dachu blachg trapezowa,

- wysokos$¢ gornej krawedzi elewacji frontowe;j -
8,90m w kalenicy,

- szerokos¢ elewacji frontowej - 10,79 m,

- kolorystyka scian zewnetrznych jasna,

- usytuowanie budynku na dziatce, odlegtos¢
zabudowy od granicy dziatek sgsiednich, pow.
zabudowy oraz gabaryty budynku (z wylgczeniem
proj. rozbudowy) — pozostaje bez zmian

- linia rozgraniczajgca teren inwestycji: oznaczono
na mapie konturem ABCD-A (zatgcznik graficzny
do niniejszej decyzji)

- FRONT DZIALKI: pétnocno-zachodnia granica
dziatki z drogg powiatowg nr ewid. 226,
Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego

- powierzchnia nowej zabudowy do 30 m?

- dobudowe usytuowac przy pétnocno-zachodniej
Scianie istniejgcego budynku

- linia zabudowy — min. 15,0m od zewn. krawedzi
jezdni drogi publicznej-powiatowej nr ewid.226,

- wysokos¢ budynku w czesci dobudowanej nie
moze przekracza¢ wysokosci istniejgcego budynku,
"~ dach jednospadowy nawigzujgcy do istniejgcego,
- pokrycie dachu blachodachdéwka z mozliwoscig
zastosowania innych powszechnie stosowanych
rozwigzan

- szerokos¢ elewac;ji frontowej po rozbudowie - do
12,0 m,

- kolorystyka $cian zewnetrznych jasna,

- usytuowanie budynku na dziatce, odlegtos¢
zabudowy od granicy dziatek sgsiednich, pow.
zabudowy oraz gabaryty budynku (z wylgczeniem
proj. rozbudowy) — pozostaje bez zmian
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PARAMETRY PROJEKTOWANE

WG DECYZJI O USTALENIU
LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO ZNAK RGI.7331-1/1/09
WYDANEJ PRZEZ WOJTA GMINY LIPNIK

WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU

- zgoda na przeznaczenie gruntéw na cele
nierolnicze i nielesne w niniejszej sprawie nie jest
wymagane,

- Inwestycja nie spowoduje innego korzystania ze
srodowiska niz powszechne,

- dziatka nie znajduje sie na terenie chronionym
przyrodniczo, oraz w zakresie ochrony zabytkow
i dziedzictwa kulturowego

warunki okreslone ustawa:

- z 3 lutego 1995r o ochronie gruntéw rolnych i
lesnych (t.j. Dz.U. Nr 121 poz. 1266 z 2004r.)

- z 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Srodowiska
(Dz. U. Nr 62 poz. 627 z p6zn. zm.),

WARUNKI OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | KOMUNIKACJI

- DOJAZD DO BUDYNKOW: istniejgcym zjazdem
publicznym z drogi powiatowej nr ew. 226

- ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA:
istniejgce przylacze

- ZAOPATRZENIE W WODE:: istniejgce przytgcze
- ODPROWADZENIE SCIEKOW: istniejgce
przytgcze do sieci kanalizacyjnej

- ZAOPATRZENIE W ENERGIE CIEPLNA:

z piecyka gazowego w budynku

- ODPADY: na dzialce znajduje sie miejsce do
gromadzenia odpaddéw z kontenerami zamykanymi
zlokalizowanymi na placyku utwardzonym, odpady
beda segregowane i wywozone na zasadach
obowigzujgcych w gminie

- WODY OPADOWE: na tereny zielone na dziatce
Inwestora

- DOJAZD DO BUDYNKOW: istniejgcym zjazdem
publicznym z drogi powiatowej nr ew. 226

- ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA:
na warunkach okre$lonych przez zarzadzajgcego
siecia,

- ZAOPATRZENIE W WODE: na warunkach
okreslonych przez zarzgdzajgcego siecia,

- ODPROWADZENIE SCIEKOW: do zbiorczej sieci
kanalizacyjnej na dotychczasowych zasadach
okreslonych przez zarzadce sieci

- ZAOPATRZENIE W ENERGIE CIEPLNA:
lokalne na dotychczasowych warunkach

- ODPADY: gromadzenie na wtasnej dziafce i
usuwanie na zasadach obowigzujgcych w gminie
- WODY OPADOWE: wg indywidualnego
rozwigzania na wtasnej dziatce z zapewnieniem
petnej ochrony wéd podziemnych i
powierzchniowych przed zanieczyszczeniem

WARUNKI OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ORAZ DOBR KULTURY

- teren na ktérym znajduje sie dziatka nr ewid. 265/2
nie jest objety ochrong dziedzictwa kulturowego i
nie wystepujg na nim obiekty wymagajgce takiej
ochrony

- warunki okreslone przepisami ustawy z dnia 25
lipca 2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY IN

TERESOW OSOB TRZECICH

Planowana Inwestycja nie powoduje naruszenia
interesdw 0sob trzecich poprzez:

ograniczenie dostepu do drogi publicznej, doptywu
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi, mozliwosci korzystania z kanalizaciji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw
tacznosci oraz nie moze powodowac ucigzliwosci z
powodu hatasu, wibracji, promieniowania, zaktécen
elektrycznych albo zanieczyszczenia wody, gleby i

powietrza.

Projektowana Inwestycja nie moze powodowac
ograniczeh praw os6b trzecich, mozliwosci
zagospodarowania i uzytkowania terenéw
sgsiednich

GLOWNE PARAMETRY ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNE ZGODNE
Z DECYZJA O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

mgr inz. Andrzejf WAWRZENSKI

mgr inz. Tomasz RABEDA

+Rozbudowa budynku administracyjno-biurowego o klatke schodowg oraz zmiana sposobu uzytkowania w czesci pietra z
przeznaczeniem na punkt przedszkolny wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng” - PROJEKT BUDOWLANY maj 2012r.




Pracownia Budowlana mgr inz. Tomasz Rabeda- biuro: ul. Zeromskiego 5,Sandomierz, tel. 832 02 43 10

OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-konstrukcyjnego
rozbudowy budynku administracyjno-biurowego o klatke¢ schodowa

1. Rozwiazania architektoniczno — budowlane

1.1.  Dane ogblne

Zaprojektowano rozbudowe budynku administracyjno-biurowego o zewnetrzng klatke
schodowa wraz z niezbedng infrastruktura techniczng.

Klatke schodowg projektuje si¢ o wymiarach w planie 3,37 m x 7,62 m w technologii
tradycyjnej murowanej, przekryta dachem jednospadowym konstrukcji drewnianej o kacie
pochylenia 9° z pokryciem blachg trapezowa.

Poziom 0,00 klatki schodowej dostosowa¢ do istniejacego poziomu 0,00 podtogi.

1.2.  Dane charakterystyczne

Wymiary klatki schodowej w rzucie 3,37mx 7,62 m
Wysoko$¢ kondygnacji w $wietle:
- parter 2,92 m
- pietro 2,65m
Powierzchnia zabudowy 122,2 m?
Powierzchnia uzytkowa parteru 76,5 m*
Powierzchnia uzytkowa pietra 76,5 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku 153,0 m*
Kubatura budynku 827,0 m’
1.3.  Program uzytkowy budynku
Parter
1.1. wiatrotap 3,7 m’
1.2. korytarz 7,1 m?
1.3. kuchnia 9,7 m’
1.4. pokdj 12,1 m?
1.5. pokoj 233 m’
1.6. tlazienka 4,0 m’
1.7. pom. porzadkowe 7,9 m*
1.8. wec 2,9 m’

klatka schodowa 9.1 m’

razem : 76,5 m*
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Pietro

2.1. korytarz 7,1 m*

2.2. pom. biurowo-socjalne 9,7 m*

2.3. sala zajeé 36,2 m’

2.4, wc 4,0 m*

2.5. szatnia 7,9 m*
klatka schodowa 11,6 m*
razem : 76,5 m’

1.4.  Ochrona $rodowiska

Budynek nie jest uciagzliwy dla srodowiska.
Doprowadzenie wody z sieci miejskiej.
Odprowadzenie $ciekow do kanalizacji gminne;j
Zasilanie c.o0. 1 c.w.u. z piecyka gazowego w budynku.

1.5.  Energooszczedno$¢ budynku

Istniejacy budynek i projektowana klatka schodowa zostanie docieplona styropianem EPS
70 gr. 10cm, w technologii lekkiej-mokre;j

Sciany zewnetrzne :

- tynk cem. — wap. gr. 1,5 cm

- cegla pelna gr. 25 cm / alternatywa pustak ceramiczny gr. 25cm
- ocieplenie styropianem gr. 10 cm

U,=03W/m’xK

Strop nad klatkq schodowgq:

- suchy tynk gr. 1,25 cm
- welna mineralna gr. 20 cm
U,=02W/m’xK

1.6. Budynek w kondygnacii parteru jest przewidziany do uzytkowania na cele mieszkalne
za$ w kondygnacii pietra na cele o§wiatowe — punkt przedszkolny.

1.7. Konstrukcja.

Konstrukcja budynku murowana, tradycyjna, sciany klatki schodowej murowane
dwuwarstwowe /$ciana ceramiczna+docieplenie w postaci styropianu/ , strop projektowany
Kleina (w miejscu wyburzenia istniejacej klatki schodowej), schody zelbetowe ptytowe,
dach projektowany jednospadowy o konstrukcji drewnianej, kryty blachodachowka.

1.8. Roboty rozbiérkowe.

Do rozbiorki przewidziano konstrukcje istniejacej klatki schodowej oraz elementy $cian
dziatowych 1 no$nych wraz z wzmocnieniem przez montaz nadprozy stalowych wg
projektu konstrukcji. Rozbiorce ulegng rowniez schody zewnetrzne.

1.9. Fundamenty.

Projektuje si¢ nowe fundamenty szerokosci 50 cm.

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych.

Lawy fundamentowe betonowe, wylewane z betonu B-20 (C16/20), zbrojone stala klasy
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Alll 1 AO.

Scianki dziatowe grubosci 12 cm murowane z cegly ustawione na fundamentach
murowanych z bloczkoéw betonowych.
Na $cianach zewnetrznych, na styku z gruntem rapoéwka cementowa.

1.10. Sciany nadziemia.
Sciany zewnetrzne projektowane murowane dwuwarstwowe gr. 35 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej marki M7 zlozone z warstw:
konstrukcyjna — cegla pelna /alternatywnie pustak ceramiczny/ gr. 25 cm
termoizolacyjna — styropian gr. 10 cm
Sciany wewnetrzne dziatowe gr. 12 cm z cegly dziurawki.

1.11. Nadproza.

Otwory okienne i drzwiowe przesklepione zelbetowymi belkami prefabrykowanymi
typu L-19, w $cianach zewnetrznych z wktadkami ze styropianu gr. 6 cm. W przebiciach
$cian nosnych zewnetrznych wykona¢ nadproza stalowe wg projektu konstrukcyjnego.

1.12. Stropy.
Strop nad klatkg schodowg drewniany na krokwiach dachowych, wypeknienie wetna

mineralna, zabudowany z uzyciem suchych tynkow gipsowych /2x ptyta GKFi gr 15mm/.
Projektowany strop w miejscu wyburzenia istniejgcej klatki schodowej typu Klein.
Pozostate stropy istniejace typu Klein z warstwami podlogowymi wg opisu na rysunkach.
Wience 1 nadproza wylewane z betonu B-20 (C16/20) i zbrojone stalg AIIl i A0 wg czg$ci
graficznej opracowania.

1.13. Klatka schodowa.
Klatka schodowa zelbetowa, wylewana z betonu B-20 (C16/20).

1.14. Przewody wentylacyjne i spalinowe.

Przewody wentylacyjne istniejagce murowane z cegly petnej kl. 150 z otworami 14x 14 cm
oraz projektowane dostawiane z pustakéw kominowych 19x 19 cm z kanatem ¢ 15 cm dla
z wentylowania istniejacych i projektowanych pomieszczen.

Wyloty boczne przewodoéw wentylacyjnych zabezpieczy¢ kratkami przed ptactwem.
Wyloty wyprowadzi¢ min 30 cm ponad kalenice lub do wysokosci kalenicy, w zalezno$ci
od odlegtosci komina od kalenicy.

Ponad potacig kominy murowac z cegly licowki w kolorze bragzowym.

1.15. Wigzba dachowa i pokrycie.

Wigzba dachowa drewniana o konstrukcji krokwiowej z drewna kl. C-30.

Wszystkie elementy zabezpieczy¢ srodkami owado i1 grzybobdjczymi typu Fobos M4 do
granicy niezapalnosci.

Pokrycie blachodachoéwka.

Podbitki okapow deski strugane 2x lakierowane w kolorze brazowym.

W kalenicy 1 podbitkach okapow pozostawi¢ otwory do wentylacji przestrzeni dachu.

1.16. Izolacje przeciwwilgociowe i parochronne.
Poziome na tawach fundamentowych 2x papa na lepiku.
W posadzce na gruncie 1x folia budowlana.

Na stropach 1x folia budowlana.

W stropie poddasza 1x folia PE.

Na potaciach dachu wiatroizolacja z folii.
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Pionowa na $cianach piwnic na rapdwce cementowej, na styku z gruntem Abizol R, po
zagruntowaniu Abizolem P.

1.17. Izolacje termiczne i akustyczne.

W podtozach zastosowac styropian twardy EPS 200 gr. 5 cm.

W stropie nad poddaszem welna mineralna Rockwool ptyty Rockmin gr. 20 cm.
Wktadki w nadprozach styropian gr. 6 cm.

I1. Wykonczenie

2.1. Tynki.
Wewngtrzne cementowo-wapienne kat. I11.

Na poddaszu na skosach suchy tynk 12,5 mm typu Rigips.
Dla wyréwnania powierzchni szpachla gipsowa.
Zewngtrzne tynk cementowo — wapienny kat. I11.

2.2. Stolarka i $lusarka.

Okna drewniane lub PCV, termoizolacyjne, jednoramowe.

Drzwi wewngtrzne ptytowe.

Drzwi zewngtrzne wejsSciowe, stolarka aluminowa /aluminium ciepte/.
Balustrady wewnetrzne klatki schodowej, ze stali nierdzewne;j
Balustrady schodow, ze stali nierdzewne;j

2.3. Obrobki blacharskie.

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, w kalenicy pozostawi¢ otwory do wentylacji
dachu.

Rury i rynny spustowe z blachy powlekanej w kolorze brazowym.

Podbitki okapow deski strugane lakierowane lub siding, pozostawi¢ otwory do wentylacji
dachu.

2.4. Instalacje elektryczne.

Wewnetrzna instalacja elektryczna o§wietlenia.
Instalacja gniazd wtykowych.

Instalacja odgromowa

Instalacja oddymiania klatki schodowe;j
Przytacze do budynku — do przebudowy.

2.5. Instalacje sanitarne.

Instalacja wod.-kan.: ustepy sptukiwane, natrysk, umywalki, zlewozmywak
Woda ciepta i c.o. z pieca gazowego.

Wentylacja indywidualna grawitacyjna i grawitacyjna wspomagana mechanicznie
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II. Opis techniczny — czes¢ konstrukcyjna

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.

- Mapa do celow projektowych w skali 1 : 500

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego RGI. 7331-1/ 1 /09
z dnia 03.04.2009 r. wydana przez W¢jta Gminy Lipnik

- Wiasne pomiary inwentaryzacyjne.

2. Warunki gruntowe posadowienia

Fundamenty budynku posadowione beda w jednorodnej warstwie piaskow drobnych i
pylastych. Woda gruntowa nie wystepuje.

W obliczeniach statycznych dokonano szczegolowej analizy nosnosci gruntu w podtozu
fundamentowym, okre$lajac obliczeniowy odpor gruntu.

3. Szczegolowy opis konstrukeji

3.1. Fundamenty

Posadowienie bezposrednie na fawach grubosci 50 cm, wylewanych z betonu kl. B20
(C16/20). Zbrojenie podtuzne pretami ze stali zebrowanej 4 o 12 ze strzemionami ¢ 6 co
30 cm. Pod tawami warstwa ,,chudego betonu” kl. B10 (C8/10), grubosci 10 cm.

Sciany fundamentowe grubosci 25 cm murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowe;.

3.2. Sciany nadziemia i nadproza

Sciany zewnetrzne grubosci 25 cm murowane z cegly pelnej klasy 150 kPa /alternatywnie
pustak ceramiczny/ na zaprawie cementowo — wapiennej marki M7.

Nadproza okienne i drzwiowe przesklepione prefabrykowanymi belkami zelbetowymi typ
L19.

3.3. Strop

Strop nad klatka schodowg drewniany na krokwiach dachowych, ocieplony wetng
mineralng i oblozony podwojnymi ptytami gipsowo-kartonowymi gr. 15 mm.

Nad parterem, w miejscu wyburzenia istniejgcej klatki schodowej zaprojektowano strop
Kleina potciezki na belkach stalowych dwuteownikach 140 o rozstawie 1,40m.

Strop stezony wiencami zelbetowymi 25 x 25 cm, ze zbrojeniem podtuznym stalg
zebrowang 4 ¢ 10 ze strzemionami ¢ 6 co 30 cm. Wience Zelbetowe, wylewane z betonu
B-20 (C16/20) i zbrojone stalg klasy AIIl i AQ.

3.4. Klatka schodowa

Klatka schodowa, dwubiegowa o konstrukcji ptytowo-zebrowej. Biegi schodowe grubosci
12 cm ze zbrojeniem stalg zebrowang @ 10 co 11 cm co drugi pret odgigty przy podporze.
Ptyta spocznikowa grubos$ci 12 cm zbrojona pretami ze stali gladkiej o 6 co 12 cm co drugi
odgiety przy podporze.
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Zebro podestowe o przekroju 25x30 cm zbrojone stala zebrowana 5 x @ 10 ze
strzemionami @ 6 co 14 cm z zageszczeniem ¢ 6 co 9 cm na odcinku 45 cm przy podporze.
Konstrukcja klatki wykonana z betonu B-20 (C16/20) i zbrojona stalg klasy AIIl i AO.

3.5. Wiezba dachowa

Dach jednospadowy z pokryciem blachg trapezowa.
Drewniana wi¢zba dachowa o konstrukcji krokwiowej wykonana z drewna kl. C30.
Krokwie o przekroju 8/20 oparte na murlatach o przekroju 12/12 cm kotwionych kotwami
o 14 w rozstawie co 1,5 m wypuszczonymi z zelbetowego wienca.
Przekroje elementow:

- krokwie — 8 /20 cm

- murlaty — 12/ 12 cm
Strop nad klatka schodowa opisany na krokwi 8/20 opierzonej ptyta OSB wodoodporng z
wypetnieniem welng mineralng i izolacjg z folii PE od wewnatrz.
Elementy drewniane impregnowane srodkami owado i grzybobojczymi.

Zestawienie drewna kl. C30
Wg czesci graficznej opracowania

OBLICZENIA STATYCZNE

Poz. 1.0. Wiezba dachowa

Poz. 1.1. Krokiew

Rozstaw krokwi : d = 0,95 m, nachylenie o =9° cos a =0,988 sina=0,156

Dtugo$¢ obliczeniowa krokwi : L =3,10 m

Obciazenie: cigzar wlasny+ pokrycie+ $nieg
- Obciazenie prostopadie do potaci dachowej dziatajace od strony nawietrznej
q = 2,48 [kN/m]
- Obciazenie prostopadte do potaci dachowej dzialajace od strony zawietrzne;j
qQ,.,= 2,34 [kN/m]
- Obciazenie rownolegle do potaci dachowej

q= 0,39 [kN/m]

Sprawdzenie stanu granicznego no$nosci:
Krokiew o wymiarach 8x20 cm

Moment: 2,98 kNm

A =160 cm’

W, =bh’/6 = 533,33 cm’

I,=bh*/12 = 533333 cm®

O-m,y,d = 5359 [Mpa]

O-m,z,d =0
Kmod= 0:6
fny.a= 8,31 [Mpa]
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(O
mrd = 0,67<1—> warunek sprawdzony

m,y,d

Sprawdzenie stanu granicznego uzytkowania:
Eo.mean = 9000 Mpa

- Ugiecia od obcigzenia cigzarem wlasnym
kdef: 076
q,,, = 0,745 [kN/m]
. . 4 . . 4
5-9,, ! _3 0,00745-300" 0.16 [cm]
384-E,,, 1, 384-9000-5333,33
Ufin1= Uinst] (1+kdef) = 0316 ’ (1+076) = 0526 [Cl’l’l]
- Ugigecie od obcigzenia $niegiem
kger= 0,25
S,.;=0,676 [KN/m]
Uy - 0,676 0,16-0,676
0,745 0,745
ugn= 0,245 (1 +0,25)=0,31 [mm]
- Ugiecie catkowite
Ufin= Ufin1 T Ufin2 = 0,26 + 0,31 = 0,57 [cm]
[ 300
Upet,fin™ —:—:1,5 cm
500 =200 7 L
Usin =0,57 cm < Uper fin =1,5 cm

Uinst1—

Uinst2= = 0,245 [cm]

Poz. 2.0. Klatka schodowa

Poz. 2.1. Bieg schodowy, plytowy

Rozpietos¢ obliczeniowa: Iy = 3,78 m, grubos¢ 12 cm

Nachylenie: tg o = 0,5, o =26,57, cos a= 0,894

Obcigzenie na 1 m” rzutu:

plyta + stopnie + tynk + oktadzina + obciazenie uzytkowe — g = 11,51 kN/m’
Moment gnacy: Mg = 20,56 kNm

Wymiarowanie: B 15, A-III, b=1,00m, d=0,10 m

Asi = 6,91 cm® - przyjeto # 10 co 11 cm ( 7,14 cm?)

Poz. 2.2. Plyta podestowa

Rozpietos¢ obliczeniowa: Iy = 1,91 m, grubos¢ 12 cm

Obcigzenie na 1 m” rzutu:

plyta + stopnie + tynk + oktadzina + obciazenie uzytkowe — g = 9,04 kN/m?
Moment gnacy: Mg =4,12 kNm

Wymiarowanie: B 15, A-0, b=1,00m, d=0,10 m

Asi =2,0 cm® - przyjeto ¢ 6 co 12 cm ( 2,36 cm?)

Poz. 2.3. Zebro podestowe

Rozpietos¢ obliczeniowa: 1y = 2,8 m, przekroj 25x30 cm

Obcigzenie rownomierne na 1 mb:

cigzar wlasny + ptyta spocznikowa + ptyta podestowa +obc. uzytkowe— g = 30,18 kN/mb
Moment gnacy: Myax = 29,58 kNm

Reakcje podporowe: Vg =42,25 kN
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Wymiarowanie na zginanie: B 15, A—1III, b=0,25m, d=0,27 m
Ag; = 3,52 cm” — przyjeto 5 # 10 (3,93 cm?)

Wymiarowanie na $cinanie: k = 1,33, f,q = 0,73 Mpa

Va1 = 33,03 kN <V q=42,25kN, [=0,30m

przyjeto strzemiona ¥ 6 ( A-0 ) co s; =0,09 m, Ag =0,57 cm’
Nos$no$¢ strzemion: Vg3 =25,0 kN > 0,5 x 48,6 = 24,3 kN

prety odgiete: AVgrq=23,6 kN, s, =0,46 m

Agwz=0,8 cm® - przyjeto 2 # 10 (1,57 cm?)

Poz. 3.0. Strop Kleina

rozpigtos¢ belek w §wietle §cian  1,=2,12 [m]
rozstaw belek a= 1,40 [m]
Zebranie obcigzen

Wart. charakt. | Wsp. Wart. oblicz.

Obciazenie [kN/m?’] oblicz. [kN/m?’]
7y
Obciazenia state g:
- gres 0,44 1,2 0,53
- wylewka cementowa gr. 5 cm 1,05 1,3 1,365
- styropian gr. 5 cm 0,023 1,2 0,027
- beton gr. 4,0 cm 0,84 1,3 1,092
- zasypka z keramzytu gr. 4 cm 0,32 1,3 0,416
- ptyta Kleina polcigzka 1,94 1,1 2,134
- Dbelka stropowa I 140 0,12 1,1 0,132
- tynk gr. 1,5 cm 0,285 1,3 0,371
5,02 6,07
Obcigzenie zmienne p:
- technologiczne 1,5 1,5 1,4 2,1
Razem g+p 6,52 8,17

Obliczenie plyty Kleina

g+p=8,17-0,132 = 8,04 kN/m*

legr= 1,2 - 0,066 =1,134 m b=0,445m

Moment zeberka: Mg = 0,125[(g+p)b)]l ot = 0,575 kNm

Przyjeto zbrojenie ptyty z plaskownikow 1,5x20 mm w spoinach miedzy cegltami. Na
jedno zeberko przypadaja 3 ptaskowniki.

As=0,09 10 > m’

d=0,1m, fy=3,34 Mpa, z=10,086 m

Nos$nos¢ ptyty: Mgrg = 1,48 kKNm > My = 0,575 kNm

x=0,05m, A.=0,009m, f3=1,336 MPa= 1336 kPa
Nra = A~ fd = 12,02 kN
N=My/z=6,60 kN <Ngq =12,02 kN

Obliczenie belki stalowej

Wartosé charakterystyczna obcigzenia: (g + px) a= 6,52 1,4 =9,13 kN/m’
Warto$¢ obliczeniowa obciazenia: (g + p) " a= 8,17 1,4 = 11,44 kN/m’

leff: 1,05 ' ln = 2,23 m

Moment zginajacy: M = 0,125(g+p)l e = 7,11 kNm

Potrzebny wskaznik wytrzymatosci Wy = 30,9 cm’

Przyjeto belke stalowa 1140 o Wy = 81,9 cm’
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Sprawdzenie stanu granicznego uzytkowalnosci:
Alim = leff/ 250 = 8,92 mm
a=2,5mm

Poz. 4.0. Fundamenty

Analiza warunkow gruntowych posadowienia
Fundamenty budynku posadowione bedg w jednorodnej warstwie piaskéw
drobnych i pylastych o nastepujacych parametrach obliczeniowych.

Woda gruntowa nie wystepuje.

Obliczeniowe parametry geotechniczne gruntu przyjeto metodg C

- grupa konsolidacji C

- stan gruntu: Ip=20,75

- wilgotno$¢ naturalna : Wn =14 %

- gestos¢ objetosciowa : p = 1,65 t/m’

- kat tarcia wewnetrznego : ¢ = 28,5°

- wspotczynniki nosnosci : Nd =15,58, N b=25,945

- dane geometryczne faw : Dmin=1,10m, B$r=0,5m, B:L=0
Opor jednostkowy gruntu : q f=331,8 kPa
Opdr obliczeniowy : q r = 268,8 kPa

Wymiarowanie law

Nr.1. — §ciana podtuzna, zewnetrzna

Obcigzenie na 1 mb;

Sciana fundamentowa + $ciana parteru + dach- N = 55,8 kN/mb
B=155,8:268,8=0,22m -przyjeto B=0,5m

Nr. 2. — $ciana poprzeczna, zewnetrzna

Obcigzenie na 1 mb.

Sciana fundamentowa + §ciana parteru - N = 60,2 kN/mb
B =60,2:268,8=0,22 m - przyjeto B=10,50 m

NA TYM ZAKONCZONO OPIS TECHNICZNY
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mgr inz. Andrzej WAWRZENSKI
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OBIEKT:

»Rozbudowa istniejacego budynku administracyjno-biurowego o klatke¢ schodowa
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oraz zmiana sposobu uzytkowania obiektu w czesci pietra z przeznaczeniem na punkt

przedszkolny wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna”

ADRES BUDOWY:

Wilostow, gm. Lipnik - nr ewid. dzialki 265/2
INWESTOR:

Urzad Gminy Lipnik
27-540 Lipnik

PROJEKTANT:

mgr inz. Andrzej WAWRZENSKI

1 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przy robotach rozbudowy budynku administracyjno-biurowego o klatke schodowa oraz
zmianie sposobu uzytkowania obiektu w cze$ci pietra z przeznaczeniem na punkt
przedszkolny przewidziano nastgpujace roboty budowlane:

roboty ziemne przy wykopach fundamentowych taw i plantowania terenu
roboty szalunkowe i betoniarskie

roboty murowe

roboty montazowe

roboty ciesielskie

roboty dekarsko — pokrywcze

roboty $lusarskie

roboty tynkarskie i malarskie

roboty wykonczeniowe

=50 ho oo o e

2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych i projektowanych elementow
zagospodarowania zgodnie z projektem zagospodarowania i projektem budowlanym.
Teren budowy posiada bezposredni dojazd z drogi umozliwiajacy bezposredni dostep dla
sit ratowniczych
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3  OCHRONA OGOLNA W CZASIE ROBOT

Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) i Rozporzadzeniem BHP
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 03.47.401)

Plac budowy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem oso6b niepowotanych.
Teren nalezy ogrodzi¢ i wyposazy¢ w tablice informacyjng zgodnie z obowiazujacym
wzorem. Stosowac znaki i oznaczenia stref zagrozenia i stref niebezpiecznym zgodnie z
normg o znakach ostrzegawczych.

4 OCHRONA SZCZEGOLNA W CZASIE ROBOT

Roboty rozbidrkowe zgodnie z rozdzial 14 (Dz. U. 03.47.401).

Roboty ziemne zgodnie z rozdziat 5 (Dz. U. 03.47.401).

Roboty betonowe, szalunkowe i zbrojarskie zgodnie z PN-63/B-06251 Roboty betonowe 1
zelbetowe. Wymagania techniczne.

Roboty ciesielskie 1 dekarskie zgodnie z rozdziat 7 (Dz. U. 03.47.401).

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem stosowa¢ §rodki ochrony
zbiorowej, w szczegolnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

Osoba wykonujgca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20 % jezeli nie stosuje si¢
rusztowan ochronnych, jest obowigzana stosowac¢ srodki ochrony indywidualnej lub inne
urzadzenia ochronne.

Roboty spawalnicze zgodnie z rozdziat 11 (Dz. U. 03.47.401).

Wszystkie prace prowadzi¢ przestrzegajac przepisy BHP obowigzujace w budownictwie.

5 OCHRONA OSOBISTA I INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zabezpieczy¢ pracownika w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne i inne szkodliwe czynniki i zagrozenia powinni
by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;.

Sprzet ten powinien posiadaé atesty oraz instrukcje okreslajace sposéb jego uzytkowania.
Kierownik budowy winien zapewni¢ instruktaz pracownikow z zakresie ogélnych
przepisoéw BHP i szczegdtowych objasnien w zakresie robot stanowiskowych.

Do zapewniania ochrony zobowigzuje si¢ kierownika budowy i inwestora w/w obiektu.

Opracowat: mgr inz. Andrzej WAWRZENSKI
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