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OPIS TECHNICZNY
do PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO

zmiana sposobu uzytkowania budynku administracyjno-biurowego
W czescl pietra z przeznaczeniem na punkt przedszkolny do 5 godzin

I. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania budynku administracyjno-
biurowego w czesci pigtra z przeznaczeniem na punkt przedszkolny do 5 godzin,
zlokalizowanego we Wlostowie gmina Lipnik.

I1. Podstawa opracowania

- Ustawa: Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r Nr 156 poz. 1118
z pozniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r Nr 75 poz. 690)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z 10.07.2003 r Nr 120 poz. 1133)

- Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie
rodzajow innych form wychowania przedszkolnego, warunkéw tworzenia i
organizowania tych form oraz sposobu ich dziatania (Dz.U. Nr 7, poz. 38 oraz Nr 104,
poz. 667)

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego RGI. 7331-1/ 1 /09 z dnia
03.04.2009 r. wydana przez Wojta Gminy Lipnik

- Zlecenie Inwestora

- Mapa do celow projektowych 1 : 500

- Wlasne pomiary inwentaryzacyjne.

III. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

3.1. Przeznaczenie obiektu

Budynek w kondygnacji pigtra i w czgsci parteru (dawna klatka schodowa) przeznaczony
jest na punkt przedszkolny.

Funkcja pomieszczen kondygnacji parteru bez zmian — mieszkanie.

Do budynku prowadza dwa niezalezne wejScia — od strony zachodniej do przedszkola i od
strony potudniowej do pomieszczen mieszkalnych parteru.

3.2.  Dane charakterystyczne i zestawienia

Istniejacy budynek jest 2-kondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej,

murowanej.

Powierzchnia zabudowy 122,2 m*
Powierzchnia uzytkowa i pomocnicza budynku 153,0 m?
Powierzchnia uzytkowa punktu przedszkolnego 93,1 m*

Liczba kondygnacji nadziemnych 11
Podpiwniczenia brak
Wysoko$¢ budynku 8,40 m
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Wysoko$¢ pomieszczen przedszkola w $wietle: 2,65 m

3.3.  Program uzytkowy punktu przedszkolnego

Parter
1.8. pom. porzadkowe 4,6 m*
1.9. wc 2.9 m?
klatka schodowa 9.1m
Pietro
2.1. korytarz 7,1 m®
2.2. pom. biurowo-socjalne 9,7 m*
2.3. sala zajec 36,2 m’
2.4. wc 4,0 m?
2.5. szatnia 7.9 m?
klatka schodowa 11.6 m*
razem : 76,5 m’

IV. Rozwiazania architektoniczne

4.1.  Funkcja budynku

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen w kondygnacji pigtra i w czgsci
parteru (dawna klatka schodowa) stanowi lokal wydzielony z odrgbnym wejsciem
zewnetrzng klatkg schodowa — wejscie od strony zachodnie;.

Program funkcjonalny punktu przedszkolnego stanowi sala zaje¢ dla dzieci, pomieszczenie
biurowo-socjalne dla personelu, szatnia, pomieszczenie porzadkowe oraz wezet sanitarny
dla dzieci i wc dla personelu.

Funkcja pomieszczen kondygnacji parteru bez zmian.

4.2.  Ochrona srodowiska

Punkt przedszkolny nie jest ucigzliwy dla srodowiska.

Doprowadzenie wody z sieci miejskiej.

Odprowadzenie $ciekow do kanalizacji sanitarnej miejskie;j.

Zasilanie c.o. i ciepta woda z piecyka gazowego wewnatrz budynku.
Odprowadzenie wod opadowych na tereny zielone na dziatce Inwestora.
Usuwanie $mieci i nieczysto$ci na zasadach obowigzujacych w gminie Lipnik.

4.3.  Sposdb zapewnienia osobom niepelnosprawnym warunkow do korzystania
z budynku

Punkt przedszkolny nie jest dostosowany dla 0sob niepelnosprawnych poruszajacych sie
na wozkach.
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V. Rozwiazania architektoniczno-budowlane

5.1.  Konstrukcja
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, dwukondygnacyjny, kryty

blacha trapezows.

5.2. Wykonczenie

5.2.1. Tynki wewnetrzne

Sciany pomalowa¢ farbami emulsyjnymi zmywalnymi w jasnych kolorach.

W korytarzu $ciany malowane farbami odpornymi na szorowanie: lateksowymi lub
akrylowo-lateksowymi.

W toalecie do wysokos$ci 2,0 m oktadzina $cienna z plytek ceramicznych uktadanych na
kle;j.

5.2.2. Sufity
Sufity pomieszczen wykonczone gladzig wapienng albo gipsow3.

5.2.3. Posadzki

W sali zaje¢ i w pomieszczeniu biurowo-socjalnym na posadzkach wyktadzina.

Na posadzkach w pozostatych pomieszczeniach ptytki ceramiczne antyposlizgowe na
zaprawie klejowe;.

Cokoly przy posadzkach wykonane na wysoko$¢ 10 cm z materiatdéw odpowiadajacych
wymaganiom dla podtég w tych pomieszczeniach.

5.2.4. Stolarka okienna
Okna PCV.

5.2.5. Stolarka drzwiowa

Do sal drzwi drewniane, ptycinowe, bezprogowe. Do wc drzwi drewniane z kratkami
nawiewnymi otwierane na zewnatrz.

Wybrane drzwi wyposazone w odbojniki.

5.3. Instalacje wewnetrzne

5.3.1. Instalacje sanitarne

Instalacja wod.-kan. - miski ustepowe, natrysk i umywalki.

Przytacze wody i kanalizacji pozostajg bez zmian.

Instalacja centralnego ogrzewania pozostaje bez zmian. Zasilanie c.o. i podgrzewanie z
piecyka gazowego w budynku. Grzejniki powinny mie¢ powierzchni¢ gtadka, fatwa do
utrzymania w czystosci. Nie wolno stosowac grzejnikdéw z rur ozebrowanych.

5.3.2. Instalacje elektryczne
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Istniejace przytacze eNN do przebudowy. Instalacja elektryczna w catosci instalacjg kryta.

5.3.3. Wentylacja
Wentylacja grawitacyjna we wszystkich pomieszczeniach.

W toalecie 1 pomieszczeniu porzagdkowym wentylacja mechaniczna.
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VI. Technologia punktu przedszkolnego

6.1.  Dane ogdlne

Istniejacy budynek administracyjno-biurowy zostat zaadaptowany w kondygnacji pictra i w
czesci pomieszezen kondygnacji parteru na cele punktu przedszkolnego do 5 godzin dla
dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

6.2.  Stan istniejacy
Pomieszczenia pigtra dotychczas pehity funkcje pomieszczen biurowych-

administracyjnych, a pomieszczenia parteru wykorzystywane byty na cele mieszkalne.

6.3.  Stan po zmianie sposobu uzytkowania

Projekt zaktada zmiang¢ sposobu uzytkowania budynku administracyjno-biurowego z
przeznaczeniem na punkt przedszkolny w kondygnacji pigtra i w czg$ci pomieszczen
kondygnacji parteru (dawna klatka schodowa). Pomieszczenia parteru wykorzystywane na
cele mieszkalne — bez zmian.

Program funkcjonalny punktu przedszkolnego stanowi sala zaj¢¢ dla dzieci, pomieszczenie
biurowo-socjalne dla personelu, szatnia, pomieszczenie porzagdkowe, wezel sanitarny dla
dzieci oraz wc dla personelu.

6.4.  Program uzytkowy
Punkt przedszkolny bedzie prowadzi¢ dziatalno$¢ w zakresie:
® Prowadzenie zaj¢¢ w grupie maksymalnie 15-osobowej w przedziale wiekowym od
3 do 5 lat. Czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi do 5 godzin dziennie.
Zaprojektowano szatni¢ do przechowywania odziezy wierzchniej przedszkolakdw.
Sprzet i srodki do utrzymania czystosci przechowywane w osobnym pomieszczeniu
porzadkowym zabezpieczonym przed dostepem dzieci znajdujacym si¢ w
kondygnacji parteru. Sala przeznaczona do zbiorowego przebywania dzieci bedzie
mie¢ zapewniony czas nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach rownonocy
w godzinach 8*°-16%.
¢  Warunki lokalowe uniemozliwiajg przygotowanie positkéw dla dzieci, zatem
placéwka bedzie korzystata z ustug firmy cateringowe;j, ktéra bedzie dostarczata
gotowe produkty juz rozdzielone w naczyniach jednorazowych. Spozywanie
positkow w sali dydaktyczne;.
e Dla dzieci zapewniony bedzie plac zabaw. Plac zabaw bedzie miat wymagany czas
nastonecznienia, co najmniej 4 godziny liczone w dniach réwnonocy w godzinach
10°-16%.

6.5.  Wyposazenie technologiczne:

> Sala zaje¢ dzieci o pow. 36,2 m?, przeznaczona dla 15 przedszkolakow,
wyposazona w stoliki i krzesetka, regaty na sprzet 1 zabawki, wykladzine. Meble
powinny by¢ dostosowane do wzrostu dzieci, prawidtowo zestawione i trwale
oznakowane zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1729-1:2007 — Meble - Krzesta i
stoty dla instytucji edukacyjnych — cze$¢ 1: Wymiary funkcjonalne. Zabawki
musza spelnia¢ wymogi bezpieczenstwa i higieny oraz posiada¢ oznakowanie CE.
Pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie.

> Pomieszczenie biurowo-socjalne przeznaczone dla personelu o pow. 9,7 m’
wyposazone w zestaw komputerowy, szafy biurowe, stolik z krzestami.
Pomieszczenie wentylowane grawitacyjnie.

> Szatnia o pow. 7,9 m”> wyposazona w regaly szatniowe przedszkolne, wentylowana
grawitacyjnie
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> Pomieszczenie porzadkowe o pow. 4,6 m’ wyposazone w zlew porzadkowy,
szafke na $rodki czystosci, wentylowane mechanicznie.

» Wezel sanitarny dla dzieci wyposazony w miski ustepowe zainstalowane na
wysokosci 45¢cm, umywalki do rak zainstalowane na wysokosci 45 1 60 cm, nad
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umywalkami lustro, brodzik z natryskiem, pojemnik na mydto w ptynie, wieszak na

reczniki jednorazowego uzytku, kosz z przykrywa. Pomieszczenie wentylowane
grawitacyjnie.

» W personelu wyposazone w miske ustepowa, umywalke do rak, nad umywalka
lustro, brodzik z natryskiem, pojemnik na mydto w ptynie, wieszak na reczniki
jednorazowego uzytku, kosz z przykrywa. Pomieszczenie wentylowane
mechanicznie.

We wszystkich pomieszczeniach zapewniono normatywna ilo$¢ o$wietlenia naturalnego.

6.6.  Zatrudnienie
W budynku zatrudnione bg¢da na state 2 osoby.

6.7. Pomieszczenie socjalne

Dla personelu zaprojektowano pomieszczenie biurowo-socjalne. W pomieszczeniu
biurowym istnieje mozliwo$¢ przygotowania napoi dla dzieci poza zywieniem
cateringowym. Napoje podawane w kubkach jednorazowych. Personel bedzie
korzystat z urzadzen sanitarnych na parterze budynku. W pomieszczeniach sanitarnych
na $cianach glazura do wysokosci 2,0 m, posadzka ptytki ceramiczne nie §liskie.
Drzwi w toaletach wyposazone w kratki nawiewne.

VII. Wytyczne branzowe

7.1.  Wytyczne architektoniczno-budowlane

- Podtoga oraz $ciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych wykonane tak, aby byto
mozliwe tatwe utrzymanie czystosci w tych pomieszczeniach, $ciany pomieszczen do
wysokosci 2,0 m powinny by¢ pokryte materiatami zmywalnymi, nienasigkliwymi i
odpornymi na dziatanie wilgoci oraz materiatami nietoksycznymi i odpornymi na
dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych

- W sali dla dzieci wyktadziny dywanowe, niepalne

- Korytarze do wysokosci 1,6 m powinny posiada¢ powierzchni¢ tatwo zmywalna,
- Okna powinny mie¢ mozliwos$¢ otwierania, co najmniej 50 % ich powierzchni
przy stosowaniu wentylacji grawitacyjnej.

- W pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi nalezy zapewnic
oswietlenie naturalne. Stosunek powierzchni okien, liczonej w $wietle oscieznic, do
powierzchni podtogi powinien wynosi¢ co najmniej 1:8.

- W pomieszczeniach nalezy zapewni¢ o§wietlenie sztuczne o parametrach
zgodnych z Polska Norma dotyczaca oswietlenia sztucznego.

- Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci powinny mie¢
zapewniony czas nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy w
godzinach 8°°-16°.

- Nastonecznienie placu zabaw powinno wynosi¢ co najmniej 4 godziny liczone w
dniach rownonocy w godzinach 10°°-16°.
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- Meble powinny by¢ dostosowane do wzrostu dzieci, prawidlowo zestawione i
trwale oznakowane, tak aby dzieci wiedzialy , na ktorym krzesetku i przy ktorym
stoliku maja siedzie¢ zgodnie z Polska Normg PN-EN 1729-1:2007 — Meble - Krzesta
i stoty dla instytucji edukacyjnych — cze$¢ 1: Wymiary funkcjonalne.

- Zabawki musza spelnia¢ wymogi bezpieczenstwa i higieny oraz posiadac
oznakowanie CE. Musza by¢ wykonane z materiatow bezpiecznych i zgodnie z
wymogami ergonomii. Powinny by¢ utrzymane w czysto$ci, nie moga posiadac
drobnych elementoéw, ktére mozna oberwac i wtozy¢ do ust, nosa czy ucha.

7.2.  Wytyczne do instalacji wodno-kanalizacyjnej

- W obiekcie powinno si¢ uzywac¢ wody spetniajacej wymagania wody do picia i
potrzeb gospodarczych zgodnie z aktualnym rozporzadzeniem.

- W urzadzeniach sanitarnych powinna by¢ zapewniona centralna regulacja
mieszania cieplej wody

- Temperatura cieptej wody doprowadzonej do urzadzen sanitarnych powinna
wynosi¢ od 35° do 40°

- Urzadzenia sanitarne nalezy dostosowa¢ do wzrostu dzieci lub zamontowac
stabilny, nie §liski i1 tatwo zmywalny podest.

- Przewody wodociggowe, armatura i przybory powinny posiada¢ stosowne atesty
- Zlew w pomieszczeniu porzadkowym zainstalowany na wys. 0,5 m od poziomu
posadzki. Nad zlewem zainstalowac baterie z wyciagana wylewka.

- W pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci na grzejnikach
centralnego ogrzewania nalezy umiesci ostony w celu ochrony dzieci przed
poparzeniem, badz urazem.

7.3.  Zapotrzebowanie w wode., usuwanie Smieci i Sciekow

- Do budynku doprowadzona jest woda z wodociggu publicznego. Woda odpowiada
wymogom stawianym wodzie do picia i na potrzeby gospodarcze.

- Scieki odprowadzone sa do kanalizacji miejskiej.

- Przewody instalacji wod.-kan. jako kryte lub zabezpieczone ostonami koryt.

7.4. Oswietlenie

- Oswietlenie naturalne zapewnione przez okna o wspotczynniku 1:8 do
powierzchni ogodlne;.

- Punkty o$wietleniowe wyposazone w niettukgce ostony, chronigce przed
odpryskiem szkta w razie stluczenia zarowki.

- Natgzenie oswietlenia zgodnie z Polska Norma

- W poblizu zlewow (min. 60 cm) taczniki 1 gniazda bryzgoszczelne o stopniu
ochrony min. P44

7.5.  Wytyczne do wentylacji

- Pomieszczenie wc personelu i pomieszczenia porzadkowe wyposazy¢ w
wentylacje mechaniczna zapewniajaca wymiane powietrz co najmniej 50 m*/h
- Pozostate pomieszczenia w przedszkolu posiadaja wentylacj¢ grawitacyjna
zapewniajaca wymiane powietrz minimum 20 m*/h x dziecko
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7.6.  Wytyczne sanitarne

- Nauczyciele prowadzacy zajecia oraz inne osoby wykonujace prace w punkcie
powinni posiada¢ orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania tych
prac oraz ksigzeczki badan do celéw sanitarno-epidemiologicznych.

- W punkcie zapewni¢ apteczke I pomocy, usytuowang w miejscu tatwo dostgpnym.

Apteczka powinna zawiera¢ materiaty opatrunkowe, wode utleniong i materiaty do
unieruchomienia. Wszystkie srodki w apteczce powinny mie¢ aktualny termin
waznos$ci Osoba sprawujaca opieke nad dzie¢mi powinna by¢ przeszkolona w zakresie
udzielania I pomocy. Do apteczki powinna by¢ dotaczona Instrukcja udzielania I
pomocy.

- W przedszkolu nalezy przewidzie¢ dostateczng ilo$¢ srodkow do utrzymania
pomieszczen i sprzgtu w nalezytym stanie sanitarnym, jak rowniez srodki do higieny
osobistej. Wszystkie srodki i sprzet do utrzymania czysto$ci musza by¢ skutecznie
zabezpieczone przed dostepem dzieci w celu uniknigcia przypadkowego zatrucia.
Jezeli uzywane sa substancje niebezpieczne nalezy posiadac kartg charakterystyki ,

z ktora nalezy zaznajomi¢ wszystkich uzytkownikéw danej substancji.

- Przy umywalkach do mycia rak zapewni¢ uchwyt na recznik jednorazowego
uzytku oraz pojemniki na $rodki myjaco-dezynfekujace.

- Srodki transportu zywnosci do punktu przedszkolnego winny odpowiadaé
przepisom sanitarnym o transporcie.

- Urzadzenia i sprzgt, majace bezposredni kontakt ze srodkami spozywczymi winny
posiada¢ atest dopuszczajacy do kontaktu z zywnoscia.

NA TYM ZAKONCZONO OPIS DO PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO

mgr inz. Tomasz RABEDA
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