— km 0+804 do km 1+244

jezdnia wyniesienie wyszerzonej podbud. do wys. w. Scieralnej

0,30 3,00 0,30

8 cm | Kruszywo famane stab. mech. 0-31,5 mm 4 cm | W=wa Scieralna z betonu asfaltowego

Wyszerzona podbudowa 4 cm | W—wa wigzqca z betonu asfaltowego

15 cm | Wyréwnanie istn. podbudowy kruszywem fam. stab. mech — szer. 3,60 m

sktad frakcyjny to 0—-63 mm

istniejgca podbudowa z kruszywa tam. o gr. okoto 5—10 cm

— km 1+244 do km 1+304

jezdnia wyniesienie wyszerzonej podbud. do wys. w. Scieralnej

0,30 3,00 0,30
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8 cm | Kruszywo famane stab. mech. 0-31,5 mm 4 c¢cm | W—wa scieralna z betonu asfaltowego
wraz z powierzchniowym utrwaleniem 4 cm | W—wa wigzqca z betonu asfaltowego
Wyszerzona podbudowa 20 cm| Podbudowa z kruszywa fam. stab. mech — szer. 3,60 m

sktad frakeyjny to 0—-863 mm

15 cm | warstwa odsqczajaca z piasku

WOJCIECH DRYS - OBStUGA INWESTYCJI DROGOWYCH X [
39-400 Tarnobrzeg; Al. Warszawska 16B NP :864-106-14-42 3

Inwestor: GMINA LIPNIK

Temat:  Remont drogi gminnej Nr 337009T Meczennice - Studzianki Kolonia na odcinku 500 mb.
od km 0+804 do km 1+304 (dz. o nr ewid. 169, 170 - obreb Studzianki, gmina Lipnik)
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