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250.00 m n.p.m.

Pro}. wigczene do konafu

kan. Pro'gggktowcny rurocigyg tfoczny &r. 110 PEH
7.0, 80

Rzedna istniejqcego terenu

Rzedna dna kanatu

Rzedna dna wykopu

Zagfebienie dna kanatu

5211 255,991 255991 259,20 | Studnig betonowo $r

2.261357.74|257.74] 260.00| Studnia PCV sr. 425mm

2.25)256.351259.35 | 261.60| ir6nik 200/160 PCY
2.161259.44{250.44 | 261.60 [Studnia PCY 4r. 425mm

Xy
it

. . 3.5%
Spadki, dfugosci 98.50m
Srednica, materiaf $200 PCV L=98.50m
foscl ZHE 3 23
Odlegtosci 50.00 5 46.00 S &
Hektometr $32 540 R13
Tanariler r, . y ¥com.pl} ¢‘ 841:"
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Deriusz Olozyk i — Kanalizacja sanitama P.W. "BIOKONSULT
Profiionst | "fommecosn | 428 - z przylaczami Poznati
Kmdli: | Danlusz Olczyk | 04.2008 ? w migjsc. KUROW ul. Garsterckiago 10
Skata: Nazwa: ) Nrrys.

11106500 na odcinku S32 - S41

Profil podfuzny projektowanego kolekfora kanalizacji sanitamef 29
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