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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.
ROBOTY MONTAŻOWE1

sztMontaż pomp ciepla LOGATHERM WPS 13-1KNNR 4 0501-021
d.1

1,000szt1

1,000RAZEM

sztMontaż kotła G125BEKNNR 4 0501-022
d.1

1,000szt1

1,000RAZEM

szt.Zasobniki zbiornika buforowego P20/5WKNNR 4 0508-013
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

kpl.Montaż dolnych źródeł pomp ciepła
- studnia kolektorowa GEO Altra 0346RB z rotametrami 8-30 l/min - 1
szt.
- wymiennik pionowy 240 100 m ( 2 przewody HDPE100 RC Pn-16
40x3,7 o łacznej długości 200 m każdy) zintegrowany fabrycznie z
głowicą FF240 - 3 szt
- systanser do sondy FF240 - 150 szt
- rura rozprowadzająca HDPE100 RC Pn-10 fi 40x2m4 - 42 mb
- rura dobiegowa HDPE100 Pn10 fi 63x3,8 - 54 mb
- taśma ostrzegawcza z funkcją lokalizacji (szerokość 200 mm, długość
100 mb) - 1 szt
- produkt do wypełniania przestrzeni pierścieniowej Thermo Cem Plus -
4 tony
- wodny roztwór glikolu propylenowego HENOCK 20P15 - 698 kg
- przejście rur dobiegowych przez przegrodę pionową 63/110 - 1 kpl

Kalkulacja
indywidualna

4
d.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Stacja uzdatniania wody LOGA NICE 20KNNR 4 0512-015
d.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM

szt.Zawór 3-drogowy DR32GFLA z siłownikiem VMM 20KNNR 4 0520-046
d.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

kpl.Pompa obiegowa MAGNA3 25-60KNR 7-07 0101-
01

7
d.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM

szt.Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o
pojemności całkowitej do 50 dm3 - NG25

KNNR 4 0511-028
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o
pojemności całkowitej do 50 dm3 - NG12

KNNR 4 0511-029
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Zawory bezpieczeństwa sprężynowe lub ciężarkowe dla ciśnień 0,25
MPa o śr. nominalnej 15 mm SYR 1915

KNNR 4 0524-0310
d.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Zawór odcinajcy z filtrem Dn40 ( w dostawie z pompą ciepła)KNNR 4 0519-0511
d.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Separator powietrza dolnego źródła ciepłaKNNR 4 0519-0612
d.1
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.
1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Zestaw zaworów do napełniania dolnego źródła  glikolemKNNR 4 0519-0613
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami
gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 40 mm

KNNR 4 0519-0514
d.1

13,000szt.13

13,000RAZEM

szt.Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami
gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 32 mm

KNNR 4 0519-0415
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami
gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 25 mm

KNNR 4 0519-0316
d.1

6,000szt.6

6,000RAZEM

szt.Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami
gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 40 mm

KNNR 4 0519-0517
d.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami
gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 25 mm

KNNR 4 0519-0318
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Filtr  do wody z płukaniem wstecznym Logafix F74C Dn25KNNR 4 0519-0319
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Zestaw do napełniania instalackji SYR 2128 Dn26KNNR 4 0519-0320
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM2

kpl.Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o śr. nominalnej
15 mm

KNNR 4 0140-0121
d.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM

szt.Manometry 0 - 0,6 MPa montowane wraz z wykonaniem tuleiKNNR 4 0531-0422
d.1

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Manometry 0 -= 1,0 MPa montowane wraz z wykonaniem tuleiKNNR 4 0531-0423
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.zawory odcinajće dolnego źródła pomp ciepła ( w dostawie z pompa
ciepła )

KNNR 4 0519-0624
d.1

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Termometry montowane w gotowej tuleiKNNR 4 0531-0125
d.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

kpl.Magnetoodmulacz OISm 40/150KNNR 4 0512-0126
d.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM
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RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.
szt.Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mmKNNR 4 0412-0627

d.1

3,000szt.3

3,000RAZEM

mRurociągi stalowe o śr. nominalnej 20 mm łączone przez spawanieKNNR 4 0515-0228
d.1

6,000m6

6,000RAZEM

mRurociągi stalowe o śr. nominalnej 32 mm łączone przez spawanieKNNR 4 0515-0329
d.1

20,000m20

20,000RAZEM

mMontaż rurociągów stalowych o śr. nominalnej 40 mm i grub. ścianek
3,2 mm

KNNR 4 0516-0130
d.1

38,000m38

38,000RAZEM

m2Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia
czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy
powierzchni B)

KNR-W 7-12
0101-04

31
d.1

9,350m29,35

9,350RAZEM

m2Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi
rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm - dwukrotnie

KNR-W 7-12
0201-04

32
d.1

18,700m29,35 * 2

18,700RAZEM

m2Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz
olejno-żywicznymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm -
dwukrotnie

KNR-W 7-12
0209-04

33
d.1

18,700m29,35 * 2

18,700RAZEM

szt.Próby szczelności węzłów cieplnych wymiennikowych o ogólnej
powierzchni ogrzewalnej wymienników do 15 m2

KNNR 4 0528-0234
d.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Uruchomienie kotłowni c.o. - 2 osoby obsługiKNNR 4 0529-0235
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

mMontaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla
rurociągów o śr. 40 mm, gr. izolacji 40 mm

KNZ-15 29-0436
d.1

38,000m38

38,000RAZEM

mMontaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla
rurociągów o śr. 32 mm, gr. izolacji 30 mm

KNZ-15 27-0237
d.1

20,000m20

20,000RAZEM

mIzolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z
pianki poliuretanowej  ruroc. o śr. 25 mm i gr. izolacji 20 mm

KNZ-15 20-0238
d.1

8,000m8

8,000RAZEM

szt.Zbiornik dwupłaszczowy na olej opałowyKNNR 4 0510-0339
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Filtr oleju z zaworem odcinającymKNNR 4 0519-0140
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM
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ROBOTY DEMONTAŻOWE2

sztDemontaż pompy odśrodkowej z silnikiem do 100kgKNNR 8 0503-0746
d.2

1,000szt1

1,000RAZEM

sztDemontaż zaworu kołnierzowego o śr.25-32 mmKNNR 8 0513-0247
d.2

6,000szt6

6,000RAZEM

sztDemontaż zaworu zaporowego,zwrotnego żeliwnego i staliwnego
kołnierzowego o śr.40-50 mm

KNNR 8 0514-0348
d.2

10,000szt10

10,000RAZEM

sztDemontaż naczynia wzbiorczego systemu otwartego o poj. do 400 dm3KNNR 8 0535-0149
d.2

1,000szt1

1,000RAZEM

kpl.Demontaż kotła żeliwnego wodnego lub parowego typu KZ-5,Eca I N o
powierzchni ogrzewalnej do 9.5 m2, 7 członów

KNNR 8 0529-0150
d.2

1,000kpl.1

1,000RAZEM

mDemontaż rurociągu stalowego o śr.65 mm o połączeniach spawanychKNNR 8 0502-0451
d.2

36,000m36

36,000RAZEM

mDemontaż rurociągu stalowego o śr.25-32 mm o połączeniach
spawanych

KNNR 8 0502-0252
d.2

18,000m18

18,000RAZEM

mDemontaż rurociągu stalowego o śr.40-50 mm o połączeniach
spawanych

KNNR 8 0502-0353
d.2

30,000m30

30,000RAZEM

kplmontaz zestawu fotowoltanicznego zskladającego sie z 10 modółw ,
falownika podłączenia i prób  zgodnie z dostawą  wykonawcy ,
konstrukcji wsporczej pod moduły

KNR 5-04 0301-
01

54
d.2

1,000kpl1

1,000RAZEM
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szt.Zawór kulowy  ze złaczką do wężaKNNR 4 0519-0141

d.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mmKNNR 4 0412-0642
d.1

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Montaż skrzynki wlewu oleju z korkiem do napełniania i kołpakiem do
odpowietzenia

Kalkulacja własna43
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

kplMontaż wkładu kominowego fi 100 H=11 mKalkulacja własna44
d.1

1,000kpl1

1,000RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 12 mm o
połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

KNR-W 2-15
0405-02

45
d.1

20,000m20

20,000RAZEM



Kosztorys ofertowy

Udział %WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.
KOSZTORYS:

ROBOTY MONTAŻOWE1

1,000sztMontaż pomp ciepla LOGATHERM WPS 13-1KNNR 4 0501-
02

1
d.1

1,000sztMontaż kotła G125BEKNNR 4 0501-
02

2
d.1

1,000szt.Zasobniki zbiornika buforowego P20/5WKNNR 4 0508-
01

3
d.1

1,000kpl.Montaż dolnych źródeł pomp ciepła
- studnia kolektorowa GEO Altra 0346RB z rotametrami 8-
30 l/min - 1 szt.
- wymiennik pionowy 240 100 m ( 2 przewody HDPE100
RC Pn-16 40x3,7 o łacznej długości 200 m każdy)
zintegrowany fabrycznie z głowicą FF240 - 3 szt
- systanser do sondy FF240 - 150 szt
- rura rozprowadzająca HDPE100 RC Pn-10 fi 40x2m4 - 42
mb
- rura dobiegowa HDPE100 Pn10 fi 63x3,8 - 54 mb
- taśma ostrzegawcza z funkcją lokalizacji (szerokość 200
mm, długość 100 mb) - 1 szt
- produkt do wypełniania przestrzeni pierścieniowej Thermo
Cem Plus - 4 tony
- wodny roztwór glikolu propylenowego HENOCK 20P15 -
698 kg
- przejście rur dobiegowych przez przegrodę pionową
63/110 - 1 kpl

Kalkulacja
indywidualna

4
d.1

1,000kpl.Stacja uzdatniania wody LOGA NICE 20KNNR 4 0512-
01

5
d.1

2,000szt.Zawór 3-drogowy DR32GFLA z siłownikiem VMM 20KNNR 4 0520-
04

6
d.1

1,000kpl.Pompa obiegowa MAGNA3 25-60KNR 7-07
0101-01

7
d.1

1,000szt.Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3
MPa o pojemności całkowitej do 50 dm3 - NG25

KNNR 4 0511-
02

8
d.1

1,000szt.Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3
MPa o pojemności całkowitej do 50 dm3 - NG12

KNNR 4 0511-
02

9
d.1

2,000szt.Zawory bezpieczeństwa sprężynowe lub ciężarkowe dla
ciśnień 0,25 MPa o śr. nominalnej 15 mm SYR 1915

KNNR 4 0524-
03

10
d.1

2,000szt.Zawór odcinajcy z filtrem Dn40 ( w dostawie z pompą
ciepła)

KNNR 4 0519-
05

11
d.1

1,000szt.Separator powietrza dolnego źródła ciepłaKNNR 4 0519-
06

12
d.1

1,000szt.Zestaw zaworów do napełniania dolnego źródła  glikolemKNNR 4 0519-
06

13
d.1

13,000szt.Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z
kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr.
nominalnej 40 mm

KNNR 4 0519-
05

14
d.1

1,000szt.Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z
kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr.
nominalnej 32 mm

KNNR 4 0519-
04

15
d.1

6,000szt.Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z
kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr.
nominalnej 25 mm

KNNR 4 0519-
03

16
d.1

2,000szt.Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z
kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr.
nominalnej 40 mm

KNNR 4 0519-
05

17
d.1

1,000szt.Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z
kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr.
nominalnej 25 mm

KNNR 4 0519-
03

18
d.1

1,000szt.Filtr  do wody z płukaniem wstecznym Logafix F74C Dn25KNNR 4 0519-
03

19
d.1

1,000szt.Zestaw do napełniania instalackji SYR 2128 Dn26KNNR 4 0519-
03

20
d.1
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Kosztorys ofertowy

Udział %WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.
1,000kpl.Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o śr.

nominalnej 15 mm
KNNR 4 0140-

01
21

d.1

4,000szt.Manometry 0 - 0,6 MPa montowane wraz z wykonaniem
tulei

KNNR 4 0531-
04

22
d.1

1,000szt.Manometry 0 -= 1,0 MPa montowane wraz z wykonaniem
tulei

KNNR 4 0531-
04

23
d.1

4,000szt.zawory odcinajće dolnego źródła pomp ciepła ( w dostawie
z pompa ciepła )

KNNR 4 0519-
06

24
d.1

2,000szt.Termometry montowane w gotowej tuleiKNNR 4 0531-
01

25
d.1

1,000kpl.Magnetoodmulacz OISm 40/150KNNR 4 0512-
01

26
d.1

3,000szt.Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mmKNNR 4 0412-
06

27
d.1

6,000mRurociągi stalowe o śr. nominalnej 20 mm łączone przez
spawanie

KNNR 4 0515-
02

28
d.1

20,000mRurociągi stalowe o śr. nominalnej 32 mm łączone przez
spawanie

KNNR 4 0515-
03

29
d.1

38,000mMontaż rurociągów stalowych o śr. nominalnej 40 mm i
grub. ścianek 3,2 mm

KNNR 4 0516-
01

30
d.1

9,350m2Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego
stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57
mm (stan wyjściowy powierzchni B)

KNR-W 7-12
0101-04

31
d.1

9,35 * 2 =
18,700

m2Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i
olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm -
dwukrotnie

KNR-W 7-12
0201-04

32
d.1

9,35 * 2 =
18,700

m2Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
olejnymi oraz olejno-żywicznymi rurociągów o średnicy
zewnętrznej do 57 mm - dwukrotnie

KNR-W 7-12
0209-04

33
d.1

2,000szt.Próby szczelności węzłów cieplnych wymiennikowych o
ogólnej powierzchni ogrzewalnej wymienników do 15 m2

KNNR 4 0528-
02

34
d.1

1,000szt.Uruchomienie kotłowni c.o. - 2 osoby obsługiKNNR 4 0529-
02

35
d.1

38,000mMontaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ
M I P S dla rurociągów o śr. 40 mm, gr. izolacji 40 mm

KNZ-15 29-0436
d.1

20,000mMontaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ
M I P S dla rurociągów o śr. 32 mm, gr. izolacji 30 mm

KNZ-15 27-0237
d.1

8,000mIzolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami
termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej  ruroc. o śr. 25
mm i gr. izolacji 20 mm

KNZ-15 20-0238
d.1

1,000szt.Zbiornik dwupłaszczowy na olej opałowyKNNR 4 0510-
03

39
d.1

1,000szt.Filtr oleju z zaworem odcinającymKNNR 4 0519-
01

40
d.1

2,000szt.Zawór kulowy  ze złaczką do wężaKNNR 4 0519-
01

41
d.1

3,000szt.Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mmKNNR 4 0412-
06

42
d.1

1,000szt.Montaż skrzynki wlewu oleju z korkiem do napełniania i
kołpakiem do odpowietzenia

Kalkulacja
własna

43
d.1

1,000kplMontaż wkładu kominowego fi 100 H=11 mKalkulacja
własna

44
d.1

20,000mRurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej
12 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w
budynkach

KNR-W 2-15
0405-02

45
d.1

Razem dział: ROBOTY MONTAŻOWE
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Kosztorys ofertowy

Udział %WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.
ROBOTY DEMONTAŻOWE2

1,000sztDemontaż pompy odśrodkowej z silnikiem do 100kgKNNR 8 0503-
07

46
d.2

6,000sztDemontaż zaworu kołnierzowego o śr.25-32 mmKNNR 8 0513-
02

47
d.2

10,000sztDemontaż zaworu zaporowego,zwrotnego żeliwnego i
staliwnego kołnierzowego o śr.40-50 mm

KNNR 8 0514-
03

48
d.2

1,000sztDemontaż naczynia wzbiorczego systemu otwartego o poj.
do 400 dm3

KNNR 8 0535-
01

49
d.2

1,000kpl.Demontaż kotła żeliwnego wodnego lub parowego typu KZ-
5,Eca I N o powierzchni ogrzewalnej do 9.5 m2, 7 członów

KNNR 8 0529-
01

50
d.2

36,000mDemontaż rurociągu stalowego o śr.65 mm o połączeniach
spawanych

KNNR 8 0502-
04

51
d.2

18,000mDemontaż rurociągu stalowego o śr.25-32 mm o
połączeniach spawanych

KNNR 8 0502-
02

52
d.2

30,000mDemontaż rurociągu stalowego o śr.40-50 mm o
połączeniach spawanych

KNNR 8 0502-
03

53
d.2

1,000kplmontaz zestawu fotowoltanicznego zskladającego sie z 10
modółw , falownika podłączenia i prób  zgodnie z dostawą
wykonawcy , konstrukcji wsporczej pod moduły

KNR 5-04
0301-01

54
d.2

Razem dział: ROBOTY DEMONTAŻOWE

Kosztorys netto
VAT 23 %
Kosztorys brutto

Norma Expert  Wersja: 5.5.100.6  Nr seryjny: 2487

- 8 -


	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:ROBOTY MONTAŻOWE


	Pozycja: Montaż pomp ciepla LOGATHERM WPS 13-1
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Montaż kotła G125BE
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Zasobniki zbiornika buforowego P20/5W
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Montaż dolnych źródeł pomp ciepła

- studnia kolektorowa GEO Altra 0346RB z rotametrami 8-30 l/min - 1 szt.

- wymiennik pionowy 240 100 m ( 2 przewody HDPE100 RC Pn-16 40x3,7 o łacznej długości 200 m każdy) zintegrowany fabrycznie z głowicą FF240 - 3 szt

- systanser do sondy FF240 - 150 szt

- rura rozprowadzająca HDPE100 RC Pn-10 fi 40x2m4 - 42 mb

- rura dobiegowa HDPE100 Pn10 fi 63x3,8 - 54 mb

- taśma ostrzegawcza z funkcją lokalizacji (szerokość 200 mm, długość 100 mb) - 1 szt

- produkt do wypełniania przestrzeni pierścieniowej Thermo Cem Plus - 4 tony

- wodny roztwór glikolu propylenowego HENOCK 20P15 - 698 kg

- przejście rur dobiegowych przez przegrodę pionową 63/110 - 1 kpl
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Stacja uzdatniania wody LOGA NICE 20
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Zawór 3-drogowy DR32GFLA z siłownikiem VMM 20
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Pompa obiegowa MAGNA3 25-60
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności całkowitej do 50 dm3 - NG25
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności całkowitej do 50 dm3 - NG12
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Zawory bezpieczeństwa sprężynowe lub ciężarkowe dla ciśnień 0,25 MPa o śr. nominalnej 15 mm SYR 1915
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Zawór odcinajcy z filtrem Dn40 ( w dostawie z pompą ciepła)
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Separator powietrza dolnego źródła ciepła
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Zestaw zaworów do napełniania dolnego źródła  glikolem
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 40 mm
	Obmiar: 13
	RAZEM: 13,000


	Pozycja: Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 32 mm
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 25 mm
	Obmiar: 6
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 40 mm
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 25 mm
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Filtr  do wody z płukaniem wstecznym Logafix F74C Dn25
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Zestaw do napełniania instalackji SYR 2128 Dn26
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Manometry 0 - 0,6 MPa montowane wraz z wykonaniem tulei
	Obmiar: 4
	RAZEM: 4,000


	Pozycja: Manometry 0 -= 1,0 MPa montowane wraz z wykonaniem tulei
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: zawory odcinajće dolnego źródła pomp ciepła ( w dostawie z pompa ciepła )
	Obmiar: 4
	RAZEM: 4,000


	Pozycja: Termometry montowane w gotowej tulei
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Magnetoodmulacz OISm 40/150
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
	Obmiar: 3
	RAZEM: 3,000


	Pozycja: Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 20 mm łączone przez spawanie
	Obmiar: 6
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 32 mm łączone przez spawanie
	Obmiar: 20
	RAZEM: 20,000


	Pozycja: Montaż rurociągów stalowych o śr. nominalnej 40 mm i grub. ścianek 3,2 mm
	Obmiar: 38
	RAZEM: 38,000


	Pozycja: Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
	Obmiar: 9,35
	RAZEM: 9,350


	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm - dwukrotnie
	Obmiar: 9,35 * 2
	RAZEM: 18,700


	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz olejno-żywicznymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm - dwukrotnie
	Obmiar: 9,35 * 2
	RAZEM: 18,700


	Pozycja: Próby szczelności węzłów cieplnych wymiennikowych o ogólnej powierzchni ogrzewalnej wymienników do 15 m2
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Uruchomienie kotłowni c.o. - 2 osoby obsługi
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 40 mm, gr. izolacji 40 mm
	Obmiar: 38
	RAZEM: 38,000


	Pozycja: Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 32 mm, gr. izolacji 30 mm
	Obmiar: 20
	RAZEM: 20,000


	Pozycja: Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej  ruroc. o śr. 25 mm i gr. izolacji 20 mm
	Obmiar: 8
	RAZEM: 8,000


	Pozycja: Zbiornik dwupłaszczowy na olej opałowy
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Filtr oleju z zaworem odcinającym
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Zawór kulowy  ze złaczką do węża
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
	Obmiar: 3
	RAZEM: 3,000


	Pozycja: Montaż skrzynki wlewu oleju z korkiem do napełniania i kołpakiem do odpowietzenia
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Montaż wkładu kominowego fi 100 H=11 m
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 12 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
	Obmiar: 20
	RAZEM: 20,000



	Dział:ROBOTY DEMONTAŻOWE


	Pozycja: Demontaż pompy odśrodkowej z silnikiem do 100kg
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Demontaż zaworu kołnierzowego o śr.25-32 mm
	Obmiar: 6
	RAZEM: 6,000


	Pozycja: Demontaż zaworu zaporowego,zwrotnego żeliwnego i staliwnego kołnierzowego o śr.40-50 mm
	Obmiar: 10
	RAZEM: 10,000


	Pozycja: Demontaż naczynia wzbiorczego systemu otwartego o poj. do 400 dm3
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Demontaż kotła żeliwnego wodnego lub parowego typu KZ-5,Eca I N o powierzchni ogrzewalnej do 9.5 m2, 7 członów
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o śr.65 mm o połączeniach spawanych
	Obmiar: 36
	RAZEM: 36,000


	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o śr.25-32 mm o połączeniach spawanych
	Obmiar: 18
	RAZEM: 18,000


	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o śr.40-50 mm o połączeniach spawanych
	Obmiar: 30
	RAZEM: 30,000


	Pozycja: montaz zestawu fotowoltanicznego zskladającego sie z 10 modółw , falownika podłączenia i prób  zgodnie z dostawą  wykonawcy , konstrukcji wsporczej pod moduły
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000




	Kosztorys ofertowy
	ROBOTY MONTAŻOWE


	Pozycja: Montaż pomp ciepla LOGATHERM WPS 13-1
	Pozycja: Montaż kotła G125BE
	Pozycja: Zasobniki zbiornika buforowego P20/5W
	Pozycja: Montaż dolnych źródeł pomp ciepła

- studnia kolektorowa GEO Altra 0346RB z rotametrami 8-30 l/min - 1 szt.

- wymiennik pionowy 240 100 m ( 2 przewody HDPE100 RC Pn-16 40x3,7 o łacznej długości 200 m każdy) zintegrowany fabrycznie z głowicą FF240 - 3 szt

- systanser do sondy FF240 - 150 szt

- rura rozprowadzająca HDPE100 RC Pn-10 fi 40x2m4 - 42 mb

- rura dobiegowa HDPE100 Pn10 fi 63x3,8 - 54 mb

- taśma ostrzegawcza z funkcją lokalizacji (szerokość 200 mm, długość 100 mb) - 1 szt

- produkt do wypełniania przestrzeni pierścieniowej Thermo Cem Plus - 4 tony

- wodny roztwór glikolu propylenowego HENOCK 20P15 - 698 kg

- przejście rur dobiegowych przez przegrodę pionową 63/110 - 1 kpl
	Pozycja: Stacja uzdatniania wody LOGA NICE 20
	Pozycja: Zawór 3-drogowy DR32GFLA z siłownikiem VMM 20
	Pozycja: Pompa obiegowa MAGNA3 25-60
	Pozycja: Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności całkowitej do 50 dm3 - NG25
	Pozycja: Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności całkowitej do 50 dm3 - NG12
	Pozycja: Zawory bezpieczeństwa sprężynowe lub ciężarkowe dla ciśnień 0,25 MPa o śr. nominalnej 15 mm SYR 1915
	Pozycja: Zawór odcinajcy z filtrem Dn40 ( w dostawie z pompą ciepła)
	Pozycja: Separator powietrza dolnego źródła ciepła
	Pozycja: Zestaw zaworów do napełniania dolnego źródła  glikolem
	Pozycja: Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 40 mm
	Pozycja: Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 32 mm
	Pozycja: Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 25 mm
	Pozycja: Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 40 mm
	Pozycja: Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 25 mm
	Pozycja: Filtr  do wody z płukaniem wstecznym Logafix F74C Dn25
	Pozycja: Zestaw do napełniania instalackji SYR 2128 Dn26
	Pozycja: Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm
	Pozycja: Manometry 0 - 0,6 MPa montowane wraz z wykonaniem tulei
	Pozycja: Manometry 0 -= 1,0 MPa montowane wraz z wykonaniem tulei
	Pozycja: zawory odcinajće dolnego źródła pomp ciepła ( w dostawie z pompa ciepła )
	Pozycja: Termometry montowane w gotowej tulei
	Pozycja: Magnetoodmulacz OISm 40/150
	Pozycja: Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
	Pozycja: Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 20 mm łączone przez spawanie
	Pozycja: Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 32 mm łączone przez spawanie
	Pozycja: Montaż rurociągów stalowych o śr. nominalnej 40 mm i grub. ścianek 3,2 mm
	Pozycja: Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm - dwukrotnie
	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz olejno-żywicznymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm - dwukrotnie
	Pozycja: Próby szczelności węzłów cieplnych wymiennikowych o ogólnej powierzchni ogrzewalnej wymienników do 15 m2
	Pozycja: Uruchomienie kotłowni c.o. - 2 osoby obsługi
	Pozycja: Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 40 mm, gr. izolacji 40 mm
	Pozycja: Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 32 mm, gr. izolacji 30 mm
	Pozycja: Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej  ruroc. o śr. 25 mm i gr. izolacji 20 mm
	Pozycja: Zbiornik dwupłaszczowy na olej opałowy
	Pozycja: Filtr oleju z zaworem odcinającym
	Pozycja: Zawór kulowy  ze złaczką do węża
	Pozycja: Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
	Pozycja: Montaż skrzynki wlewu oleju z korkiem do napełniania i kołpakiem do odpowietzenia
	Pozycja: Montaż wkładu kominowego fi 100 H=11 m
	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 12 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
	Działy razem:Razem dział: ROBOTY MONTAŻOWE



	ROBOTY DEMONTAŻOWE


	Pozycja: Demontaż pompy odśrodkowej z silnikiem do 100kg
	Pozycja: Demontaż zaworu kołnierzowego o śr.25-32 mm
	Pozycja: Demontaż zaworu zaporowego,zwrotnego żeliwnego i staliwnego kołnierzowego o śr.40-50 mm
	Pozycja: Demontaż naczynia wzbiorczego systemu otwartego o poj. do 400 dm3
	Pozycja: Demontaż kotła żeliwnego wodnego lub parowego typu KZ-5,Eca I N o powierzchni ogrzewalnej do 9.5 m2, 7 członów
	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o śr.65 mm o połączeniach spawanych
	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o śr.25-32 mm o połączeniach spawanych
	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o śr.40-50 mm o połączeniach spawanych
	Pozycja: montaz zestawu fotowoltanicznego zskladającego sie z 10 modółw , falownika podłączenia i prób  zgodnie z dostawą  wykonawcy , konstrukcji wsporczej pod moduły
	Działy razem:Razem dział: ROBOTY DEMONTAŻOWE



	Podsumowanie kosztorysu:Kosztorys netto

VAT 23 %

Kosztorys brutto





