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1. Cel opracowania

Celem opracowania jest pokazanie mozliwosci racjonalnego wykorzystania i r6znic miedzy zaprojektowanymi
systemami ogrzewczo-wentylacyjnymi, przygotowania cieptej wody, chtodzenia i oswietlenia, a alternatywnymi
zrodtami.

2. Dane budynku

Strefa klimatyczna: IlI

Stacja meteorologiczna: Sandomierz

Powierzchnia zabudowy A,=1422,02 m*

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=2405,47 m*
Powierzchnia netto A=2405,47 m”

Liczba kondygnaciji: 3

3. Charakterystyka zrodet ciepta systemu ogrzewania i wentylacji

3.1. Budynek projektowany

Energia elektryczna - system PV (1000 (249 (100 |SV™ |140033,9 149033,9 Kwhiro

3.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Energia elektryczna - system PV |100,0 (2,49 1,00 mh/k 149033,9 149033,9 E\Nh/ ro




3.3. Pordwnanie zuzycia paliw dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego
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Wykres porbwnawczy zuzycia paliw dla systemu ogrzewania i wentylacji




4. Catkowite zuzycie paliwa - wykresy

Zuzycie paliwa w budynku projektowanym
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Wykres zuzycia paliwa dla wszystkich systeméw w budynku projektowanym

Zuzycie paliwa w budynku ze zrédfami alternatywnymi
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Wykres zuzycia paliwa dla wszystkich systeméw w budynku ze zrédtami alternatywnymi

Zuzycie paliwa dla wszystkich systemdw w budynku
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5. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegoélnych systemow i paliw
Informacje uzupetniajgce.:...

5.1. Budynek projektowany

Energia elektryczna -

kg/kwh | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
system PV

5.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Energia elektryczna - | - iivh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 1,000000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
produkcja mieszana

Paliwo - Kolektory kg/kwh | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000




stoneczne termiczne

6. Emisja zanieczyszczen poszczegoélnych systemoéw w budynku

6.1. Budynek projektowany

kg/rok 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
wentylacji

6.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

System ogrzewania i | .o [ 1356,208 1 345 2999 | 1028334 | 1490338 | 293 5508
wentylaciji 757

System

przygotowania cieptej | kgirok | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 00000 | 0,0000

wody

1356,208

342,7779 | 102,8334

149033,8

757

7. Bezposredni efekt ekologiczny

7.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

0,000000

1356,208269

-1356,208269

0,000000 342,777914 -342,777914
0,000000 102,833374 -102,833374
0,000000 149033,875738 -149033,875738
0,000000 223,550814 -223,550814
0,000000 0,402391 -0,402391
0,000000 0,008048 -0,008048

7.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

223,5508
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8. Emisja rownowazna
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Wartosci wspotczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w opraciu o Rozporzgdzenie

Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektérych substancji w

powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).
Ksoz = esozlet = 20/20 mg/m3 =1,00
Knox = €so2/€; = 20/40 mg/m?® = 0,50

Kco = esoz/e; = brak wymagan
Kcoz = €soo/€; = brak wymagan
Kpye = esoz/e; = 20/40 mg/m?® = 0,50
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Ksapza = €so2/€ = 20/8 mg/m® = 2,50
Kg.a-p = €s02/€; = 20/0,001 mg/m3 = 20000,00

8.1. Tabela emisji rownowaznej

Emisja - Emisja - i A
Emitowane Wspo%czynn’lk. Budynek Budynek z réwnowa zna - réwnowa zna -
: : toksyczno Sci . . Budynek Budynek z
zanieczyszczenie K projektowany alternatywnymi ok | :
[kg/rok] srodtami [kgirok] | Projektowany | alternatywnymi
[kg/rok] zrédtami [kg/rok]
SO, 1,00 0,000000 1356,208269 0,000000 1356,208269
NOy 0,50 0,000000 342,777914 0,000000 171,388957
PYL 0,50 0,000000 223,550814 0,000000 111,775407
SADZA 2,50 0,000000 0,402391 0,000000 1,005979
B-a-P 20000,00 0,000000 0,008048 0,000000 160,956586
tgczna emisja ro(wnowa zna 0,000000 1801,335198

Efekt ekologiczny wyrazony emisjg réwnowazng dla projektowanego budynku i proponowanych zrodet
alternatywnych wynosi -1801,335198 kg/rok, czyli ...%.

8.2. Wykres emisji rbwnowaznej
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