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1. Podstawa opracowania

= umowa z Inwestorem a jednostkg projektows,

= projekt budowlany

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robot budowlanych,

stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 02. 151. 1256)

2. Zakres rob6t oraz kolejno  $¢ realizacji poszczegdlnych obiektdw.
ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU OSWIATOWEGO.

Kolejnosc robot:

- roboty ziemne — wykopy liniowe pod tawy fundamentowe,
- wykonanie konstrukcji budynku
- wykonanie dachu i pokrycia dachowego,

- wykonanie instalacji

3. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg: budynek oswiatowy oznaczony na planie
zagospodarowania dziafki.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt ~ 6re mog g stwarza é zagro Zzenie

bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki lub

terenu, ktdre mogg stwarzac zagrozenie.

5. ZagrozZenia  wyst epujgce podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i ro dzaj

zagro Zenia, miejsce i czas ich wyst epowania.

- ruch $rodkéw transportu w sgsiedztwie i na terenie dziaiki ,

- transport gruzu i materiatéw budowlanych

6. Sposob prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst agpieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych.

- pracownicy powinni odbywac na placu budowy obowigzkowe szkolenie BHP,

- pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia przez nich prac,



- Swiadczgce o ich przeszkoleniu,

- pracownicy powinni by¢ zapoznani przez kierownika budowy ze specyfikacjg prac,

- pracownicy powinni dziata¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401 z 2003r),

W przypadku wystgpiena zagrozenia nalezy:

- odpowiedzialng za prowadzenie budowy- kierownika budowy Iub osobe go
zastepujgca,

- zapewni¢ pomoc ewentualnym poszkodowany,

- podjgc¢ czynnosci majgce na celu unikniecie zagrozenia ludzi,

- podjg¢ czynnosci pod nadzorem kierownika budowy majgce na celu usuniecie

zagrozenia.

Stosowanie przez pracownikow Srodkoéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen:

- wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i charakterem prac,

- pracownicy prowadzgcy okreslone rodzaje prac posiadac bedg niezbedne uprawnienia.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby:

- prace szczegolnie niebezpieczne winny by¢ prowadzone pod odpowiednim nadzorem,

- pracownik wykonujgcy prace szczegdlnie niebezpieczne winien byc¢ caly czas

asekurowany przez innego pracownika,

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj gce niebezpiecze Astwom

wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szcz egdlnego zagro zenia

zdrowia, lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e,

umo Zzliwiaj gca szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro _zen.

Na czas robo6t transportu materiatow, ziemi nalezy wydzieli¢ droge transportowg, nie
kolidujgcg z dojsciami dla uzytkownikow dziatek sgsiednich .

W przypadku przechowywania substancji i preparatbw niebezpiecznych nalezy
informacje o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych umieszczonych w widocznych
miejscach. Towary na terenie budowy przechowuje sie i uzytkuje zgodnie z instrukcjami
producenta.

Wyroby , substancje oraz preparaty niebezpieczne winny by¢ przechowywane w



miejscach odpowiednio zamknietych  umoZliwiajgcych przedostawanie sie tam 0sob
nieupowaznionych . Miejsca te winny by¢ zamkniete, a klucz do nich winien posiadac
kierownik budowy 1 kazdorazowo odnotowywac¢ przekazanie kluczy innemu
pracownikowi.

Aby ograniczy¢ ryzyko pozaru plac budowy wyposazy¢ w gasnice, przystosowane do
gaszenia odpowiednich grup pozaréw, zapewni¢ odpowiednie warunki magazynowania
materiatdw tatwopalnych oraz przestrzeganie zakazu uzytkowania otwartego ognia ,
palenia w miejscach magazynowania produktow fatwopalnych i prac z tymi produktami.
Instalacja elektryczna zasilajgca plac budowy winna posiada¢ zabezpieczenia przed
porazeniem prgdem elektrycznym .

Budowe nalezy oznakowa¢c w niezbedne S$rodki techniczne zapobiegajgce
niebezpieczeristwom, tj. : oznakowania , ogrodzenia, zabezpieczenia itp.

Komunikacja na budowie powinna umozliwia¢ szybkie opuszczenie terenu prowadzenia

prac budowlanych, w przypadku wystgpienia niebezpieczerstwa.



