
 

 

INFORMACJA  

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  

I OCHRONY  ZDROWIA 

 
 
 

TEMAT:     ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU  
 
 

 
 

 
BUDOWA: LIPNIK 23 27-540 LIPNIK 

DZ.NR. 353  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSTROWIEC SW. 14.02.2014           

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. Podstawa opracowania  

� umowa z Inwestorem a jednostką projektową, 

� projekt budowlany 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, 

stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr  02. 151. 1256) 

 

2. Zakres robót oraz kolejno ść realizacji poszczególnych obiektów.  

ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU OŚWIATOWEGO. 

Kolejność robót: 

- roboty ziemne – wykopy liniowe pod ławy fundamentowe,  

- wykonanie konstrukcji budynku  

- wykonanie dachu i  pokrycia dachowego, 

- wykonanie instalacji  

 

3. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych  

Na terenie objętym opracowaniem występują: budynek oświatowy oznaczony na planie 

zagospodarowania działki. 

 

4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, kt óre mog ą stwarza ć zagro żenie 

bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi.  

Na terenie objętym opracowaniem nie występują elementy zagospodarowania działki lub 

terenu, które mogą stwarzać zagrożenie. 

 

5. Zagro żenia  wyst ępujące podczas realizacji robót budowlanych, skala i ro dzaj 

zagro żenia, miejsce i czas ich wyst ępowania.  

- ruch środków transportu w sąsiedztwie i na terenie działki , 

- transport gruzu i materiałów budowlanych   

 

6. Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych.  

- pracownicy powinni odbywać na placu budowy obowiązkowe szkolenie BHP, 

- pracownicy powinni mieć odpowiednie uprawnienia do prowadzenia przez nich prac, 



 

 

- świadczące o ich przeszkoleniu, 

- pracownicy powinni być zapoznani przez kierownika budowy ze specyfikacją prac, 

- pracownicy powinni działać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401 z 2003r), 

W przypadku wystąpiena zagrożenia należy: 

- odpowiedzialną za prowadzenie budowy- kierownika budowy lub osobę go 

zastępującą, 

- zapewnić pomoc ewentualnym poszkodowany, 

- podjąć czynności mające na celu uniknięcie zagrożenia ludzi, 

- podjąć czynności pod nadzorem kierownika budowy mające na celu usunięcie 

zagrożenia. 

 

Stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających 

przed skutkami zagrożeń: 

- wszyscy pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i charakterem prac, 

- pracownicy prowadzący określone rodzaje prac posiadać będą niezbędne uprawnienia. 

 

Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby: 

- prace szczególnie niebezpieczne winny być prowadzone pod odpowiednim nadzorem, 

- pracownik wykonujący prace szczególnie niebezpieczne winien być cały czas 

asekurowany przez innego pracownika, 

 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom 

wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach szcz ególnego zagro żenia 

zdrowia, lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, 

umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń. 

Na czas robót  transportu materiałów, ziemi należy wydzielić drogę transportową, nie 

kolidującą z dojściami dla użytkowników działek sąsiednich .  

W przypadku przechowywania substancji i preparatów niebezpiecznych należy 

informację o tym zamieścić na tablicach ostrzegawczych umieszczonych w widocznych 

miejscach. Towary na terenie budowy przechowuje się i użytkuje zgodnie z instrukcjami 

producenta. 

Wyroby , substancje oraz preparaty niebezpieczne winny być przechowywane w 



 

 

miejscach odpowiednio zamkniętych   umożliwiających przedostawanie się tam osób  

nieupoważnionych . Miejsca te winny być zamknięte, a klucz do nich winien posiadać 

kierownik budowy i każdorazowo odnotowywać przekazanie kluczy innemu 

pracownikowi. 

Aby ograniczyć ryzyko pożaru plac budowy wyposażyć w gaśnice, przystosowane do 

gaszenia odpowiednich grup pożarów, zapewnić odpowiednie warunki magazynowania 

materiałów łatwopalnych oraz przestrzeganie zakazu użytkowania otwartego ognia , 

palenia w miejscach magazynowania produktów łatwopalnych i prac z tymi produktami. 

Instalacja elektryczna zasilająca plac budowy winna posiadać zabezpieczenia przed 

porażeniem prądem elektrycznym . 

Budowę należy oznakować w niezbędne środki techniczne zapobiegające 

niebezpieczeństwom, tj. : oznakowania , ogrodzenia, zabezpieczenia itp. 

Komunikacja na budowie powinna umożliwiać szybkie opuszczenie terenu prowadzenia 

prac budowlanych, w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


