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Szkota w Lipniku

Philips Polska Sp. z o0.0.

Philips Lighting Poland S.A. - Biuro Handlowe Warszawa

Al. Jerozolimskie 195B
02-222 Warszawa

Klasyfikacja oswietlen CIE: 97

Edytor Bartosz Jedraszko
Telefon +48 (22) 571 01 64
faks
e-Mail

PHILIPS

18.04.2014

bartosz.jedraszko@philips.com

PHILIPS WT120C 1xLED60S/840 L1500 / Karta danych oprawy

Wylot sSwiatta 1:

105° 105°
909 90°
755 7S
60° 60°
45° 45°
30° 15% 0° 15% 30°
cd/kim N =100%
C0'- €180 —C90'- €270

Wylot sSwiatta 1:

Kod Flux CIE: 48 81 95 97 100

Oszacowanie oslepiania wedtug UGR

p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Lo Podioga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
'LRT?ZI’mar = — - — "
¢ P Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia ool el
¥ v o osi lampy o osi lampy
2H 2H | 20.5 21.7 20.8 22.0 22.3 214 22.7 21.7 229 23.2
3H | 211 22.3 215 22,6 229 227 23.9 23.1 24.2 24.5
4H | 214 22.5 21.8 22.9 23.2 23.2 24.3 23.6 24.6 25.0
6H [ 21.9 22,9 223 23.2 23.6 23.5 24.5 23.9 249 253
8H | 22.1 23.1 225 23.4 23.8 23.6 24.6 24.0 24.9 253
12H | 224 23.3 228 23.7 24.1 23.6 24.6 24.1 24.9 253
4H 2H | 21.0 22.1 214 224 22.8 21.8 229 222 23.2 23.5
3H | 218 22.7 222 23.1 23.5 23.3 24.2 23.7 24.6 25.0
4H | 222 23.0 22.7 234 23.9 23.9 24.7 24.4 25.1 25.6
6H [ 22.8 23.5 23.2 23.9 24.4 244 25.1 24.9 255 26.0
8H [ 23.1 23.8 23.6 24.2 24.7 24.5 25.2 25.0 25.6 26.1
12H | 235 24.1 24.0 245 25.0 24.6 252 25.1 25.7 26.2
8H 4H | 224 23.1 229 23.5 24.0 24.0 24.6 244 25.1 25.5
6H [ 23.1 23.6 23.6 24.1 24.6 24.5 25.1 25.0 25.6 26.1
8H | 235 24.0 24.1 245 25.1 24.8 25.2 25.3 25.7 26.3
12H | 241 245 24.6 25.0 25.6 24.9 25.3 25.4 25.8 26.4
12H 4H | 22.4 23.0 229 23.5 24.0 24.0 24.6 24.5 25.0 255
6H [ 23.1 23.6 23.7 24.1 24.6 24.6 25.0 25.1 25.5 26.1
8H [ 23.6 24.0 24.2 24.6 25.1 24.8 252 25.3 25.7 26.3

Warladia pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +0.3 / -0.3 +0.2 / -0.2
S=15H +0.6 / -0.9 +0.8 / -0.9
S=2.0H +1.0 / -15 +09 / -1.5
Tabela standardowa BKOS BKOS
Sktadnik sumy
korekty 63 76

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 6000im Calkowity strumiert éwietiny
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— PHILIPS

Szkota w Lipniku

18.04.2014
Philips Polska Sp. z o0.0. Edytor Bartosz Jedraszko
Philips Lighting Poland S.A. - Biuro Handlowe Warszawa Telefon +48 (22) 571 01 64
Al. Jerozolimskie 195B faks
02-222 Warszawa e-Mail bartosz.jedraszko@philips.com

PHILIPS SM120V 1xLED27S/840 W20L120 VAR-PC / Karta danych oprawy

Wylot sSwiatta 1:

105° 105°
909 90°
755 7S
60° 60°
45° 45°
30° 15% 0° 15% 30°
cd/kim N =100%
C0'- €180 —C90'- €270

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot swiatta 1:

Kod Flux CIE: 75 94 99 100 100
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podioga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

| i Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
po;nlesza«e\:wla do osi lampy do osi lampy
2H 2H| 160 169 163 171 173 | 152 161 154 163 165

3H| 162 171 16.5 17.3 17.6 15.4 16.3 1b.7 16.5 16.8
4H | 16.3 17.1 16.7 174 177 15.5 16.3 15.9 16.6 16.9
6H | 164 171 16.7 174 177 15.6 163 159 16.6 16.9
8H| 164 171 16.8 174 177 15.6 163  16.0 16.6 16.9
12H | 164 17.1 16.8 174 457 15.6 16.3 16.0 16.6 16.9

4H 2H | 16.1 16.9 16.4 17.1 17.4 15.3 16.1 15.6 16.4 16.6
3H| 164 171 16.8 174 177 15.7 164 161 16.7 17.0
4H | 166  17.2 17.0 17.5 17.9 15.9 16.5 16.3 16.8 17.2
6H | 167 17.2 17.2 17.6  18.0 16.0 16.5 16.4 16.9 17.3
8H | 168 17.2 17.2 17.6  18.0 16.1 165 165 16.9 173
12H | 168  17.2 17.3 176 181 16.1 165 165 16.9 17:3

8H 4H | 166  17.1 17.0 17.5 17.9 15.9 164 164 16.8 17.2
6H | 168 17.2 17.3 17.6 181 16.2 165 16.6 16.9 17.4
8H| 169 17.2 17.4 177 181 16.2 165 16.7 17.0 17.5
12H | 170 17.2 175 177 182 16.3 165 16.8 17.0 17.5
12H 4H | 166  17.0 17.0 174 178 15.9 16.3 16.4 16.7 17.2
6H | 168 171 17.3 17.6  18.0 16.2 165 166 16.9 17.4
8H| 169 172 17.4 176 181 16.3 16.5 16.7 17.0 17.5

Warladia pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S

S =1.0H +1.0 / -15 +1.1 / -14

24 ' =25 +1.9 / -24

S =2.0H +4.0 / -3.2 +33 / -31
Tabela standardowa BKO02 BKO02
Sktadnik sumy 1.0 18

korekty
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 2700Im Catkowity strumieri éwietiny
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Szkota w Lipniku

Philips Polska Sp. z o0.0.

Philips Lighting Poland S.A. - Biuro Handlowe Warszawa

Al. Jerozolimskie 195B
02-222 Warszawa

Edytor Bartosz Jedraszko
Telefon +48 (22) 571 01 64
faks
e-Mail bartosz.jedraszko@philips.com

PHILIPS

18.04.2014

PHILIPS WT120C 1xLED18S/840 L600 / Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 97
Kod Flux CIE: 48 81 95 97 100

Wylot sSwiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75% 75°
60° 60°
45° 452
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
CO - C180 —C90 - C270
Wylot sSwiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
“P—Rz?zm'ar = - - - = = =
¢ P Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia ool el
¥ v o osi lampy o osi lampy
2H 2H | 19.1 20.4 19.5 20.7 21.0 20.0 213 20.3 21.6 21.8
3H [ 19.8 20.9 20.2 21.3 21.6 21.3 225 21.7 22.8 234
4H | 20.1 21.2 20.5 205 21.9 21.8 229 222 23.2 23.6
6H [ 20.5 21.5 20.9 219 22.3 221 23.1 22.5 235 23.8
8H [ 20.8 217 21.2 22.1 22.5 222 23.1 226 23.5 23.9
12H | 211 22.0 215 224 22.7 222 231 22,6 23.5 23.9
4H 2H | 19.7 20.8 20.0 211 214 20.4 21.5 20.8 21.8 222
3H | 204 214 20.9 217 22.1 21.9 22.8 22.3 23.2 23.6
4H | 20.9 21.7 21.3 221 225 225 233 229 23.7 24.1
6H [ 21.4 221 21.9 226 23.0 23.0 23.7 23.4 24.1 24.6
8H [ 21.8 224 222 229 23.3 23.1 23.8 23.6 24.2 247
12H | 22.1 228 22,6 232 23.7 23.2 23.8 23.7 24.2 24.7
8H 4H | 211 21.7 21.5 222 22,6 22.5 23.2 23.0 23.7 24.1
6H [ 21.7 22.3 222 228 23.3 23.1 23.6 23.6 24.1 24.6
8H [ 22.2 227 227 232 23.7 23.3 23.8 23.8 24.3 24.8
12H | 22.7 23.2 233 23.7 24.2 23.4 23.9 24.0 24.4 249
12H 4H | 211 21.7 21.6 221 226 22.5 23.1 23.0 23.6 24.1
6H [ 21.8 22.3 22.3 22.8 23.3 231 23.6 23.6 24.1 24.6
8H | 22.3 22.7 228 23.2 23.8 23:3 23.8 23.9 24.3 24.8
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.3 / -0.3 +0.2 / -0.2
S=15H +0.6 / -0.9 +0.8 / -1.0
S=2.0H +1.0 / -15 +09 / -1.5
Tabela standardowa BKOS BKOS
Sktadnik sumy
korekty 20 &2
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 1800im Catkowity strumieri éwietiny
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Szkota w Lipniku

Philips Polska Sp. z o0.0.

Philips Lighting Poland S.A. - Biuro Handlowe Warszawa

Al. Jerozolimskie 195B
02-222 Warszawa

Klasyfikacja oswietlen CIE: 97

Edytor Bartosz Jedraszko
Telefon +48 (22) 571 01 64
faks
e-Mail

PHILIPS

18.04.2014

bartosz.jedraszko@philips.com

PHILIPS WT120C 1xLED40S/840 L1200 / Karta danych oprawy

Wylot sSwiatta 1:

105° 105°
909 90°
755 7S
60° 60°
45° 45°
30° 15% 0° 15% 30°
cd/kim N =100%
C0'- €180 —C90'- €270

Wylot sSwiatta 1:

Kod Flux CIE: 48 81 95 97 100

Oszacowanie oslepiania wedtug UGR

p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Lo Podioga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
'LRT?ZI’mar = — - — "
¢ P Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia ool el
¥ v o osi lampy o osi lampy
2H 2H | 19.8 21.0 20.1 213 21.6 20.7 22.0 21.0 222 22.5
3H | 20.4 21.6 20.8 21.9 222 22.0 23.2 224 235 23.8
4H | 20.8 21.8 211 222 22.5 225 23.6 229 239 24.3
6H | 21.2 222 21.6 225 22,9 22.8 23.8 23.2 242 24.6
8H [ 21.4 224 21.8 227 23.1 229 23.9 23.3 24.2 24.6
12H | 217 22,6 22.1 23.0 23.4 229 23.9 23.4 24.2 24.6
4H 2H [ 20.3 214 20.7 217 22.1 211, 22.2 21.5 225 228
3H | 211 22.0 21.5 224 22.8 22.6 23.5 23.0 23.9 24.3
4H | 215 22.3 22.0 2%7 23.2 232 24.0 23.7 244 249
6H | 22.1 22.8 22.5 232 23.7 237 244 24.1 24.8 253
8H | 22.4 23.1 229 23.5 24.0 23.8 24.5 24.3 24.9 25.4
12H | 22.8 234 233 23.8 24.3 23.9 245 244 25.0 255
8H 4H | 217 224 222 228 23.3 23.3 23.9 23.7 24.4 24.8
6H | 22.4 229 229 234 23.9 23.8 244 24.3 24.8 254
8H [ 22.8 233 234 23.8 244 24.0 245 24.6 25.0 25.6
12H [ 23.4 23.8 23.9 243 249 24.2 24.6 247 25.1 25.2
12H 4H | 217 223 222 228 23.3 23.3 23.9 23.7 24.3 24.8
6H [ 22.4 229 23.0 234 24.0 23.8 243 244 24.8 25.4
8H [ 22.9 234 235 23.9 244 24.1 24.5 24.6 25.0 25.6

Warladia pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +0.3 / -0.3 +0.2 / -0.2
S=15H +0.6 / -0.9 +0.8 / -0.9
S=2.0H +1.0 / -15 +09 / -1.5
Tabela standardowa BKOS BKOS
Sktadnik sumy
korekty 2 &2

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 4000im Calkowity strumiert éwietiny
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Szkota w Lipniku By pH I I-I PS

Philips Polska Sp. z o0.0. Edytor Bartosz Jedraszko

Philips Lighting Poland S.A. - Biuro Handlowe Warszawa Telefon +48 (22) 571 01 64

Al. Jerozolimskie 195B faks

02-222 Warszawa e-Mail bartosz.jedraszko@philips.com

18.04.2014

PHILIPS SM120V 1xLED26S/840 W60L60 / Karta danych oprawy

Wylot sSwiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75¢ 257
60° 200 60°
300
45% 452
400
500
30° 15° 0° 15% 30°
cd/kim N =100%
€0'- €180 €90~ €270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot swiatta 1:
Kod Flux CIE: 59 87 97 100 100
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
"LRT?ZI’mar = - - - = = =
¢ P Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia i decail
3 ¥ o osi lampy o osi lampy
2H 2H [ 17.0 18.2 17.3 18.4 18.6 19.0 20.1 19.2 20.3 20.6
3H [ 17.9 18.9 18.2 19.2 19.4 19.8 20.9 20.1 21.1 214
4H | 18.3 193 18.6 19.6 19.8 20.1 211 20.4 214 21.6
6H [ 18.7 19.6 19.0 19.9 20.2 20.3 212 20.6 21.5 21.8
8H [ 18.8 19.7 19.2 20.0 20.3 20.3 21.2 20.6 21.5 21.8
12H | 18.9 19.7 19.3 20.1 20.4 20.3 211 20.6 214 21.8
4H 2H | 17.6 18.5 17.9 18.8 19.1 19.2 20.2 19.5 20.5 20.7
3H | 186 19.5 19.0 19.8 20.1 20.3 211 20.6 214 217
4H | 19.2 20.0 19.6 20.3 20.7 20.6 214 21.0 257 221
6H [ 19.7 20.4 20.1 20.7 211 20.9 21.5 21.3 21.9 223
8H [ 19.9 20.5 20.3 20.9 21.3 21.0 215 214 21.9 224
12H [ 20.0 20.6 20.5 21.0 21.4 21.0 245 21.4 21.9 224
8H 4H | 19.5 20.1 19:9 20.5 20.9 20.8 214 21.2 21.7 222
6H [ 20.1 20.6 20.6 21.0 21.5 211 21.6 21.6 22.0 225
8H [ 20.4 20.8 20.9 213 217 21.3 21.7 217 22.1 226
12H [ 20.6 20.9 211 214 21.9 213 212 21.8 22.1 226
12H 4H | 19.5 20.0 19.9 20.4 20.9 20.8 21.3 21.2 21.7 221
6H [ 20.2 20.6 20.7 211 21.5 21.2 21.6 21.6 22.0 225
8H | 20.5 20.9 21.0 213 21.8 21.3 21.7 21.8 224 22,6
Wariacja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.2 / -0.3 +0.2 / -0.3
S=15H +0.4 / -0.9 +05 / -0.7
S=2.0H +09 / -1.2 +14 / -14
Tabela standardowa BKOS BKO3
Sktadnik sumy
korekty %0 2
Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 2600Im Calkowiity strumiert éwietiny
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Szkota w Lipniku By pH I I-I PS

Philips Polska Sp. z o0.0. Edytor Bartosz Jedraszko

Philips Lighting Poland S.A. - Biuro Handlowe Warszawa Telefon +48 (22) 571 01 64

Al. Jerozolimskie 195B faks

02-222 Warszawa e-Mail bartosz.jedraszko@philips.com

18.04.2014

PHILIPS SM120V 1xLED26S/840 W20L120 / Karta danych oprawy

Wylot sSwiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75¢ 257
60° 200 60°
300
45% 452
400
500
30° 15° 0° 15% 30°
cd/kim N =100%
€0'- €180 €90~ €270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot swiatta 1:
Kod Flux CIE: 59 87 97 100 100
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
"LRT?ZI’mar = - - - = = =
¢ P Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia i decail
3 ¥ o osi lampy o osi lampy
2H 2H | 16.9 18.1 17.2 18.3 18.5 18.9 20.0 19.2 20.3 20.5
3H | 17.8 18.8 18.1 19.4 19.4 19.7 20.8 20.1 21.0 21.3
4H | 18.2 19.2 18.6 19.5 19.8 20.0 21.0 20.3 213 21.6
6H | 18.6 19.5 19.0 19.8 20.1 20.2 211 20.5 214 21.7
8H | 18.7 19.6 19.1 19.9 20.2 20.2 211 20.5 214 217
12H [ 18.8 19.6 19.2 20.0 20.3 20.2 21.0 20.6 21.3 217
4H 2H | 175 18.5 17.8 18.7 19.0 19.1 20.1 19:4 20.4 20.7
3H | 186 19.4 18.9 19.7 20.0 20.2 21.0 20.5 21.3 216
4H | 19.1 19.9 19.5 20.2 20.6 20.6 21.3 20.9 21.6 22.0
6H [ 19.6 20.3 20.0 20.6 21.0 20.8 214 212, 21.8 222
8H [ 19.8 20.4 20.3 20.8 21.2 20.9 215 21.3 21.8 223
12H [ 19.9 20.5 20.4 20.9 21.3 20.9 214 21.3 21.8 223
8H 4H | 194 20.0 19.8 20.4 20.8 20.7 213 211 21.7 22.1
6H [ 20.0 20.5 20.5 20.9 21.4 21.0 215 21.5 219 224
8H [ 20.3 20.7 20.8 212 217 21.2 21.6 21.6 22.0 225
12H [ 20.5 20.9 21.0 21.3 21.8 21.2 21.6 217 22.1 225
12H 4H | 19.4 19.9 19.8 20.3 20.8 20.7 21.2 211 21.6 22,0
6H [ 20.1 20.5 20.6 21.0 214 211 21.5 21.6 21.9 224
8H [ 20.4 20.8 20.9 21.2 21.7 22 21.6 21.7 224 22.5
Wariacja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.2 / -0.3 +0.2 / -0.3
S=15H +0.4 / -0.9 +05 / -0.7
S=2.0H +09 / -1.2 +14 / -14
Tabela standardowa BKOS BKO3
Sktadnik sumy
korekty & 52
Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 2600Im Calkowiity strumiert éwietiny
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— PHILIPS

Szkota w Lipniku

18.04.2014
Philips Polska Sp. z o0.0. Edytor Bartosz Jedraszko
Philips Lighting Poland S.A. - Biuro Handlowe Warszawa Telefon +48 (22) 571 01 64
Al. Jerozolimskie 195B faks
02-222 Warszawa e-Mail bartosz.jedraszko@philips.com

PHILIPS SM120V 1xLED34S/840 W20L120 VAR-PC / Karta danych oprawy

Wylot sSwiatta 1:

105° 105°
909 90°
755 7S
60° 60°
45° 45°
30° 15% 0° 15% 30°
cd/kim N =100%
C0'- €180 —C90'- €270

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot swiatta 1:

Kod Flux CIE: 75 94 99 100 100
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podioga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

| i Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
po;nlesza«e\:wla do osi lampy do osi lampy
2H 2H| 168 177 171 179 181 | 160 169 162 171 173

3H| 170 179 17.3 18.1 18.4 16.2 17.1 16.5 17.3 17.6
4H | 17.1 17.9 17.5 182 185 16.3 17.1 16.7 17.4 17.7
6H | 172 179 17.5 182 185 16.4 17.1 16.8 17.4 17.7
8H | 172 179 17.6 182 185 16.4 17.1 16.8 17.4 17.7
12H | 172 179 17.6 182 185 16.4 17.1 16.8 17.4 177

4H 2H | 169 17.7 17.2 179 182 16.1 169 164 17.2 17.4
3H| 172 179 17.6 182 185 16.5 172 169 17.5 17.8
4H | 174  18.0 17.8 18.3 18.7 16.7 17.3 17.1 17.6 18.0
6H | 17.5 18.0 18.0 184 188 16.8 17.3 17.2 17.7 18.1
8H | 17.6  18.0 18.0 184 188 16.9 173 17.3 17.7 18.1
12H | 17.6  18.0 18.1 184 189 16.9 17:3 17.3 17.7 18.1

8H 4H | 174 17.9 17.8 183 18.7 16.7 172 172 17.6 18.0
6H | 17.6  18.0 18.1 184 189 17.0 17.3 17.4 17.7 18.2
8H | 17.7 18.0 18.2 185 189 17.0 17.3 17.5 17.8 183
12H | 17.8 180 18.3 185 19.0 171 17.3 17.6 17.8 18.3
12H 4H | 174 17.8 17.8 182 186 16.7 17.1 17.2 17.5 18.0
6H | 17.6 179 18.1 184 188 17.0 17.3 17.4 17.7 18.2
8H | 17.7 180 18.2 184 189 174 17.3 17.5 17.8 18.3

Warladia pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S

S =1.0H +1.0 / -15 +1.1 / -14

24 ' =25 +1.9 / -24

S =2.0H +4.0 / -3.2 +33 / -31
Tabela standardowa BKO02 BKO02
Sktadnik sumy 02 1.0

korekty
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 3400im Catkowity strumieri éwietiny
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Szkota w Lipniku

Philips Polska Sp. z o0.0.

Philips Lighting Poland S.A. - Biuro Handlowe Warszawa
Al. Jerozolimskie 195B

02-222 Warszawa

/ 7 N\ \ [ 5.85m
24 26U bho
24(:\ 260

~
240 260/
> 290 200
\\
/ 240
\
wr 2\
20lBkp | Lllbho
L\ N S/

~0.00
0.00 276 m

Edytor Bartosz Jedraszko
Telefon +48 (22) 571 01 64

faks

PHILIPS

e-Mail bartosz.jedraszko@philips.com

18.04.2014

3/1 Klatka schodowa / Podsumowanie

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysokos¢ montazu: 3.100 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

@ (Oprawa) [Im]

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX]
Ptaszczyzna pracy / 238 193
Podtoga 20 235 186
Sufit 70 81 56
Sciany (4) 50 182 68
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 28 x 13 Punkty

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 4  PHILIPS SM120V 1xLED26S/840 W60L60 (1.000)

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:76

Emax [IX]

274
276
116
585

@ (Lampy) [Im]

10400 W sumie:

Emin / Em

0.809
0.791
0.687

/

P W]
31.0
124.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.68 W/m? = 3.23 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.15 m?)

Ao
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Szkota w Lipniku

Philips Polska Sp. z o0.0.

Philips Lighting Poland S.A. - Biuro Handlowe Warszawa
Al. Jerozolimskie 195B

02-222 Warszawa

PHILIPS

18.04.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Bartosz Jedraszko
+48 (22) 571 01 64

bartosz.jedraszko@philips.com

3/2, 3/14 Komunikacja / Podsumowanie

T11.76 m
1'0
7 7\ 7 S e N / 20 120 N\ “;‘20 / 1565
00 320 128720 128(4\150 bk 1204/ 120 120750 120770
A ' 1336
14)\, 1 !0/
L 1 1 1 Fi --_O'OO
0.00 11.52 1717 35.61 38.27 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysokos¢ montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:274
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 130 63 178 0.486
Podtoga 20 128 62 179 0.487
Sufit 70 30 20 43 0.659
Sciany (10) 50 67 22 141 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 194 x 43 Punkty
Margines: 0.100 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 12 PHILIPS SM120V 1xLED26S/840 W20L120 2600 2600 310
(1.000)

W sumie: 31200W sumie: 31200 372.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 2.84 W/m? = 2.18 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 131.19 m?)

Ao
Strona 11



Szkota w Lipniku By pH I I-I PS

18.04.2014
Philips Polska Sp. z o0.0. Edytor Bartosz Jedraszko
Philips Lighting Poland S.A. - Biuro Handlowe Warszawa Telefon +48 (22) 571 01 64
Al. Jerozolimskie 195B faks
02-222 Warszawa e-Mail bartosz.jedraszko@philips.com
3/3 Sala lekcyjna / Podsumowanie
T576m
/_ 489 49— —~, 90—\
/ 630
R ﬁ
B B # B ] 560
560 [ P30 700 707%0 630
780 700 ; 790
L L 700 L L
630
560 - — T
\ AT 430 630 | 360
N \ y
= e
\\ 560~ | [~—s60—| | 560 //
, . 0.00
0.00 8.82m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysokos¢ montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 601 367 715 0.611
Podtoga 20 522 281 677 0.538
Sufit 70 104 73 113 0.698
Sciany (4) 50 216 86 355 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokosé: 0.850 m Lewa Sciana 17 17
Siatka: 42 x 27 Punkty Dolna sciana 17 17
Margines: 0.200 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [I[m] @ (Lampy) [Im] P [W]
PHILIPS SM120V 1xLED34S/840 W20L120 VAR-
1 12 PC (1.000) 3400 3400 35.5
W sumie: 40800W sumie: 40800 426.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.39 W/m? = 1.40 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 50.80 m?)

Ao
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Szkota w Lipniku By pH I I-I PS

18.04.2014
Philips Polska Sp. z o0.0. Edytor Bartosz Jedraszko
Philips Lighting Poland S.A. - Biuro Handlowe Warszawa Telefon +48 (22) 571 01 64
Al. Jerozolimskie 195B faks
02-222 Warszawa e-Mail bartosz.jedraszko@philips.com
3/4 Sala lekcyjna / Podsumowanie
T576m
4 80 [ 400 440 A N
A T~
/‘ 560~ ——°% &8 ’-/‘\560\
490 960 - — —\ 490
860
560
490 \ 560/
\\ 560 —TT~—560 ——— 560 — —— /490
\¥ 1l ——d//
N\ azel 490 " 490 490 L1
, . 0.00
0.00 9.78 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysokos¢ montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 550 332 632 0.604
Podtoga 20 478 262 621 0.548
Sufit 70 95 68 103 0.715
Sciany (4) 50 194 79 342 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokosé: 0.850 m Lewa Sciana 17 17
Siatka: 47 x 27 Punkty Dolna sciana 18 17
Margines: 0.200 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [I[m] @ (Lampy) [Im] P [W]
PHILIPS SM120V 1xLED34S/840 W20L120 VAR-
1 12 PC (1.000) 3400 3400 35.5
W sumie: 40800W sumie: 40800 426.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.56 W/m? = 1.38 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 56.33 m?)

Ao
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Szkota w Lipniku By pH I I-I PS

18.04.2014
Philips Polska Sp. z o0.0. Edytor Bartosz Jedraszko
Philips Lighting Poland S.A. - Biuro Handlowe Warszawa Telefon +48 (22) 571 01 64
Al. Jerozolimskie 195B faks
02-222 Warszawa e-Mail bartosz.jedraszko@philips.com

3/6, 3/7, 318, - | Podsumowanie

/ X 1578m
C—480—480—360
/ N\
480
480 \\
|4}§U 1 180 ] [-=480F 480 —34d= san—_1 T2.98
[ TN4807 F Hso — 480 480-48ﬁ\ :
6pp
\ 480 6 \ \C 00 600 1 600
|_480‘5r80:h80'r_' —600T 600 50
\ 7204720 / 80
VA , Ll L~ e i
L I [l i i -_0'00
0.00 4.29 5.83 10.00 1595 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysokosé montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:115
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 547 287 863 0.524
Podtoga 20 431 146 686 0.339
Sufit 70 86 47 146 0.546
Sciany (6) 50 196 52 967 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 28 x 10 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [I[m] @ (Lampy) [Im] P [W]
PHILIPS SM120V 1xLED27S/840 W20L120 VAR-
1 20 PC (1.000) 2700 2700 27.5

W sumie: 54000W sumie: 54000 550.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.84 W/m? = 1.62 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 62.22 m?)

Ao
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Edytor
Telefon

Szkota w Lipniku

Bartosz Jedraszko
+48 (22) 571 01 64

Philips Polska Sp. z o0.0.
Philips Lighting Poland S.A. - Biuro Handlowe Warszawa

PHILIPS

Al. Jerozolimskie 195B
02-222 Warszawa

faks
e-Mail

bartosz.jedraszko@philips.com

18.04.2014

3/9 WC Chtopcéw / Podsumowanie

T314m
~ ~—_ 350" N
280 P ———
420 420
50 \
350’35 350 280 0 490490
/ \
/ 490
350 490
350 ] 350 42 E
\ 350 \ s
350 / 490
~35qft3%° N\ ~490”"
D 280 420 /
\_/z%/ 350 O\ a7
N \\é
210 280
- A \, / I
L i i -_0'00
0.00 2.76 576 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysokosé montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:42
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] E in [IX] E nax [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 347 203 510 0.586
Podioga 20 232 31 333 0.134
Sufit 70 98 29 192 0.293
Sciany (4) 50 202 29 608 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 28 x 15 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
1 3  PHILIPS WT120C 1xLED18S/840 L600 (1.000) 1800 1800 19.0
2 1 PHILIPS WT120C 1xLED40S/840 L1200 (1.000) 4000 4000 41.0
3 1 PHILIPS WT120C 1xLED60S/840 L1500 (1.000) 6000 6000 58.0
W sumie: 15400 W sumie: 15400 156.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.62 W/m? = 2.48 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.10 m?)
~
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Szkota w Lipniku By pH I I-I PS

18.04.2014
Philips Polska Sp. z o0.0. Edytor Bartosz Jedraszko
Philips Lighting Poland S.A. - Biuro Handlowe Warszawa Telefon +48 (22) 571 01 64
Al. Jerozolimskie 195B faks
02-222 Warszawa e-Mail bartosz.jedraszko@philips.com

3/10 WC Dziewczat / Podsumowanie

> T314m
a0 350 —— h
@%/%\420\ \ /\280
420 420 \
350 280
- 50
i 490~ 490 \_~ 350" 350
/ 490 0 s \
(===l | l 350
\ 490 350 350 /
490 d 0 350
~490 /280 50~
420 350
Eno// 280
[l 1 1 -_0'00
0.00 2.88 576 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysokosé montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:42
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] E in [IX] E nax [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 347 204 511 0.587
Podtoga 20 232 31 334 0.134
Sufit 70 98 29 190 0.293
Sciany (4) 50 202 28 608 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 15 x 28 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
1 3  PHILIPS WT120C 1xLED18S/840 L600 (1.000) 1800 1800 19.0
2 1 PHILIPS WT120C 1xLED40S/840 L1200 (1.000) 4000 4000 41.0
3 1 PHILIPS WT120C 1xLED60S/840 L1500 (1.000) 6000 6000 58.0

W sumie: 15400 W sumie: 15400 156.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.62 W/m? = 2.48 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.10 m?)

Ao
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Szkota w Lipniku

Philips Polska Sp.

Z0.0.

Philips Lighting Poland S.A. - Biuro Handlowe Warszawa
Al. Jerozolimskie 195B

Edytor
Telefon
faks

Bartosz Jedraszko
+48 (22) 571 01 64

PHILIPS

18.04.2014

02-222 Warszawa e-Mail bartosz.jedraszko@philips.com
3112 -/ Podsumowanie
T314m
1420 a2b | ~~
— 480 480~ T~ ~ 360
/480 480\ \
— 540
/ d 540 >0 540/ \ \\
5 / 600‘600'600 600‘600‘600 R 480
| / \ L / AN —
540 600 600 600 600
\ J L
| 600 600 [ | 600 / [ ]
~—600" ~~600 544
540 / 480
480 540
420\ \¥540/ \540 // 420
80 |~
™~ 480__/ \_480 L1 /
, . 0.00
0.00 6.43m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysokos¢ montazu: 3.100 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga
Sufit
Sciany (4)

p [%]
/

20
70
50

Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢:
Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr. llos¢

1 6

0.850 m
15 x 31 Punkty
0.100 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

PHILIPS SM120V 1xLED27S/840 W20L120 VAR-

PC (1.000)

Wartosci Lux, Skala 1:47

E., [IX] Enin [IX] E nax [IX] Ein/ Em
502 326 623 0.649
408 252 524 0.618

90 61 110 0.678
194 72 461 /

UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia

Lewa Sciana 16 15

Dolna sciana 16 15

(CIE, SHR = 0.25.)

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im]
2700

16200 W sumie:

2700

W sumie: 16200

P W]
27.5
165.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.16 W/m? = 1.62 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.22 m?)

Ao
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Szkota w Lipniku

Philips Polska Sp. z o0.0. Edytor
Philips Lighting Poland S.A. - Biuro Handlowe Warszawa Telefon
Al. Jerozolimskie 195B faks
02-222 Warszawa e-Mail

o T11.76 m

450 w 450

[ 1 509_500 [ 1

450 450

rLSOQ—EOO r—L-l

450 / \ 450

~0.00
0.00 576 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysokos¢ montazu: 3.100 m,
Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 457
Podtoga 20 402
Sufit 70 79
Sciany (4) 50 162
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 23 x 11 Punkty

Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

PHILIPS SM120V 1xLED27S/840 W20L120 VAR-

T 15 be(1.000)

Bartosz Jedraszko
+48 (22) 571 01 64

PHILIPS

bartosz.jedraszko@philips.com

18.04.2014

3/13 Sala zaje¢ /| Podsumowanie

E. [X]
314
222

58
66

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:152

Emax [IX]
528

511

93

274

2700
40500 W sumie:

@ (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.687
0.552
0.736

/

P W]
27.5
4125

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.09 W/m? = 1.33 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 67.74 m?)

Ao
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Szkota w Lipniku By pH I I-I PS

18.04.2014
Philips Polska Sp. z o0.0. Edytor Bartosz Jedraszko
Philips Lighting Poland S.A. - Biuro Handlowe Warszawa Telefon +48 (22) 571 01 64
Al. Jerozolimskie 195B faks
02-222 Warszawa e-Mail bartosz.jedraszko@philips.com

3/15 Sala lekcyjna / Podsumowanie

T576m
— - — < N
/360/ T sk 420 —/“420\
0 480~ | [as0”  ugpl 480 N
— L 5407540 U -
540 / \ Gl
X 540 540 420
— — 540
48D 5/40 54\0 / \ 5140 A 4sh
540 540| 40 54,10 540 540
1 1 \ \
540
540 540 | 540 540| | 540 ;
540 540 \ / 540 540
ATy 540 540"
480 540 540 540
480 420
- \540/ =
420 | | 1 _/
360 | 480" | \480/ 0 7
N N 420 TT~——_400— LI™———420 Al
, . 0.00
0.00 8.76 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysokos¢ montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 480 292 571 0.608
Podtoga 20 416 225 540 0.541
Sufit 70 83 59 90 0.716
Sciany (4) 50 172 70 282 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokosé: 0.850 m Lewa Sciana 16 16
Siatka: 27 x 42 Punkty Dolna sciana 17 16
Margines: 0.200 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [I[m] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 12 PHILIPS SM120V 1xLED27S/840 W20L120 VAR- 2700 2700 275

PC (1.000)
W sumie: 32400W sumie: 32400 330.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.54 W/m? = 1.36 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 50.46 m?)
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Szkota w Lipniku By pH I I-I PS

18.04.2014
Philips Polska Sp. z o0.0. Edytor Bartosz Jedraszko
Philips Lighting Poland S.A. - Biuro Handlowe Warszawa Telefon +48 (22) 571 01 64
Al. Jerozolimskie 195B faks
02-222 Warszawa e-Mail bartosz.jedraszko@philips.com
3/16 Sala lekcyjna / Podsumowanie
— T576m
/ vy e NI
430 /-490\/,490—\4 _—a90_ 1%
490 \
— — — 490-
420
N
\ 490
350 - - 490
\ ~ ) \ i
N N9 T~ 400 //
N
\ 350\_\420—/‘:‘420—420/_ /
™~ Z
L i i --0'00
0.00 1.99 8.76 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysokos¢ montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 467 247 563 0.530
Podtoga 20 401 196 532 0.489
Sufit 70 79 56 93 0.703
Sciany (6) 50 162 63 280 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 11 x 17 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [I[m] @ (Lampy) [Im] P [W]
PHILIPS SM120V 1xLED27S/840 W20L120 VAR-
1 11 PC (1.000) 2700 2700 27.5
W sumie: 29700W sumie: 29700 302.5

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.37 W/m? = 1.36 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 47.50 m?)
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Szkota w Lipniku By pH I I-I PS

18.04.2014
Philips Polska Sp. z o0.0. Edytor Bartosz Jedraszko
Philips Lighting Poland S.A. - Biuro Handlowe Warszawa Telefon +48 (22) 571 01 64
Al. Jerozolimskie 195B faks
02-222 Warszawa e-Mail bartosz.jedraszko@philips.com

3/18 Kaltka schodowa / Podsumowanie

T250m
T \ 7 T
240 210 180 \// / 210 404 e
\ 180 ol
240
240
/ 210 180 210
180 240
| 240 \ N\
| 240 150 \o 209 1 |
1020
, . 0.00
0.00 7.08 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wysokos¢ montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:51
Wspdtczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Enin [IX] E nax [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 210 146 269 0.695
Podtoga 20 207 136 266 0.661
Sufit 70 74 43 121 0.585
Sciany (4) 50 168 52 609 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.000 m
Siatka: 4 x 13 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4  PHILIPS SM120V 1xLED26S/840 W60L60 (1.000) 2600 2600 31.0

W sumie: 10400W sumie: 10400 124.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.01 W/m? = 3.33 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.70 m?)
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