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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych u

zytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Przegrody sciany zewnetrzne

2 Wsp.U wg Wt 2008 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“K] [\N/mZK] spetniony
1 Sciana zewnetrzna sz1 0,25 0,30 Tak
IV. Przegrody dach
2 Wsp.U wg Wt 2008 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“K] W/m?K] spetniony
1 Dach D1 0,20 0,25 Tak
VI. Przegrody podtogi na gruncie
2 Wsp.U wg Wt 2008 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“K] W/m?K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,30 0,45 Tak
X. Przegrody drzwi zewnetrzne
2 Wsp.U wg Wt 2008 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m°K] W/m?K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz1 1,70 2,60 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
XI. Okna zewnetrzne
Wsp. U Wsp.oszkle | Udziat pow. Wsp.U wg Wt Warunek
Lp. Nazwa przegrody | Symbol W/m?K] nia g oszklonej C | 2008 [W/m?K] | spetniony
1 Okno zewnetrzne 0oz1 1,30 0,50 0,70 1,80 Tak




2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Grupa "Cz e$¢ budynku"

Przeznaczenie budynku

Budynki uzyteczno$ci publicznej

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o A = 0.00m>
wspoétczynniku U >= 1.5 W/m2K o
Suma pé6l powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji _ 2
. ; A A, = 609.80m
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych
Suma pél powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A, = 261.30m”

Graniczna warto$¢ powierzchni okien

Aomax = 0,15%A, + 0,03¢A,, = 99.31m?

Sprawdzenie warunku powierzchni okien AgyaxAo

Warunek spetniony

3) Sprawdzenie warunku unikni  ecia rozwoju ple $ni

3.1.1 Warto $ci obliczeniowego czynnika temperatury f

3.1.2 Warto sci obliczeniowego czynnika temperatury f
gruntem

rsimin dla przegrod zewn etrznych

rsimin dla przegréd stykaj acych si e z

3.2 Efektywna warto $¢ czynnika temperatury na powierzchni wewn  etrznej przegrody
wyznaczona na podstawie warto  $ci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewn  etrznej Rsi dla poszczegoélnych przegréd.

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na Ci

epto Q y ng dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy

) 20,0 °c

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 871,1 m

Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Clint 50 W/m?




Pojemnos¢ cieplna budynku Cn | 143731500 | J/K
Stata czasowa budynku T 10,0 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH Jim 1,6 -
- ay 1,7 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c
miesigc | 1l I v \% VI VII VI IX X Xl Wl
Srednia temperatura 12 |-21]05 |75 |130(152 177|160 |127] 85 | 23 | 00
zewnetrzna Be, C
Liczba godzin w miesigcu t,, h | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 5248 | 4941 | 4827 | 2994 | 1733 | 1150 | 569 | 990 | 1749 | 2847 | 4240 | 4951
Qun=10"*Hy*(61-8e) "t
kWh/m-c
Miesigczna strata ciepla przez | o247 | 5459 | 5332 | 3308 | 1914 1932 | 3145 | 4684 | 5469
wentylacje 8 1 9 > 4 0 0 0 0 0 5 6
Que=10"*H,:*(61-8,)*t,, KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie i wentylacje 63622 59253 58615 36707 20787 1150 | 569 | 990 21906 34729 51508 59764
Qun=Qn+Que KWh/m-c
Miesigczne zyskiciepta od | ,g9 | 395 | 634 | 948 | 1232|1323 | 1330 | 1130 | 794 | 489 | 255 | 232
nastonecznienia Qs,, KWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=0in* 10" *Ad*t;, 3240 | 2927 | 3240 | 3136 | 3240 | 3136 | 3240 | 3240 | 3136 | 3240 | 3136 | 3240
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
3530 | 3252 | 3875 | 4084 | 4472 | 4459 | 4571 | 4370 | 3930 | 3729 | 3391 | 3473
Qn,an=Qsort Qint KWh/m-c
Vi=QH.an/ Qhi.nt 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,21 | 0,32 | 0,67 | 0,37 | 0,19 | 0,11 | 0,07 | 0,06
YH.1 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,09 | 0,06 | 0,06
YH.2 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,16 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,15 | 0,09 | 0,06
fun 1,00 { 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | O,00 | O,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 21,00 | 1,00
Wspotczynnik wykorzystania | 94 |99 |0.99 |0.98 |0,94 [0,89 |0,74 |0.87 0,95 |0.98 [0,.99 0,99
zyskoéw ciepta, Ny gn
Miesigczne zapotrzebowanie | .o/ | 5ea0 | 5432 | 3209 | 1667 1733 | 3065 | 4772 | 5620
na energle QH,nd,n—QH,ht - 4 5 1 O 9 O O O 6 1 9 3
NH.an*Qnan KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu na=2(Qn.na.n), KWh/rok 371037,9

Czes¢ budynku

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy

A

Zapotrzebowanie na ciepto




strefy Qung

- m* m°® °C kWh/rok
1 Strefa O1 871,10 2750,00 20,0 371037,93
Calkowite zapotrzebowanie strefy 2Quna  kWh/rok 371037,93
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania naci  eptg wod e Qw.ng

Obliczenia instalacja cieptej wody u  zytkowej
Czes¢ budynku

Ciepto wtasciwe wody, cy 4.19 kJ/kgeK
Gestosé wody, pW 1000 kg/m?®
Temperatura cieptej wody, Ocw 45 °c
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °Cc
Wspotczynnik korekceyjny, k; 1,28 -
Liczba jednostek odniesienia, L; 26 j.0.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 1,00 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vcw 50,00 dm®/j.o.d
Mnoznik na przerwy urlopowe 1,00 -
Czas uzytkowania instalaciji, tyz 365,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qw ng 31810,48 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawno sci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrédio ogrzewania

Nr zrodia 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - system PV

Wspotczynnik Wy 0,70 -
Wspotczynnik Wy, 3.00 -
Energia uzytkowa Qu ng 371037,93 kWh/rok




Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepfa powietrze/woda w nowych
budynkach

Sprawnos¢ wytwarzania Ny q

2,70 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie podtogowe lub $cienne w przypadku
regulacji centralnej i miejscowej

Sprawnosc¢ regulacji Ny e

0,98 -

Wybrany wariant przesyiu

C.o. wodne z zrédtem w budynku, z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzgdzeniami w pom.
ogrzewanych

Sprawnos$¢ przesytu Ny g

0,97 -

Wybrany wariant akumulacji

Bufor w systemie grzewczym o parametrach 55/45
°C wewnatrz ostony termicznej budynku

Sprawnos¢ akumulaciji Ny s

0,97 -

Catkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika Ny ot

2,49 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom.Ho

2230,02 kWh/rok

7 Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrédio cieptej wody

Nr zrodia 1 -
Udzial procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - system PV

Wspotczynnik Wy, 0,70 -
Wspotczynnik Wy, 3.00 -
Energia uzytkowa Qw ng 31810,48 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepta powietrze/woda

Sprawno$¢ wytwarzania Ny q

2,65 -

Wybrany wariant przesyiu

Centralne przygotowanie cieptej wody, instalacja
cieptej wody z obiegami cyrkulacyjnymi, piony
instalacyjne i przewody rozprowadzajgce izolowane

Rodzaj przesytu cieplej wody

Instalacje srednie, 30-100 punktéw poboru cieptlej
wody

Sprawnosc¢ przesytu Ny 4

0,84 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik w systemie wg standardu budynku
niskoenergetycznego

Sprawnos¢ akumulacji N s

0,84 -




Catkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika Ny 1ot

1,34

Energia na urzgdzenia pomocnicze Egpomwo

12975,91

kWh/rok




8) Tabela zbiorcza sprawno s$ci systemu o swietlenia

Czes¢ budynku
Nazwa zrodta Nowe zrédio Swiatta
Nr zrodia 1 -
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspobtczynnik W 3.00
Wspotczynnik We, 3.00 -
Energia uzytkowa E; 22,40 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A¢ 871,10 m®
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 1250,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczna
Wptyw swiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulaciji Reczna
Wptyw nieobecnosci pracownikow Fg 1,00 -
Regulacja prowaqlzona do utrzymania oswietlenia na Nie
wymaganym poziomie
Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eqjpom,L% 5226,60 kWh/rok
9) Tabela zbiorcza wynikdéw energii pierwotneji ko  Acowej
Czes¢ budynku

Ogrzewanie iwentylacja
Nrzrodla | Nazwa zrédia QI o kwhirok
1 Nowe zrédito ogrzewania é49033’8 111013,76
Suma 349033’8 111013,76

Przygotowanie cieptej wody
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Nrzrédla  |Nazwa zrédia OQ;W"W“/ " Qe wikWhirok
1 Nowe zrédto cieptej wody 23817,37 155599,88
Suma 23817,37 |55599,88
Oswietlenie wbudowane
Nrzrédla  |Nazwa zrédia Qe kWhIT | o whirok
ok
1 Nowe zrédio swiatta 19509,01 |74206,83
Suma 19509,01 |74206,83
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw+Qp.L 540820’4 kWh/rok
Zestawienie energii koncowej EK = (Qxn+Qxw) / A 198,43 KWh/(m®erok)
Roczny wgkazmk obl|(.:_z.en|owy zapotr.zeb.owar.ua na nleodnaW|aIna.energ_|e pierwotng 276,46 kWh/(mz-rok)
do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia Ep = Qp/A¢
Budynek referencyjny wg WT 2008
Suma pél powierzchni wszystkich przegrod budynku,
oddzielajgcych czes¢ ogrzewang budynku od powierzchni 2
‘ ) 4 ; A 1247,40 m
zewnetrznej, gruntu i przylegtych pomieszczen
nieogrzewanych, liczone po obrysie zewnetrznym
Kubatura ogrzewanej czesci budynku, liczong po obrysie V. 2869.86 m?3
zewnetrznym
Wspotczynnik ksztattu AV, 0,43 1/m
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 871,10 m®
Powierzchnia $ciany zewnetrznej budynku, liczona po obrysie Aue 276,51 m?
zewnetrznym '
Dodat_ek na jednostkowe zapotrzet_)ow_anle na meodngmalnq EPy 59,59 kWh/(mZ-rok)
energie pierwotng do przygotowania cieptej wody w ciggu roku
Dodat_ek na Jednostkowle ;apotr.zebowame na n|eod|jaW|aInq EP, 135,00 KWh/(m?erok)
energie pierwotng do oswietlenia wbudowanego w ciggu roku
Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzeb_owama na n_!e_odnaW|aInq energie pl_erwotna do EP.., 288,71 kWh/(mZ-rok)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m2erok) EPrer KWh/(mZerok) Uwagi

276,46 <= 288,71

Warunek spetniony
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10) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Kubatura ogrzewanej catosci po obrysie zewnetrznym

2869,86

w

Kubatura grupy Cze$¢ budynku

Ve,l

2869,86

w

Powierzchnia ogrzewana catosci budynku

A

871,10

N

Powierzchnia ogrzewana grupy Cze$¢ budynku

871,10

3[3[3]3

Wspotczynnik ksztattu

AN,

0,43

1/m

Grupa: Cz es¢ budynku

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylaciji i
przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EP

276,46

kwWh/(m?erok)

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chlodzenia

EPref

288,71

kWh/(m?erok)

Sredniowa zony wspétczynnik EP

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylaciji i
przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EPn

276,46

kWh/(m?erok)

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPmref

288,71

kWh/(m?erok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie
koncowag do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej
wody oraz chtodzenia

EKn

198,43

kWh/(m?erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2erok)

EP/er KWh/(m?erok)

Uwagi

276,46 <= 288,71

Warunek spetniony

11)  Sprawdzenie warunkow graniczn ych wg WT.2008

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd

Tak
zewnetrznych
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Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EP, Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

12) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na moc

Lp. Branza Epom [KWh/rok] Uwagi
1 Ogrzewanie 2230,02
2 Wentylacja 12209,34
3 Przygotowanie cieptej wody 766,57
4 Oswietlenie wbudowane 5226,60




