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Grunt pod pionowg
bitumiczng izolacje Ceresit

2

pionowa

Bitumiczna izolacja

@ Izolacja przeciwwilgociowa, bitumiczna

@ Styropian EPS100-038, frezowany

@ Warstwa podwojnie zbrojona siatkg

@ Farba gruntujgca systemu BSO

@ Tynk mozaikowy Ceresit CT 77

° Uszczelniacz akrylowy

@ Profil cokotowy

Dybel mocujacy
profil cokofowy

@ Zaprawa klejaca systemu BSO
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@ Styropian EPS70-040, frezowany

)

zbrojona siatkg do wysokosci
min. 2 m nad poziom terenu

@ Farba gruntujgca systemu BSO
Akrylowa wyprawa elewacyjna

systemu BSO

@ Strop nad piwnicami

Zaprawa klejgca systemu BSO podwojnie

min. 30 cm nad
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EMAT PROJ.:

BUDYNKU OSWIATOWEGO

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY | NADBUDOWY ISTNIEJACEGO
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PBIEKT/ADRES:

Lipnik 23 27-540 Lipnik dz.

nr ewid. 353

EMATRYS.

SZCZEGOL OCIEPLENIA

DOCIEPLENIE COKOLU

BUDYNKU

ATA:

02.2014

BRNZAIFUNKCJA:

IMIE I NAZWISKO

UPR.BUD.:

PODPIS:

PROJEKTOWAL

ZBIGNIEW DOKTOR
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ANDRZEJ PAIERZ
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