OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i nadbudowa istniejgcego
budynku os$wiatowego — budynku Zespotu Szkot w Lipniku wraz z
wewnetrzng instalacjg C.O., WOD. — KAN. i wewnetrzng instalacjg
energii elektrycznej oraz instalacjami solarnymi, paneli
fotowoltaicznych i pomp ciepta. Obiekt zlokalizowany w miejscowoSci
Lipnik nr 23 na dz. nr 353 gm. Lipnik.

2. Podstawa formalno — prawna.

e Ustalenia z inwestorem

* Inwentaryzacja oraz ekspertyza techniczna istniejgcego
budynku oswiatowego

» Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

* Obowigzujgce przepisy prawne i normy budowlane.

3. Przeznaczenie i program u 2ytkowy

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie rozbudowe
budynku o klatke schodowg oraz nadbudowe budynku o trzecig
kondygnacje.

W ramach przedmiotowe] inwestycji powstanie dodatkowa klatka
schodowa usprawniajgca komunikacje oraz ewakuacje w razie
pozaru. Ponadto zaprojektowano trzecig kondygnacje na cele

dydaktyczne szkoty.

4. Opis technologii.

4.1. Funkcja u zytkowa.




Zestawienie pomieszczen:

Lp Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
[m2]
PIWNICA
0/1 Sktad opalu 25,45
0/2 Piwnica 5,14
0/3 Piwnica 10,29
0/4 Piwnica 3,97
0/5 Kottownia 39,74
0/6 Piwnica 16,12
0/7 Piwnica 17,16
0/8 | Kl. Schodowa/Pom. gospodarcze 3,79
0/9 Komunikacja 3,39
RAZEM - PIWNICA: 125,05
1/1 Wiatrotap 6,50
1/2 Komunikacja 73,79
1/3 Klatka schodowa 10,56
1/4 wWC 7,69
1/5 wcC 8,55
1/6 wcC 8,52
1/7 wWC 7,69
1/8 Sala zajec 25,23
1/9 Sala zajec 33,18
1/10 Sala zajec¢ 33,18
1/11 Komunikacja 15,47
1/12 Komunikacja 57,96
1/13 Klatka schodowa 17,68
1/14 Sala lekcyjna 50,46
1/15 Sala lekcyjna 47,52
1/16 Szyb windy 2,54
1/17 Swietlica 51,61
1/18 Pok. intendenta 6,77
1/19 Magazyn 1,05




1/20 Korytarz 11,23
1/21 Magazyn zywnosci 8,47
1/22 Obieralnia 5,29
1/23 wC 4,54
1/24 Magazyn 1,97
1/25 Wyparzanie jaj 2,03
1/26 Korytarz 2,06
1/27 Kuchnia 28,57
1/28 Korytarz 4,81
1/29 Pokdj dyrektora 15,09
1/30 Sekretariat 7,92
1/31 Korytarz 21,34
1/32 Szatnia 9,87
1/33 Szatnia 9,78
1/34 Szatnia 9,75
1/35 Szatnia 9,98
1/36 Korytarz 37,35
1/37 Sala gimnastyczna 279,00
1/38 Sala lekcyjna 42,51
1/39 Sala lekcyjna 40,70
1/40 Natryski 15,05
1/41 Korytarz 3,27
1/42 wWC 1,20
1/43 wcC 1,67
1/44 wWC 1,20
1/45 Natryski 15,05
1/46 Korytarz 3,83
1/47 Przebieralnia 19,34
1/48 Pokoj socjalny 17,61
1/49 wC 2,94
1/50 Klatka schodowa 10,67
1/51 Pomieszczenie gospodarcze 1,46
1/52 Komunikacja 7,41




1/53 Kuchnia 12,41
1/54 WC 3,39
1/55 tazienka 4,94
1/56 Pokéj 18,09
RAZEM - PARTER: 1157,74

2/1 Komunikacja 143,47
2/2 Klatka schodowa 15,90
2/3 WC 7,69
2/4 WC 8,56
2/5 wWC 8,52
2/6 wWC 7,69
217 Pomieszczenie gospodarcze 8,36
2/8 Biblioteka 17,16
2/9 Sala zajec¢ 33,18
2/10 Sala zajec¢ 33,18
2/11 Komunikacja 15,47
2/12 Sala lekcyjna 50,46
2/13 Sala lekcyjna 47,52
2/14 Szyb windy 2,54
2/15 Sala lekcyjna 50,80
2/16 Sala lekcyjna 56,39
2/17 Pomoce naukowe 7,65
2/18 Pokoj nauczycielski 31,25
2/19 Klatka schodowa 10,67
2120 Pomieszczenie gospodarcze 1,46
2/21 Komunikacja 7,41




2/22 Kuchnia 12,41
2/23 WC 3,39
2/24 tazienka 4,94
2/25 Pokéj 18,09
RAZEM — | PIETRO: 604,16
3/1 Klatka schodowa 16,15
3/2 Komunikacja 109,47
3/3 Sala lekcyjna 42,85
3/4 Sala lekcyjna 47,56
3/5 Poddasze nieuzytkowe 48,66
3/6 Pomieszczenie biurowe 23,72
3/7 Pomieszczenie biurowe 9,06
3/8 Pomieszczenie biurowe 13,08
3/9 WC Chiopcow 12,63
3/10 WC Dziewczat 12,63
3/11 WC o0s6b niepetnosprawnych 4,91
3/12 Komunikacja 14,43
3/13 Sala zajec 48,20
3/14 Komunikacja 12,75
3/15 Sala lekcyjna 42,56
3/16 Sala lekcyjna 39,62
3/17 Szyb windy 2,54
3/18 Klatka schodowa 17,70
RAZEM — 1l PIETRO: 518,52
L ACZNIE POW. UZYTKOWA: 2405.47




4.2. Dane techniczne pomieszcze A

Wysokos$¢ projektowanych pomieszczern poddasza od poziomu
posadzki do sufitu 2,38 m przy Scianie kolankowej i 3,04 m w

pozostate] czesci pomieszczenia.

4.3. Rodzaj wentylacji

W  czes$ci istniejgce] wentylacja grawitacyjna. W  czeSci
projektowanej tj. poddaszu zaprojektowano wentylacje mechaniczng
nawiewno — wywiewng. W sanitariatach poddasza zaprojektowano
wentylacje mechaniczng wywiewng poprzez wentylatory wyciggowe
sprzezone z wigcznikiem Swiatta. Naptyw powietrza do tych

pomieszczen poprzez infiltracje oraz otwory w stolarce drzwiowej.

4.4, Tynki wewn etrzne i oktadziny $cienne wraz z

Malowaniem i okiadziny $cienne

Zaprojektowano tynki cementowo - wapienne z dwukrotnym
szpachlowaniem szpachlg lub gtadzig gipsowg. Obudowa wiezby
drewnianej z ptyt gipsowo — kartonowych typ GKF, dwuwarstwowo.
Odpornos¢ ogniowa ptyty EI30.

Sciany i sufity pomieszczen malowane farbami emulsyjnymi lub
akrylowymi. W pomieszczeniach sanitarnych oktadzina $cian z

ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej.

4.5, Podiogi
We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano podioge z

materiatow tatwo zmywalnych. Posadzka w projektowanych
pomieszczeniach postaci ptytek gresowych tatwo zmywalnych
utozonych na styk.

4.6. Oswietlenie

We wszystkich pomieszczeniach budynku osSwiatowego
zaprojektowano wymiane opraw oswietleniowych na oSwietlenie
LED. W pomieszczeniach dydaktycznych oraz  biurowych

zaprojektowano os$wietlenie naturalne w stosunku min 1:8. W



pozostatych pomieszczeniach osSwietlenie naturalne w stosunku min.

1:12 oraz o$wietlenie sztuczne typu LED.

4.7. Zapotrzebowanie w wod e pitna

Woda pitna doprowadzona jest istniejgcym przytgczem
wodociggowym z sieci wodociggowe] i rozprowadzona wewn.
instalacjg do odbiornikow. Ciepta woda do umywalek i
zlewozmywakow przygotowywana jest w pojemnosciowym

podgrzewaczu wody zasilanym z instalacji C.O.

4.8. Scieki sanitarne i technologiczne

z

Scieki sanitarne odprowadzane sg przykanalikiem kanalizacji

sanitarnej do sieci kanalizacji sanitarne. Scieki technologiczne nie

wystepujg.

4.9. Nieczysto $ci i odpady state

Odpady state i S$mieci gromadzone sg czasowo do kosza typu
szczelnego z zamknieciem od goOry ustawionym w wyznaczonym
miejscu, a nastepnie oprbéznianego przez gminny zakiad

oczyszczania.

4.10. Ogrzewanie pomieszcze n

Ogrzewanie pomieszczen z istniejgcej kottowni wbudowane].
Projektuje sie modernizacje kottowni, gdzie giownym zZrodtem ciepta
bedg pompy ciepta typu ziemia — woda.

4.11. Zabezpieczenie pomieszcze n pod wzgl edem

bezpiecze nstwa p.po Z.

Obiekt jak rowniez wbudowane materialty wykoriczeniowe w
pomieszczeniach nie stwarzajg bezposredniego zagrozenia

pozarowego, oraz nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

4.12. Okre slenie inwestycji pod wzgl edem ochrony

interesdéw 0s6b trzecich.




Projektowana inwestycja nie narusza interesu osoéb trzecich:

* Nie narusza dostepu do drogi publicznej sgsiednim
dziatkom.

* Nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizaciji,
energii elektrycznej oraz srodkow tgcznosci.

* Nie zostang przekroczone dopuszczalne wartosci emisji
hatasu, wibracji, promieniowania (w tym jonizujgcego)
zwigzane z eksploatacjg budynku, oraz nie powstaje pole
elektromagnetyczne lub inne zaktdécenia.

* Nie pozbawia doptywu Swiatta dziennego do sgsiednich

obiektow.

5. Charakterystyczne parametry techniczne dla przed miotoweqgo

budynku.

Bud. szkoty | Bud. szkoty Rozbudowa o | tgcznie bud.
stan stan klatke Z rozbudowg i
istniejgcy projektowany schodowg nadbudowg
Szeroko$¢ 55,79 m 56,03 m 7,80 m 56,03 m
elewaciji:
Wysokos$¢ bud.: | 8,03 m 12,38 m 9,42 m 12,38 m
Liczba kond.: 2 3 3 3
Pow. zabudowy 1300,93 m2 | 1329,43 m2 23,40 m2 1352,83 m2
Pow. uzytkowa 1886,63 m2 | 2352,46 m2 53,01 m2 2405,47 m2
Kubatura 8309,27 m3 | 11362,32 m3 125,27 m3 11487,59 m3

6. Forma architektoniczna i funkcje obiektu budowla nego. sposob

jeqgo dostosowania do krajobrazu i otaczaj gcej zabudowy

Budynek trzykondygnacyjny, czes$ciowo podpiwniczony z poddaszem
uzytkowym. Forma architektoniczna budynku dostosowana do
otaczajgcego krajobrazu. Bryta budynku o powszechnie znanych

rozwigzaniach architektonicznych.

7. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlaneqgo.

7.1. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)




Rozbudowe budynku zaprojektowano o konstrukcji monolitycznej.
Obiekt posadowiony bedzie na fundamentach bezpos$rednich — tawy
fundamentowe. Gidéwna konstrukcja dachu drewniana — dzwigary
drewniane z drewna klejonego. Dach nad proj. klatkg schodowg -
krokwiowo - ptatwiowa oparta na Scianach zewnetrznych poprzez

murtaty.

. Rozwi gzania konstrukcyjno-materiatowe.

8.1. Lokalizacja obiektu:
Przyjeto lokalizacje obiektu w Il strefie $niegowej (obcigzenie
charakterystyczne $niegiem gruntu Qs=0,90 kPa), w | strefie

wiatrowe] (charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru Qw=0,250
kPa) oraz w strefie o umownej gtebokos$ci przemarzania gruntu h,=
1,2 m.

8.2. Roboty ziemne:

Wykop nalezy wykonaé¢ koparkg. Pogtebienie wykopu pod
fundamenty nalezy wykonac¢ recznie z odrzuceniem urobku na
odktad. Zasypke wykopu na S$ciany fundamentow takze wykonac

recznie.

8.3. Fundamenty:

W  miejscu posadowienia, wymiary fundamentu przyjeto w taki
sposb6b, aby maksymalne obcigzenie gruntu pod fundamentem na
poziomie posadowienia byto rownomierne i nie przekraczato
wartosci 150kPa. Przyjeto réwniez, ze poziom wod gruntowych
znajduje sie ponizej poziomu posadowienia budynku.

Fundamenty nalezy posadowi¢ na gtebokosci ok. 1,0 m od poziomu
terenu (na lub ponizej umownej gtebokos$ci przemarzania gruntu).
Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu klasy C16/20 [B20] o
wymiarach $cisle wedtug rysunku rzutu fundamentéw na warstwie

podkiadowej o grubos$ci 10 cm z betonu klasy C8/10 [B10] lub



podsypki cementowo — piaskowej w stosunku 1:3 na warstwie gruntu

rodzimego.

8.4. tawy fundamentowe

tawy nalezy wykonac¢ o grubosci 45 cm i szerokosci 70 cm, zbroic¢
podiuznie w $wietle $cian fundamentowych 4 pretami @12 ze stali
klasy A-IIIN (B500SP) i poprzecznie strzemionami @6 co 25 cm ze
stali klasy A-l (PB300). Nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciggtosc

zbrojenia podiuznego taw, szczegblnie w narozach.

8.5. Sciany fundamentowe:

Sciany fundamentowe o grubosci 24 cm nalezy wykonaé z bloczkéw
betonowych na zaprawie cementowej zwyktej klasy M5. Na tawach
fundamentowych i na wierzchu $cian fundamentowych nalezy utozy¢
poziomg izolacje przeciwwilgociowg (folia PCV). Pionowg izolacje
przeciwwilgociowg z wodorozciericzalnej masy asfaltowej np. Abizol
lub Dysperbit. W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej
nalezy utozy¢ pionowg izolacje wodochronng na $cianach

fundamentowych i poziomg na ptycie betonowej podtogi na gruncie.

8.6. Rdzenie zelbetowe $cian oraz ramy poddasza:

Stupy Zelbetowe o wymiarach 24x24 cm zbroi¢ podiuznie 4 pretami
@12 ze stali klasy A-IIIN (B500SP) i poprzecznie strzemionami @6
co 20 cm ze stali klasy A-I [PB300].

Ramy zZelbetowe o wymiarach 38x38 cm zbroi¢ podiuznie 4 pretami
@12 ze stali klasy A-11IN (B500SP) i poprzecznie strzemionami @6
ze stali klasy A-I [PB300], prety podtuzne nalezy kotwi¢ w istn.
wiericu opaskowym poprzez wklejanie na gt. min. 30 cm przy uzyciu

zaprawy CX5.

8.7. Piyta posadzki:

Ptyte posadzek w pomieszczeniach nalezy wykonac¢ o grubosci 10
cm z betonu klasy min. C10/15 [B15]. Ptyte nalezy zbroi¢ w Srodku
grubosci siatkg zbrojeniowg typu Q188 ze stali A-ll11 (BSt500S) (46



w rozstawie 15cm). Ptyte nalezy oddylatowac¢ od Scian budynku za
pomocg dwoch warstw papy asfaltowej oraz warstwg styropianu gr. 2

cm

8.8. Sciany:

Cze$¢ nosng o grubosci 24cm Scian zewnetrznych nalezy
wymurowac¢ z pustakow gazobetonowych odm. 800 24x24x59 cm na
zaprawie cementowej zwyktej klasy M5 (wytrzymatosc¢
charakterystyczna muru na Sciskanie fy=4,3MPa).

Wewnetrzne $ciany nalezy wymurowac¢ z pustakéw gazobetonowych
odm. 600 12x24x59 cm na zaprawie cementowej zwyktej klasy M5
(wytrzymatosc¢ charakterystyczna muru na Sciskanie fyk=4,3MPa).
Przy wznoszeniu $cian z gazobetonu nalezy stosowac¢ sie do
technologii i zalecen wykonawczych producenta. Roboty murarskie

nalezy wykonac¢ w kategorii A.

8.9. Nadpro za:
Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano z

prefabrykowanych belek Zelbetowych L-19. Dtugos¢ oparcia
nadprozy L19 na Scianie powinna by¢ nie mniejsza niz 15cm.
Nadproza mozna wykonaé¢, jako monolityczne z zachowaniem
ponizszych zaleznosci:

Przy rozpietosci w Swietle otworu nie wiekszej od 120 cm przyjgc
nastepujgce zbrojenie minimalne:

- 2012 A-IIIN [B500SP] dotem,

208 A-IIIN [B500SP] gérg

strzemiona @6 A-l [PB300] utozonych:

w strefach przypodporowych (1/6 dtugosci przesta) co 8 cm,

na pozostatym odcinku co 15 cm.

Przy rozpietosci w Swietle otworu 150 cm przyjg¢ nastepujgce
zbrojenie minimalne:

- 4012 A-IIIN [B500SP] dotem,

- 208A-111(B500SP) gora,



- strzemiona @6 A-1 [PB300] utozonych:
- w strefach przypodporowych o dtugos$ci 50 cm co 8 cm,

- na pozostatym odcinku co 12 cm.

8.10. Schody zewn etrzne:

Schody zewnetrzne monolityczne z betonu klasy C15/20 [B20].

8.11. Wieniec:

Wieniec opaskowy na S$cianach nalezy wykonac¢ jako zelbetowy
monolityczny z betonu klasy C15/20 [B20], zbrojony podtuznie 4
pretami @12 ze stali klasy A-1IIN [B500SP] i poprzecznie
strzemionami @6 co 25 cm ze stali klasy A-1 [St0S].

Nalezy bezwzglednie =zapewni¢ ciggto$c¢ zbrojenia podiuznego
wienncow, szczegoblnie w ich narozach. W wiericu zelbetowym nalezy
kotwic¢ co 1,00 m kotwy @16 do mocowania murtat.

Beton we wszystkich elementach zelbetowych, wykonywanych

na miejscu budowy, nale 2y zawibrowa é.

8.12. Dach:

Gtéwne dzwigary dachowe wykonane z drewna klejonego warstwowo
[tarcicy Swierkowej] klasy GL24H — GL32C. Laczenie elementow
dzwigara za pomocg oku¢ ocynkowanych ogniowo lub galwanicznie.
Wykonczenie powierzchni dzwigara, standardowe 4-stronnie
strugane z fazowanymi krawedziami, dociete na wymiar lub
wykonane z naddatkiem technologicznym do ciecia na budowie.
Elementy impregnowane w systemie FOBOS do stopnia klasy
odpornosci ogniowej REI60.

Do wykonania wiezby drewnianej klatki schodowej oraz zadaszenia
wejscia nalezy uzyc¢ drewna klasy C30. Zaprojektowano wiezbe
drewniang o konstrukcji krokwiowej opartej na Scianie zewnetrznej,
o0 kgcie pochylenia potaci a=25°.

W wiezbie zaprojektowano krokwie o przekrojach 8/18cm i rozstawie
obliczeniowym 0,80 m opierajg sie na murtacie: 15/15 cm. Dla

przeniesienia poziomego obcigzenia z dachu na murtate nosnosc¢



oparcia krokwi 8/18cm na murtacie w kierunku poziomym powinna
by¢ nie mniejsza niz 4,5kN. Krokwie nalezy mocowac¢ do murtaty za
pomocg tgcznikbw BMF ,Zigcza kgtowe typu 90 wzmocnione" (Nr
BMF 07090.00) po dwie sztuki na oparcie oraz gwozdzi 4,0x50,0 mm
w ilosci 2x10=20szt/oparcie.

Krokwie wraz z tatami (3/5 cm) nalezy stezy¢ wiatrownicami (np.
tasmy perforowane 40x2mm produkcji BMF) w celu nadania
krokwiom dtugosci wyboczeniowej L<0,5m w ptaszczyzZnie potaci
dachu i sufitu. Elementy wiezby dachowej nalezy potgczy¢ na
gwozdzie i wciecia ciesielskie oraz na ztgcza firmy ,BMF".

Murtaty 15/15 cm nalezy osadzac¢ na zakotwionych uprzednio w
wiencu zelbetowym kotwach stalowych @16, ocynkowanych, o
rozstawie co 1,00 m zakorczonych hakiem i nagwintowanych na
odcinku 5 cm.

Przed pracami montazowymi wiezby dachowej drewno nalezy
zaimpregnowac Srodkiem przeciwgrzybowym oraz przeciwogniowym
(np. FOBOS). Wszystkie elementy drewniane wiezby dachowej,
stykajgce sie z murem Ilub Zelbetem, nalezy zabezpieczy¢ 2

warstwami papy asfaltowej.

8.13. Winda:

W ramach zadania nalezy przediuzy¢ istniejgcy szyb windy o
projektowang kondygnacj. W ramach zadania nalezy wykonac
nastepujgce roboty budowlane:

- wykonac otwor w stropie na | pietrem

- przeprogramowac automatyke windy do obstugi poddasza

- szyb dZzwigu na poddaszu obudowac¢ dodatkowo sciankg gr. 12 cm
z ptyt G-K gr. 12,5 mm na konstrukcji stalowej z wypetnieniem weing
mineralng. Stosowac¢ ptyty G-K wodoodporne i 0 wzmochionej
odpornos$ci ogniowe]j

- przetrze¢ i zaszpachlowac¢ fragmenty tynku $cian i sufitow
uszkodzone podczas przygotowania | montazu dzZwigu oraz

pomalowac farbg akrylowg



9. Opis elementow wyko nAczeniowych

9.1. Pokrycie dachu

Dach kryty blacho dachéwkg w kolorze bordowym .

9.2. Tynki:
Tynki wewnetrzne wykonac¢ jako mokre cementowe kat. Il lub z

ptyt gipsowo - kartonowych mocowanych do scian murowanych na
plackach gipsowych lub na ruszcie mocowanym do $cian i sufitow

wg wskazan producenta.

9.3. Cokot

Tynk wodoodporny lub oktadzina z kamienia naturalnego.

9.4. Izolacje przeciwwilgociowe

Poziome:
lzolacja na tawach fundamentowych — folia PCV,

lzolacja w posadzce przyziemia i w S$cianach zewnetrznych nad
terenem zwigzana z cokotem budynku — 2 x folia budowlana PE lub
inne systemowe izolacje rolowe.

Uwaga: w styku ze styropianem stosowac¢ wytgcznie lepiki nie
powodujgce rozpuszczania styropianu, bez wypetniaczy
mineralnych.

Pionowe:
Izolacja pionowa $cian fundamentowych od fundamentow do

potgczenia z izolacjg poziomg w cokole budynku wykonana z
powtokowych mas bitumicznych (trzykrotna powtoka) - lepik

asfaltowy naktadany na gorgco lub abizol.

9.5. Izolacje termiczne

Zestawienie wspoitczynnikdw przenikania ciepta dla zewnetrznych
przegrod budowlanych:

sciany zewnetrzne gazobeton odm. 600 + styropian 12cm U<0,25
[W/m2K]

podtoga na gruncie z warstwg styropianu gr. 10cm U<0.30 [W/m2K]



konstrukcja dachu ocieplona weing mineralng gr. 24 cm <0.20
[W/m2K]

Ocieplenie elementow zZelbetowych w $cianach zewnetrznych:
styropian gr. 12cm (A=0,04 W/mK).

Jako materiat ociepleniowy nalezy stosowac:

wetne mineraln.

w $cianach zewnetrznych styropian typ Sciana

w $cianach fundamentowych styropian typ fundamenty

w podiogach na gruncie styropian typ podtoga

9.6. Izolacje akustyczne

Role izolacji akustycznej stropu petni 24 cm warstwa weiny

mineralnej.

9.7. Stolarka

Stosowac¢ okna z PCV wg technologii wybranej firmy. Zaleca sie
stosowanie okien wyposazonych w nawiewniki okienne i spetniajgce
wymagania wentylacji pomieszczen przez odpowiedni wspotczynnik
infiltracji. Zaleca sie wybor okien o wspotczynniku U=1,3[W/m2K
Drzwi typowe, zgodne =z katalogiem wybranej firmy Ilub wg
indywidualnego projektu (Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi
zewnetrznych Umax =1,70 W/m2K.

W pomieszczeniach sanitarnych stosowac¢ drzwi z kratkg

nawiewowsg.

9.8. Parapety
Parapety zewnetrzne - parapety z blachy powlekanej o kolorze

dopasowanym do kolorystyki budynku oraz obrobek blacharskich.

Parapety wewnetrznie z PCV.

9.9. Obrébka blacharska

Obrobka dachu obejmuje opierzenie komina, wspornikéw

antenowych, wytazéw dachowych elementow zwigzanych z

utrzymaniem i konserwacjg kominow.



Zastosowac obrobki dachowe systemowe lub wykonac¢ indywidualne
z blachy stalowej ocynkowanej. Rynny i rury spustowe wg rozwigzan

systemowy zgodnych z katalogiem wybranej firmy.

9.10. Malowanie

Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub
emulsyjnymi zgodnie z indywidualnym projektem wnetrza.

Drewno zagrozone wilgocig zabezpieczy¢ odpowiednim
impregnatem, a konstrukcje dachowg dodatkowo Srodkami przeciw
owadom i grzybom.

Deski elewacyjne oraz drewniane wykonczenia dachu zabezpieczy¢
Srodkami do impregnacji drewna i pokry¢ bejco-lakierami odpornymi
na warunki atmosferyczne.

Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnetrznymi pokryc

powtokami antykorozyjnymi.

10. Sposdb spetnienia wymaga nA. o ktéorych mowa w art. 5 ust. 1

ustawy

e bezpieczenstwa konstrukcji - uktad statyczny budynku oraz jego
zatozenia projektowe pozwalajg uwazacé, ze zaprojektowany
obiekt jest bezpieczny i nie powoduje zagrozenia dla zdrowia

oraz zycia.

e bezpieczenstwa pozarowego - zaprojektowany obiekt spetnia
warunki rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r.- Dz. U. Nr 75, poz. 690 pod kagtem zaprojektowanych
rozwigzan przegrod budynku oraz sposobdéw zapobiegania

zagrozen pozarowych.

e bezpieczenstwa uzytkowania - zatozenia projektowe budynku
pozwalajg uwazac, Zze zaprojektowany obiekt jest bezpieczny i
nie powoduje zagrozenia dla zdrowia oraz 2zycia oraz jest

bezpieczny w trakcie eksploatacji.

e odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz

ochrony S$rodowiska - materialy budowlane zastosowane w



technologii wykonania obiektu nie majg bezposredniego wptywu
na zdrowie oraz S$rodowisko naturalne, instalacja energii
elektrycznej zostata zaprojektowana WG aktualnych przepisow

oraz norm.

ochrony przed hatasem i drganiami - dla zatozonego programu
uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku
szkodliwa emisja hatasu t.j. powyzej 40dB, wibracji i
promieniowania w tym jonizujgcego jak rowniez nie powstaje

pole elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia.

oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej
przegréd - zaprojektowane przegrody spetniajg wymogi zawarte
w ,Warunkach Technicznych"- Dz. U. nr 75 poz. 690 z
12.04.2002r.

zaopatrzenia w energie elektryczng z wykorzystaniem istniejgcej
infrastruktury technicznej. Zaprojektowano rozbudowe instalacji
energii elektrycznej. Instalacja gwarantuje efektywne

wykorzystanie energii elektrycznej.

usuwania wody opadowej i odpadow - wody opadowe
odprowadzane na grunty nieutwardzone na dziatke inwestora, w
budynku nie przewiduje sie wytwarzania szkodliwych odpadéw

statych, wymagajgcych utylizacji.

mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego - w razie
potrzeby remontu lub  przebudowy obiektu uzytkownik
zobowigzany jest zawiadomi¢ odpowiedni organ wydajgcy

pozwolenia niezbedne do rozpoczecia przedsiewziecia.

Ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow
objetych ochrong konserwatorskg - nie dotyczy

Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej — speinienie
warunkow zawartych w ,Warunkach Technicznych" - Dz. U. nr 75
poz. 690 z 12.04.2002r.



e Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych
na terenie budowy - informacja w dalszej cze$ci w projektu

budowlanego.

e Mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w
szczegdblnosci w zakresie szerokopasmowego dostepu do
Internetu - z wykorzystaniem istniejgcego przytgcza

telekomunikacyjnego.

11. Warunki ochrony przeciwpo zarowej.
11.1. Klasyfikacja obiektu

e (88) Podziat budynkéw na grupy wysokosci: Sredniowysokie
(SN)

e (8209 ust. 1) Podziat budynkow oraz ich czesci, stanowigcych
odrebne strefy pozarowe, z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania: ZL IV — cze$¢ mieszkalna oraz ZL Il — czeS$¢
dydaktyczna

e (8212 ust. 2)Klasa odpornosci ogniowej budynku ,B”

e (8212 ust. 4)Maksymalna gesto$c¢ obcigzenia ogniowego <500
MJ/m2

e (8216 ust. 1)Klasa odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji
Gtéwna konstrukcja nosna R120
Konstrukcja dachu R30
Stropy REI60
Sciany zewnetrzne EI60
Sciany wewnetrzne EI30

Przekrycie dachu RE30

11.2. Charakterystyka obiektu




e Budynek 3 - kondygnacyjny z dachem wielospadowym o
konstrukcji drewnianej, pokryty blachg stalowg, powlekang -
NRO

e Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujgcych — zgodnie z warunkami

technicznymi

e Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych — nie

wystepujg zadne substancje palne.

e Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego wg PN-B-02852

max. gesto$c¢ ogniowa strefy pozarowej Q< 500 MJ/m2.

Minimalna odlegto$é od budynkédw sgsiadujgcych:

e Przedmiotowy budynek oswiatowy, pokrytym blachg NRO.

e Przedmiotowy obiekt oSwiatowy bezposrednio sgsiaduje
$ciang oddzielenia PPOZ. [REI120] z czes$cig mieszkalng oraz
stropem [REIGO0].

Ocena zaqrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni

zewnetrznych

W projektowanym budynku nie przewiduje sie zagrozenia

wybuchem ze wzgledu na rodzaj uzytkowania.

Podzial obiektu na strefy pozarowe

Obiekt zakwalifikowany jako dwie strefy pozarowe <500m2 kazda.

Warunki ewakuaciji, oSwietlenie awaryjne (ewakuacyjne i

zapasowe) oraz przeszkodowe

Obiekt oswietlony S$wiattem naturalnym i sztucznym. WyjScie
ewakuacyjne bezposrednio na zewngtrz budynku poprzez

wydzielone klatki schodowe.

Dobér urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym,

dopasowany do wymagan wynikajgcych z przepiséw

dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej




Zgodnie z 819 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenow, zaprojektowano wyposazenie, na kazdej kondygnacji
obiektu, w hydranty przeciwpozarowe DN25, wyposazone w
prgdnice oraz wgz potsztywny. Maksymalna odlegto$¢ hydrantu od

najdalej potozonego miejsca nie moze przekroczy¢ 30m.

Wyposazenie w gasnice zgodnie z § 32 ust. 3 pkt la

Rozporzagdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw

W budynku objetym niniejszym opracowaniem przewiduje sie

wyposazenie w urzgdzenia gasnicze.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z 83 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dn. 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych przedmiotowa
inwestycja posiada zabezpieczenie w wode do zewnetrznego
gaszenia w postaci hydrantu naziemnego zlokalizowanego na

pobliskim wodociggu w odlegtosci < niz 75 m

Droqgi pozarowe

Zgodnie z 812 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dn. 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych*, obiekt posiada kilka
wjazdow na dziatke oraz uktad drog lokalnych utatwiajgcych

prawidtowg akcje gasniczg



12.

13.

Przedmiotowa inwestycja wymaga uzgodnienia pod wzqgledem

ochrony przeciwpozarowej zqodnie z ROZPORZADZENIEM
MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z

dnia 16 lipca 2009 r., zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie

uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej (Dz. U. z dnia 30 lipca 2009 r.)

Rozwigzania zasadniczych elementow wyposa zenia budowlano

- instalacyjneqo. zapewniaj agce uzytkowanie obiektu

budowlaneqgo zgodnie z przeznaczeniem

W ramach rozbudowy i nadbudowy budynku zaprojektowano

nastepujgce instalacje:

- Instalacja energii elektrycznej

instalacje centralnego ogrzewania

instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej

instalacja pomp ciepta

instalacja kolektorow stonecznych
- instalacja paneli fotowoltaicznych

Instalacja wodno — kanalizacyjna

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryz ujgce

wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego

wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s gsiednie

e Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery, zgodnie

Rozporzgdzeniem Ministra Ochrony Srodowiska, Zasoboéw
Naturalnych i Les$nictwa w sprawie ochrony powietrza

atmosferycznego przed zanieczyszczeniami z dnia 12 lutego

1990r.( Dz. U. Nr 15 z dnia 14 marca 1990 r. poz. 92).
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e W trakcie eksploatacji wystepuje poziom hatasu nie
pogarszajgcy klimatu akustycznego najblizszych obszaréw
chronionych

e W trakcie eksploatacji nie wystepuje promieniowanie jonizujgce
jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne

zaktécenia

e Nie powstaje emisja zanieczyszczen pytowo - gazowych do

powietrza

e Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynkéw oraz sposoéb
ich posadowienia - nie wptywa negatywnie na istniejgcy
drzewostan, powierzchnig ziemi, glebg oraz wody

powierzchniowe i podziemne

e Wody opadowe z dachu odprowadzane na tereny biologicznie

czynne na dziatce inwestora

e Projektowana inwestycja i zatozony sposoOb jej realizacji nie
powodujg naruszenia interesu osOb trzecich z punktéw widzenia
przepisOw prawa budowlanego

Inne

e Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny

posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne,

e Roboty budowlane i rzemiedlnicze wykonywac¢ zgodnie z
zasadami
sztuki budowlanej oaz obowigzujgcymi normami pod nadzorem

osoby posiadajgcej uprawnienia,

e Wszelkie samowole i odstepstwa od projektu sg zabronione a
ewentualne wprowadzenie zmian moze by¢ dokonane po
uzgodnieniu i w porozumieniu z organem, ktory zatwierdzit

projekt i przy uzgodnieniu z projektantem obiektu.

Projektowat:
Zbigniew Doktor
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