Opis techniczny wewnetrznej instalacji wod.-kan.

1. Prowadzenie przewoddéw kanalizacyjnych

Piony kanalizacji sanitarnej, poziomy oraz podejscia pod przybory wykonac z rur i
ksztaltek z PP do kanalizacji wewnetrznej igczonych przy pomocy zigczy
kielichowych wyposazonych w uszczelke dwuwargowg. Kazdy odcinek rury
spustowej powinien by¢ przymocowany do $ciany obejmg umieszczong tuz pod
kielichem. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zaopatrzy¢ w rury
wywiewne. Piony, ktére nie sg wyprowadzone nad dach zakoriczy¢ zaworami
napowietrzajgcymi. Zawér zamontowac¢ co najmniej 30 cm powyzej odptywu
przyboru. Do miejsca zabudowania zaworu nalezy zapewnic¢ doplyw powietrza.
Kazdy przybor sanitarny winien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne, zakladane
bezposrednio pod przyborem lub wmontowane w przybor. Wszystkie przewody
poziome montowac ze spadkiem w kierunku przeptywu $ciekow, kielichem w
kierunku odwrotnym do przeptywu Sciekdédw. Nie wolno wykonywac potgczen
przewoddéw w przejsciach przez przegrody budowlane. Przewody odptywowe
poziome uklada¢ na podsypce piaskowej. Na kanatach, przy przejsciu przez
Sciany i pod fawami zamontowac rury ochronne o S$rednicy o dwie dymensje
wieksze od rury przewodowej i uszczelni¢. Na kazdym pionie przed wigczeniem

go do przewodu odptywowego nalezy zamontowac rewizje.

Préba szczelnosci.

Instalacje kanalizacyjng nalezy poddac probie szczelno$ci. Po napetnieniu
instalacji wodg nalezy przeprowadzic¢ kontrole catosci instalacji, zwracajgc uwage
na szczelno$c potgczen rur, podejs$¢ i przewoddéw spustowych. Wyniki badania
szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 30 min. nie stwierdza sie

ubytkéw wody w rurarzu.

2. Instalacja fotowoltaiczna.

W budynku zaprojektowano instalacje fotowoltaiczng ztozong z 63 szt. ogniw
fotowoltaicznych o tgcznej mocy 15,0 kW. Instalacja zasila¢ bedzie w energie
elektryczng instalacje oswietlenia w catym budynku szkoly. Przewdd zasilajgcy z
ogniw doprowadzi¢ do tablicy gtéwnej zlokalizowanej w budynku. Instalacja

fotowoltaiczna wyposazona w falownik zmieniajgcy prad staty w zmienny.



