OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. Opis ogolny
1.1.Podstawa opracowania

* Zlecenie Zamawiajgcego,
» Podktad architektoniczno - budowlany budynku
1.2.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalaciji
elektrycznej dla rozbudowy i nadbudowy istniejgcego budynku oswiatowego oraz

wymiany oswietlenia na parterze i pietrze, obejmujgcy:

rozdzielnice elektryczne (poddasze),

wymiana oswietlenia ( parter, | pietro),

instalacje oswietlenia ( poddasze, dobudowana klatka schodowa )

instalacje gniazd 1 - fazowych ( poddasze )
1.3. Charakterystyka obiektu

Zasilanie instalacji odbiorczej projektowanego obiektu realizowane bedzie z tablicy
pomiarowo - zasilajgcej znajdujgcej sie przy wejsciu na parterze.
Nowoprojektowane obwody odbiorcze pracujg w uktadzie sieciowym TN-C.

2. Opis techniczny

2.1. Zasilanie elektryczne

Zasilanie w energie elektryczng poddasza budynku - poprzez projektowany kabel
energetyczny YKY 5x10 mm? do projektowanej rozdzielnicy TB na Kklatce
schodowej poddasza.

2.2.Rozdzielnica elektryczna TB

Rozdzielnice elektryczng TB zaprojektowano w oparciu o rozdzielnice wnekowg z
drzwiczkami izolacyjnymi w kolorze biatym z zamkiem do drzwiczek, do montazu
aparatow modutowych. Rozdzielnica wyposazona w listwy zaciskowe N+PE,

wsporniki montazowe oraz ostony izolacyjne.



Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w rozigcznik izolacyjny, wytgczniki rdéznicowo-
prgdowe o prgdzie roznicowym 30mA, wytgczniki instalacyjne nadmiarowo-prgdowe.
Z rozdzielnicy TB wyprowadzone zostaly obwody zasilania: gniazd 1-fazowych, 3-
fazowych, o$wietlenia. Rozdzielnice RE zasili¢ przewodem YKY 5x10mm? z tablicy
gtébwnej ,TG".

2.3.Wewnetrzna instalacja elektryczna

Calos¢ instalacji o$wietlenia wykonaé przewodami YDY(zo0) 3x1,5 mm?, 3x2,5mm?

5x2,5 mm? . Przewody uktadac bezposrednio w tynku.

Oprawy oswietleniowe - hermetyczne.

tgczniki nalezy umieszcza¢ na wysokosci ok. 140 cm od podiogi (z wyjgtkiem
pomieszczen ogolnodostepnych - na wysokosci ok. 110 cm). W pomieszczeniach
WC stosowac osprzet hermetyczny.

Catos$¢ instalacji gniazd 1 -fazowych zaprojektowano jako podtynkowg wykonang
przewodami YDY(20) 750V 3x2.5 mm?. Gniazda 1 -fazowe montowaé na wysokosci
ok. 40 cm nad podtogg. W pomieszczeniach WC gniazda wtyczkowe instalowac na
wysokosci ok. 140 cm od podtogi (stosowac osprzet hermetyczny).

2.4.Pofgczenia wyrbwnawcze

W celu wyréwnania potencjaltdbw wystepujgcych pomiedzy réznymi czesSciami
przewodzgcymi zastosowano potgczenia wyrownawcze gtdwne oraz

2.5.0chrona od porazen

Ochrone od porazen prgdem elektrycznym nalezy zrealizowac¢ zgodnie z normg PN-
IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”. Przewody ochronne
nalezy doprowadzi¢ do zaciskbw gniazd 1-fazowych, opraw os$wietleniowych.
Przewody ochronne nalezy przylgczyc¢ do zaciskdw ochronnych PE umieszczonych
w rozdzielnicy elektrycznej TB. System ochrony od porazern bedzie realizowany
przez tzw. ,szybkie wylgczenie". Dodatkowym stopniem ochrony od porazen bedg
wytgczniki réznicowoprgdowe o prgdzie roznicowym 30 mA zainstalowane w
rozdzielnicy elektrycznej TB pracujgcych w uktadzie zasilania TN-C. Dla zwigkszenia
skutecznosci ochrony zastosowac potgczenia wyréwnawcze.

2.6.0chrona przeciwprzepieciowa i przeciwpozarowa

Przewiduje sie pierwszy i drugi stopien ochrony przeciwprzepieciowej zapewniony
przez zastosowanie ogranicznikOw przepie¢ montowanych odpowiednio w istniejgcej

tablicy gtowne; .



Trzeci stopien ochrony przepieciowej uzalezniony jest od wytrzymatoSci
przepieciowych montowanych urzgdzern. O trzecim stopniu ochrony zadecyduje

serwis montujgcy chronione urzgdzenia.

Zastosowano ochrone przeciwpozarowg poprzez wytgcznik gtdwny na zewngtrz
tablicy gtownej oraz dodatkowo przez zainstalowanie wytgcznika rdznicowo -

prgdowego o prgdzie réznicowym 30mA zabudowanym w tablicy gtéwnej.

3. Uwagqi i zalecenia

Po wykonaniu instalacji wykonac¢ pomiary prgdu uptywu, pomiary petli zwarciowych,
pomiary opornosci izolacji, wymusi¢ za wylgcznikami rdznicowo-prgdowymi prad
zadziatania, wyniki pomiaréw zaprotokotowac.

Przed oddaniem instalacji odgromowej do eksploatacji wykonac: sprawdzic¢ ciggtoSc
potgczen, metryke urzgdzenia piorunochronnego, protokét badania urzgdzenia
piorunochronnego.

Warunkiem dopuszczenia instalacji do eksploatacji sg pozytywne wyniki prob i
pomiaréw. Wyniki pomiaréw zaprotokotowac.

Kazdy wykonawca powinien sprawdzi¢ czy nie wystepujg kolizje w usytuowaniu
poszczegolnych i wszystkich przewodow i urzgdzen instalacyjnych oraz, ze
zachowane sg wszelkie wymagane odlegtosci i przeswity. Wszystkie widoczne lub
ukryte elementy winny byc¢ okreslone i zaaprobowane przez inwestora przed
montazem.

Wszystkie roboty winny spetnia¢ wymagania wszystkich urzedow stanowigcych
normy i przepisy. W przypadku watpliwosci obowigzujg przepisy najostrzejsze.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy stanem na budowie a rysunkami lub pomiedzy
poszczegOlnymi rysunkami nalezy skonsultowac¢ sie z inspektorem nadzoru /
inwestorem.

Calo $¢ prac wykonywa ¢ zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami i normami.
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