OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE
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LAWA FUNDAMENTOWA

Geometria

Szerokosc tawy B [m] 0.60
Dilugosc tawy L [m] 1.00
Wysokos¢ tawy Hs [m] 0.30
Grubos¢ sciany b [m] 0.24
Mimos$rod ey [m] -0.00

0.30 -

Materiaty

Klasa betonu B25
Klasa stali B500=SP
Otulina [cm] 7.00
Srednica pretéw [mm] 12.00

Warunki gruntowe
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Warstwa Nazwa Migzszosé| 00 c", 0™, M Mo
gruntu [m] [t/m?] [kPa] [°] [kPa] [kPa]
1 Gliny 0.50 1.85 39.33 21.53| 50809.35| 45732.99

piaszczyste
2 Gliny 0.60 1.85 39.33 21.53| 50809.35| 45732.99




piaszczyste
3 Gliny pylaste 0.50 1.85 39.33 21.53| 50809.35| 45732.99
Metoda okreslenia parametrow geotechnicznych B
Gtebokosc¢ posadowienia [m] 1.50
Ciezar zasypki [kN/m?] 20.00
Obci gzenia
Numer zestawu N [KN] My [KNm] Ty [KN] M, [KNm] Tx [KN]
1 23.82 0.00 0.00 0.00 0.00

Stan graniczny no $no $ci

DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1

N=46.05 kN [J m*Qmnp=0.81 * 549.43 = 445.04 kN

DLA WARSTWY NR 2

N=54.35 kN [J m*Qmnp=0.81 * 843.32 = 683.09 kN

DLA WARSTWY NR 3
N=67.97 kN [] m*Qmng=0.81 * 1314.41 = 1064.67 kN

Naprezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1
Naprezenia w narozach:

01=76.75 kN/m?
02=76.75 kN/m?
03=76.75 kN/m?
04=76.75 kN/m?




76.75 kN/m2 76.75 kN/m2

PN
S

76.75 kN/m2 76.75 kN/m2

Odrywanie nie wystepuje.

Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
A, = 0.08 cm*/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: A,=3.77 cm?/mb
W kierunku y (B) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie s,=25.0 cm As=5.38 cm?/mb
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12.50cm 3x2500cm 12.50cm )
Nr preta llos¢ Dlugosc preta [cm] Dlugosc catkowita [m]
1 4 54 2.16
2 2 94 1.88
Srednica [mm] 12.0
Klasa stali 34GS
Masa jednostkowa [kg/m] 0.888
Dlugos$c¢ ogotem [m] 2.56
Masa ogoétem [kg] 2.3

Wyniki oblicze n przebicia

DLA SCHEMATU NR 1

Przebicie nie wystepuje
Stateczno $¢é fundamentu

STATECZNOSC NA OBROT:

DLA SCHEMATU NR 1

Stateczno$¢ OK. Myyp=0.0 kNm [] m*Mgzym = 0.72 * 11.8 = 8.5 KNm
STATECZNOSC NA PRZESUW:

DLA SCHEMATU NR 1

Przesuw po warstwie 1

Statecznos¢ OK. Ty=0.0 kN [1 m*Tyy, =0.72 * 14.1 = 10.1 kN
Przesuw po warstwie 2
Statecznos¢ OK. Ty=0.0 kN [J m*T,y, =0.72 * 45.1 = 32.5 kN
Przesuw po warstwie 3
Statecznos¢ OK. Ty=0.0 kN [J m*T,y, = 0.72 * 59.7 = 42.9 kN




Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1
Osiadania pierwotne = 0.041 cm
Osiadania wtorne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.041 cm
Nachylenie wzgledem osi X = 0.00000 °
Nachylenie wzgledem osi Y = 0.00000 °

Przechyika = 0.00000 °
Warunek naprezeniowy 0.3* 1, = 0.3*47.19 kN/m? = 14.16 kN/m? [J [1,4 = 12.35 kN/m?

Gtebokosé, na ktérej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 2.60 m
Rozktad napr ezen pod analizowanym fundamentem:

Tabela z wartosciami:

Nr H [m] Lzr Lzs Uzp Suma =
[kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] Uzstzp+zpsitatzD
fund
0 1.50 27.22 27.22 36.74 63.96
1 1.60 29.04 26.80 36.16 62.95
2 1.80 32.67 21.59 29.14 50.73
3 2.00 36.30 14.97 20.20 35.17
4 2.20 39.93 10.23 13.81 24.04
5 2.40 43.56 7.20 9.72 16.92
6 2.60 47.19 5.26 7.10 12.35
Legenda:
H [m] - gtebokosc liczona od poziomu terenu

63.96 kN/m2

[zr [KN/m2]
Uzs [kN/m2]
(zp [KN/m2]

- haprezenia pierwotne
- naprezenia wtorne
- naprezenia dodatkowe




Zbiorcze zestawienie wynikow

Wiezba dachowa

Tabela wykorzystania no $no sci przekroju pr eta

Nr| Typ | Zgin.i | Zgin. | Scisk. | Scisk. |Rozcigg. Rozcigg.| Scin. | us, [cm] |Uwagi
preta |statecz.| ze |ze zgin. ze zgin.
scisk.
1 | krokiew | 0.03[171 - - - 0.03111 - 0.05011 | 0.05110.53 -
2 | krokiew - - 0.1301 - - - 0.12011/0.05011.12 -
3 | krokiew - - 0.14111 - - - 0.11011 |/ 0.05111.00 -
4 | krokiew - - 0.13111 - - - 0.10011 |/ 0.05111.00 -
5 | krokiew - - 0.12111 - - - 0.10110.05011.12 -
6 | krokiew | 0.03711 - - - 0.03111 - 0.04111 0.05110.53 -
7 | shup - - - o011 - 00001 | - 000048] -
8 stup - - - 0.0101 - 0.00011 - 0.00010.48 -




1. OBC. DACHU

Obci gzenia

OBC. STALE
nr |Rodzaj Wartos¢ | Jednostka | Mnoznik | obcigzenie | wspot | Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. | oblicz. [KN/m]
[KN/m]
1 |Pokrycie z 0.35| [kN/m?] 0.90 0.32 1.20 0.38
blachy stalowej
powlekanej
2 |Ciezar whasny 0.08| [kN/m?] 1.00 0.08 1.10 0.09
Z ociepleniem
3 |Laty drewniane 0.02| [kN/m?] 0.90 0.01 1.20 0.02
3x5 cm co 50
cm
4 |Kontriaty 0.00| [kN/m?] 1.00 0.00 1.20 0.00
drewniane 3x5
cn
g9=0.42| 1.18 g%=0.49
kgt nachylenia potaci (1 =25.000]
g 1= g x cos([7) = 0.40 [kN/m] g *1=g" xsin(0) = 0.13 [kN/m]
g % = g% x cos(1)) = 0.47 [KN/m] g% = g% x sin(1)) = 0.15 [KN/m]
OBC. SNIEGIEM [POL. LEWA]
nr |Rodzaj Warto$¢ | Jednostka | Mnoznik | obcigzenie | wspot. | Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. | oblicz. [KN/m]
[KN/m]
1 |obcigzenie 0.96| [kN/m?] 0.90 0.86 1.50 1.30
Sniegiem
s“=0.86] 1.50 s%=1.30
kgt nachylenia potaci 1 =25.000]
s %, = s, x cos(11)? = 0.78 [kN/m] s %5 = % x sin(1]) x cos(1))= 0.25 [kN/m]
s % = s% x cos(1)* = 1.17 [KN/m] s % = s% x sin()) x cos(1))= 0.38 [kN/m]

OBC. SNIEGIEM [POL. PRAWA]

nr |Rodzaj Warto$¢ | Jednostka | Mnoznik | obcigzenie | wspot. | Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. | oblicz. [KN/m]
[KN/m]
1 |obcigzenie 0.72| [kN/m?] 1.00 0.72 1.50 1.08
Sniegiem
s=0.72] 1.50 s%=1.08




kgt nachylenia potaci

11 =25.000]

s X3 = s¥3 x cos(11)? = 0.65 [kN/m]

s.%3 = s5 x sin(1)) x cos(L))= 0.21 [kN/m]

s.% = s% x cos(11)? = 0.98 [kN/m]

s % = s% x sin(1)) x cos(11)= 0.32 [KN/m]

OBC. WIATREM [POL. NAWIETRZNA]

nr |Rodzaj Warto$¢ | Jednostka | Mnoznik | obcigzenie | wspot. | Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. | oblicz. [KN/m]
[KN/m]
1 |obcigzenie 0.05| [kN/m?] 0.90 0.05 1.30 0.06
wiatrem
w=0.05  1.30 w?,=0.06
kgt nachylenia potaci 1 =25.000]
ka4 = Wk4 =0.05 [kN/m] Wyk4 = Wk4 =0.05 [kN/m]
wy s = w’, = 0.06 [kKN/m] wy% = w¥ = 0.06 [kN/m]
OBC. WIATREM [POL. ZAWIETRZNA]
nr |Rodzaj Wartos¢ | Jednostka | Mnoznik | obcigzenie | wspot | Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. | oblicz. [KN/m]
[KN/m]
1 |obcigzenie -0.45| [kKN/m?] 1.00 -0.45 1.30 -0.59
wiatrem
w's=-0.45  1.30 w’s=-0.59
kgt nachylenia potaci (1 =25.000]
Wy's = WKs = -0.45 [KN/m] Wy*s = W¥s = -0.45 [kN/m]
Wy s = W' = -0.59 [kKN/m] wy%5 = w = -0.59 [kN/m]
2. OBC. STROPU
OBC. STALE
nr |Rodzaj Warto$¢ | Jednostka | Mnoznik | obcigzenie | wspot. | Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. | oblicz. [KN/m]
[KN/m]
1 |Podioga z 0.17| [kN/m?] 1.00 0.17 1.30 0.21
desek gr. 3cm
2 |Ocieplenie z 0.15| [kN/m?] 1.00 0.15 1.20 0.18
ptyt wetny
mineralnej
3 | Ciezar wiasny 3.00| [kN/m?] 1.00 3.00| 1.10 3.30
stropu
4 |Tynk 0.38| [kN/m?] 1.00 0.38 1.20 0.46
cem.-wap.




g9=3.69] 1.12 g%=4.15
OBC. ZMIENNE
nr |Rodzaj Warto$¢ | Jednostka | Mnoznik | obcigzenie | wspot. | Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. | oblicz. [KN/m]
[KN/m]
1 |obcigzenie 0.50| [kN/m?] 1.00 0.50 1.30 0.65
zmienne
p,=0.50| 1.30 p?,=0.65
3. OBC. tAW FUNDAMENTOWYCH
Zestaw 1
nr |Rodzaj Wartos¢ | Jednostka | Mnoznik | obcigzenie | wspot | Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. | oblicz. [KN/m]
[KN/m]
1 |Obcigzenie od 4.46| [KN/m?] 1.00 446/ 1.00 4.46
dachu
2 Wieniec 2.40 [kN/m?] 1.00 240  1.20 2.88
zelbetowy
24x40 cm
3 |Sciana z 8.46 [kN/m?] 1.00 8.46 1.10 9.30
gazobetonu
"600" gr. 24 cm
4 |Styropian gr. 0.23 [kN/m?] 1.00 0.23 1.20 0.27
12 cm
5 Bloczek 6.24 [kN/m?] 1.00 6.24  1.10 6.86
betonowy B6
gr. 24 cm
6 |Styropiangr. 6 0.04| [kN/m?] 1.00 0.04 1.20 0.04
cm
g“=21.82] 1.09 g%=23.82




Bieg zewn etrznej klatki schodowej

Geometria
Typ obiektu Budynek uzytecznosci
publicznej
Dlugos¢ schodow w swietle podpor | [m] 7.08
Szerokos¢ spocznika dolnego |; [m] 2.76
Szerokos¢ spocznika gornego I, [m] 1.52
Ro6znica wysokosci do pokonania h [m] 1.75
Grubos¢ ptyty schodow d [m] 0.21
Glebokos¢ oparcia ptyty schodéw d, [m] 0.24
Szerokos¢ biegu b [m] 1.20
Liczba stopni [szt.] 11.00
Wysokos¢ stopnia hs [cm] 15.91
Szerokos$c¢ stopnia s [cm] 28.00
Dlugosé biegu |y [m] 2.80
Obcigzenia
Typ obiektu Bud. uzytecznosci publicznej
Obcigzenie charakterystyczne uzytkowe p [kN/m?] 4.00
Wspotczynnik czesci diugotrwatej obcigzenia zmiennego 0.35
Nazwa oktadziny lastrico
Ciezar wiasny oktadziny [kN/m?] 22.00
Grubosc¢ okfadzin spocznikéw i biegu-pozioma t; [m] 0.010
Grubosc¢ okfadzin spocznikdéw i biegu-pionowa t; [m] 0.010
Grubosc tynku [m] 0.015
Wymiarowanie
Klasa betonu B25
Klasa stali RB 500 W
Srednica zbrojenia na zginanie L[| [mm] 25.0
Otulenie pretéw a [m] 0.026
Dobér zbrojenia ze wzgledu na rysy TAK
Dopuszczalna max. szeroko$¢ rozwarcia rysy [mm] 0.3
Dobor zbrojenia ze wzgledu na ugiecie TAK
Lokalizacja schodéw wewnetrzne
Wyniki
charakterys.| obliczeniowe
Obcigzenie spocznikow [KN/m] 11.45 13.65
Obcigzenie biegu [KN/m] 14.66 17.21
Reakcja Ra [kN] 46.32 54.90
Reakcja Rg [KN] 47.82 56.56
Moment max. Mmax [KNm] 92.12 108.71
Moment od obcigzenia diugotrwatego [KNm] 70.57
charakterystycznego Mgmax
|Potrzebne pole przekroju zbrojenia  [em?] | A, = 15.87|




Na szerokosci b=1.20 m przyjeto dotem 17 pretéw 1 25.0 | [cm?] Ac; = 83.47
mm co 7.2 cm

Rysa prostopadta OK: wWx=0.0 mm [J w;in=0.3 mm

Ugiecie w stanie zarysowanym OK: y=2.97 cm [ Y40,=3.00 cm




