OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DZ. NR EWID. 353 Lipnik 23

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu dla
inwestycji polegajgcej na rozbudowie i nadbudowie istniejgcego
budynku os$wiatowego — budynku Zespotu Szkd6t w Lipniku wraz z
wewnetrzng instalacjg C.O., WOD. — KAN. i wewnetrzng instalacjg
energii elektrycznej oraz instalacjami solarnymi, paneli
fotowoltaicznych i pomp ciepta. Obiekt zlokalizowany w miejscowos$ci

Lipnik nr 23 na dz. nr 353 gm. Lipnik.

2. Istniej gcy stan zagospodarowania dziatki

Teren inwestycji jest zabudowany: budynkiem os$wiatowym. Na
terenie inwestycji znajdujg sie istniejgce przytgcze energii

elektrycznej oraz wod.- kan.
Teren dziatki jest ogrodzony.

Obstuga komunikacyjna planowanej inwestycji z drogi powiatowej dz.
nr 351 oraz drogi gminnej dz. nr 141/4, poprzez istniejgcy zjazd na
dz. nr 353.

Teren inwestycji graniczy:
- od pétnocnej strony z dziatkg nr ewid. 13/2,(oznaczenie ,B"),
- od wschodniej strony z dz. nr ewid. 15 (oznaczenie ,R"),

- od potudniowej strony z dz. nr ewid. 141/4 (oznaczenie ,dr" — droga

publiczna),

- od zachodniej strony z dz. dziatkg nr 351 - (oznaczenie ,dr" —
droga publiczna),



3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie rozbudowe w kierunku wschodnim oraz nadbudowe

budynku o$wiatowego.

Projektowana rozbudowa zlokalizowana bedzie w odlegtosci 9,75 m

od granicy potudniowej oraz 59,0 m od granicy wschodniej.

Czes$¢ powierzchni terenu dziatki utwardzona w postaci doj$c¢ i
dojazdow do budynku szkoty. Projektuje sie wykonanie chodnika
tgczgcego tgcznik sali gimnastyczne] z projektowang klatkag
schodowg prowadzgcy do wyj$cia zlokalizowanego w potudniowej

granicy dziatki.

W péinocnej czes$ci dziatki wydzielono wolne pole terenu dla
wykonania pionowych wymiennikbdw oraz studni kolektorowych

zasilajgcych instalacje pomp ciepta.

4. Projektowane usytuowanie budowy do granic terenu

inwestyciji:

e $ciana pin. -32,23 m
e Sciana zach. -31,27 m
e Sciana ptd. -7,46 m
e Sciana wsch. - 14,73 m

5. Zgodno $¢ zaprojektowanej inwestycji z Decyz|{ g o lokalizacji

inwestycji celu publicznego:

 Usytuowanie budynku od granic z drogami publicznymi
pozostaje bez zmian [odlegto$¢ pomniejszona o0 warstwe

izolacji termicznej $cian]

* Wysokos$¢ budynku mierzona od poziomu terenu do kalenicy
nie moze przekroczy¢ 15,0 m - zaprojektowano wysokos$c¢
kalenicy na wys. 13,33 m; zaprojektowano 2 kondygnacje
nadziemne oraz uzytkowe poddasze, tgcznie maksymalnie 3

kondygnacje nadziemne.



Wysokos¢ do okapu na poziomie 6,5 - 10,0 m -
zaprojektowano wysokos¢ okapu na poziomie 9,73 m liczgc od

poziomu otaczajgcego terenu.

Szerokos¢ elewacji frontowej pozostaje bez zmian

[pomniejszona o warstwe izolacji termicznej Scian].

Dach dwu lub wielospadowy o kgcie pochylenia 25° — 40 ° -
zaprojektowano dach wielospadowy o kgcie pochylenia potaci
25°, pokrycie dachu blachodachowka, usytuowanie kalenicy

rownolegle do zachodniej granicy dziatki.

Wskaznik powierzchni zabudowy dziatki max. 0,7 -
zaprojektowano powierzchnie zabudowy 15,29% tj. wskaznik
0,15,

wielkos¢ powierzchni biologicznie czynnej min. 30% -

zaprojektowano powierzchnie biologicznie czynng 74,00%,

wielkos¢ powierzchni utwardzonej, w tym dojscia i dojazdy -

zaprojektowano 10,71%,

. Charakterystyka ekologiczna budynku oraz jego  wplyw

na sSrodowisko, zdrowie i obiekty s gsiednie

Rodzaj zabudowy: mieszkaniowa jednorodzinna, towarzyszgca;

odlegtos¢ do granic inwestycji zgodnie z 812 pkt. 4
usytuowanie budynku bezposrednio przy granicy z sgsiednig
dziatkg budowlang powoduje objecie dziatki sgsiedniej,

budowlanej obszarem oddziatywania;

w trakcie eksploatacji nie wystepuje poziom hatasu
przekraczajgcy wartosci dopuszczalne dla zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz nie wystepuje
promieniowanie jonizujgce jak rdéwniez nie powstaje pole

elektromagnetyczne czy inne zakidcenia,



charakter , program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposob

jego posadowienia - nie wptywa negatywnie na istniejgcy

drzewostan, powierzchnie

powierzchniowe i podziemne,

7. Bilans terenu

Pow.

Pow.

Pow.

Pow.

zabudowy
utwardzona (dojs$cia, dojazdy)
biologicznie czynna

terenu inwestycji

ziemi, glebe oraz wody

1422,02 m2 (15,29%)
996,00 m2 (10,71%)
6881,98 m2 (76,00%)

9300,00m2 (100,00%)

Opracowanie :




