EKSPERTYZA TECHNICZNA

Istniej gcego budynku o S$wiatowego

Zespot Szkot w Lipniku

1. DANE OGOLNE.

1.1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna dotyczgca mozliwosci
rozbudowy i nadbudowy istniejgcego budynku oswiatowego.

Lokalizacja budowy: Lipnik 23 27-540 Lipnik dz. Nr ewid. 353.

Inwestor: Gmina Lipnik: Lipnik 20 27-540 Lipnik.

1.2.Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego istniejgcego budynku na
dziatce nr 353, mozliwosci jego rozbudowy i nadbudowy.
Zakres  niniejszego  opracowania  obejmuje  analize  elementow

konstrukcyjnych przedmiotowego budynku

1.3. Podstawa opracowania.

Merytoryczng podstawe opracowania stanowig ogledziny przedmiotowego
budynku. Opracowywana ekspertyza opiera sie w przewazajgcej czesci na
wynikach badan makroskopowych, polegajgcych na pomiarach i ogledzinach
badanej konstrukcji, jej elementéw oraz materiatdbw z ktérych zostaly one
skonstruowane.

Makroskopowa ocena stanu murow dokonywana jest przez opukiwanie i
kruszenie materiatu i zaprawy oraz stwierdzenie ewentualnego zawilgocenia
murow.

Ocene pozostatych elementéw budynku przeprowadzono wizualnie.

Ponadto przeprowadzono wywiady z uzytkownikami obiektu na podstawie

ktérych ustalono podstawowe dane o warunkach i sposobie eksploataciji.



Wszystkie powyzej uzyskane dane umozliwity wydanie opinii o0 stanie
technicznym elementéw konstrukcyjnych, co wykonano w dalszym ciggu

niniejszego opracowania.

2. OPIS TECHNICZNY ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Zatozenia funkcjonalne i program uzytkowy budynku.

Budynek sktadajgcy sie z trzech czescii. Budynek dwukondygnacyjny,
czesciowo podpiwniczony. Konstrukcja budynku monolityczna. Sciany
murowane, wypetniajgce. Stropy prefabrykowane. Stropodach
niewentylowany. Uktad konstrukcyjny w postaci ram, ukiad konstrukcyjny

poprzeczny.

Forma architektoniczna budynku.

Budynek dwukondygnacyjny bez poddasza uzytkowego, czesciowo
podpiwniczony przekryty stropodachem o kgcie pochylenia potaci — 6°.
Bryta budynku tradycyjna, dostosowana do krajobrazu nizinnego o

powszechnie stosowanych rozwigzaniach architektonicznych.

Uktad konstrukcyjny budynku.

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej monolitycznej. Konstrukcje
Scian stanowig sciany z gazobetonu, peinej. Przekrycie stropodachem.

Posadowienie bezposrednie na tawie fundamentowe].

Rozwigzania konstrukcyjno - materiatlowe.

Warunki gruntowo — wodne.
Wystepujgce warunki gruntowe nalezy okreslic jako korzystne. Nie

stwierdzono wystepowania gruntow stabonosnych.



Fundamenty.

Obiekt posadowiony na fundamentach tawowych, ciggtych.

Konstrukcja no s$na $cian.

Sciany nosne budynku z gazobetonu na zaprawie cementowe;.

Elewacje budynku
Catos¢ elewacji budynku jest otynkowana z ubytkami elementow. Kominy

wykonane sg jako murowane z cegly ceramicznej petnej.

Stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi wejsciowe zewnetrzne — dwuskrzydiowe, aluminiowe. Drzwi
wewnetrzne ptytowe w oscieznicach metalowych. Stolarka okienna istniejgca
PCV. Stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym. Izolacyjno$¢
termiczna stolarki okiennej i drzwiowej spetnia obowigzujgcych przepisy jakim

powinny odpowiadaé budynki.

Instalacje.
Istniejgcy budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng wodno —

kanalizacyjng oraz co.

3. OPINIA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU.

Opracowywana ekspertyza opiera sie w przewazajgcej czesci na wynikach
badan makroskopowych, polegajgcych na pomiarach i ogledzinach badanej
konstrukcji, jej elementow oraz materiatdbw 2z ktérych zostaly one
skonstruowane.

Ocene pozostatych elementéw budynku przeprowadzono wizualnie.

Ponadto przeprowadzono wywiady z uzytkownikami obiektu, na podstawie
ktérych ustalono podstawowe dane o sposobie budowani oraz o warunkach i
sposobie eksploatacji.

Dokonano obliczen wytrzymatosci elementow konstrukcyjnych ze wzgledu na
spos6b wykonania tychze elementéw.

Wszystkie powyzej uzyskane dane umozliwity wydanie opinii 0 stanie
technicznym elementéw konstrukcyjnych, co wykonano w dalszym ciggu

niniejszego opracowania.



3.1.0pis i ocena istniejgcych elementéw budynku.

Warunki gruntowo — wodne.

Wystepujgce warunki gruntowe nalezy okreslic jako korzystne. Nie
stwierdzono wystepowania gruntow stabonosnych. Na podstawie ogledzin
budynku i stanu elementoéw konstrukcyjnych  stwierdzono, ze istniejgce
fundamenty posadowione sg w sposOb nie powodujgcy przekroczenia
dopuszczalnych obcigzen podtoza. Projektowana rozbudowa budynku nie
spowoduje przekroczenia dopuszczalnych obcigzen przekazywanych przez

fundamenty.

Fundamenty.

Stan fundamentéw okreslono na podstawie ogledzin elementéw
konstrukcyjnych budynku. Nie stwierdzono wystepowania uszkodzen i
zarysowan $wiadczgcych o przecigzeniu fundamentéw, nie prawidtowym
posadowieniu lub nieréwnomiernych osiadaniach budynku.

Szerokos¢ istniejgcych taw fundamentowych i glebokosé posadowienia
zapewnia prawidtowg prace fundamentow i osiggniecie wtasciwych naprezen
pod tawami, nie przekraczajgcych wartosci jednostkowego oporu podioza.
Stan fundamentow okresla sie jako zadowalajgcy.

Roboty ziemne w obrebie istniejgcych budynkow wykonywac¢ recznie,
uzywanie sprzetu mechanicznego moze spowodowac naruszenie elementow

konstrukcyjnych, a takze naruszenie statecznosci budynkéw.

Konstrukcja no $na Scian.

Sciany nosne budynkéw z cegly ceramicznej, pelnej na zaprawie
cementowej. Nie stwierdzono wystepowania wiekszych uszkodzen i
zarysowan Swiadczgcych o stabej nosnosci $cian lub wplywu termicznego.
Elementy konstrukcyjne nie wykazujg rowniez oznak nieprawidtowego
osiadania fundamentéw. Biorgc pod uwage fakt, ze zwieksza sie obcigzenia



w stosunku do obecnie wystepujgcych, stan $cian okre$la sie jako

zadowalajgcy.

Dach

Dachy jednospadowe krokwiowe o konstrukcji drewnianej, pokryte dachowkag
cementowq.

W odniesieniu do istniejgcego budynku mieszkalnego stwierdza sie brak
wystarczajgcej izolacyjnosci termicznej. Wspotczynnik przenikania ciepta >
0,3 W/m2*K i nie spetnia wymagan okreslonych w Dz. U. Nr 75 poz. 690 tj.
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

W planowanej rozbudowie i nadbudowie zaklada sie wykonanie nowej

konstrukcji stropu oraz dachu nad catym budynkiem.

Elewacje budynku

Catos¢ elewacji budynku jest otynkowana z duzymi ubytkami elementéw.
Komin wykonany sg jako murowany z cegty ceramicznej petne,;.

Na $cianach zewnetrznych — nie stwierdzono zawilgocenia. Sciany w chwili
obecnej wymagajg napraw ubytkdw. W czesci cokotowej Sciany nalezy

oczysci¢ i zagruntowac preparatami antygrzybicznymi.

Stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi wejsciowe zewnetrzne - jednoskrzydiowe, drewniane. Drzwi
wewnetrzne ptytowe w oscieznicach metalowych. Stolarka okienna istniejgca
drewniana. Stolarka okienna i drzwiowa w zlym stanie technicznym.
Izolacyjno$¢ termiczna stolarki okiennej i drzwiowej nie spehia
obowigzujgcych przepisy jakim powinny odpowiadac budynki.

Przy planowanej inwestycji nalezy wymieni¢ elementy stolarki okiennej i
drzwiowej odpowiadajgce obowigzujagcym przepisom tj. wspotczynnik

przenikania ciepta <1,8 W/m2*K



4. WNIOSKI.
Na podstawie przeprowadzonych ogledzin obiektow stwierdza sie, ze obiekt
znajduje sie w stanie dobrym co kwalifikuje do mozliwosci rozbudowy i
nadbudowy istniejgcego budynku.
Roboty ziemne w obrebie istniejgcego budynku, zwigzane z rozbudowg w
kierunku wschodnim wykonywaé recznie, uzywanie sprzetu mechanicznego
moze spowodowaé naruszenie elementow konstrukcyjnych, a takze
naruszenie statecznosci budynkéw.
Wszystkie roboty budowlane wykonywa¢ godnie ze sztukg budowlang, pod

nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.



