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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA1

ROBOTY MONTAŻOWE1.1

m3 br.Wykonanie przekuć przez stropyKNNR 3 0404-021
d.1.1

1,080m3 br.1,08

1,080RAZEM

sztDemontaż i montaż wejść  do kanału półprzechodniegoKalkulacja własna2
d.1.1

3,000szt3

3,000RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 65 mm o
połączeniach spawanych w kanale

KNNR 4 0401-073
d.1.1

14,700m14,7

14,700RAZEM

m2Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia
czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy
powierzchni B)

KNR-W 7-12
0101-04

4
d.1.1

85,650m285,65

85,650RAZEM

m2Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia
czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan
wyjściowy powierzchni B)

KNR-W 7-12
0101-05

5
d.1.1

9,610m29,61

9,610RAZEM

m2Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi
rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm - dwukrotnie

KNR-W 7-12
0201-04

6
d.1.1

171,300m285,65 * 2

171,300RAZEM

m2Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi
rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm dwukrotnie

KNR-W 7-12
0201-05

7
d.1.1

19,220m29,61 * 2

19,220RAZEM

m2Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz
olejno-żywicznymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
dwukrotnie

KNR-W 7-12
0209-04

8
d.1.1

171,300m285,65 * 2

171,300RAZEM

m2Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz
olejno-żywicznymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm
dwukrotnie

KNR-W 7-12
0209-05

9
d.1.1

19,220m29,61 * 2

19,220RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 50 mm o
połączeniach spawanych w kanale

KNNR 4 0401-0610
d.1.1

32,400m32,4

32,400RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 40 mm o
połączeniach spawanych w kanale

KNNR 4 0401-0511
d.1.1

88,000m88

88,000RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 32 mm o
połączeniach spawanych w kanale

KNNR 4 0401-0412
d.1.1

88,000m88

88,000RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 25 mm o
połączeniach spawanych w kanale

KNNR 4 0401-0313
d.1.1

38,000m38

38,000RAZEM
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mMontaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla

rurociągów o śr. 65 mm, gr. izolacji 40 mm
KNZ-15 31-0414

d.1.1

14,700m14,7

14,700RAZEM

mMontaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla
rurociągów o śr. 50 mm, gr. izolacji 40 mm

KNZ-15 30-0415
d.1.1

32,400m32,4

32,400RAZEM

mMontaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla
rurociągów o śr. 40 mm, gr. izolacji 40 mm

KNZ-15 29-0416
d.1.1

88,000m88

88,000RAZEM

mMontaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla
rurociągów o śr. 32 mm, gr. izolacji 30 mm

KNZ-15 28-0317
d.1.1

88,000m88

88,000RAZEM

mMontaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla
rurociągów o śr. 25 mm, gr. izolacji 25 mm

KNZ-15 27-0218
d.1.1

38,000m38

38,000RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o
połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

KNNR 4 0403-0519
d.1.1

50,300m50,3

50,300RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o
połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

KNNR 4 0403-0420
d.1.1

67,500m67,5

67,500RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o
połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

KNNR 4 0403-0321
d.1.1

58,700m58,7

58,700RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o
połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

KNNR 4 0403-0222
d.1.1

217,700m217,7

217,700RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o
połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

KNNR 4 0403-0123
d.1.1

242,900m242,9

242,900RAZEM

szt.Grzejniki stalowe jednopłytowe C11-600/600KNR-W 2-15
0418-03

24
d.1.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe jednopłytowe C11-600/800KNR-W 2-15
0418-03

25
d.1.1

5,000szt.5

5,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe jednopłytowe C11-600/900KNR-W 2-15
0418-03

26
d.1.1

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe jednopłytowe C11-600/1100KNR-W 2-15
0418-03

27
d.1.1

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe jednopłytowe C11-600/1200KNR-W 2-15
0418-03

28
d.1.1

4,000szt.4
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4,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe jednopłytowe C11-600/1400KNR-W 2-15
0418-03

29
d.1.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-600/600KNR-W 2-15
0418-07

30
d.1.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-600/700KNR-W 2-15
0418-07

31
d.1.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-600/800KNR-W 2-15
0418-07

32
d.1.1

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-600/900KNR-W 2-15
0418-07

33
d.1.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-600/1000KNR-W 2-15
0418-07

34
d.1.1

8,000szt.8

8,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-600/1100KNR-W 2-15
0418-07

35
d.1.1

7,000szt.7

7,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-600/1200KNR-W 2-15
0418-07

36
d.1.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-600/1400KNR-W 2-15
0418-07

37
d.1.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-600/1600KNR-W 2-15
0418-07

38
d.1.1

12,000szt.12

12,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-600/2000KNR-W 2-15
0418-07

39
d.1.1

27,000szt.27

27,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-600/2300KNR-W 2-15
0418-07

40
d.1.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-600/2600KNR-W 2-15
0418-07

41
d.1.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe trzypłytowe C33-600/2000KNR-W 2-15
0418-12

42
d.1.1

3,000szt.3

3,000RAZEM
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kpl.Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych,

stalowych, aluminiowych, płytowych konwektorów, nagrzewnic o
połączeniu spawanym

KNNR 4 0428-0143
d.1.1

87,000kpl.87

87,000RAZEM

kpl.Rury stalowe przyłączne o śr. 20 mm do grzejników żeliwnych,
stalowych, aluminiowych, płytowych, konwektorów, nagrzewnic o
połączeniu spawanym

KNR-W 2-15
0428-02

44
d.1.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM

szt.Kryzy dławiące w połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mmKNR-W 2-15
0435-01

45
d.1.1

11,000szt.11

11,000RAZEM

szt.Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mmKNR-W 2-15
0412-02

46
d.1.1

87,000szt.87

87,000RAZEM

szt.Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mmKNR-W 2-15
0412-03

47
d.1.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mmKNR-W 2-15
0412-07

48
d.1.1

16,000szt.16

16,000RAZEM

szt.Zawór odcinający z płynną nastawą wstępną ASV-IKNR-W 2-15
0411-04

49
d.1.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Zawór odcinający z płynna nastawą wstępną ASV-IKNR-W 2-15
0411-03

50
d.1.1

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Zawór odcinający z płynna nastawą wstępną ASV-I Dn20KNR-W 2-15
0411-02

51
d.1.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Regulator różnicy ciśnień ASV-PV RP 25 o średnicy 20 mmKNR-W 2-15
0411-02

52
d.1.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Regulator różnicy ciśnień typ ASV-PV RP75 o średnicy 40 mmKNR-W 2-15
0411-04

53
d.1.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Regulator różnicy ciśnień ASV-PV RP25 o średnicy 25 mmKNR-W 215 0411
-03

54
d.1.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Regulator różnicy ciśnień ASV-PV RP 40 o średnicy 20 mmKNR-W 2-15
0411-02

55
d.1.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Regulator różnicy ciśnień ASV-PV RP40 o średnicy 25 mmKNR-W 2-15
0411-03

56
d.1.1

1,000szt.1

1,000RAZEM
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mPróby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w

budynkach niemieszkalnych
KNNR 4 0406-0257

d.1.1

897,500m897,5

897,500RAZEMłączna długość rurociągu

próbaObmiar dodatkowyilość prób

2,000próba2

2,000RAZEMilość prób

urz.Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na
gorąco)

KNNR 4 0436-0158
d.1.1

88,000urz.88

88,000RAZEM

m2Izolacje poziome  z płyt styropianowych układanych na wierzchu
konstrukcji na zaprawie

KNNR 2 0602-0259
d.1.1

540,390m2540,39

540,390RAZEM

mSieci przewodów z PES-215 0900-0560
d.1.1

3 050,800m3050,8

3 050,800RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50
mm o połączeniach na złaczki  w budynkach

KNR-W 2-15
0404-05

61
d.1.1

52,100m52,1

52,100RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40
mm o połączeniach na złaczki na ścianach w budynkach

KNR-W 2-15
0404-04

62
d.1.1

35,500m35,5

35,500RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32
mm o połączeniach na złaczki na ścianach w budynkach

KNR-W 2-15
0404-03

63
d.1.1

46,400m46,4

46,400RAZEM

szt.Szafki z rozdzielaczami UFH503 zasilającym i powrotnym. Rzodzielacz
powrotny wyposażony w zawory regulacyjne ZP-UFH503, rozdzielacz
zasilający wyposażony w zawory termostayczne ZT-UFH503. -
rozdzielacze 6 - cio obwodowe

KNNR 4 0410-0264
d.1.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Szafki z rozdzielaczami UFH503 zasilającym i powrotnym. Rzodzielacz
powrotny wyposażony w zawory regulacyjne ZP-UFH503, rozdzielacz
zasilający wyposażony w zawory termostayczne ZT-UFH503. -
rozdzielacze  - 7 - mio obwodowe

KNNR 4 0410-0265
d.1.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Szafki z rozdzielaczami UFH503 zasilającym i powrotnym. Rzodzielacz
powrotny wyposażony w zawory regulacyjne ZP-UFH503, rozdzielacz
zasilający wyposażony w zawory termostayczne ZT-UFH503. -
rozdzielacze  - 8 - mio obwodowe

KNNR 4 0410-0366
d.1.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Montaż listwy automatyki TempCO Connect 6MKNR 5-08 0402-
01

67
d.1.1

5,000szt.5

5,000RAZEM

szt.Montaż termostatów TempCo ComfortKNR 5-08 0402-
01

68
d.1.1

14,000szt.14

14,000RAZEM

mRury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od
betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

KNR 5-08 0107-
01

69
d.1.1

140,000m140
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140,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-
6/Al-12 mm2) wciągane do rur

KNR 5-08 0207-
01

70
d.1.1

140,000m140

140,000RAZEM

próbaPróby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba
zasadnicza (pulsacyjna)

KNNR 4 0406-0371
d.1.1

14,000próba14

14,000RAZEM

urz.Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na
gorąco)

KNNR 4 0436-0172
d.1.1

36,000urz.36

36,000RAZEM

ROBOTY DEMONTAŻOWE1.2

kpl.Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej do 5.0
m2

KNNR 8 0422-0173
d.1.2

57,000kpl.57

57,000RAZEM

kpl.Demontaż grzejnika stalowego tłoczonego o pow. ogrzewalnej 5.0 m2KNNR 8 0422-0474
d.1.2

8,000kpl.8

8,000RAZEM

sztDemontaż grzejnika z rur stalowych gładkich2, 3 i 4 rzędowego GS-2,
Gs-3 i GS-4 o dł. 0.5-2.0 m

KNNR 8 0423-0175
d.1.2

10,000szt10

10,000RAZEM

sztDemontaż grzejnika z rur stalowych ożebrowanych 4 rzędowego G-4 o
dł. 0.5-2.0 m

KNNR 8 0423-0776
d.1.2

8,000szt8

8,000RAZEM

sztDemontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr.15-20mmKNNR 8 0412-0577
d.1.2

83,000szt83

83,000RAZEM

mDemontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.40-50
mm na ścianie

KNNR 8 0410-0478
d.1.2

160,000m88 + 72

160,000RAZEM

mDemontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.25-32
mm na ścianie

KNNR 8 0410-0379
d.1.2

112,000m54 + 58

112,000RAZEM

mDemontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.20 mm
na ścianie

KNNR 8 0410-0280
d.1.2

36,000m36

36,000RAZEM

mDemontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.15 mm
na ścianie

KNNR 8 0410-0181
d.1.2

198,000m198

198,000RAZEM

sztWyniesienie zdemontowanych grzejników na składowisko obok
budynky szkoły

Kalkulacja własna82
d.1.2

83,000szt83

83,000RAZEM

sztWyniesienie zdemontowanych rur na składowisko obok budynky szkołyKalkulacja własna83
d.1.2

506,000szt506

506,000RAZEM
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Kosztorys ofertowy

Udział %WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.
KOSZTORYS:

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA1

ROBOTY MONTAŻOWE1.1

1,080m3
br.

Wykonanie przekuć przez stropyKNNR 3 0404-
02

1
d.1.1

3,000sztDemontaż i montaż wejść  do kanału półprzechodniegoKalkulacja
własna

2
d.1.1

14,700mRurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 65
mm o połączeniach spawanych w kanale

KNNR 4 0401-
07

3
d.1.1

85,650m2Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego
stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57
mm (stan wyjściowy powierzchni B)

KNR-W 7-12
0101-04

4
d.1.1

9,610m2Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego
stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-
219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

KNR-W 7-12
0101-05

5
d.1.1

85,65 * 2 =
171,300

m2Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i
olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm -
dwukrotnie

KNR-W 7-12
0201-04

6
d.1.1

9,61 * 2 =
19,220

m2Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i
olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm
dwukrotnie

KNR-W 7-12
0201-05

7
d.1.1

85,65 * 2 =
171,300

m2Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
olejnymi oraz olejno-żywicznymi rurociągów o średnicy
zewnętrznej do 57 mm dwukrotnie

KNR-W 7-12
0209-04

8
d.1.1

9,61 * 2 =
19,220

m2Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
olejnymi oraz olejno-żywicznymi rurociągów o średnicy
zewnętrznej 58-219 mm dwukrotnie

KNR-W 7-12
0209-05

9
d.1.1

32,400mRurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 50
mm o połączeniach spawanych w kanale

KNNR 4 0401-
06

10
d.1.1

88,000mRurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 40
mm o połączeniach spawanych w kanale

KNNR 4 0401-
05

11
d.1.1

88,000mRurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 32
mm o połączeniach spawanych w kanale

KNNR 4 0401-
04

12
d.1.1

38,000mRurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 25
mm o połączeniach spawanych w kanale

KNNR 4 0401-
03

13
d.1.1

14,700mMontaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ
M I P S dla rurociągów o śr. 65 mm, gr. izolacji 40 mm

KNZ-15 31-0414
d.1.1

32,400mMontaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ
M I P S dla rurociągów o śr. 50 mm, gr. izolacji 40 mm

KNZ-15 30-0415
d.1.1

88,000mMontaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ
M I P S dla rurociągów o śr. 40 mm, gr. izolacji 40 mm

KNZ-15 29-0416
d.1.1

88,000mMontaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ
M I P S dla rurociągów o śr. 32 mm, gr. izolacji 30 mm

KNZ-15 28-0317
d.1.1

38,000mMontaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ
M I P S dla rurociągów o śr. 25 mm, gr. izolacji 25 mm

KNZ-15 27-0218
d.1.1

50,300mRurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40
mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

KNNR 4 0403-
05

19
d.1.1

67,500mRurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32
mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

KNNR 4 0403-
04

20
d.1.1

58,700mRurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25
mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

KNNR 4 0403-
03

21
d.1.1

217,700mRurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20
mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

KNNR 4 0403-
02

22
d.1.1

242,900mRurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15
mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

KNNR 4 0403-
01

23
d.1.1

1,000szt.Grzejniki stalowe jednopłytowe C11-600/600KNR-W 2-15
0418-03

24
d.1.1

5,000szt.Grzejniki stalowe jednopłytowe C11-600/800KNR-W 2-15
0418-03

25
d.1.1

3,000szt.Grzejniki stalowe jednopłytowe C11-600/900KNR-W 2-15
0418-03

26
d.1.1

Norma Expert  Wersja: 5.5.100.6  Nr seryjny: 2487

- 8 -



Kosztorys ofertowy

Udział %WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.
3,000szt.Grzejniki stalowe jednopłytowe C11-600/1100KNR-W 2-15

0418-03
27

d.1.1

4,000szt.Grzejniki stalowe jednopłytowe C11-600/1200KNR-W 2-15
0418-03

28
d.1.1

2,000szt.Grzejniki stalowe jednopłytowe C11-600/1400KNR-W 2-15
0418-03

29
d.1.1

2,000szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-600/600KNR-W 2-15
0418-07

30
d.1.1

1,000szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-600/700KNR-W 2-15
0418-07

31
d.1.1

3,000szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-600/800KNR-W 2-15
0418-07

32
d.1.1

1,000szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-600/900KNR-W 2-15
0418-07

33
d.1.1

8,000szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-600/1000KNR-W 2-15
0418-07

34
d.1.1

7,000szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-600/1100KNR-W 2-15
0418-07

35
d.1.1

2,000szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-600/1200KNR-W 2-15
0418-07

36
d.1.1

2,000szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-600/1400KNR-W 2-15
0418-07

37
d.1.1

12,000szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-600/1600KNR-W 2-15
0418-07

38
d.1.1

27,000szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-600/2000KNR-W 2-15
0418-07

39
d.1.1

1,000szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-600/2300KNR-W 2-15
0418-07

40
d.1.1

1,000szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-600/2600KNR-W 2-15
0418-07

41
d.1.1

3,000szt.Grzejniki stalowe trzypłytowe C33-600/2000KNR-W 2-15
0418-12

42
d.1.1

87,000kpl.Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejników
żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych
konwektorów, nagrzewnic o połączeniu spawanym

KNNR 4 0428-
01

43
d.1.1

1,000kpl.Rury stalowe przyłączne o śr. 20 mm do grzejników
żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych,
konwektorów, nagrzewnic o połączeniu spawanym

KNR-W 2-15
0428-02

44
d.1.1

11,000szt.Kryzy dławiące w połączeniach gwintowanych o śr.
nominalnej 15 mm

KNR-W 2-15
0435-01

45
d.1.1

87,000szt.Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mmKNR-W 2-15
0412-02

46
d.1.1

1,000szt.Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mmKNR-W 2-15
0412-03

47
d.1.1

16,000szt.Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mmKNR-W 2-15
0412-07

48
d.1.1

1,000szt.Zawór odcinający z płynną nastawą wstępną ASV-IKNR-W 2-15
0411-04

49
d.1.1

3,000szt.Zawór odcinający z płynna nastawą wstępną ASV-IKNR-W 2-15
0411-03

50
d.1.1

2,000szt.Zawór odcinający z płynna nastawą wstępną ASV-I Dn20KNR-W 2-15
0411-02

51
d.1.1

1,000szt.Regulator różnicy ciśnień ASV-PV RP 25 o średnicy 20 mmKNR-W 2-15
0411-02

52
d.1.1

1,000szt.Regulator różnicy ciśnień typ ASV-PV RP75 o średnicy 40
mm

KNR-W 2-15
0411-04

53
d.1.1

2,000szt.Regulator różnicy ciśnień ASV-PV RP25 o średnicy 25 mmKNR-W 215
0411-03

54
d.1.1

1,000szt.Regulator różnicy ciśnień ASV-PV RP 40 o średnicy 20 mmKNR-W 2-15
0411-02

55
d.1.1
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Kosztorys ofertowy

Udział %WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.
1,000szt.Regulator różnicy ciśnień ASV-PV RP40 o średnicy 25 mmKNR-W 2-15

0411-03
56

d.1.1

897,500mPróby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i
miedzianych w budynkach niemieszkalnych

KNNR 4 0406-
02

57
d.1.1

88,000urz.Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego
ogrzewania (na gorąco)

KNNR 4 0436-
01

58
d.1.1

540,390m2Izolacje poziome  z płyt styropianowych układanych na
wierzchu konstrukcji na zaprawie

KNNR 2 0602-
02

59
d.1.1

3 050,800mSieci przewodów z PES-215 0900-0560
d.1.1

52,100mRurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr.
zewnętrznej 50 mm o połączeniach na złaczki  w
budynkach

KNR-W 2-15
0404-05

61
d.1.1

35,500mRurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr.
zewnętrznej 40 mm o połączeniach na złaczki na ścianach
w budynkach

KNR-W 2-15
0404-04

62
d.1.1

46,400mRurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr.
zewnętrznej 32 mm o połączeniach na złaczki na ścianach
w budynkach

KNR-W 2-15
0404-03

63
d.1.1

1,000szt.Szafki z rozdzielaczami UFH503 zasilającym i powrotnym.
Rzodzielacz powrotny wyposażony w zawory regulacyjne
ZP-UFH503, rozdzielacz zasilający wyposażony w zawory
termostayczne ZT-UFH503. - rozdzielacze 6 - cio
obwodowe

KNNR 4 0410-
02

64
d.1.1

2,000szt.Szafki z rozdzielaczami UFH503 zasilającym i powrotnym.
Rzodzielacz powrotny wyposażony w zawory regulacyjne
ZP-UFH503, rozdzielacz zasilający wyposażony w zawory
termostayczne ZT-UFH503. - rozdzielacze  - 7 - mio
obwodowe

KNNR 4 0410-
02

65
d.1.1

2,000szt.Szafki z rozdzielaczami UFH503 zasilającym i powrotnym.
Rzodzielacz powrotny wyposażony w zawory regulacyjne
ZP-UFH503, rozdzielacz zasilający wyposażony w zawory
termostayczne ZT-UFH503. - rozdzielacze  - 8 - mio
obwodowe

KNNR 4 0410-
03

66
d.1.1

5,000szt.Montaż listwy automatyki TempCO Connect 6MKNR 5-08
0402-01

67
d.1.1

14,000szt.Montaż termostatów TempCo ComfortKNR 5-08
0402-01

68
d.1.1

140,000mRury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu
różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd

KNR 5-08
0107-01

69
d.1.1

140,000mPrzewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny
przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur

KNR 5-08
0207-01

70
d.1.1

14,000prób
a

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych
- próba zasadnicza (pulsacyjna)

KNNR 4 0406-
03

71
d.1.1

36,000urz.Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego
ogrzewania (na gorąco)

KNNR 4 0436-
01

72
d.1.1

Razem dział: ROBOTY MONTAŻOWE

ROBOTY DEMONTAŻOWE1.2

57,000kpl.Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.
ogrzewalnej do 5.0 m2

KNNR 8 0422-
01

73
d.1.2

8,000kpl.Demontaż grzejnika stalowego tłoczonego o pow.
ogrzewalnej 5.0 m2

KNNR 8 0422-
04

74
d.1.2

10,000sztDemontaż grzejnika z rur stalowych gładkich2, 3 i 4
rzędowego GS-2, Gs-3 i GS-4 o dł. 0.5-2.0 m

KNNR 8 0423-
01

75
d.1.2

8,000sztDemontaż grzejnika z rur stalowych ożebrowanych 4
rzędowego G-4 o dł. 0.5-2.0 m

KNNR 8 0423-
07

76
d.1.2

83,000sztDemontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr.15-
20mm

KNNR 8 0412-
05

77
d.1.2

88 + 72 =
160,000

mDemontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych
o śr.40-50 mm na ścianie

KNNR 8 0410-
04

78
d.1.2
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Kosztorys ofertowy

Udział %WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.
54 + 58 =

112,000
mDemontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych

o śr.25-32 mm na ścianie
KNNR 8 0410-

03
79

d.1.2

36,000mDemontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych
o śr.20 mm na ścianie

KNNR 8 0410-
02

80
d.1.2

198,000mDemontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych
o śr.15 mm na ścianie

KNNR 8 0410-
01

81
d.1.2

83,000sztWyniesienie zdemontowanych grzejników na składowisko
obok budynky szkoły

Kalkulacja
własna

82
d.1.2

506,000sztWyniesienie zdemontowanych rur na składowisko obok
budynky szkoły

Kalkulacja
własna

83
d.1.2

Razem dział: ROBOTY DEMONTAŻOWE

Razem dział: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Kosztorys netto
VAT 23 %
Kosztorys brutto
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
	Dział:ROBOTY MONTAŻOWE
	Pozycja: Wykonanie przekuć przez stropy
	Obmiar: 1,08
	RAZEM: 1,080


	Pozycja: Demontaż i montaż wejść  do kanału półprzechodniego
	Obmiar: 3
	RAZEM: 3,000


	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 65 mm o połączeniach spawanych w kanale
	Obmiar: 14,7
	RAZEM: 14,700


	Pozycja: Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
	Obmiar: 85,65
	RAZEM: 85,650


	Pozycja: Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
	Obmiar: 9,61
	RAZEM: 9,610


	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm - dwukrotnie
	Obmiar: 85,65 * 2
	RAZEM: 171,300


	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm dwukrotnie
	Obmiar: 9,61 * 2
	RAZEM: 19,220


	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz olejno-żywicznymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm dwukrotnie
	Obmiar: 85,65 * 2
	RAZEM: 171,300


	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz olejno-żywicznymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm dwukrotnie
	Obmiar: 9,61 * 2
	RAZEM: 19,220


	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach spawanych w kanale
	Obmiar: 32,4
	RAZEM: 32,400


	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych w kanale
	Obmiar: 88
	RAZEM: 88,000


	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych w kanale
	Obmiar: 88
	RAZEM: 88,000


	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych w kanale
	Obmiar: 38
	RAZEM: 38,000


	Pozycja: Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 65 mm, gr. izolacji 40 mm
	Obmiar: 14,7
	RAZEM: 14,700


	Pozycja: Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 50 mm, gr. izolacji 40 mm
	Obmiar: 32,4
	RAZEM: 32,400


	Pozycja: Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 40 mm, gr. izolacji 40 mm
	Obmiar: 88
	RAZEM: 88,000


	Pozycja: Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 32 mm, gr. izolacji 30 mm
	Obmiar: 88
	RAZEM: 88,000


	Pozycja: Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 25 mm, gr. izolacji 25 mm
	Obmiar: 38
	RAZEM: 38,000


	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
	Obmiar: 50,3
	RAZEM: 50,300


	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
	Obmiar: 67,5
	RAZEM: 67,500


	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
	Obmiar: 58,7
	RAZEM: 58,700


	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
	Obmiar: 217,7
	RAZEM: 217,700


	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
	Obmiar: 242,9
	RAZEM: 242,900


	Pozycja: Grzejniki stalowe jednopłytowe C11-600/600
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Grzejniki stalowe jednopłytowe C11-600/800
	Obmiar: 5
	RAZEM: 5,000


	Pozycja: Grzejniki stalowe jednopłytowe C11-600/900
	Obmiar: 3
	RAZEM: 3,000


	Pozycja: Grzejniki stalowe jednopłytowe C11-600/1100
	Obmiar: 3
	RAZEM: 3,000


	Pozycja: Grzejniki stalowe jednopłytowe C11-600/1200
	Obmiar: 4
	RAZEM: 4,000


	Pozycja: Grzejniki stalowe jednopłytowe C11-600/1400
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-600/600
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-600/700
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-600/800
	Obmiar: 3
	RAZEM: 3,000


	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-600/900
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-600/1000
	Obmiar: 8
	RAZEM: 8,000


	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-600/1100
	Obmiar: 7
	RAZEM: 7,000


	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-600/1200
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-600/1400
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-600/1600
	Obmiar: 12
	RAZEM: 12,000


	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-600/2000
	Obmiar: 27
	RAZEM: 27,000


	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-600/2300
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-600/2600
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Grzejniki stalowe trzypłytowe C33-600/2000
	Obmiar: 3
	RAZEM: 3,000


	Pozycja: Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych konwektorów, nagrzewnic o połączeniu spawanym
	Obmiar: 87
	RAZEM: 87,000


	Pozycja: Rury stalowe przyłączne o śr. 20 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, konwektorów, nagrzewnic o połączeniu spawanym
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Kryzy dławiące w połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: 11
	RAZEM: 11,000


	Pozycja: Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: 87
	RAZEM: 87,000


	Pozycja: Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
	Obmiar: 16
	RAZEM: 16,000


	Pozycja: Zawór odcinający z płynną nastawą wstępną ASV-I
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Zawór odcinający z płynna nastawą wstępną ASV-I
	Obmiar: 3
	RAZEM: 3,000


	Pozycja: Zawór odcinający z płynna nastawą wstępną ASV-I Dn20
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Regulator różnicy ciśnień ASV-PV RP 25 o średnicy 20 mm
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Regulator różnicy ciśnień typ ASV-PV RP75 o średnicy 40 mm
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Regulator różnicy ciśnień ASV-PV RP25 o średnicy 25 mm
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Regulator różnicy ciśnień ASV-PV RP 40 o średnicy 20 mm
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Regulator różnicy ciśnień ASV-PV RP40 o średnicy 25 mm
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: 897,5
	RAZEM: 897,500

	Obmiar: Obmiar dodatkowy
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
	Obmiar: 88
	RAZEM: 88,000


	Pozycja: Izolacje poziome  z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie
	Obmiar: 540,39
	RAZEM: 540,390


	Pozycja: Sieci przewodów z PE
	Obmiar: 3050,8
	RAZEM: 3 050,800


	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach na złaczki  w budynkach
	Obmiar: 52,1
	RAZEM: 52,100


	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach na złaczki na ścianach w budynkach
	Obmiar: 35,5
	RAZEM: 35,500


	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach na złaczki na ścianach w budynkach
	Obmiar: 46,4
	RAZEM: 46,400


	Pozycja: Szafki z rozdzielaczami UFH503 zasilającym i powrotnym. Rzodzielacz powrotny wyposażony w zawory regulacyjne ZP-UFH503, rozdzielacz zasilający wyposażony w zawory termostayczne ZT-UFH503. - rozdzielacze 6 - cio obwodowe
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Szafki z rozdzielaczami UFH503 zasilającym i powrotnym. Rzodzielacz powrotny wyposażony w zawory regulacyjne ZP-UFH503, rozdzielacz zasilający wyposażony w zawory termostayczne ZT-UFH503. - rozdzielacze  - 7 - mio obwodowe
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Szafki z rozdzielaczami UFH503 zasilającym i powrotnym. Rzodzielacz powrotny wyposażony w zawory regulacyjne ZP-UFH503, rozdzielacz zasilający wyposażony w zawory termostayczne ZT-UFH503. - rozdzielacze  - 8 - mio obwodowe
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Montaż listwy automatyki TempCO Connect 6M
	Obmiar: 5
	RAZEM: 5,000


	Pozycja: Montaż termostatów TempCo Comfort
	Obmiar: 14
	RAZEM: 14,000


	Pozycja: Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
	Obmiar: 140
	RAZEM: 140,000


	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur
	Obmiar: 140
	RAZEM: 140,000


	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
	Obmiar: 14
	RAZEM: 14,000


	Pozycja: Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
	Obmiar: 36
	RAZEM: 36,000



	Dział:ROBOTY DEMONTAŻOWE
	Pozycja: Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2
	Obmiar: 57
	RAZEM: 57,000


	Pozycja: Demontaż grzejnika stalowego tłoczonego o pow. ogrzewalnej 5.0 m2
	Obmiar: 8
	RAZEM: 8,000


	Pozycja: Demontaż grzejnika z rur stalowych gładkich2, 3 i 4 rzędowego GS-2, Gs-3 i GS-4 o dł. 0.5-2.0 m
	Obmiar: 10
	RAZEM: 10,000


	Pozycja: Demontaż grzejnika z rur stalowych ożebrowanych 4 rzędowego G-4 o dł. 0.5-2.0 m
	Obmiar: 8
	RAZEM: 8,000


	Pozycja: Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr.15-20mm
	Obmiar: 83
	RAZEM: 83,000


	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.40-50 mm na ścianie
	Obmiar: 88 + 72
	RAZEM: 160,000


	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.25-32 mm na ścianie
	Obmiar: 54 + 58
	RAZEM: 112,000


	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.20 mm na ścianie
	Obmiar: 36
	RAZEM: 36,000


	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.15 mm na ścianie
	Obmiar: 198
	RAZEM: 198,000


	Pozycja: Wyniesienie zdemontowanych grzejników na składowisko obok budynky szkoły
	Obmiar: 83
	RAZEM: 83,000


	Pozycja: Wyniesienie zdemontowanych rur na składowisko obok budynky szkoły
	Obmiar: 506
	RAZEM: 506,000




	Kosztorys ofertowy
	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
	ROBOTY MONTAŻOWE
	Pozycja: Wykonanie przekuć przez stropy
	Pozycja: Demontaż i montaż wejść  do kanału półprzechodniego
	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 65 mm o połączeniach spawanych w kanale
	Pozycja: Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
	Pozycja: Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm - dwukrotnie
	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm dwukrotnie
	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz olejno-żywicznymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm dwukrotnie
	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz olejno-żywicznymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm dwukrotnie
	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach spawanych w kanale
	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych w kanale
	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych w kanale
	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych w kanale
	Pozycja: Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 65 mm, gr. izolacji 40 mm
	Pozycja: Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 50 mm, gr. izolacji 40 mm
	Pozycja: Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 40 mm, gr. izolacji 40 mm
	Pozycja: Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 32 mm, gr. izolacji 30 mm
	Pozycja: Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 25 mm, gr. izolacji 25 mm
	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
	Pozycja: Grzejniki stalowe jednopłytowe C11-600/600
	Pozycja: Grzejniki stalowe jednopłytowe C11-600/800
	Pozycja: Grzejniki stalowe jednopłytowe C11-600/900
	Pozycja: Grzejniki stalowe jednopłytowe C11-600/1100
	Pozycja: Grzejniki stalowe jednopłytowe C11-600/1200
	Pozycja: Grzejniki stalowe jednopłytowe C11-600/1400
	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-600/600
	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-600/700
	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-600/800
	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-600/900
	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-600/1000
	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-600/1100
	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-600/1200
	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-600/1400
	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-600/1600
	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-600/2000
	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-600/2300
	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe C22-600/2600
	Pozycja: Grzejniki stalowe trzypłytowe C33-600/2000
	Pozycja: Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych konwektorów, nagrzewnic o połączeniu spawanym
	Pozycja: Rury stalowe przyłączne o śr. 20 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, konwektorów, nagrzewnic o połączeniu spawanym
	Pozycja: Kryzy dławiące w połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm
	Pozycja: Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm
	Pozycja: Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm
	Pozycja: Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
	Pozycja: Zawór odcinający z płynną nastawą wstępną ASV-I
	Pozycja: Zawór odcinający z płynna nastawą wstępną ASV-I
	Pozycja: Zawór odcinający z płynna nastawą wstępną ASV-I Dn20
	Pozycja: Regulator różnicy ciśnień ASV-PV RP 25 o średnicy 20 mm
	Pozycja: Regulator różnicy ciśnień typ ASV-PV RP75 o średnicy 40 mm
	Pozycja: Regulator różnicy ciśnień ASV-PV RP25 o średnicy 25 mm
	Pozycja: Regulator różnicy ciśnień ASV-PV RP 40 o średnicy 20 mm
	Pozycja: Regulator różnicy ciśnień ASV-PV RP40 o średnicy 25 mm
	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
	Pozycja: Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
	Pozycja: Izolacje poziome  z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie
	Pozycja: Sieci przewodów z PE
	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach na złaczki  w budynkach
	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach na złaczki na ścianach w budynkach
	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach na złaczki na ścianach w budynkach
	Pozycja: Szafki z rozdzielaczami UFH503 zasilającym i powrotnym. Rzodzielacz powrotny wyposażony w zawory regulacyjne ZP-UFH503, rozdzielacz zasilający wyposażony w zawory termostayczne ZT-UFH503. - rozdzielacze 6 - cio obwodowe
	Pozycja: Szafki z rozdzielaczami UFH503 zasilającym i powrotnym. Rzodzielacz powrotny wyposażony w zawory regulacyjne ZP-UFH503, rozdzielacz zasilający wyposażony w zawory termostayczne ZT-UFH503. - rozdzielacze  - 7 - mio obwodowe
	Pozycja: Szafki z rozdzielaczami UFH503 zasilającym i powrotnym. Rzodzielacz powrotny wyposażony w zawory regulacyjne ZP-UFH503, rozdzielacz zasilający wyposażony w zawory termostayczne ZT-UFH503. - rozdzielacze  - 8 - mio obwodowe
	Pozycja: Montaż listwy automatyki TempCO Connect 6M
	Pozycja: Montaż termostatów TempCo Comfort
	Pozycja: Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur
	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
	Pozycja: Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
	Działy razem:Razem dział: ROBOTY MONTAŻOWE

	ROBOTY DEMONTAŻOWE
	Pozycja: Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2
	Pozycja: Demontaż grzejnika stalowego tłoczonego o pow. ogrzewalnej 5.0 m2
	Pozycja: Demontaż grzejnika z rur stalowych gładkich2, 3 i 4 rzędowego GS-2, Gs-3 i GS-4 o dł. 0.5-2.0 m
	Pozycja: Demontaż grzejnika z rur stalowych ożebrowanych 4 rzędowego G-4 o dł. 0.5-2.0 m
	Pozycja: Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr.15-20mm
	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.40-50 mm na ścianie
	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.25-32 mm na ścianie
	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.20 mm na ścianie
	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.15 mm na ścianie
	Pozycja: Wyniesienie zdemontowanych grzejników na składowisko obok budynky szkoły
	Pozycja: Wyniesienie zdemontowanych rur na składowisko obok budynky szkoły
	Działy razem:Razem dział: ROBOTY DEMONTAŻOWE
	Działy razem:Razem dział: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

	Podsumowanie kosztorysu:Kosztorys netto
VAT 23 %
Kosztorys brutto




