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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH
WEZLA CIEPLNEGO W OPARCIU O POMP E CIEPLA GLIKOL/WODA.

KODY CVP: 45210000-2; 45410000-4; 45331100; 45331000-6; @833-9; 45332400-7;
453304545-5

OBIEKT: WEZEt CIEPLNY W OPARCIU O POME CIEPLA GLIKOL/WODA DLA
GMINNEGO ZESPOLU SZKOL we WLOSTOWIE

INWESTOR: GMINA LIPNIK; 27-540 LIPNIK; LIPNIK 20.

1.1. Podstawa opracowania.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikéechnicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych , oraz programu funkcjonalmgtkowego )Dz.U.Nr.201 z dn.
16.09.2004 r. poz.2072)

- Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego Nr. 2195/2002 a #16i12.2002;

-Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zaméwkeiblicznych Dz.U.Nr. 19 poz. 177 zzpam.
Dz.U. Nr 96 poz. 959 z 2004 r., Nr 116 poz 120 45 poz. 1537.

1.2.Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji heznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania formalne i techniczne wykonanigia
cieplnego z pompami ciepta w istriegj kottowni gazowej jako biweine zrodto ciepta, oraz
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlgadrrealizacji rob6t w budynku Zespotu
Szkot we Wiostowie.

1.3.Zakres robot obych Specyfikag Techniczaa.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejkgmplet czynnéci niezlednych do
wykonania robot zwizanych z instalagjpompy ciepta glikol/woda w istniggej kottowni .
Zakres robot olgiych dokumentagjtechniczi i kosztorysow, oraz ewentualnie innych
rob6t dodatkowych wyniktych w trakcie realizacjideaia maj by¢ wykonane tak, aby w
wyniku realizacji zadania i dziatania Wykonawcywstato dzieto- wzet cieplny- gotowy do
bezpiecznej pracy.

1.4. KODY CPV
1.Roboty murowe:
Kod CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresieybkaw;
2.Roboty betonowe:
Kod CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresieybkdw
2.Tynki:
Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie
4. Malowanie tynkow wewgirznych:
Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie;
5.Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sangar
Kod CPV 45330454-5 Roboty instalacyjne kanalizaeyjsanitarne:
6. Instalacje centralnego ogrzewania:
Kod CPV 45331100-7 Instalacje centralnego ogrzéayan
Kod CPV 45333000-9 Hydraulika i roboty instala@yjn
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Powyzsze kody odnoszsie do n/w

1. Robot budowlanych:

-przekucia, zamurowania, tynkowania i malowanie&kém w miejscach przéf rurocagow

przezsciany i stropy budynku;

-wykonania fundamentu - cokolika pod pogrgepta;

-naprawa tynkéw w miejscach przeku

- poszpachlowanie i podmalowanie naprawionych tynko

2. Robaot wiertniczych i tranzytu dolnegmdia ciepta:

- geodezyjne oznaczenie lokalizacji sond pionowy@ykonaniem odkrywek songawych
dotyczicych ewentualnego uzbrojenia podziemnego:

- wykonanie instalacji tranzytu dolneguabdta ciepta z rur HDPE o pggdzeniach
zgrzewanych;

- wykonanie sond pionowych;

3.Robo6t montzowych w pomieszczeniu kottowni:

- wykonanie instalacji wzta cieplnego rurami i ksztattkami stalowymi b/szeaarnym,
taczonymi przez spawanie;

- izolacji ciepto i zimnochronnych:

4. Instalacja zasilenia elektrycznego i sterowania:

- wykonanie instalacji elektroenergetycznej zasilej pomg ciepta;

- wykonanie instalacji automatyki;

5.Rozruch, uruchomienie i regulacje

- skojarzenie pompy ciepta z kottem gazowym;

- likwidacja otwartego naczynia wzbiorczego;

- proby szczelnai i ptukania instalacji.

- wykonanie innych nie wymienionych robot wyniktyehtrakcie wykonywania robét, a

niezlezdnych dla prawidtowego funkcjonowania instalacji:

6. Odbiory:

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonavyck#negozrodia ciepta;

- zebranie dokumentéw, atestéw, dopusaazbudowanych materiatow:

- protokotéw prob, badainstalacii.

1.5. POMPA CIEPLA:

Pompy ciepta glikol/woda typ SWP 850 jako wiod i SWP 700 jako podgdna firmy
AlphalnnoTec parametrach 65/&8 wyposaona w energooszedne pompy obiegowe
dolnego i gérnegarddta ciepta, urgdzenie mgkkiego startu, czujnika kolejsoi faz ,
gwarancja 5 lat lub réwnogdna.

Pompy ciepta pracowebeda jedynie dla potrzeb c.o. Ciepta wodaytkowa w Zespole Szkot
przygotowywana jest przez istrieg miejscowe elektryczne podgrzewacze wody.
Instalacg wezta cieplnego nalg wykona& w pomieszczeniu przyleggym do kotlowni
gazowej — pomieszczenie pomp obiegowych.

W kottowni gazowej nie wykonuje gbbecniezadnych prac, gdymodernizacja kottowni
gazowej przewidziana jest osobnym opracowanienyniedurocagi zasilenia i powrotu z
rozdzielaczy kott gazowych nalewtaczy¢ do projektowanego bufora 100 dm

Wymiary pomp ciepta: szer.1400 mnglgi913 mm wys. 1847 mm; waga 935 kg

1.6.DOLNEZRODt O CIEPLA.
Dolnezrédto ciepta pompy ciepta sktaglaie bedzie z 36 sond pionowychetgokasci 100 m
z rur HDPE Dz 40 mm SDR11.Sondy zebram&< studnie zbiorcze 18 sekcyjn
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rotametrami SPINDER firmy Aspol. Tranzyt od studhiorczej do pompy ciepta odbywa
si¢ bedzie rurami HDPE Dz 90 mm SDR 11. Caly ukiad zabexzony jest w w-le
cieplnym naczyniem przeponowym S250 i zaworem leezgistwa Dn 25 mm Syr.
Wykonawca rob6t wiertniczych przed rozpoczciem prac zobowazany jest do
zaopatrzenia s¢ w dokumentacj hydrogeologiczra wstepna wykonang przez
uprawnionego hydrogeologa i uzgodniog z Powiatowym hydrogeologiem.

Po wykonaniu prac wiertniczych naley wykonaé dokumentacije hydrogeologiczry
powykonawcz.

1.7.RUROCAGI TECHNOLOGICZNE:

Rurochgi grzewcze i instalacyjne wykoéa rur stalowych b/szwu spawanych

Rurochgi w uktadzie glikolowym dolnegerddta wykong z rur HDPE Dz 40 mm w oblie
odwierty-studnia zbiorcza. Tranzyt studnia zbiorezaompa ciepta projektujeesz rury
HDPE Dz 90 mm

Izolacje termiczne rur grzewczych wykd@naolacp Thermaflex Pur grub. 20 mm lub
réownorzdna, natomiast rur w ukfadzie glikolowym otulinami Theaflex kauczuk grub. 19
mm.

1.8. UKLAD ZABEZPIECZENIA SYSTEMU GRZEWCZEGO:

- zabezpieczenie instalacji grzewczej przed wzrostgnienia pozostaje na dotychczasowym
uktadzie otwartym. Przewidujeesivymiarg instalacji c.o0. na | girze budynku gtéwnego z
grzejnikowej na podtogowe i woéwczas dokonazamiany uktadu z otwartego na zamgtyi

1.9. INSTALACJA GRZEWCZA:

Instalacja grzewcza w budynku Zespole Szkot pegedtez zmian, gdybudynek podlega
bedzie termomodernizacj, co przy zmianie parametrgrzewania z 90/AT — kociot
gazowy, na parametry 65/%8—parametry pompy ciepta, nie spowoduje niedogaréav
pomieszcza.

1.10. INSTALACJA AUTOMATYKI:

Pompy ciepta wyposane g w centrad steruaca Luxtronik 2, co pozwala na sterowanie 2
obiegami wody grzewczej, kaskadwtaczaniem kotta gazowego.

1.11.0KRESLENIA PODSTAWOWE:

Plan BIOS- plan Bezpieczistwa i OchronySrodowiska wykonany na podstawie Rozp.Min.
Infrastruktury z dn.26.03.2003 (dz.U. Nr.120 pd28)

Komisja — komisja odbiorowa powotana przez Zamawgapo po zgtoszeniu przez
Wykonawe zakaczenie robot i gotowdd do odbioru.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawgpowaniona do kierowania
robotami i wysgpujaca w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

Przedmiar rob6t —wykaz robét z podaniem #oi, w kolejngci technologicznej ich
wykonywania;

Plac i teren budowy— plac budowy jest to miejsce udgstione przez Zamawigjego dla
wykonania zleconych robot , oraz inne miejsca wynaee w kontrakcie.
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Teren budowy jest to e&¢ placu budowy na ktérym wykonywang goszczegolne elementy
robot;

Zabezpieczenie placu budowy Wykonawca zobowrany jest do zabezpieczenia placu
budowy przed dogpem os6b nieupowaionych i utrzymaniu na nim nagego poradku

od momentu przegia do momentu odbioru robat;

1.12. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWSTWA ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest wykaheoboty zgodnie z dokumentagjrojektows,
specyfikacy techniczi, poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiegaomskiego
zgodnie z art. 22, 23, 28 Prawa Budowlanego.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia robét z zachowaniem zRkHli ppa.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotye stosowanych materialow:

Zastosowane materialy i widzenia muszby¢ nowe, dobrej jakeci o parametrach
dostosowanych do warunkéwyikowania i odpowiadawarunkom niezédnym do
prawidtowego wykonywania zleconych robot, azakgwarantowapoprawne
funkcjonowanie technologii, instalacji i armatury.

Wszystkie ayte materiaty i urgdzenia musgz odpowiadé Polskim i Europejskim Normom,
posiadé dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty i wyroby, ktére posiadaj
odpowiednie deklaracje zgodiwd, certyfikaty lub aprobaty techniczne.

2.2.Rury
Zastosowane rury mapyc stalowe jednostronnie ocynkowane lub miedzianiaczach

zaciskowych lub lutowanych typu Geberit Mapressriignorzdnych . Rury nie wymagaj
malowania jedynie izolacji cieptochronne,;.

Rurochgi dolnegozrédta musz by¢ z HDPE Dz 40x3,0 SDR 11 zgodnie z dokumeitac]
hydrogeologicza stanowica osobne opracowanie. Rury sond pionowych sprowaslzpdo
studni zbiorczej i rurami tranzytowymi HDPE Dz 982 SDR 11 mm wprowadzone do
pomieszczenia gzta w budynku Zespotu Szkot

2.3. Armatura:

Armatura po stronie grzewczej nayestosowa gwintowara, PN 6 i 108 C, a przy pompach
ciepta zastosowakotnierzowe amortyzatory drga

2.4. Pompy

W obiegu glikolowym naley zastosowapomp: obiegova kotnierzows 400 V , a w obiegu
wody grzewczej 230V mufowe.

2.5. Odbiér i sktadowanie materiatow:

Materiaty na budow nalezy dostarczana plac budowy zéwviadectwami jakéci i
gwarancjami, sprawdzgj zgodné¢ pod wzgédem kompletnéci i danymi projektowymi i
wytwaorcy.

Wszystkie materiaty i ueglzenia naley sktadowa i magazynowaw warunkach
okreslonych przez wytworgi warunki gwarancji.

3.SPRET
3.1. Rodzaj spktu:
Rodzaj spretu powinien by odpowiedni do wykonywanej roboty, sprawny techniez
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Uzywany sprzt: wiertnica do wierce ptuczkowych lub udarowy wynikagy z rodzaju
gruntu, koparka podabierna o poj. tyki 0,25 n? , elektronargdzia . Liczba i wydajné
sprztu ma gwarantow@asprawne, bezpieczne i terminowe przeprowadzemétr
przeprowadzenie robot.

Sprzt uzywany do wykonywania prac musi posiad@osowne badania, i utrzymywany w
dobrym stanie technicznym.

4. TRANSPORT:

Zalecan&rodki transportu:

-samochod dostawczy 0,9 t;

- samochaod erarowy skrzyniowy o tadowriai do 5,0 t;

- samochdd wywrotka o tadowsod 12 t.

Zastosowanérodki transportu winny odpowiadgotrzebom transportowym i nie mpg
wptywac niekorzystnie na jaké wykonywanych robo6t i przewonych materiatow.
Przewaone materiaty muszby¢ zabezpieczone przed przemieszczaniemrse
zanieczyszczadrog isrodowiska. Przy poruszaniuegpo drogach publicznych pojazdy
musz spetnid wymogi kodeksu drogowego w odniesieniu do dopusngzh obcizen i
innych parametréw ruchu drogowego. Wykonawca mavidxek usuwania na higco, na
wiasny koszt zanieczyszczenia spowodowane ruchgazgbhmv Wykonawcy po drogach
publicznych.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1.INFORMACJE OGOLNE

Prace wykonywane wgile cieplnym nie wymagajopracowania przez Kierownika budowy
planu BIOZ, natomiast roboty wykonywane na zetnnbudynku przy sondach pionowych s
osobnym zadaniem wykonywanym w oparciu o dokum@ntaarogeologicza, przez firmeg
specjalizugca sie w wykonywaniu sond pionowych i wymagajpracowania planu BIOZ
Kierownik robét wiertniczych ma obowdek posiadania planu BIOZ. Plan BIOZ redy¢
opracowany w ramach dokumentacji hydrogeologicznej

Przy wykonywaniu prac olych dokumentagjna monta pompy ciepta naley:

- bezwzgtdnie przestrzegazasad BHP i ppo

- miejsce pracy winno ldyodpowiednio zabezpieczone przed dpstn osob postronnych;

- pracownicy winni mié zapewniony dobry dogt do cagéw komunikacyjnych i drog
ewakuaciji;

- pracownicy musgposiada aktualne przeszkolenie BHP, oraz odpowiednie badan
lekarskie;

- pracownicy wykonujcy prace spawalnicze, elektryczne i inne podemm|JDT musz
posiadé aktualne uprawnienia,

-Kierownik budowy powinien posiadaiprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych
funkcji w budownictwie w odpowiedniej specjakun

- Wykonawca odpowiedzialny jest za powierzone naenstraty powstate na skutek
prowadzenia robot oraz w okresie gwaranagkiojmi.

Powyzsze obowgqzki okreslaja przepisy: Rozpoudzenie Ministra Infrastruktury z dn.
06.02.2003 ,,w sprawie bezpieagewva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych” (Dz. U. Nr.47 poz.401 z 2003 r.), okdinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.
26.09.1997 ,,w sprawie ogolnych przepisow bezpigine i higieny pracy”’(Dz. U. Nr. 169
poz. 1650 z 1997 r).
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5.2.ROBOTY DEMONTA.OWE

Demontaowi podlegag urzadzenia znajdgge se w pomieszczeniu ,,pompowni” w Ktorym
beda montowane pompy ciepta

Wymianie podlega stolarka okienna i drzwiowa.

5.3.MONTAZ WEZtA CIEPLNEGO Z POMR, CIEPLA.

Montaz pomp ciepta z wypogsaniem jak bufor, naczynia przeponowe agleamontowa
zgodnie z projektem. Pompy ciepta mgi@odhczye zgodnie z instrukgjmontau
producenta. Po wykonani instalacj¢zta cieplnego i przerébkach instalacji grzewczej,
podkczeniu pompy ciepta do dolnego i gérnemddia ciepta nakey catas¢ instalacji podda
prébie szczelnii na 3 bar i po pozytywnym wyniku proby szczéltipprzeptuka catasé
instalacji odcinajc zaworami od procesu ptukania papgeepta.

W wezle projektowane jest naczynia przeponowe: S250 fadzike glikolowym

Instalacg wykona z rur stalowych czarnych b/szwaczonych przez spawanie. Armatura
mufowa i kotnierzowa. Patzenia urzdzex z rurochgami wykona jako rozhczne montujc
srubunki lub systemowe a@za kotnierzowe.

Zabezpieczeniem ukladu grzewczego pompy cieptagsdr bezpieczsstwa typu Syr Dn
15 mm.

Zabezpieczeniem ukiadu glikolowego jest zawor bezghstwa typy Syr Dn 20 mm i
naczynie przeponowe S 250.

5.4.1Z0LACJE TERMICZNE

W wezle cieplnym utgone zostamrurochgi nie wymagajce zabezpieczeantykorozyjnych.
Rurochgi w uktadzie grzewczym zaizolowaalery zaizolow& otulinami Thermaflex Pur
grub. 20 mm, natomiast w uktadzie glikolowym izgte€hermaflex kauczuk grub. 19 mm.

5.5, AUTOMATYKA

Wiodaca pompa ciepta SWP 85@dzie wiodicym zrédtem ciepta Jako szczytowsddia
ciepta lzdzie istniejca kottownia gazowa. Sterownik pompy ciepta LuxikahKkierujac sk
czujnikiem temperatury zewtrznej i czujnikiem temperatury powrotu okia wysoka¢
temperatury wody na zasileniu- regulacja jakowa.

5.6.ZASILENIE ENERGETYCZNE.

Pompa ciepta SWP 850 i SWP 700 zasilana jestgon 3x 400V z zabezpieczeniami 20 A.
Na zasileniu naley zamontowa wytacznik gtéwny i r@nicowo-padowy. W pompie
zamontowany jest czujnik kolejsa faz i uradzenie ,,mgkkiego startu”.

6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIORY.

6.1. KONTROLA JAKGSCI:

Ogodlna kontrola jaki polega na sprawdzeniu zgodoozamontowanych materiatow i
urzadzea z dokumentaajpowykonawcg, aprobatami , certyfikatami, atestami i DTR-kami,
oraz protokétami odbioru UDT

6.2. PROBY | URUCHOMIENIE:

Po zakaczeniu prac monfawych, probach szczeléd i ptukaniu instalacji mana
przystpi¢ do pierwszego uruchomienia pompy ciepta.

PIERWSZEGO URUCHOMIENIA POMPY CIEPLA MPE DOKONAC WYLACZNIE
SERWISANT FABRYCZNY z Hydrotech Konin
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Dokonanie pierwszego uruchomienia pompy cieptazpas®le nieupowaniona spowoduje
utrak gwarancji.

7. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robét dokonywany jest przez Komgigiowotan, przez Zleceniodaveginwestora w
oparciu o zgtoszenie Kierownika budowy o zagreniu zleconych prac.

Do odbioru poza faktycznie zakezonymi pracami mong@awymi, probami, uruchomieniem
wezta naley przygotowa n/w dokumenty:

- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami podpisane przez Kierowhikdowy;
- protokoty bada, pomiarow i prob;

- pddwiadczenia, aprobaty, certyfikaty, atesty dopusaizzmateriatow;

- DTR-ki zastosowanych wdzen wraz z instrukcjami kzytkowania i konserwacji
Producenta;

- karty gwarancyjne zamontowanych agze;

- odwiadczenie Wykonawcy o kompletsm dostarczonej dokumentacji;

- protokot bada i pomiarow instalacji elektrycznej wasle cieplnym.



