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  zła cieplnego z pompami ciepła; 
 ródła ciepła; 
 

 

  





 zła cieplnego; 
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 zła cieplnego dla Zespołu Szkół we Włostowie wypo-
 onego w pompy ciepła typu glikol/woda 
Budynek Zespołu Szkół wybudowany w 1950 r. obecnie 



Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb ogrzewania budynku Zespołu Szkół wynosi 162 173 W 
   
  Ciepła woda u  

 zeł cieplny zlokalizowany b dzie w pomieszczeniu obecnej kotłowni budynku Zespołu Szkół. 

  zła cieplnego z pompami ciepła

 zeł cieplny projektuje si   
    schładzaj    
  
   dwie pompy glikol/woda  firmy AlphaInnoTec o ł 
   
 ca pompa ciepła glikol/woda typ SWP 850H  o mocy gr
 dna pompa ciepła glikol/woda typ SWP 700H o mocy gr


 ródła glikol 30% dla pompy ciepła SWP 850H o wydajn 

  ródła glikol 30% dla pompy ciepła SWP 850H o wydajn 

- pompa ładuj  
  pompy ciepła SWP 850H; 
- pompa ładuj  
   pompy ciepła SWP 700H  
łównego  o wydajno 

  
 tra Zespołu Szkól; 
  


  ródła ciepła składaj  
 ródła -glikolu o pojemno 
 
 stwa dla instalacji c.o. składaj  
  



- pompa uzupełniaj  ródle ciepła o wydajno 

 
  dla potrzeb napełniania i uzupełniania wody w ins
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 ródła ciepła pompy/pomp ciepła.

Szczegółowe informacje dotycz  ci cieplnej gruntu na gł  
   

 Dla zainstalowanej mocy pomp ciepła w wysoko 
  
Sumaryczna długo 

 c gł   
  
   

 
   
  przepływy w poszczególnych sondach. 
 gi łacz   
    uło 
    złom cieplnym nale  
    
 zła cieplnego ruroci  y poł  

 ci przepływu wyregulowa 
 gi ł   kształtkami elektrooporowymi lub zgrzewaniem doczołowym.  
  y układa  na gł   

Cało   nieniowej 6 bar i napełni 

 

a centralnego ogrzewania i kotłownia ga-
zowa. Kotłownia gazowa podlega modernizacji w oparc 
 ródło ciepła.Obydwa ródła ciepła sprowadzone s  do współnego bufora 

  
ogrzewanie podłogowe. Modernizacja ogrzewania stano
  
łu Szkół do czasu modernizacji instalacji 


 

 liwienia wstawienia pomp ciepła do piwnicy, nale   
 cia do piwnicy i po wstawieniu pomp ciepła ponownie 
 . Pompy ciepła wa 
 zła cieplnego wykona  cokół pod pompy wysoko 

 zła wykona   schładzaj   fi 1000 mm i gł  
  płyt   z włazem, gdzie zamiast przykrywy włazowej nale 
    liwienia spływu wody i okresowego 
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  podł 
  ci podł    
   automatyczne nadmiar wody do kanalizacji poło  
      i wyło   płytkami ceramicznymi ze spadkiem 
w kierunku studni schładzaj 
  zła wyło   płytkami ceramicznymi lub pomalowa 

       
 zła; 


   zła o   
  
 zła zamontowa  zlew i punkt czerpalny wody ze zł   
  


  zła cieplnego kabel zasilaj 
  instalacji pomp ciepła ; 
 zła zamontowa  
 
  instalacji pomp ciepła; 
  zła przewód wyrównawczy 1x 4 mm 


 
 zeł cieplny wyposa     
 

  zła cieplnego maj     
  


 zeł nale       obsługi 
 zła , schemat w zła i rozdzielni elektrycznej; 
      przez wła 
la/administratora zgłoszone do UDT; 
 zeł działa automatycznie i nie wymaga stałej obsług
 zeł cieplny winien by 
  



     

   
   
 ci poł   
- wła    
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- prawidłowo  u i prawidłowo  działania urz   
- poziom hałasu; 
- prawidłowo 
   poparte protokółami odbioru i wpisami do dziennika


 
- cało  
 
 
Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze 

   
 

   
   

 
1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego,  

 cia do piwnicy- kotłowni, poszerze-
 ciowych do kotłowni i robot budowlane przystosowuj 


  
   ustawione pompy cepła; 
  
 
 ródła ciepła; 


    
 
   
 

     cych  podczas całej realizacji robót 
      
  
      
  
 enie hałasem i wibracj 
 
   
  ci materiałów podczas demonta  
 
  zane z transportem materiałów, urz   
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     podczas całej realizacji zadania demonta 
  ródła ciepła. 
  

    

b. Niezwłocznie zgłasza  redniemu przeło    
    
 
    
 
    
   y niezwłocznie: 
  przeło 
słu 

  

b. Niezwłocznie przyst  
 
   do miejsca wypadku osób niepowołanych; 
  przed zmianami poło  
przedmioty, które spowodowały wypadek, lub pozwalaj   
   
   

   y niezwłocznie przerwa 
    
emnych niewypałów lub przedmiotów 
   
  wła 
  
     
   
 dne do prawidłowej eksploatacji maszyn i 
    



1. Bilans ciepła.
 Budynek Zespołu Szkół - zapotrzebowanie ciepła dla
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2. Dobór pompy ciepła.
 
  ciepła wiod    

  ciepła podrz   


   zła ciepła:
  typ PFH 1000 firmy Reflex z przył 
40 mm i przył 
  ródła wiod cej pompy ciepła SWP 850H  

  ródła podrz dnej pompy ciepła SWP 700H  

 3.4. Pompa ładuj  cej pompy ciepła SWP 850H o parame-

 3.5. Pompa ładuj  dnej pompy ciepła SWP 700H o para-

  ci głównej budynku; Q – 6,0 m

 
  

  ca uzupełnienia 30% roztworu glikolu w dolnym 

  
 

 zła ciepła:
4.1. Zawory przelotowe kulowe kołnierzowe powy 

4.3. Zawory zwrotne kołnierzowe powy 

4.5. Zawory zwrotne kołnierzowe powy 


  zła ciepła:
  le ciepła projektuje si  stalowe b/szwu o poł 
  y układa 
   
Przed uło        
   . Po uło    
 nienie 6 bar, uzupełni   
  ich przeznaczenie ( grzanie – chłodzenie). 

 ródła

  zładu grzewczego 
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  ci wła  





  całkowita naczynia: 



 
  

 




 to naczynie rozszerzalne przeponowe  poj całkowitej
  


