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Remont pokrycia dachu, obrdbek blacharskich oraz remont izolacji termicznej stropu nad 1 pietrem w budynku Zespotu Szkét we Wiostowie

WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z remontem pokrycia dachu, obrébek blacharskich oraz remont izolacji
termicznej stropu nad 1 pietrem w budynku Zespotu Szkét we Wiostowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robo6t zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych dla zadania wykonania obiektu budowlanego
okreslonego w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (SST )

i obejmujg nastepujace opracowania:

SST1 Rusztowania

SST 2 Roboty rozbiérkowe
® Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo — cementowych
® Rozebranie polepy

SST3 Rozbidrka i utylizacja eternitu

SST 4 Konstrukcje drewniane
* Impregnacja catej konstrukcji wiezby i stropu

SST5 Roboty pokrywcze i blacharskie oraz remontowe kominow
¢ Wykona¢ nowe pokrycie dachu z blachy dachéwkopodobnej w kolorze
zblizonym do pokrycia dachu istniejacego
e wykonanie czapki betonowej. Czapke betonowg zbroic mata
zbrojeniowa @ 6 o oczkach 5x5cm. Otulina siatki min 3 cm.
¢ malowanie kominéw farbg nanosilikonowg lub réwnowaing w kolorze
uzgodnionym z Inwestorem.

SST 6 Remont lukarn - docieplenie $cian bocznych i czotowych
SST7 Izolacja termiczna stropu

SST 8 Roboty w zakresie ochrony oswietlenia — instalacja odgromowa
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1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocga przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy
albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowite] nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.
1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumiec¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takie czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkows.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potagczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktoérej prowadzone sg roboty
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budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioru czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.
1.4.14. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.15. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
1.4.16. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.17. wifasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

Rysunki -oznaczajg rysunki Robét, wigczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

1.4.18. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

1.4.19. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.20. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.21. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.22. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.23. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.24. laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do

przeprowadzania niezbednych badan i préob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
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budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.4.25. materiatach - nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowaq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.26. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.28. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentac;ji projektowe;.

1.4.29. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt
budowlanych.

1.4.30. przedmiarze robét - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.31. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec czes$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.32. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.34. grupach, klasach, kategoriach robdét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspotrzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dokumentacje
projektowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
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podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robaét z dokumentacja projektowa i SST

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i

techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjag umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej

dokumentacji techniczne;j.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z

nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich

waznosci wymieniona w , Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,0gdlnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o

ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie

decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektows i

SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od

ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy

materiatow i elementow budowli muszg wykazywaé¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a

rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub

SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang

zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,

w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne

srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wtaczony w cene umowna.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen

lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych

przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziafania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
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przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji roboét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociaggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkoéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robat.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub
metod i w sposéb ciggty bedzie informowacé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2. Materiaty
2.1. Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musza
by¢ zgodne z wymaganiami okresSlonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robdt statych wykonawca przedtozy szczegdtowa informacje o zrédle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materiatdw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i
probek do akceptacji zarzagdzajgcego realizacjag umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzadzajgcego realizacja umowy udzielona jakiejs partii materiatéw z danego zrédta
nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego Zrdédta s3 akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb
materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
Zzrodta, wtaczajgc te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowa eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy
materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw
pochodzacych z lokalnych Zzrodet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.
W przypadku realizacji robdt z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest Swiadectwo, ze uzyte
materiaty i urzadzenia pochodzg z krajow nalezgcych do Unii Europejskiej
2.2 Kontrola materiatéw i urzadzen
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzic¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji
technicznych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej
partii materiatéw. Zarzadzajacy realizacjag umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania
inspekcji w wytwdérniach materiatow i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez zarzagdzajgcego realizacjg umowy,
wykonawca ma obowigzek spetniaé nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne

wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;
b) Zarzadzajacy realizacjag umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

2.3 Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg

atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposdb

jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow,

zarzadzajacy realizacjag umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta

stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatdbw z warunkami podanymi w szczegdétowych

specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby

wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone

przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
8
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zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.
2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robot
niz te, dla ktdérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wifasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane
jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnicé. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania
lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzgdzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, Zze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzagdzajacego realizacja umowy na 3
tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko.

Sprzet uzywany do robdt powinien byc¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadac¢ pod

wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,

programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez

zarzadzajacego realizacjag umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie

robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie roboét.

Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w

dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony sSrodowiska i

przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjag umowy

kopie dokumentdow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé

wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet

do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
9
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zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy zostang
przez zarzgdzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

4. Transport

4.1 Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkédw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazer na osie moga by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym standardy techniczne jakim powinny odpowiadac
zrealizowane roboty budowlane jest Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm. ). Przystgpienie do realizacji prac budowlanych
mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczeristwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe
zasady, ktorych nalezy przestrzegac okreslone zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnosc¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajacego.

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym standardy techniczne jakim powinny odpowiadac
zrealizowane roboty budowlane jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdin. zm. ). Przystgpienie do realizacji prac budowlanych
mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczeristwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe
zasady, ktorych nalezy przestrzegac okreslone zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
robot zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich
zgodnos¢ z przedmiarem robot, wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajgcego.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robodt i jakoSci materiatdw prowadzong zgodnie
z programem zapewnienia jakosci .Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac

personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
10
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probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazgdac
od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdét z
czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegétowych specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw
zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajag waing legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Pobieranie prébek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do
badan wykonywanych przez zarzgdzajgcego realizacja umowy bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzagdzajgcego realizacjag umowy.
Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miaf nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze moga
wptynac ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjag umowy natychmiast wstrzyma uzycie do
robot badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wykonawca bedzie przekazywaé zarzgdzajagcemu realizacjag umowy kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajgcy realizacja umowy jest uprawniony do
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dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Zarzadzajacy realizacjag umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych materiatéw z
wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robot z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobdéw, dla ktdorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja

okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

- znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

[1] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych,
a ich ilos$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym w
sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3
dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru

inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
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przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegbétowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie
wymagaja tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m?, jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni
przekrdj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2 Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi posiadac¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania roboét.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robét — chyba, ie dotyczy
robo6t dodatkowych lub zamiennych, przewidzianych w umowie z Wykonawca.

8. Odbior robét

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr przeprowadza sie niezwfocznie, nie pozniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbidr czesciowy

Odbidor tego dokonuje Inspektor nadzoru dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach
umownych, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

Odbiér ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego — odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego

wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu, ilosci oraz jakosci.
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Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego stwierdza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy. Odbiér nastepuje w terminie ustalonym w dokumentach
umownych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw odbiorowych.
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz
rozbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie robot uzupetniajgcych i poprawkowych.
Dokumenty do odbioru ostatecznego — podstawowym dokumentem jest protokot odbioru
ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
— Dokumentacje powykonawczg
— Dokumenty uzupetniajgce i zamienne
—Recepty i ustalenia technologiczne.
—Wyniki pomiaréw kontrolnych
—Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST
—Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np.: przetozenie linii
energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robédt
wiascicielom urzadzen
—geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia teren wraz z kopig
mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zastawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin tych robdot wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualne] obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny
robot(koncowy) roboét".

9. Podstawa ptatnosci
9.1 Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjety przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

—robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

—wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,
—wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
—koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
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— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywacé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

W wyjgtkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw lecz muszg one

by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wtadze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob

zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i

wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pdzniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen
lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajac kopie atestdw i innych wymaganych $wiadectw.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 1 - RUSZTOWANIA

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce realizacji robdt zwigzanych z montazem i
demontazem rusztowan zewnetrznych do wykonania prac rozbiorkowych przewidzianych w
ramach inwestycji.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
w inwestycji wymienionej w pkt 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmg czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu montaz i demontaz rusztowan niezbednych do realizacji prac
przewidzianych w projekcie wykonawczym dla przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
- montaz rusztowan,
- demontaz rusztowan.

1.4. Okredlenie podstawowe
Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST materiaty posiadajg odpowiednie dokumenty
dopuszczajace do stosowania i Ogdlng Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

1.6. Szczegdlne wymagania dotyczace robét

Badania i odbiér rusztowan.
Badania zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzi¢ po zakornczeniu robot
montazowych w catosci lub jego czesci niezbedne do prowadzenia robdt. Badanie powinno
obejmowac sprawdzenie:

®  wymagan ogolnych,

e  stanu podtoza,

e  posadowienia rusztowan,

e wykonania ztaczy i stezen,

e  zakotwien,

e  pomostéw roboczych i zabezpieczajgcych,

® urzadzen komunikacyjnych i transportowych,

®  urzgdzen piorunochronnych,
Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposdéb podany w normie panstwowej na rusztowanie z rur
stalowych. Rusztowanie nalezy uzna¢ za prawidiowe jezeli wszystkie badania daty pozytywny
wynik. Montaz rusztowan:

. rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wiekszy niz 2,5 m,

e  szerokos$¢ pomostu roboczego nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m,
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1.7.

e wysokos¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m liczagc od wierzchu
pomostu jednej kondygnacji do wierzchu pomostu kondygnacji nastepnej,

e  dopuszczalne odchytki wierzchédw stojakdw ram pionowych nie powinny by¢ wieksze
niz 15 mm przy wysokosci rusztowan do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach wyzszych
niz 10m,

e odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podfuznic wzdtuz osi podtuznej
rusztowania nie moze by¢ wieksze niz + / - 50 mm na catej dtugosci rusztowania a ram
poziomych i poprzecznic wzdtuz osi poprzecznej rusztowania + / - 20 mm,

e odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz
10 mm.

Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca dostarczy:

1)

2)
3)

Rusztowanie winno posiadac certyfikat bezpieczeristwa (znak B lub CE) co oznacza, ze dany

rodzaj rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu

zgodnosci wymagan z przepisami.,

Dokument odbiorowy dopuszczajgcy do uzytkowania,

Dokumentacje techniczng, ktérg moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji

rusztowania opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania

sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montazu i eksploatacji

rusztowania sporzadzona przez producenta winna zawierac:

- nazwe producenta z danymi adresowymi,

- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

- zakres stosowania rusztowania ze szczegélnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na
typowe i nietypowe, w ktdrym powinny sie znalez¢ informacje na temat :

e dopuszczalnego obcigzenie pomostéw roboczych,

e dopuszczalnej wysokosci rusztowan, dla ktdrych nie ma koniecznosci wykonania
projektu,

® dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktérym eksploatacja
rusztowan jest mozliwa,

® sposdb montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wciggarki),

¢ informacje na temat ilosci poziomow roboczych i ich wyposazenia

e warunki montazu i demontazu rusztowania,

e schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postepowania w
przypadku montazu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementdow, ktére
nalezg do danego systemu rusztowania, sposOb kotwienia rusztowania,
zabezpieczenia rusztowania,

e  wzOr protokétu odbioru,

® wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania,
certyfikat bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod
wzgledem bezpieczeristwa), okreslajacy zgodnos¢ danego rusztowania z
dokumentami odniesienia tj.: dokumentacjg rusztowania, oznakowaniem,
wytrzymatoscig konstrukcji rusztowania i podestow, statecznosci rusztowania,
urzadzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze, urzadzenia transportowe,
zabezpieczenia przed upadkiem oséb i przedmiotédw z wysokosci, wysitek fizyczny
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przy montazu i demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny
instrukcji stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowan.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Techniczne,;.

2.2. Materiaty
Nalezy zastosowac rusztowanie nieruchome przyscienne.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzet do wykonania robot

Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek
sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogow uzyskania stosowej jakosci
robot lub przepiséw bezpieczenstwa zostang przez nadzér inwestorski zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. Transport

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementow przed
wptywem szkodliwych czynnikéw atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkdow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wtasciwosci
przewozonych towarow. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady ogodlne wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Roboty nalezy wykonywac zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami
nadzoru inwestorskiego.

5.2. Wykonanie montazu

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i
eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania
dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania
systemowe, ktére s3 montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub
rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-ztgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i
wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca sie stosowanie rusztowan systemowych,
ktorych montaz, demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjag montazu i
eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego
wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znac¢ te instrukcje. Podczas montazu,
demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegac przepisy bhp. Praca na rusztowaniach

wymaga posiadania przez pracownikéw badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami
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BHP oraz Planem Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie
rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajgcego dobrg widocznosé,

- w czasie gestej mgty, opaddw deszczu, Sniegu, gotoledszi,

- podczas burzy i silnego wiatru.
W miejscach wejs¢, przejs¢, przejazdow i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki
ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia.

6. Kontrola jako$ci robét
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Kontroli bedzie podlegaé:

- stan podtoza na ktorym bedzie montowane rusztowanie,

- sposob posadowienia rusztowania,

- sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem

dopuszczalnych odchytek,

- stezenia rusztowan,

- sposob zakotwienia,

- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

- urzadzenia piorunochronne,

- zabezpieczenia catego rusztowania.
W czasie kontroli jakosci bedzie rowniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robot i
wykonywanych elementéw.
Wykonawca przedstawi protokét odbioru rusztowania gotowego do eksploatacji podpisany
przez osobe z uprawnieniami budowlanymi.

7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady wykonywania obmiaréow robot

Ogodlne zasady obmiaréow podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawg dokonywania obmiaréw okres$lajacg sposdb i zakres obmiarowania jest przedmiar
dotaczony do dokumentacji przedmiarowe;j.

7.2. Jednostki obmiarowe

Obmiar robét wykonuje w jednostkach m? zamontowanego rusztowania wg rzutu sciany na
ptaszczyzne pozioma, o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji (pracy)
rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych robét wykonywanych z rusztowania w zaleznosci od
sktadu brygady roboczej.

8. Odbiory robot i podstawy ptatnosci
Ogodlne zasady odbiorédw i dokonania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Odbiér
roboét nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje kierownik budowy
przy udziale wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowan (przeglady
rusztowan) nalezy wykonywac¢ codziennie przed rozpoczeciem
pracy, sprawdzajac:

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone,

- czy jest prawidtowo zakotwione,

- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi,

- czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy (czyste,
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nie $liskie, stabilne),

- porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

- czy nie zaszty zjawiska majace ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.
Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzaé kierownik
budowy lub konserwator, ktéry sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukgji
rusztowan nie ma zmian, ktére moga spowodowac katastrofe budowlang lub stworzy¢
niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. Rozliczenie robdt
nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajacym, po
zakonczeniu robét i ich odbiorze koncowym.

9. Przepisy i dokumenty zwigzane

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych.

Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bhp podczas

uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.

Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

5. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie sSrodkow ochrony
Indywidualne;j.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu
Techniki Budowlanej.

7. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8. PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ogélne wymagania i badania
i eksploatacja.

9. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

10. PN-EN 74 — Ztacza, Sruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych
nosnych wykonywanych z rur stalowych.

11. PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje
stosowane na placu budowy.

12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementdéw prefabrykowanych.

N

W
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 2 — ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot rozbidrkowych zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie wszystkich robot rozbidrkowych przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot rozbiorkowych:
— demontaz istniejgcego pokrycia dachowego, obrébek blacharskich,
— demontaz uszkodzonych elementdw deskowania, konstrukcji dachu,
— usuniecie warstwy polepy ze stropu poddasza.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z rozbidérkami i demontazami oraz
wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

2. Materiaty
Nie wystepuja.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robodt rozbiérkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

— miotami wyburzeniowymi,

— mtotami kujgcymi,

— odkurzaczem przemystowym,

— samochodami do wywozu odpaddw,
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— kontenerami do gromadzenia odpaddw na placu budowy,
— drobnym sprzetem pomocniczym.

4. Transport

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaty srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.

5. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i
zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepisow BHP.
- teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U.

Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych.

5.2.1. Rozebrac pokrycie dachowe recznie lub mechanicznie

5.2.2. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiezé na miejsce sktadowania.

5.2.3. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacjg projektowg
majg zosta¢ zachowane. Odpady transportowa¢ na zewnatrz budynku tak aby nie
zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowaé w kontenerach.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami.
Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji odpaddw.

7. Obmiar robot
Ogdlne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi sg:

— 1 m?rozebranego stropu, polepy,

— 1 m? rozebranych elementéw $cian, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako objetos¢

zdemontowanych elementow) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

8. Odbiory robét
Ogodlne zasady odbioréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
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9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Cena robdét obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbidrkowych objetych niniejszg ST:

— wyznaczenie zakresu prac,
— oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,
— przeprowadzenie demontazu,
— rozdrobnienie zdemontowanych elementow,
— oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,
— przetransportowanie odpadow z miejsca rozbidrki do kontenerdw,
— selektywne ztozenie odpaddéw w kontenerach.
Cena robdét obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
— zatadunek odpadow,
— zabezpieczenie fadunku,
— przewdz odpadéw do miejsca utylizacji,
— utylizacje odpaddw.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdin.
zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu
informacji oraz wzoréw formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych
zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 3 — USUWANIE AZBESTU

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce
usuwania azbestu.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z rozbidrka i utylizacjg pokrycia dachu
budynku szkoty.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej SST moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych, prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spefnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robot objetych ST
Rozebranie istniejgcych oktadzin azbestowo-cementowych znajdujgcych sie na
dachu budynku szkoty.

- Transport do miejsca utylizacji odpadéw zawierajgcych azbest.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,, Wymagania ogélne”

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

1.5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST,, Wymagania ogdlne”

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.3 Wykonawca robdét powinien przed wykonaniem zamdwienia dokona¢ wizji lokalnej w celu
sprawdzenia warunkow techniczno-organizacyjnych jego realizacji.

1.5.4 Roboty bedg wykonywane na zewnatrz ,dlatego tez nalezy dotozy¢ szczegdlnych staran w
celu przestrzegania przepisow BHP w miejscach prowadzonych prac i ich otoczeniu, tak, aby
nie stwarzac zagrozenia wypadkowego.

1.5.5 Nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw przeciwpozarowych i BHP dotyczacych pracy z
materiatami zawierajgcych azbest.

1.5.6 Prace zwigzane z usuwaniem wyrobdw zawierajgcych azbest musza byé prowadzone w taki
sposoéb, zeby wyeliminowac uwalnianie azbestu lub co najmniej zminimalizowa¢ pylenie do
dopuszczalnych wartosci stezen w powietrzu.

1.6 Dokumentacja robét
1.6.1 Dokumentacje robdt stanowig:

— Umowa lub porozumienie zawarte miedzy oferentem a firma zajmujaca sie utylizacjg
odpaddéw azbestowych oraz dokument potwierdzajgcy uprawnienia do utylizacji oraz
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uprawnienia Wykonawcy do prowadzenia robét zwigzanych z rozbidrka elementéw
zawierajacych azbest

2 Sprzet

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne”

2.2 Stosuje sie wytgcznie narzedzia reczne lub wolnoobrotowe, wyposazone w miejscowe
instalacje odciaggajgce powietrze.

- Rusztowanie zewnetrzne.

3 Transport

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,, Wymagania ogdlne”

3.2 Przygotowanie wyrobow i odpadow zawierajgcych azbest do przewiezienia na miejsce
sktadowania nalezy wykona¢ w sposob eliminujgcy emisje wtdkien azbestowych do powietrza;

szczelne opakowanie w folie polietylenowg wyrobdéw i odpaddw o gestosci objetosciowej
wiekszej niz 1000 kg/m>

umieszczenie w workach z folii polietylenowej i szczelne zamkniecie pytu azbestowego i
odpaddw o gestosci objetoéciowej mniejszej niz 1000 kg/m> a nastepnie umieszczenie
workéw w opakowaniu zbiorczym z folii, lub przez zestalenie tych workdow przy uzyciu
cementu i po utwardzeniu szczelne opakowanie w folie polietylenowg

utrzymanie w czasie pakowania wyrobéw i odpadow zawierajgcych azbest w stanie
wilgotnym

na opakowaniach z wyrobami i odpadami zawierajgcymi azbest nalezy umiescic
oznakowanie.

4 Wykonanie robét
4.1 Ogélne zasady wykonywania rob6t podano w SST ,, Wymagania ogdlne”

4.2 Prace polegajace na usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest moga by¢ wykonywane
wytacznie przez wykonawcow posiadajacych odpowiednie wyposazenie techniczne do
prowadzenia takich prac oraz zatrudniajacych pracownikéw przeszkolonych w zakresie BHP
przy usuwaniu i wymianie materiatdow zawierajagcych azbest. Wykonawcy prac powinni
posiada¢ zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci, w wyniku ktorej powstajg odpady
niebezpieczne.

4.3 Wykonawca prac, polegajacych na naprawie lub usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest
zobowigzany jest do:

izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich oston

ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktow
komunikacyjnych dla oséb pieszych, nie mniejszej niz 1 m przy stosowaniu oston
umieszczeniu tablic ostrzegawczych o tresci: ,Uwaga! Zagrozenie azbestem”; ,,0sobom nie
upowaznionym wstep wzbroniony”

zastosowania odpowiednich $srodkow technicznych celem zmniejszenia emisji wtdkien
azbestu.

4.4 Prace zwigzane z usuwaniem azbestu muszg by¢ prowadzone w taki sposdb, zeby
wyeliminowac¢ uwalnianie azbestu lub co najmniej zminimalizowa¢ pylenie do dopuszczalnych
stezen. Zapewnienie tego wymaga:

nawilzania wodg wyrobdw zawierajgcych azbest przed ich usuwaniem lub demontazem i
utrzymania w stanie wilgotnym przez caty czas pracy,
demontazu catych wyrobow bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie to mozliwe.
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4.5 Wykonawca prac zwigzanych z usuwaniem wyrobow zawierajacych azbest zobowigzany jest
do sktadowania wszystkich zdemontowanych wyrobow, w osobnym pomieszczeniu
zabezpieczonym. Materiaty te powinny byé opakowane w folie o grubosci nie mniejszej niz 0,2
mm i oznakowane.

4.6 Po zakonczeniu prac miejsca sktadowania odpaddéw nalezy oczyscic z ewentualnych
pozostatosciach.

5 Kontrola jakosci robét
5.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

5.2 Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu.

6 Obmiar robét
6.1 Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST ,, Wymagania ogdlne”
6.2 Jednostkg obmiaru jest 1 kg zdemontowanego wyrobu.

7 Odbiodr robét
7.1 0gdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,, Wymagania
ogolne” pkt.8

7.2 Wszelkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Inspektor dokonuje na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

7.3 Na podstawie umowy miedzy oferentem a firmg zajmujgcy sie utylizacja odpadow
azbestowych dostarczeniu materiatu do utylizacji.

8 Podstawa ptatnosci
8.1 Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST,, Wymagania ogdlne”
8.2 Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ 1 kg zdemontowanego wyrobu zawierajgcego azbest.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomiedzy zamawiajagcym a Wykonawcy sprawy te muszg zostaé szczegétowo
ustalone w umowie.

9 Przepisy zwigzane

a) Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp. Min.
Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 — Dz. U. Nr.13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami.
b) Szczegdtowe przepisy w sprawie sposobdw bezpiecznego uzytkowania oraz warunkow

usuwania wyrobéw zawierajacych azbest Rozp. Min. Gospodarki z dnia 14.08.98 — Dz. U. Nr
138, poz. 895 z pbdzniejszymi zmianami.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 4 - KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji drewnianych dla zadania okreslonego w SST ,,Wymagania ogélne”

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robdt wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji drewnianych i obejmujg roboty zwigzane z obrébkg elementdéw i ich
potgczeniem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST Czesé 1 ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatoéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST Czes$¢ 2
»Wymagania ogolne”.

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biolo-
gicznymi i ogniem.

Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz wtékien 20 24

Sciskanie w poprzek wtdkien

Scinanie wzdtuz wtdkien 3 3

Scinanie w poprzek wiékien 1,5 1,5

Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm —dla grubosci do 38 mm
10 mm —dla grubosci do 75 mm
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b) bokow 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm —dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistos$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnosé ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wiecej niz:
dla konstrukcji na wolnym powietrzu —23%
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

Dopuszczalne wady tarcicy podaje ponizsza tabela:

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4do1/3
Skret wtdkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i
zbitki: 1/3 1/2
a) gtebokie 1/1 1/1
b) czotowe
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 4 mm ‘ 6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujgca do
1/4 szerokosci lub dtugosci

Tolerancje wymiarowe tarcicy

odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

— w dtugosci: do + 50 mm lub do =20 mm dla 20% ilosci

— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

odchytki wymiarowe bali jak dla desek

odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:

w grubosci:  +1 mm i—1 mm dla 20% iloSci

w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci

w grubosci:  +2 mm i—1 mm dla 20% iloSci

c) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm
i—2 mm.

d) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny byé wieksze niz +3 mm i =2 mm.
2.2. taczniki

Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12

Sruby
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Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — I1SO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z
05.08.1989 .

— $rodki do ochrony przed grzybami i owadami

— srodki do zabezpieczenia przed sinizng i pleSnieniem

— srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposéb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach

w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inzyniera.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,,Wymagania ogdlne”.

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami

w poszczegdlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych
materiatow.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czesc 4 ,,Wymagania ogdlne”.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywaé sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez
producentéw.

Wyroby z drewna powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad gruntem na

odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest dtugotrwate sktadowanie niezabezpieczonych
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przed opadami.

5. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST Cze$é 5 ,Wymagania ogdlne”.

5.1. Wykonanie konstrukcji drewnianych

Przekroje i rozmieszczenie elementédw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowacd
wzorniki (szablony). Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ +1 mm. Doktadnos¢ te
nalezy sprawdzi¢ przez prébny montaz, a nastepnie sprawdzaé¢ okresowo za pomocy tasmy
stalowe;.

Dtugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornikdw nie powinna rdéznic sie od dftugosci
projektowanych wiecej niz 0,5 mm.

Jezeli zachodzi koniecznos¢ obrébki koncéw elementéw podczas montazu, diugosci powinny by¢
wieksze od diugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koncéw
elementow.

W przypadku stosowania deskowania nalezy stosowac deski Ill klasy jakosSci tarcicy ogdlnego
przeznaczenia.

Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobdjczymi,
utozone prawa strona (dordzeniowg ku dotowi i przybite do kazdej krokwi dwoma gwozdziami.
Dtugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,2 razy wieksza od grubosci desek.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w SST Czes¢ 6 ,Wymagania ogdlne”.

6.1. Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe

Odbiory miedzyoperacyjne lub czesciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach wykonania
poszczegdlnych fragmentdw robét przez oddzielne brygady robotnikdw oraz w przypadku kiedy
nie bedzie dostepu do wykonanych elementdéw konstrukcji przy odbiorze koncowym. Z kazdego
odbioru powinien by¢ sporzgdzony protokdt, w ktorym powinna byé rdwniez zawarta techniczna
ocena wykonanych robdét.

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

a/ zgodnosé wykonania robét z dokumentacja techniczng

b/ rodzaji klasa uzytego drewna oraz wymiary elementéw

¢/ sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem i dziataniem ognia

6.2. Odbidr koncowy

Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakoriczone. Do
odbioru korncowego wykonawca powinien przedstawic¢ nastepujace dokumenty:

a/ dokumentacje techniczng obiektu i robot

b/ protokdty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atesty) jakosci uzytych materiatéw

¢/ protokdty odbioréw miedzyoperacyjnych

d/ zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét

e/ pisemne uzasadnienia odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor techniczny
Odbidr koncowy zakoriczonych konstrukcji powinien polega¢ na sprawdzeniu:

a/ zgodnos¢ konstrukcji z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi

b/ prawidtowosé ksztattéw i gtdwnych wymiarow konstrukcji

¢/ prawidtowosé podparcia konstrukcji na podporach

d/ dopuszczalne odchytki wymiarowe od kierunku poziomego i pionowego.
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6.3. Ocena wykonania konstrukcji

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonane roboty za
wtasciwe. Przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen dato wynik ujemny, nalezy uznaé catos¢ lub
czes¢ za wykonane niewtasciwie

W razie uznania catosci lub czesci robot za wykonane niewtasciwe nalezy ustali¢, czy stwierdzone
odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajg bezpieczenstwu
budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczenie powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposdb prawidtowy i
przedstawiony do ponownie do odbioru.

Konstrukcje nie spetniajgce wymagan postawionych w niniejszych specyfikacjach lecz uznane za
pewne konstrukcyjnie i nie zagrazajg bezpieczeristwu budowli i nie uniemozliwiajg jej uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem, mogg by¢ przyjete po obnizeniu wartosci robot o wielkos¢ ustalong
komisyjne dla danego przypadku.

7. Obmiar roboét
Ogodlne zasady przedmiaru robot podano w SST Cze$¢ 7 ,Wymagania ogdlne”.
Szczegdtowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét.

8. Odbidr robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST Czesc 8 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogdlne”.

Za wykonane roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.
Cena wykonania konstrukcji drewnianej obejmuje:

— roboty przygotowawcze

— zakup i dostawe materiatéow

— wykonanie konstrukcji z drewna

— testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 SST

10. Przepisy zwigzane

— PN-EN 519:2000 ,,Sortowanie maszynowe...”

— PN-EN 385:1999 ,Zfagcza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jakosciowe i
minimalne wymagania produkcyjne”

— PN-EN 912:2000 ,tgczniki do drewna. Dane techniczne tacznikow stosowanych w
konstrukcjach drewnianych.”

— PN-EN 26891:1997 ,,Konstrukcje drewniane. Ztgcza na tgczniki mechaniczne. Ogélne zasady
okreslenia wytrzymatosci i odksztatcen”

— PN-ISO 2445:1994 ,,Ztacza w budownictwie. Podstawowe zasady”

— PN-ISO 8930:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Technologia.”

— PN-ISO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Technologia.” (Arkusz Krajowy)
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PN-B-01040:1994 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogélne.”
PN-B-01042:1999 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.”
PN-B—03000 ,Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.”

PN-79/B-0,001 ,Konstrukcja i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen”
PN-B-03150:2000 ,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane”
PN-B-03150/Az1:2001 , Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie”.
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producentow tgcznikdw.

— Certyfikat zgodnosci NrZ/25/21/212/2000 z aprobata techniczna AT —06-0356/2000 r
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 5 - ROBOTY POKRYWCZE | BLACHARSKIE ORAZ REMONTOWE KOMINOW

1. Wstep

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét pokrywczych
i obrébek blacharskich dla zadania okreslonego w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w ST ,,Wymagania ogdlne:” pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét dekarskich objetych ,,przedmiarem robot”

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST Czesé 1 ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST Cze$¢ 2
»Wymagania ogolne”.

2.2. Blacha stalowa powlekana oraz papa termozgrzewalna.

Blacha dachéwkowa powlekana poliestrem o parametrach okreslonych w dokumentacji
projektowej. Cata powierzchnia ptyt zabezpieczona jest obustronnie powtoky dekoracyjna
akrylowa lub poliestrowo-silikonowa. Kolor blachy na pokrycie — wg ustalen z Zamawiajgcym
Jakos$¢é powtok akrylowych musi byé zgodna normg PN-84/H-92126.

Wymagania odnosnie parametréow papy podktadowej i wierzchniego krycia termozgrzewalnej :
papa zgrzewalna, modyfikowana SBS, o symbolu: PYE PV 230 gr.5,0mm Ilub inna o
odpowiadajacych parametrach wierzchniego krycia:

- gramatura osnowy (wtéknina poliestrowa) 230 g/m?

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2500 g/m?

- maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm wzdtuz /w poprzek, min.700 / 500 N

- wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz/ poprzek, min. 40 / 40 %

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach — 25°C

- odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100°C

- grubosc¢ 4,4 +0,2 mm

- dtugosc rolki 7,5 m

- szerokosc¢ rolki 1,0 m

- gwarancja min. 10 lat.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
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2.3. taczniki

Wg wskazan producenta materiatdw pokryciowych.

2.4. Rynny i rury spustowe

Zastosowac nalezy elementy rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej dostosowane
do pokrycia dachowego - systemowe

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robdét. Na zadanie, wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czesc 4 ,,Wymagania ogdlne”.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towardw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w SST Czes¢ 5 ,,Wymagania ogolne”.

5.1. Pokrycie z blachy powlekanej oraz z papy termozgrzewalnej

Roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robot nie wolno réwniez wykonywac¢ na oblodzonej
powierzchni. Krycie pofaci dachowej nalezy rozpoczaé¢ od zamocowania pasa usztywniajgcego i
pasa okapowego. Pas usztywniajacy winien by¢ wykonany z blachy powlekanej przeznaczonej do
krycia potaci (0,5 do 0,6 mm) lub grubszej (0,75 mm) i przybity do deskowania gwozdziami w
dwéch rzedach mijankowo. Pas okapowy nalezy wykonaé z blachy przeznaczonej do krycia pofaci
dachowych. Na pofaciach dachowych arkusze blach nalezy ukfadaé krétszymi bokami rownolegle
do okapu. Arkusze blach powinny byc¢ taczone ze sobg na rabki stojgce podwdjne o wysokosci od
25 do 45mm, a mocowanie ich do podkfadu nalezy wykonywac za pomoca tapek tzw. ,zabek”.
Rozstaw fapek w rgbkach stojgcych nie powinien przekracza¢ 50cm i 20cm od korica arkusza.
Pokrycie koszy dachowych nalezy wykonywa¢ wraz z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy
wzdtuz koszy. Arkusze blachy nalezy taczyé z pasem koszowym na podwadjny rgbek lezacy.

Pape termozgrzewalng wierzchniego krycia gr. 5,2mm zgrzewac na catej powierzchni do podtoza.
Zaktady boczne o szerokosSci pasa bez posypki mineralnej zgrza¢ tak, aby w spoinie wystgpit
wyptyw bitumu o szer. 0,5 — 1,0cm. Zaktady czotowe zgrzewac na szerokosci 15cm, po uprzednim
przetopieniu powierzchni i wecisnieciu posypki w bitum. Na S$cianach i innych powierzchniach
pionowych wykonywane obrdbki z papy termozgrzewalnej powinna by¢ wyprowadzona minimum
50 mm ponad warstwe poprzednig i ostatnia warstwa winna by¢ zamocowana listwg dociskowg z
blachy ocynkowanej na kotki do danego elementu, listwe nalezy wpusci¢ w tynk i uszczelni¢ masg
bitumiczng od gory.
Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:
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® 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

* +5°C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezposrednio
przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego
oprzyrzadowania.

Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu, przy
wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na spowodowang duzg mas
mozliwos¢ osuwania sie uktadanych paséw podczas zgrzewania).

Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementow

konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie pofaci
dachowej nie powinno by¢

mniejsze niz 1%, ale zaleca sie, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wieksze spadki.

Przed utozeniem papy nalezy jg rozwingé¢ w miejscu, w ktdrym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwdch
konncéw do srodka. Miejsca zaktaddéw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktorym tgczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrzac palnikiem i przeciggngc¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na
catej szerokosci zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu
palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z
jednoczesnym powolnym i rbwnomiernym rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosSci zgrzewu jest
wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy
wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka
dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie
wyptyw masy o zgdanej szerokosci.

Silny wiatr lub zmienna predkos$¢ przesuwania rolki moze powodowac¢ zbyt duzy lub niejednakowej
szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy faczy¢ ze sobg na zaktady:

e podtuzny 8 cm,

e poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrow. Zakfady nalezy wykonywac¢ ze szczegdlng
starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania
zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzaé (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.
Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki
dachu.

W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby
zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na
zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikow uktadanych paséw papy lezgcych na spodzie zaktadu
pod katem 45°,

Przepisy BHP obowigzujgce podczas wykonywania prac dekarskich nie sg przedmiotem niniejszego
opracowania i powinny by¢ ogdlnie znane. Nalezy jednak zwrdci¢ szczegdlng uwage na przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgce pracownikdéw przy pracach na wysokosci i na
przepisy przeciwpozarowe.
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Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odziez roboczg i obuwie o grubej podeszwie z
protektorami oraz w rekawice i sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.

Zasady przygotowywania podtozy.

Podtoza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszg spetnia¢ kilka podstawowych
wymogow:

* wymagana jest odpowiednia sztywnos¢ i wytrzymato$¢ podtoza zapewniajgca przeniesienie
wystepujgcych obcigzen w czasie robot i w czasie eksploatacji dachu,

* wymagana jest rownos¢ podtoza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw wody,

przyczepnos$¢ papy do podtoza i estetyke wykonania pokrycia,

* podtoza powinny by¢ odpowiednio zdylatowane,

e podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane roztworem
asfaltowym, np.: ICOPAL PRIMERCLASSIC, ICOPAL WATER PRIMER, lub SIPLAST PRIMER lub
odpowiednikiem systemowym.

e zaleca sie, aby styki podioza z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie dachu byly
ztagodzone elementami typu IZOKLIN.

5.2. Obrobki blacharskie

Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci, roboty blacharskie
z blachy stalowej powlekanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C.

Robdt nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

5.3. Rynny systemowe - rynny powinny by¢ wykonane z typowych cztondw odpowiadajgcych ich
dtugosci handlowej i sktadane w elementy wielocztonowe, powinny by¢ tgczone w ztgczach
poziomych na zakfad; ztgcza powinny by¢ klejone lub tgczone ,na wcisk” (w zaleznosci od typu
rynien), rynny powinny by¢é mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 50 cm, spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,
rynny powinny mie¢ zamontowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe — systemowe - rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondw
odpowiadajacych ich dtugosci handlowej i sktadane w elementy wielocztonowe, powinny byé
taczone w ztgczach pionowych na zakfad, ztgcza powinny byc¢ klejone lub tgczone ,,na wecisk” na
catej dtugosci, rury spustowe powinny by¢é mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 2,5 m, uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury
spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha.

5.5. Akcesoria systemowe — ptotek przeciwsniegowy, tawy kominiarskie, itp.

5.6 Wykonanie czapki betonowej i powtoki malarskiej komindw— malowanie mozna rozpoczaé po
wyschnieciu warstwy gruntujacej. Malowanie kominéw farbg nanosilikonowg lub réwnowazng w
kolorze uzgodnionym z Inwestorem. wykonanie czapki betonowej. Czapke betonowg zbroi¢ mata
zbrojeniowa @ 6 o oczkach 5x5 cm. Otulina siatki min. 3 cm.

6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST Czes¢ 6 ,,Wymagania ogdlne”.

Materiaty pokryciowe

Wymagana jakos¢ materiatow pokryciowych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym

rowno rzednym dokumentem.

Materiaty pokryciowe dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
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producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidér materiatow pokryciowych powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacja projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwaorcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdw pokryciowych, ktérych witasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady przedmiaru rob6t podano w SST Czes$¢ 7 ,,Wymagania ogdlne”.
Szczegbtowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét — ,,Slepym” kosztorysie.

8. Odbidr robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST Czesc 8 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogdlne”.
Za wykonane roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

— PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

— PN-72/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania

— PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

— PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

— PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

— PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.

— PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.

— PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

— PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 6 — REMONT LUKARN - DOCIEPLENIE SCIAN BOCZNYCH | CZOtOWYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot termomodernizacyjnych dla zadania polegajgcych na ociepleniu $cian zewnetrznych
lukarn.
Do wykonania izolacji termicznych zaprojektowano grubosc izolacji ze styropianu FS 15 gr. 12 cm.
Realizacja prac w technologii ,lekkiej — mokrej” pod warunkiem zastosowania rozwigzan
systemowych jednego z wybranych systemoéw dostepnych na rynku
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji termicznej scian ostonowych lukarn :
- Przygotowanie podtoza
- Izolacja przeciwwilgociowa pionowa
- Izolacja cieplna - styropian FS 15
- Tynkowanie i malowanie
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Kierownik robdét jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania prac przygotowawczych, dobodr
materiatdw oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg wykonawczg, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Przy  wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé rezimu
technologicznego a w szczegolnosci:
- nalezy stosowac wytgcznie "systemy zamkniete". Niedopuszczalne jest mieszanie elementéw i
komponentéow pochodzacych z roznych systemow gdyz grozi to powstaniem szkdd i powoduje
utrate gwarancji producenta;
- wszelkie materiaty wchodzgce w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktéw;
- w czasie wykonywania robot i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna
by¢ nizsza niz +50C, a w przypadku materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢
nizsza niz +80C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania;
- podczas wykonywania robot i w fazie wigzania materiaty nalezy chronic przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny
odpowiednio zabezpieczy¢;
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych
dopuszczajacych je do stosowania w budownictwie. W szczegdlnosci powinny odznaczac sie:
* niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplnej (A),
» matq gestoscia objetosciowg (kg/m3),
e matg wilgotnoscig zarowno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,
e duzg trwatoscig i niezmiennoscig wiasciwosci technicznych z uptywem czasu,
e odpornoscig na wptywy biologiczne,
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* brakiem wydzielania substancji toksycznych,

e odpornoscig ogniowa.
2.2. Wymagania szczegotowe

+ Dostarczanie i sktadowanie styropianu powinno odbywac sie zgodnie z trescig zapisow w tym
zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta.

+ Kazde opakowanie powinno by¢ oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym.
Wyrdb budowlany oznakowany CE oznacza, Ze dokonana przez producenta Ilub jego
upowaznionego przedstawiciela, majgcego siedzibe na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodnosci
wykazata zgodnos¢ tego wyrobu z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng
badz krajowa Specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi.
Wyréb budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, ze producent Ilub jego
upowazniony przedstawiciel, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat
oceny zgodnosci i wydal na swojg wytgczng odpowiedzialno$¢, krajowg deklaracje zgodnosci z
Polska Normg wyrobu albo Aprobatg Techniczng (sposéb deklarowania przez producenta
zgodnosci wyrobdéw budowlanych i ich znakowania okresla Rozp. M.I. z dnia 11 sierpnia 2004 r. —
Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Materiat

Podstawowy — styropian 70-040 ( dawne FS 15 ) ( $ciany zewnetrzne)
Gestos¢ 13,5 - 16,5 kg/m3. stosowanie - tam, gdzie nie beda obcigzane: w $cianach
trojwarstwowych lub jako wypetnienie zewnetrznych $cian szkieletowych, oraz w miejscach, gdzie
obcigzenia sg troche wieksze: do ocieplania $cian metodga lekka mokrg, nadprozy, stropow.

Ptyty muszg spetnia¢ wymagania zawarte w normach:

e PN-B-20132:2005

* PN-EN 13163:2004

e PN-EN 13172:2002 .

oraz w aprobatach technicznych dotyczacych zastosowania, przechowywania, transportu,
sktadowania i kontroli jakosci. Wymagania w szczegdlnosci:

+ Samogasnacy, wspotczynnik przewodzenia ciepta: £0.033/0.039 W/mK (w warunkach suchych/
mokrych),

* Grubos¢ zgodna z obliczeniami

+ wspotcz. przenikania ciepta: 1.65 (gr=20 mm) — 0.132 W/(m2K) (gr=250 mm), chtonno$¢ wody
po 24 h: £0.2%

+ wspoicz. oporu dyfuzyjnego: 120 }10%,

* naprezenia Sciskajgce: 2250 kPa,

* wymiary — nie wieksze niz 600 x 1200mm + 0,3%

* struktura styropianu — zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,

* powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blokow

+ krawedzie ptyt — proste z ostrymi kantami bez wyszczerbien i wytaman

+ sezonowanie — w okresie co najmniej 2 miesiecy od wyprodukowania

2.4 Emulsja gruntujaca

Emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy budowlanych pod kleje, gtadzie, tynki, posadzki,
farby, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

+ Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C

+ Uzytkowanie powierzchni po 24 godzinach

* Odpornos¢ na zarysowania po okoto 2 godzinach
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+ Gestos¢ emulsji 1,0 g/cm3

* Wyrob powinien spetnia¢ wymagania PN-C-81906:2003

* Opakowania:

Pojemniki plastikowe: 1 kg, 5 kg

* Transport:

Emulsje nalezy przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchych warunkach,

w temperaturze dodatniej. Chroni¢ przed przegrzaniem

2.5 Kleje do przyklejania ptyt styropianowych

Cementowa zaprawa klejgca, przeznaczona do mocowania ptyt styropianowych i wykonywania
warstwy zbrojonej w systemach ocieplen. Klej moze byé stosowany na typowych podtozach
mineralnych takich, jak beton wszystkich klas, gazobeton, tynk cementowy, cementowo-wapienny,
piaskowiec oraz na surowych powierzchniach wykonanych z cegiet, bloczkdw, pustakéw i innych
tego typu materiatdbw ceramicznych badZz wapienno-piaskowych. Nadaje sie réwniez na
powierzchnie pokryte warstwg silnie przylegajgcej powtoki z farby elewacyjnej lub tynku
cienkowarstwowego.

DANE TECHNICZNE Proporcje mieszanki
0,20+0,22 | wody na 1 kg zaprawy
5,00+5,50 | wody na 25 kg zaprawy
Czas gotowosci zaprawy do pracy 4 godziny
Czas otwarty pracy min. 25 minut
Przyczepnos$¢ do betonu :
- po 28 dniach 2 0,5 MPa
- po 28 dniach i 24 h wody > 0,3 MPa
- po 28 dniach i 5 cyklach termiczno-wilgotn. > 0,5 MPa
Przyczepnos$¢ do styropianu w kazdych warunkach zerwanie w styropianie
Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C
do +25°C Odpornosé na temperatury od -20°C do +60°C.
Gestos¢ zaprawy w stanie suchym ok. 1,3 kg/dm3.
Min. grubos¢ warstwy zaprawy 2 mm. Max. grubos¢ warstwy zaprawy 5 mm.
Opakowania:
Worki papierowe 25 kg.
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg.
Transport: Zaprawe nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia.
2.6. Warstwa bazowa zbrojona siatka szklang
*+ Zaprawa klejaca proszkowa w postaci odpowiedniej masy klejacej gotowej do uzycia
* Przyczepnos¢ do styropianu - w kazdych warunkach zerwanie w styropianie
+ siatka z widkien szklanych systemowa ( w przypadku wystepowania kilku siatek systemowych
zaleca sie wybor siatki o wyzszej gramaturze — np. 160 g/m2 )
2.7 Wyprawa tynkarska
Do zastosowan zewnetrznych w technologiach lekkich — mokrych stosowac¢ wyprawe mineralng
stanowigca wyprawe fakturowg o fakturze jednorodne;j ( kaszka ) 1.5 —-2.0 mm
wyprawa mineralne — oparta na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) - sucha
zaprawa do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z
zaleceniami producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na
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zanieczyszczenia nalezy malowaé farbami elewacyjnymi — silikatowymi przyczepnosé
miedzywarstwowa - za kazdym razem zerwanie w styropianie.

2.8. Materiaty pomocnicze

Do materiatow pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych zalicza sie:

e dyble montazowe do skutecznego osadzenia ptyt styropianowych na powierzchni przegrody
budowlanej, dyble w ilosci 4szt./m2 dla powierzchni wewnetrznych oraz 6 szt./m2 dla powierzchni
przykrawedziowych o szer. do 2 m.

e listwy startowe — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania
dolnej

krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkow rozporowych

* narozniki zabezpieczajace — elementy: z wtokna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi
(naroznikow

budynkow, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi

Materiaty pomocnicze powinny odpowiadac¢ rowniez jak materiaty podstawowe wymaganiom
odpowiednich norm, aprobat technicznych i innych przepisow technicznych wynikajgcych ze
zZnajomosci

sztuki budowlanej, wiedzy inzynierskiej i postepu techniczno-technologicznego w budownictwie.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania ocieplenia Scian muszg wchodzi¢ w sktad jednego
systemu docieplen i odpowiada¢ wymaganiom producenta systemu

3. MASZYNY ORAZ SPRZET TECHNICZNY | BHP

3.1 Maszyny i sprzet

Z uwagi na zakres prac realizowanych na s$cianach pionowych do wykonania robodt
termomodernizacyjnych przewiduje sie zastosowanie rusztowan budowlanych zewnetrznych
ustawionych przy Scianach zapewniajgcych dostep brygad roboczych do wszystkich elementéw
elewacji budynku pozwalajgcych na doktadne sprawdzenie stanu technicznego przegréd
budowlanych, ocene tych przegrdéd, sprawdzenie przyczepnosci zapraw do powierzchni oraz na
wykonanie prac pomocniczych i podstawowych dla wykonania przedmiotu robot. Ustawione
rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

3.2. Sprzet techniczny i bhp

Fotograficzny aparat cyfrowy w trakcie kontroli stanu oktadzin zewnetrznych.

Wiertarka udarowa.

Mtotek udarowy.

Przewody elektryczne 230 Vi 230/380 V.

Ubrania ochronne i robocze.

Maski pytoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpytowe.

Kaski ochronne (hetmy BHP). Rekawice robocze.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania w zakresie bhp oraz przepisdw o ruchu drogowym. Zatadunek, transport, roztadunek i
sktadowanie materiatéw izolacyjnych powinny odbywac¢ sie tak, aby zachowaé ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane przez producentow tych materiatéw na czas transportu i
sktadowania przed wbudowaniem.

Styropian-sktadowanie

Uktada sie na podktadach do wysokosci okoto 2 m. Jezeli ptyty lezg luzem, nalezy je obcigzy¢, aby
nie przenosit ich silny wiatr. Przechowywa¢ pod wiatg, z dala od Zrédta ognia. Spetnione winny by¢
warunki zapewniajgce dodatnie temperatury otoczenia.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw BSO

kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentow dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby
do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowos¢ oznakowania
poszczegdlnych materiatow.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdw, nalezy dokonaé sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowej.

6.2 Kontrola jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemow technologicznych.

Kontrola powinna obejmowaé prawidtowos¢:

* przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, wzmocnienie, wyréwnanie
w zakresie koniecznym),

e przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

e osadzenia tgcznikdw mechanicznych,

e wykonania warstwy zbrojonej,

* wykonania (ewentualnego) gruntowania,

* wykonania obrdébek blacharskich,

e zamocowania profili,

e wykonania wyprawy tynkarskiej, oraz malowania.

Kontrola przygotowania podtoza

Polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte, wyréwnane, wzmocnione, czy
dokonano uzupetnienia ubytkdw w zakresie koniecznym.

Tynk jednowarstwowy ( kontrola jak przy robotach zanikajgcych )

Kontrola jakosci obejmuje nastepujace badania: Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
techniczna:

Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie podtozy

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynku.

Dobrze wykonany tynk nie moze wykazywac zbyt duzych sladow po jego zacieraniu, a nieréwnosci
powierzchni po przytozeniu taty kontrolnej nie powinny by¢ wieksze niz 4 mm.

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

- trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtfoza.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych

Polega na sprawdzeniu: rownosci i ciggtosci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin.

Kontrola osadzeniatagcznikow mechanicznych

Polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tgcznikdw mechanicznych. W przypadku podtfozy o
watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatdw szczelinowych zalecane jest
wykonanie préb wyrywania tacznikéw).
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Kontrola wykonania warstwy zbrojonej

Polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojacej w masie klejgcej, wielkosci
zaktadow siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, réwnosci, przestrzegania czasu i warunkéw
twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem do dalszych prac. Kontroli podlega réwniez
prawidtowos¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych,
osciezy i narozy otwordw, dylatacji, podokiennikéw, kapinoséw itp.). Sprawdzenie réwnosci
warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania gruntowania

Polega na: sprawdzeniu ciggtosci wykonania warstwy gruntowej i jej skutecznosci.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich

Polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym
wptywem dalszych proceséw (foliowanie) oraz wysuniecia poza projektowang ptaszczyzne sciany.
Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiejpolegana: sprawdzeniu ciggtosci,
rownosci i nadania wtasciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do réwnosci powinny
by¢ zawarte w umowie pomiedzy wykonawcg oraz inwestorem.

Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do rownosci powierzchni oraz krawedzi
nalezy przyjac:

¢ odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej
niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0m),

¢ odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i nie
wiecej niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

» dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci
kondygnacji - 10mm,

» dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

¢ odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia.
Powinna ona charakteryzowac sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy Swietle rozproszonym z
odlegtosci > 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od pfaszczyzny
(powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego
robot budowlanych lub z warunkami szczegétowymi zawartymi w umowie.

6.3 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan

nie pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zaizolowane;j.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu wykonawczego z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podtozia

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot izolacyjnych .
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Podtoze powinno byé¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié i
zmy¢ woda.

8.2 Odbior robét izolacyjnych i budowlanych

Podstawg do odbioru robot izolacji termicznej powinna stanowi¢ dokumentacja techniczna —
projekt wykonawczy.

Nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robot, (ze wzgledu na specjalistyczny charakter robot
budowlanych ulegajacych zakryciu — sprawdzenie i odbidr przez inspektora nadzoru musi odbywac
sie sukcesywnie i na biezaco).

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Pfaci sie za ustalong ilos¢ m2 izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

e zakup i dostawe materiatéw,

* roboty przygotowawcze,

¢ wykonanie izolacji termicznej wraz z wyprawg zewnetrzng

» uporzgdkowanie stanowisk pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i instrukcje

PN-EN ISO 6946 :2004 Komponenty budowlane i elementy budynku — opdr cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta — Metoda obliczania oporu

PN-EN 1SO10456 :2004 Materiaty i wyroby budowlane - okreslanie deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnych.

PN-EN ISO 10456:2008 Materiaty i wyroby budowlane - Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe —
stabelaryzowane wartosci obliczeniowe....

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw- wspotczynnik strat ciepta przez
przenikanie.- metoda obliczania

PN-EN ISO 13788 :2003 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw budowlanych i
elementdéw budynku -- Temperatura powierzchni wewnetrznej umozliwiajgca unikniecie

krytycznej wilgotnosci powierzchni i wewnetrznej kondensacji — Metody obliczania

.PN-EN 20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego

(EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja,

PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Ocena zgodnosci.

PN-EN 12004:2002 Tynki i zaprawy budowlane

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB Instrukcje uzycia i karty
techniczne stosowanych wyrobow

10.2. Inne dokumenty

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

e Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)
oraz zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b (Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz.
888).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) oraz
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rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 7—-1ZOLACJA TERMICZNA STROPU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie:

e wykonania izolacji termicznej stropu nad | pietrem przy realizacji zadania.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

- ocieplenie stropu poddasza wetng mineralna.

- utozenie podtogi z ptyt OSB3 gr. 22 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania robét sa:
e wefna mineralna gr. 20 cm,

e folia paroizolacyjna,

e folia wysoko paro przepuszczalna

® ptyty OSB gr. 22mm.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne".
3.2. Sprzet stosowany

Drobny sprzet potrzebny do wykonania robot.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano OST ,Wymagania ogolne".

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
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statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét podano w OST ,,Wymagania ogolne".

Ocieplenie stropu poddasza

Zatozenie nowej izolacji cieplnej nalezy poprzedzic, oczyszczeniem powierzchni stropu z zasypki.
Przed przystgpieniem do wykonania ocieplenia nalezy sprawdzi¢ powierzchnie stropu i uzupetnic
ewentualne ubytki. Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ izolacje cieplng na folii
przeciwwilgociowej. Izolacje nalezy wykonac z wetny o grubosci 20 cm. Ptyty ukfada sie szczelnie

w taki sposob, aby nie powstawaty szpary i szczeliny. Ptyty ukfada sie mijankowo w jednej lub
dwéch  warstwach. Po  wykonaniu  ocieplenia  nalezy je  przykry¢ membrang
wysokoparoprzepuszczalna oraz utozy¢ nowag podtoge z ptyt OSB3 gr. 22 mm.

6. Kontrola jakosci

Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci

materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robét
materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg

wymaganiom  przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ rdéwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest mZ.

8. Odbidr robét
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w OST "Wymagania Ogélne"

9. Podstawa ptatnosci
Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie
czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-20130:1999/AzI:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. BN-80/6733-09 Spoiwo
gipsowe specjalne.

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i
plyty.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 7- Instalacja odgromowa

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru instalacji odgromowej zwigzanej z realizacjg zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji odgromowej. Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materiatéw, wykonawstwem, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
Zakres robot obejmuje:
a) instalacje odgromowa na budynku
b) pomiary instalacji odgromowej
c) prace pomocnicze.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

¢ Instalacje elektryczne w obiekcie budowlanym - zespdt wspdtpracujacych ze sobg
elementow elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych i
przeznaczonych do okreslonych celdw.

® Potaczenia wyrownawcze — elektryczne potaczenia czesci przewodzacych dostepnych i
czesci przewodzgcych obcych wykonane w celu uzyskania wyrownania potencjatéw.

* Przewody odprowadzajgce — czes¢ przewodu (odcinek) taczacy zwdd z przewodem
uziemiajgcym lub innym uziomem.

® Przewdd uziemiajacy — przewdd ochronny tgczgcy gtdwng szyne uziemiajgcg z uziomem.

¢ Uziom otokowy -uziom poziomy (bednarka - ptaskownik)utozony wokot budynku.

e Zacisk probierczy — roztaczalne potaczenie przewodu odprowadzajacego z przewodem
uziemiajgcym, majacym na celu dokonanie pomiaru rezystancji uziemienia Ilub
sprawdzenie ciggtosci galwanicznej nadziemnej urzgdzenia piorunochronnego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w 0Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem instalacji
odgromowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos$é z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.
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2.Materiaty
2.2. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatédw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

2.3.  Wymagania szczegétowe
2.2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug niniejszej specyfikacji sa:
- Drut stalowy ocynkowany o srednicy 8 mm.
- Ptaskownik stalowy, ocynkowany 25 x 4mm.
- Zacisk probierczy instalacji odgromowej.
- Ztacze przelotowe, rozgatezne i skrecane
- Wsporniki naciggowe
- Uziomy pretowe o 10 ocynkowane
- Ztaczki, groty i gtowiczki do pretéw
Wszystkie materialy dostarcza wykonawca robot. Réwniez Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych dostarczonych materiatéw.

2.2.2. Odbiéor materiatdw na budowie
Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, wymaganymi
atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwdrcy. W przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania robot, materiaty
nalezy przed ich wbudowaniem poddac¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny
robot.

2.2.3. Sktadowanie materiatéw na budowie
Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentéow, w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatdw oraz wymagania
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym
sprzetem do wykonania robét objetych niniejszg ST.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:

- samochdéd dostawczy do 0,9t

- spawarka transformatorowa do 500A.

- Wibromtot spalinowy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet jest wtasnoscig Wykonawcy, lub wynajety do wykonywania robot. Musi on by¢ w dobrym
stanie technicznym i petnej gotowosci do eksploatacji. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia
Inspektorowi Nadzoru dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
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4. Transport

Materialy na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $Srodkami transportu,
zabezpieczone w sposdb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robét
5.1. 0Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne. Trasa instalacji odgromowych
powinna przebiegac¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami, powinna
by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest aby
przebiegata w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do
ufozenia na nich instalacji odgromowej, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja odgromowa bedzie
pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.
Montaz sztucznych zwoddéw odgromowych na budynku
a) zwody poziome
Sztuczne zwody odgromowe nalezy instalowac na state przy uzyciu odpowiednich wspornikdow.
Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z normga. Zwody poziome nalezy instalowac co
najmniej 2cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych trudno zapalnych oraz 40cm
przy pokryciach tatwo zapalnych.
b) przewody odprowadzajgce
Przewody odprowadzajgce powinny by¢ ukfadane na zewnetrznych Scianach budynku na
wspornikach i uchwytach. Odlegtos¢ od scian budynku powinna by¢ taka sama jak przy zwodach
poziomych. Przewody odprowadzajgce powinny by¢é prowadzone po najkréotszej trasie
pomiedzy zwodem, a przewodem uziemiajgcym. Potgczenia przewoddw odprowadzajgcych z
uziomami sztucznymi nalezy wykonac przy pomocy ztgczy probierczych.
c) uziomy
Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne. Uziomy sztuczne nalezy
wykonywac¢ jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe. Uziomdéw tych nie
wolno zabezpiecza¢ przed korozjg powtokami nie przewodzacymi. Do uziomu nalezy potaczyc
wszystkie pobliskie podziemne urzadzenia metalowe. Po zakonczeniu robot nalezy
przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres prob montazowych
nalezy uzgodnié z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:
- pomiary rezystancji uziemien
- pomiar instalacji odgromowe;.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci , Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrolai badanie w trakcie wykonywanych prac

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno podlega¢:
- zgodnos¢ z dokumentacjg powykonawcza
- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia
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- sprawdzenie i pomiar instalacji odgromowej.

7. Obmiar robét
7.1. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa jest komplet robét.

7.2. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych.

8. Odbiory robét
W sktad odbioru robdt wchodzi:
- Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- Odbiory koricowe instalacji odgromowe;j.
Kontrola jakosci wykonania urzgdzenia piorunochronnego powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobéw normami i certyfikatami
- sprawdzenie ochrony wewnetrznej
- ogledziny rozmieszczenia elementdw, ich kompletnosé, wymiarow materiatow, z ktdrego
zostaty wykonane
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen elementéw oraz zamocowan przewoddow
odprowadzajacych, w tym potgczen zaciskéw Srubowych poszczegdlnych odcinkow
zwodow i przewodow odprowadzajgcych, a takze ich zabezpieczenie przed korozjg
- pomiar rezystancji uziemienia
- spetnienia dodatkowych zalecen Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenie ciggtosci potgczen nalezy wykonac¢ za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru
rezystancji, przytagczonego z jednej strony do zwodéw, z drugiej do wybranych przewoddéw
instalacji piorunochronnej. Pomiar rezystancji uziemienia nalezy wykona¢ miernikiem do pomiaru
uziemien lub metoda techniczng. Sprawdzenie stanu uziomdéw polega na odkopaniu go i
sprawdzenia stopnia skorodowania.

©

Przepisy i dokumenty zwigzane
PN-IEC 61024-1:2001 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
2. PN-IEC 61024-1:2001 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne. Wybér
poziomoéw ochrony dla urzagdzen piorunochronnych.
3. PN-IEC61312-1:2001 — Ochrona przed piorunowym — impulsem elektroenergetycznym.
Zasady ogolne.
4. PN-EN 62305-3 — Ochrona odgromowa. Czes$¢ 3.
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