KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis Jm. HK6robot| Cena jedn. robdt  Warto
[PLN] [PLN]
1 2 3 4 5 6 7
E1l CPV 45233320-8 Fundamentowanie drég
1 |D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysol&ziowych przy km 0,420
liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie
réwninnym
2 |D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podbpod warstwy m2 471,48
konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w
gruncie kat. II-IV
3 |D-02.01.01 Wykonanie wykopdw mechanicznie w grunclat. Ill- m3 94,30
IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl
do 5 km wraz z zagszczeniem gruntéw w nasypie i
zwilzeniem w miare potrzeby warstw zagszczanych
woda - USUNIECIE NAMULU
4 |D-04.08.01 Wyréwnanie istniejcej nawierzchni mieszanlg t 79,86
mineralno-bitumiczna grysowozwirow a w ilosci srednio
50 kg/mz
E2 CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
5 |D-05.03.27 Utozenie warstwy pdéredniej z geosiatki o wytrzymatdci| m2 1550,7
powyzej 50 kN/m na catej szerokeéci jezdni
6 |D-05.03.05 Wykonanie warstwy wjzacej z mieszanki mineralno- [m2| 1597,1
asfaltowej grysowozwirowej, grubosé warstwy po
zageszczeniu 3 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11
W 50/70;
7 |D-05.03.05 Wykonanie warstwycieralnej z mieszanki asfaltowej [m2| 1554,1
grysowozwirowej, grubos¢ warstwy po zagszczeniu 3
cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 S 50/70)
E3 CPV 45233320-8 Fundamentowanie drég
8 |D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego m2 492,00
naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa gorna,
grubosé¢ warstwy po zagszczeniu 10 cm - wyniesienie
wyszerzonej podbudowy do wysol&zi warstwy
scieralnej (pobocza
9 [D-05.03.08 Wykonanie nawierzchni podwaéjnie powierdmiowo m2 426,00
utrwalonej grysami frakcji 2/5,5/8 o ilosci kruszywa 18
dm3/m2 i emulsp asfaltowa kationowa
Warto §¢ kosztorysu PLN NETTO
PLN BRUTTO

Przebudowa drogi gminnej Nr 337041T Usarzéw — Kozia Gorka na odcinku o dt. 420 mb.




