0,50

jezdnia

pobocze (wyniesienie wyszerzonej podbudowy
do wysokosci warstwy Scieralnej)

5,50

0,90

10 cm| Kruszywo famane stab. mech. 0—-31,5 mm

wraz z podwojnym powierzchniowym utrwaloniem

50

S c¢cm | W=wa Scieralna z betonu asfaltowego — szer. 3,50 m
S5 cm | W—=wa wigzgca z betonu asfaltowego — szer. 3,60 m

W—wa posrednia z geosyntetyku o wytrzymatosci Rn powyzej 50 kN/m
kg/m2| W—wa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego — szer. 3,60 m

Istniejgca konstrukcja jezdni

WOJCIECH DRYS - OBStUGA INWESTYCJI DROGOWYCH

Nr Rys.

39-400 Tarnobrzeg; Al. Warszawska 16B  NIP :864-106-14-42 4

Inwestor: GMINA LIPNIK

na odcinku 420 mb od km 0+000 do km 0+420

Temat: Przebudowa drogi gminnej nr 337041 T Usarzéw — Kozia Gérka

Nazwa rys.: PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
Obiekt: Faza: Dokumentacja Projektowa Data: 03.2015

Funkcja Imig i nazwisko: Nr upr: Podpis:
DROGOWA Projektant | mgr inz. Tadeusz Zak 167A/TBG/93

Asystent

5 mgr inz. Wojciech Dry$
Branza Projektanta g L Y




