km 2+65%8 do km 2+800

pobocze jezdnia pobocze
0,5Q 5,90 0,50
0,50 — obustronne przykrawedziowe odtworzenie ubytkow
nawierzchni wraz z warstwami podbudowy
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/ELAAA NV PN
g < qqﬂjq ¢ qqﬁqqquq ::,\
Soee g SRR PN
10 cm Kruszywo famane stob. mech. O=31,5 mm W—wa posrednia z geosyntetyku o wytrzymatosci Rn powyzej 50 kN/m

wraz z podwojnym powierzchniowym utrwaloniem )

& cm | W—=wa wigzgca z betonu asfaltowego

20 cm | Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech

skfad frakcyjny to 0—63 mm
15 cm| W—wa odsqgczajgca z piasku
4 cm | W—wa Scieralna z betonu asfaltowego — szer. 3,00 m
100 kg/m2 | W—wa wyrownawcza z betonu asfaltowego — szer. 3,00 m
Istniejgca konstrukcja jezdni

WOJCIECH DRYS - OBStUGA INWESTYCJI DROGOWYCH
39-400 Tarnobrzeg; Al. Warszawska 16B

NIP :864-106-14-42

Nr Rys.

4.1

Inwestor:

GMINA LIPNIK

Temat:

Przebudowa drogi gminnej nr 337012 T Lipnik — Zurawniki
na odcinku 575 mb od km 2+638 do km 3+213
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