PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. Hoi skladowe Razem
1 2 3 4 5 6
El CPV 45233320-8 Fundamentowanie drég
1 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokiiowych przy liniowych robotach ziemnych km 0,575
(drogi) w terenie réwninnym
W1 575*0,001 km 0,575
2 D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonangd m2 984,80
mechanicznie w gruncie kat. II-IV
podiaze po korytowaniu[575*2*0,5 m2 575,0
pod
przykrangdziowe
odtworzenie ubytkéw
nawierzchni wraz z
warstwami podbudowy|
pobocze 162*2*0,5+413*2*0,3 m2 409,8
3 D-02.01.01 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncieat. lll-IV z transportem urobku na m3 350,75
nasyp samochodami na odl. do 5 km wraz z zesgczeniem gruntéw w nasypie i
zwilzeniem w miare potrzeby warstw zagszczanych wod - USUNIECIE NAMULU -
na poboczach + KORYTOWANIE pod przykrawedziowe odtworzenie ubytkéw
nawierzchni wraz z warstwami podbudowy
usungcie namutu na  [575*2*0,5*0,20 m3 115,0
poboczach
korytowanie pod 575*2*0,5*0,41 m3 235,75
przykrangdziowe
odtworzenie ubytkéw
nawierzchni wraz z
warstwami podbudowy|
4 D-04.02.01 Wykonanie i zagszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie ltuna catej m2 575,00
szerokdici drogi, grubosé warstwy 15 cm
przykrawedziowe 575*2*0,5 m2 575,0
odtworzenie ubytkéw
nawierzchni wraz z
warstwami podbudowy|
5 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanegmab. mech. 0-63 mm, grub& warstwy m2 575,00
po zag:szczeniu 20 cm
przykrawedziowe 575*2*0,5 m2 575,0
odtworzenie ubytkéw
nawierzchni wraz z
warstwami podbudowy|
6 D-04.08.01 Wyréwnanie istniejcej nawierzchni mieszanla mineralno-bitumiczna grysowo- t 212,81
zwirowa w ilosci srednio 100 kg/m2
W1 - 0+000 - 0+575| (575*3,50+2%(3,50*10+0,215*(5*5)))*2,5*0,04 t 212,81
E2 CPV 45233220-7| Roboty w zakresie nawierzchni drég
7 D-05.03.05 Wykonanie warstwy wizacej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowamwirowej, m2 460,00
grubosé¢ warstwy po zagszczeniu 6 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 16 W 500)
przykrawedziowe 575*2*0,40 m2 460,0!
odtworzenie ubytkéw
nawierzchni wraz z
warstwami podbudowy|
8 D-05.03.27 Utdenie warstwy pdredniej z geosiatki o wytrzymatdci powyzej 50 kN/m na m2 690,00
potaczeniu przykrawedziowym
na pokczeniu 575*2*0,6 m2 690,0
przykrangdziowym
9 D-05.03.05 Wykonanie warstwycieralnej z mieszanki asfaltowej grysowaawirowej, grubosé m2 2 012,5
warstwy po zagszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 S 300)
575*3,50+2%(3,50*10+0,215*(5*5+9*9)) m2 2 012,5
E3 CPV 45233320-8 Fundamentowanie drég
10 |D-08.01.01 Ustawienie kragznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykommdem tawy m 826,00
z oporem z betonu B-15 (na ptasl
W2 - 2+800 - 3+213| 413*2 m 826,00
11 |D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanegmaturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, m2 409,80
wa gorna, grubadi¢ warstwy po zagszczeniu 10 cnr
W1 - 2+638 - 2+800| 162*2*0,5 m2 162,0
W2 - 2+800 - 3+213| 413*2*0,3 m2 247,8
12 | D-05.03.08 Wykonanie nawierzchni podwoéjnie powiechniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5,5/8 | m2 409,80
0 ilosci kruszywa 18 dm3/m2 i emulsj asfaltowg kationowa
W1 - 2+638 - 2+800| 162*2*0,5 m2 162,0

Przebudowa drogi gminnej Nr 337012T Lipnik — Zurawniki na odcinku o df. 575 mb.



