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SPIS ZAWARTOSCI:

|. CZESC OPISOWA

1.

2.

Oswiadczenie Projektanta

Kserokopia uprawnie oraz zawiadczenia o wpisie do Podkarpackiej
Okregowej Izby Ireynieréw Budownictwa

. Mapa ewidencyjna i wypis ze skorowidza dziatek

. Opis techniczny

Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan Orientacyjny w skali 1: 12 900 - Rys. Nr 1
2. Mapa Ewidencyjna z zakresem w skali 1 : 5000 - Riy<2
3. Plan Sytuacyjny w skali 1 : 1 000 - Rys. Nr 3

3. Przekroj Konstrukcyjny - Rys. Nr4.1i14.2



OSWIADCZENIE

Dokumentacja Techniczna /do zgtoszenia z art. a&arbudowlanego/ na:
Przebudowa drogi gminnej Nr 337012 T Lipnik Zurawniki na odcinku 575
mb. od km 2+638 do km 3+213 /usuwanie skutkéwsklzywiotowych/ (dz. o
nr ewid. 260/2 i 253 — olgb 0021Zurawniki; Gmina Lipnik)

w brarzy drogowej

zostata sporgdzona zgodnie z obowaujagcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne,;.

Projektant - mgr i TadeusZak



OPIS TECHNICZNY

do uproszczonej dokumentaciji technicznej
1. Podstawa opracowania:

a) Umowa z Gmig Lipnik;

b) Aktualny podktad mapowy, kopia mapy zasadniczej kalis
1 :1 000, kopia mapy ewidencyjnej w skali 1 : ®00

c) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004
roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokutai
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniaodbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalmytkhowego
(Dz. U. Nr 202 z dnia 16.09.2004 roku, pozycja 2072

d) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
roku w sprawie szczegbétowego zakresu i formy priojek
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133);

e) Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow techryiclan
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430);

f) Inne Ustawy, Normy i Normatywy zwzane z projektowan
inwestycg.

g) Wizja w terenie.

2. Cel, lokalizacja i zakres opracowania:

Celem opracowania jest spegdzenie uproszczonej dokumentacii
techniczne] na przebudewdrogi gminnej Nr 337012 T Lipnik —
Zurawniki od km 2+638 do km 3+213 (dz. o nr ewid026i 253 — ob¢b
0021 Zurawniki; Gmina Lipnik) w ramach usuwania skutkévedk
zywiotowych na odcinku o acznej diugéci 575 mb. w zakresie:
wykonanie robdt ziemnych zwdanych ze $cieciem istniejcych
zawyzonych poboczy, usugtiem namutu oraz korytowanie pod
przykrawedziowe odtworzenie ubytkbw nawierzchni wraz z waeshi
podbudowy w celu uzyskania docelowe] szekgkgrasa drogowego,
odtworzenie ubytkdbw nawierzchni wraz z warstwamidipodowy —
warstwa odgczapca z piasku, podbudowa z kruszywa tamanego,
warstwa wizaca z mieszanki mineralno-bitumicznej, a wrpsie
oczyszczenie istnigge] nawierzchni bitumicznej w zlym stanie
technicznym, skropienie istnggej nawierzchni oraz ukenie warstwy
posredniej z geosyntetyku na pokeniach przykraedziowych, utgenie
warstwy wyrownawczej i warstwycieralnej z mieszanki mineralno-
bitumicznej, odcinkowe ustawienie kreimika betonowego, wykonanie



poboczy z kruszywa tamanego naturalnego wraz pashierzchniowym
utrwaleniem w celu zabezpieczenia keaei nawierzchni jezdni.

3. Stan istniejacy:

Istniejaca _droga (dz. o nr ewid. 260/2 i 253 - aitr 0021
Zurawniki; Gmina Lipnik) obstuguje ruch lokalny stamiac dojazd do
posesji prywatnych i pol uprawnych, na przebudowyywa odcinku
posiada jezdri o nawierzchni bitumicznej o szercko od 3,0 m do 3,5
m, po obu stronach jezdni pobocza gruntowe utwarelzm szeroki
okoto 0,5 m, zawyone w stosunku do istniggej jezdni. Wymieniony
odcinek jezdni charakteryzujegdicznymi sgkaniami, ubytkami (w tym
przykrawedziowe ubytki nawierzchni wraz z warstwami podbugipw
oraz deformacjami nawierzchni.

Pocatek odcinka to istnigra nawierzchnia bitumiczna w dobrym
stanie technicznym w ggju przedmiotowej drogi gminnej (dz. o nr ewid.
260/1), natomiast koniec to istrdep nawierzchnia bitumiczna wagu
przedmiotowej drogi gminnej w dobrym stanie tecknion (dz. o nr
ewid. 253).

Odwodnienie korpusu drogowego powierzchniowe paprze
odpowiednie spadki podine i poprzeczne w kierunku od drogi.

Catos¢ zadania migci Sie w granicach dziatek stanowacych pas
drogowy (istniejaca droga), ktére & wilasndcia inwestora (dziatki 0
nr ewid. 260/2 i 253).

Konfiguracija terenu: teren pagorkowaty.

Charakterystyka ruchowa: droga dojazdowa — D, kategoria ruchu
KR 1.

4. Wytyczne do przebudowy w zakresie niewymagagym zmiany
granic pasa drogowego.

4.1. Dane techniczne:
Klasa drogi - D — dojazdowa;
Kategoria ruchu - KR 1
Obchzenie nawierzchni - 80 kNgo
Szerokdé¢ jezdni jednopasowe] - 3,50m
Szerokad¢ poboczy - 2x050mi2x0,30 m;
Pochylenie poprzeczne jezdni - 2% (spadek dwusyrdab

jednostronny — kierunek spadku uzal®ny od konfiguracji terenu
przylegtego).



4.2. Plan sytuacyjny:

Szerokasé przebudowywanej drogi — jednopasowej to 3,50 m o
nawierzchni  bitumicznej — zgodnie =z gatonym Przekrojem
Konstrukcyjnym.

Na catej dtugéci przebudowywanej drogi w celu zabezpieczenia
krawedzi nawierzchni jezdni zakladagsbbustronne pobocza z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie (gr. 10 ckruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie — mieszanka sortowan@0,5 mm) wraz z
powierzchniowym podwojnym utrwaleniem przyyaiu emulsji i gryséw
na szerok& 0,50 m (odcinek od km 2+638 do km 2+800) oraz na
szerokad¢ 0,30 m z uprzednim ustawieniem przy keai jezdni na ptask
kraweznika betonowego 15 x 30 cm na fawie betonowej zr@moz
betonu C12/15.

4.3. Profil podtuzny:

Niwelet jezdni wpisano w istniggg konfiguracg terenu i
dopasowano do istnigjego zagospodarowania terenu.

4.4. Przekroj konstrukcyjny:

Przekrdj nawierzchni jezdni o spadku dwu- i jednastym o
wartcsci 2 %. Spadek poboczy 6 %, zgodnie zaeabnym przekrojem
konstrukcyjnym.

Na przebudowywanym odcinku zgodnie z przekrojem
konstrukcyjnym zatbono korytowanie pod obustronne odtworzenie
ubytkébw nawierzchni wraz z warstwami podbudowy - rsima
odgiczapca z piasku gr. 15 cm, podbudowa z kruszywa tamaneg
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mmyr. 20 cm oraz
utozenie warstwy wjgzacej o grubéci 6 cm, a nagpnie po uprzednim
oczyszczeniu i skropieniu emujsjasfaltows istniepcej nawierzchni
bitumicznej jej wyréwnanie mieszamkmineralno-bitumicza w ilosci
srednio 100 kg/m2, uleenie warstwy p&redniej z geosyntetyku na
polaczeniach przykrawdziowych o Rn powsej 50 kN/m, utgenie
warstwy scieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o gréddat cm;
pomiedzy warstwami nalegy wykona skropienia mgdzywarstwowe przy
uzyciu emulsji asfaltowe,;.

W przedmiarze robot przewidziano wyprowadzenie glowan na
drogi boczne na dtugoi promieni whczea w celu zniwelowania rnic
wysokasciowych. Szczegdtowy zakres prac gmanych z przebudayw
zgodnie z przedmiarem robot do wykonania wscezkosztorysowej.



4.5. Odwodnienie:

Odwodnienie korpusu drogowego powierzchniowe paprze
odpowiednie spadki podine i poprzeczne w kierunku od drogi.

5. Konstrukcje nawierzchni — dla podiaza G1 (modut sprzystosci
(wtdrny) nie mniejszy niz 100 MPa):

Jezdnia:
o] 4 cm - warstwécieralna z betonu asfaltowego
0 warstwa pérednia z geosyntetyku o Rn paoiey 50 kN/m
(na  pojczeniach przykragdziowych z  zakfadem
obustronnym)
o $r.100 kg/m2 - warstwa wyréwnawcza z betonu
asfaltowego
o istniepca nawierzchnia bitumiczna w zlym stanie
technicznym

Jezdnia — przykrawedziowe odiworzenie ubytkow:
o 6cm - warstwa wgzaca z betonu asfaltowego
0 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego staianego
mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm
0 15 cm - warstwa agzapca z piasku

Pobocze:
0 nawierzchnia podwaojnie powierzchniowo utrwalonasgimyi
frakcji 2/5,5/8 o ildci kruszywa 18 dm3/m2 i emuis]
asfaltowg kationowg

o 10cm - kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie — mieszanka sortowana o0 uziarniendi,b-
mm

6. Wptyw inwestycji na srodowisko.

Realizacja przedmiotowego zadania ma charakterlrigka nie
wptynie w znacznym stopniu na istryeg srodowisko i nie naruszy
istniegcych stosunkow wodnych. Wykonanie nawierzchni jezttagi z
mieszanki mineralno — bitumicznej, obustronnychqualy na szeroki
0,50 m i 0,30 m, odcinkowe ustawienie kegwka poprawi ptynnéc
ruchu samochodowego, a co za tym idzie zmniejszyemisja spalin
oraz obnty lokalnie stzenie substancji zanieczyszcggjch: CO, CO2,
CH, NO, Pb, SO2, poprzez =zakszenie drenosci systemu
komunikacyjnego. Poprawie ulegnie rownidezpieczastwo ruchu
samochodowego. Poprawie¢siréwniez dostpnas¢ i funkcjonalngé
przedmiotowego ugdzenia komunikacyjnego oraz ograniczenie



ucigzliwosci wynikajgcej z hatasu powodowanych przez mato ptynny
ruch samochodowy (wprawdzie ruch drogowgdtie emitowat hatas i
wibracje, to lgdg one jednak mniejsze ynw przypadku pozostawienia
drogi w obecnym stanie technicznym). Wykonanie awipdnich
spadkéw podinych i poprzecznych poprawi odwodnienie terenu. YWod
opadowe odprowadzaneda powierzchniowo w kierunku od drogi. Ze
wzgledu na przeznaczenie (ruch lokalny)ekg8za¢ zanieczyszcze
bedzie miata charakter organiczny, a ich sdonie kedzie istotnie
wptywaé na czysté¢ wody. Wykonanie cakwi inwestycji poprawi
bezpieczéstwo, estetyk terenu i zwgkszy jego atrakcyjni@
gospodarcz.

Realizacja przedmiotowego przeggziccia nie spowoduje
wzrostu emisji o wicej niz 20 % lub wzrostu ziycia surowcow (w tym
wody), materiatow, paliw, energii, o ggej nz 20 % i nie zalicza gido
przeds¢wzig¢ mogacych znacgco oddziatywa nasrodowisko.

. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia.

Informuje, ze przedmiotowe zadanie jest inwesfycktora nie
wymaga sporgdzenia Planu Bezpieczstwa i Ochrony Zdrowia.

Powyzsze wynika z faktuze rodzaje robot budowlanych ehjch
zadaniem nie wchogdzw sklad szczegotowego zakresu rodzajow robét
budowlanych, stwarzagych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi
wymienionych w 8§ 6 Rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigeva i ochrony zdrowia — Dz. U.
Nr 120, poz. 1126.

Opracowat:



