PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jn). $tibsktadowe Razem
1 2 3 4 5 6
E1 [ CPV 45233320- Fundamentowanie dréc
1 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokeiowych przy liniowych robotach ziemnych km 0,440
(drogi) w terenie réwninnym
W1 440*0,001 km 0,44(
2 D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podéopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 1515,0
wykonane mechanicznie w gruncie kat. -1V
W1 - 1+838 - 2+255| (2255-1838)*3,6 m2 1501,2
W2 - 2+255 - 2+278| (2278-2255)*2*0,3 m2 13,8
3 D-02.01.01 Wykonanie wykopéw mechanicznie w grunciet. lll-IV z transportem urobku na m3 151,5
nasyp samochodami na odl. do 5 km wraz z zeggczeniem gruntéw w nasypie i
zwilzeniem w miare potrzeby warstw zagszczanych wog - USUNIECIE NAMULU w
celu oczyszczenia istniarej nawierzchni
((2255-1838)*3,6+(2278-2255)*2*0,3)*0,1 m3 151,5!
4 D-04.08.05 Wyréwnanie podbudowy kruszywem famanym stabilizowagm mechanicznie 0-63 mn| m3 300,24
grubosé warstwy po zagszczeniusr. nie mniej niz 20 cm
W1 - 1+838 - 2+255| (2255-1838)*3,6*0,20 m3 300,24
5 D-04.08.01 Wyréwnanie istnieicej nawierzchni mieszanl mienralno-bitumiczna grysowo- t 5,35
zwirowa w ilosci §rednio 75 kg/m2
W2 - 2+255 - 2+278| (2278-2255)*3,10*2,5*0,03 t 5,35
E2 | CPV 45233220-i Roboty w zakresie nawierzchni dré
6 D-05.03.05 Wykonanie warstwy wizacej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowawirowej, m2 12927
grubosé warstwy po zagszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 16 W 5@0)
W1 - 1+838 - 2+255| (2255-1838)*3,1 m2 1292,7
7 D-05.03.05 Wykonanie warstwycieralnej z mieszanki asfaltowej grysowawirowej, grubosé m2 1320,0
warstwy po zagszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 S 300)
(2278-1838)*3,0 m2 1320,0
E3 [ CPV 45233320- Fundamentowanie dréc
8 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanegmturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, m2 264,0
wa goérna, grubcé warstwy po zagszczeniu 8 cm - wyniesienie wyszerzonej
podbudowy do wysokdci warstwy $cieralnej
W1 (2278-1838)*2*0,30 m2 264,0
E4 | CPV 45230000- ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
9 D-06.01.01 Wykonywanie umocnienia wlotu i wylotu teiejacego przepustu drogowego z rur m2 12,57
betonowych osrednicy 150 cm brukowcem o grubéci 16-20 cm z kamienia
narzutowego (polnego), utdonego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10,cm
spoiny wypetnione zapraw cementovy
W1 2*(3,5*2-3,14*0,75*0,75+3,5%0,3) m2 12,57

Przebudowa drogi gminnej Nr 337037 T Kuréw - Usarzéw na odcinku o dt. 440 mb.



