— km 1+3838 do km 2+225

wyniesienie wyszerzonej podbud.

do wys. w. Scieralnej jezdnia
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8 cm | Kruszywo famane stab. mech. 0—-31,5 mm
Wyszerzona podbudowa
4 cm | W—=wa Scieralna z betonu asfaltowego — szer. 5,00 m
4 cm | W—=wa wigzgca z betonu asfaltowego — szer. 5,10 m
sSrednio nie mniej niz 20 cm| Wyrdwnanie istn. podbudowy kruszywem fam. stab. mech — szer. 3,60 m
skfad frakcyjny to 0—63 mm
istniejgca podbudowa z kruszywa tam. o gr. okoto 5—10 cm

— km 2+255 do km 2+2/8

wyniesienie wyszerzonej podbud.
jezdnia do wys. w. Scieralnej
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WOJCIECH DRYS - OBSLUGA INWESTYCJI DROGOWYCH NI Rys.
39-400 Tarnobrzeg; Al. Warszawska 16B  NIP :864-106-14-42 4
Inwestor: GMINA LIPNIK
Temat: Przebudowa drogi gminnej nr 337037 T Kuréw — Usarzéw
na odcinku 440 mb od km 1+838 do km 2+278
10 cm| Kruszywo famane stab. mech. 0-31,5 mm 4 cm | W=wa scieralna z betonu asfaltowego — szer. 3,00 m Nazwa 1ys.: PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
Obiekt: Faza: Dokumentacja Projektowa Data: 03.2015
75 kg/m2 | W—wa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego — szer. 3,10 m A Imie | nazwisko: e Podps:
DROGOWA Projektant | mgr inz. Tadeusz Zak 167A/TBG/93
Istniejgca konstrukcja jezdni ml DS | mer inz. Woiciech Drys




