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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-12M-L7Z-44U *

Pan Radostaw Szlichta o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0022/06

adres zamieszkania ul. Kopernika 16/23, 39-400 Tarnobrzeg

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-17 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie| Izby In2ynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilaéciwej Okregowej lzby Intynierdw
Budownictwa.



PODKARPACKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0076/09 Rzeszow. 2009- 12 - ZC0

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
12 ust 1 pkt 1, art. 12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z péin. zm.) zgodnie z art. 5 ustawy z
dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw
(Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364) oraz § 12 pkt 1, § 23 ust 1, oraz § 29 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817) , w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z pdzn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan RADOSLAW SZLICHTA
inzynier
/kierunek studiéw- ochrona §rodowiska /
ur. 30 lipca 1966 r., miejsce urodzenia — Koprzywnica
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0137/POOS/ 09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.).odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby [nzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skilad orzekajac) PDK OlIB

Otrzymuji
{1, Pan Radoslaw Szlichta

ul. Kopernika 1623 £
39400 Tamobrzeg

2.Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

3.a/a

inz. Stanislaw Dolegowski ,, ; 7 4
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Janusz Stasiow g%

Pan/Pani ‘ o

; . 3 R

il _ ul. Langiewicza 11 8

miejsce zamieszkania %.“:

39.450 Baranow Sandomierski R

]

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow
PDK/WM/2066/01

Budownictwa o numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest
2016-01-01 2016-12-31

od dnia do dnia ...

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIEJS OKREGOWEJ

iZBY mzvmwacrm
mgr inz. ZBigniew Detyna

odkarpacka Okregowa lzba Inzyni

P

35.060 Rzeszow ul. Stowackiego 20; pok. 608,
wviwd nzynicr.rzcszow.pl. e-mall: sekretariat@inzynier.1zeszow.p

tol.: +48 17 850
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Koprzywnica 12.01.2016

OSWIACZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane oswiadczam, Ze
projekt budowlany dla inwestycji pod nazwa: ,PROJEKT BUDOWLANY SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI KUROW GMINA LIPNIK

(Dz. nr ewid. 549/2; 184/2; 185; 186/2; 187/2; 188/2; 189/2; 190; 191/2; 192/2”) zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projekty zostaly wydane w stanie kompletnym pod wzgledem celu w ktérym zostaly
wykonane.

Projektant:

Radostaw Szlichta Upr. Bud. PDK/0137/PO0S/09

Sprawdzajacy:

Janusz Stasiéw Upr. Bud. 107/TBG/98
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Zaklad Gospodarki Komunalnej Lipnik dn. 06.11.2015r.
w Lipniku,
27-540 Lipnik

Whioskodawca :
URZAD GMINY
w LIPNIKU
27-540 LIPNIK

Warunki techniczne na wlaczenie
do sieci kanalizacyjnej

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Lipniku ustala nastgpujace warunki techniczne na wlaczenie do sieci
kanalizacyjnej w miejscowosciach Kuréw, - gm. Lipnik, na dz. ew. nr 54972

L

Pierwszego wiaczenia dokonaé do istniejacej sieci kanalizacyjnej ci$nieniowej za pomocg studzienki
rOZprezne;.

Drugiego wiaczenia dokona¢ do istniejacej studzienki kanalizacyjnej do kinety lub do rury trzonowej
studzienki za pomocg uszczelki.

Prace przeprowadzi¢ z duza starannoscia nie powodujac zanieczyszczenia istniejacego
kolektora ziemia, piaskiem lub innymi cialami stalymi ewentualnie substancjami szkodliwymi
,mogacymi mie¢ negatywny wplyw na prace sieci i oczyszczalni Sciekow.

Przylaczenie musi byé szczelne, tak by nie powodowalo przecieku $ciekéw do podioza, lub
przenikania wod podskémnych do kolektora.

Do budowy przytacza uzy¢ materialow posiadajacych odpowiednie atesty oraz spelniajacych

ogdlnie przyjete normy, a prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepsami oraz
sztukg budowlana.

Po wykonaniu prac montazowych na odcinkach gdzie zaistnieje potrzeba polaczenia z istniejacym
kolektorem, przed zasypaniem wykopu nalezy powiadomi¢ Zaklad Gospodarki Komunalnej w
Lipniku celem sprawdzenia prawidtowosci wykonania podiaczenia oraz jego odbioru.

Nadzér nad prawidlowym wykonaniem przylacza i prac montazowych pelnil bedzie
Kierownik Z.G.K w Lipniku , lub osoba przez niego upowazniona.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczace sprawy mozna uzyska¢é w Z.G.K w Lipniku
osobiscie lub pod numerem tel. 8691519 w godz. od 8% do 15%.

g4 2OOnNeSs
~016 -01- 12

Z ORYGINALEM




RG-1.6733.89071%

Lipnik 2015.12.09
DECYZJA j
- OUSTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

|

Na podstawie art. | ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt L, art. 50 ust. |, art. 51 ust.Ipkt [, art. 60 ust. | i art. 54 ustawy z
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz U.z 2015r poz. 199 ze zm) oraz art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego z dnia 30 stycznia 2013r (Dz.
U. 22013r poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.09.2015r.

_Whioskodawea: Gmina Lipnik 20, 27-540 Lipnik 20

_ USTALAM = _ |
LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

DLA INWESTYCJI: budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z przy-
domowymi pompowniami $ciekéw oraz zasilaniem energetycznym zalicznikowym
na dzialkach nr ew.549/2, 184/2, 185, 186/2, 18712, 188/2, 189/2, 190,191/2 i 192/2 w
miejscowosci Kuréw gm. Lipnik.

1.Rodzaj inwestycji: budowla infrastruktury technicznej — kanalizacja sanitarna

2.Warunki i szezegilowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisow
szczego6lnych:

1) warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

a) zamierzenic inwestycyjne moze by¢ realizowane na dziatkach nr ew. 549/2, 184/2, 185, 186/2, 187/2,
188/2, 189/2, 190, 191/2 i 192/2 w miejscowosci Kurow, zgodnie z ustawg z dnia 7.07.1994 r . Prawo
budowlane" (Dz.U.z 2013r poz.1409 ze zm) i przepisami wykonawezymi do ustawy w tym przepisami
wynikajacymi z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r Nr 75, péz. 690 ze
zm) oraz ustawg z dnia 7 czerwca 2001r (ze zm) o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy oraz przepisami odrebnymi
dotyczacymi budowy obiektow liniowych:

b) realizacja inwestycji obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej o tacznej dlugosci ok. 600mb w zakresie:
® wykonania wlaczenia kanalizacji tlocznej na dz. nr ew. 549/2,

e wykonania dwéch przydomowych pompowni $ciek6w na dz. nr ew. 188/2 i 19272,
e wykonania rurociagu tlocznego na dz. nr ew. 54912, 184/2, 185, 186/2, 187/2, 188/2, 189/2, 190, 191/2 i
192/2

c) realizacje inwestycji nalezy prowadzi¢ w sposob bezkolizyjny z istniejaca zabudowa, uzbrojeniem terenu i

komunikacja drogowa
2) warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi

a) dopuszcza sig realizacje przedsigwzigcia, nie wymienionego w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 roku w sprawie przedsigwzie¢ mogacych Znaczaco ,‘OQQZ{I?L‘&MG nd$rodowisko (Dz. U. Nr
213 2201 péz. 1397 ze zm. z 2013r poz. 817)

b) wskaznik intensywnosci zabudowy — nie okresla sie, +7.5:0 Lipsah, S5
3) warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i débr kulturg (0-15) 8691417 _
a) teren opracowania nie jest objety ochrona dziedzictwa kulturowego 1 nie wystepuja na I:Jim_obwkty
wymagajace takiej ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 2003r o_ochro_nicfi E’c}bﬂy}'kéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U z 2014r poz. 1446). Za Zgoutosc
4) warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:» - ryg i R ‘-? cm e
a) dostepnos¢ komunikacyjna z drogi publicznej kat. krajowej nr ew. 71 w czasie budowy i kOHSv:EI'W?.CJl'SlECI.
b) zasilanie w energie elektryczna projektowanymi przylaczami energetycznymi do pompowni §gigkéw od
sieci zewnetrznych na warunkach okreslonych przez zarzadzajacych sieciami / ﬁz:/y L
¢) zaopatrzenie w media — nie dotyczy, L f'/ iy
5) warunki dotyczace ochrony intereséw os6b trzecich: _ ST
a) projektowana inwestycja nie moze powodowaé ograniczen praw osob trzecich, mozliwosci zagospo-
darowania i uzytkowania terenéw sasiednich zgodnie z przepisami odrebnymi. Zakres budowy Wwinien by¢
prowadzony w taki sposéb aby nie spowodowalo to ograniczen dotychczasowego uzytkowania i

: P L
.;\-“-_‘_Q-,Q‘mn:";ﬂ. 1

fax 5017 54

ewentualnej zabudowy na dziatkach sasiednich, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Iﬁﬂﬁwi ; ﬂ.h%"é
udynki 1 ic

12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiad
usytuowanic (Dz.U. z 2002r Nr 75, p6z. 690 ze zZm),

6) ochrony obiektow budowlanych na terenach gorniczych: =

a) teren ]:ii"zeznaczo:iy pod inwestycje nie znajduje sie w zasieg

2018 <01+ 12

eny gorniczego, a zatém realizowane

Z ORYGINALEM



obiekty budowlane nie podlegaja wymogom Sprecyzowanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r - Prawo
Geologiczne i Gérnicze (Dz.U. 2015poz. 196)
4. Linie rozgraniczajace teren zamierzonej inwestycji Wyznaczone na mapie stanowigcej zalgceznik
graficzny w skali 1:1000 do niniejszej decyzji,
UZASADNIENIE

Gmina Lipnik, 27-540 Lipnik 20 wystapita z wnioskiem o ustalenje lekalizacji inwestycji celu publicznego
pn: budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tloczeej wraz z przydomowymi pompow-
niami $ciekéw oraz zasilaniem energetycznym zalicznikowym na dzialkach nr ew.549/2, 184/2, 185,
186/2, 187/2, 188/2, 189/2,190, 191/2 i 192/2 w miejscowosci Kuréw gm. Lipnik
Whnioskodawca przediozy! wymagane dokumenty, wyszczeg6lnione wart. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
Strony postepowania zostaly zawiadomione o zamiarze budowy i nie waiosly zastrzezen. Na terenie objetym
decyzja nie obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego W zwiazku z czym, stosownie do
przepiséw art. 59 ust, | ustawy z 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, inwestycja
wymaga ustalenia lokalizacji inwestycji w drodze decyzji.

nym uchwata nr XXVII1/225/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 19 grudnia 2012r, teren projektowanej
inwestycji polozony jest na obszarze, dla ktérego nie ustalono obowiazku sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego a zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z ustaleniami studium.
Projektowana inwestycja nie jest przedsigwzigciem wymienionym w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzislywaé na srodowisko (Dz. U.Nr 213
z2010 péz. 1397),
Teren nie jest polozony na obszarze objetym ochrona prawng zgodnie z ustawg z 16.04.2004r o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2013 poz. 625 ze zm) tj. na obszarze objgtym specjalng ochrona ptakéw NATURA 2000
Realizacja inwestycji nie Wymaga przeprowadzenia postepowania, o ktorym mowa w ustawie z dnia 3
pazdziernika 2008 r o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeifistw w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko(U. z 2013r. poz. 1235 ze zm )
Dla przedmiotowego terenu nie Jjest wymagana zgoda na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na cele
nierolnicze zgodnie z art. 7 ust. | j 2 Ustawy z 3 lutego 1995 r o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. Nr
121 p6z. 1266 z 2004r ze zm.). Zadanie inwestycyjne realizowane bedzie na dziatkach zabudowanych zabudo-
w3 jednorodzinng, bez Zmiany przeznaczenia i sposobu uzytkowania terenu,
Stosownie do przepiséw art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu j zagospodarowaniu przestrzennym, zostala
dokonana analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz Jego zabudowy, wynikajacych z przepisow
odrgbnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje zamierzenia
inwestycyjnego.
Analiza i projekt decyzji zostaly sporzadzone przez urbanist¢ zgodnie z art. 8. ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o
ulatwieniu dostepu do wykonywania niektérych zawodéw regulowanych
Uzgodnienia: ‘
Na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla planowanej
inwestycji uzyskano uzgodnienie w trybie art. 53 ust. 4.
1. Starostwem Powiatowym w Opatowie z dnia 18.11.2015r znak G.11.6123.186.2015 w zakresie ochrony
gruntoéw rolnych., , e
2 Swiq:tokrzyskim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Kielcach uzgadnia w zakresie mellorac:_]i
wodnych na podstawie art. 53 ust. 4 w zwiazku z art. 53 ust. 5 ustawy zdnla,zgk?s@&?s r. o planowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717, z pézn. zm.) AR .
3. Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostradiiw: Kielcaeh Z dnia 30.11.2(')15-:‘.' _znak O.Kl.,Z-
3.4351.215.2015.ms, oraz z dnia 07.12.2015r.1 ,Q;K1:Z-3:4354:218.12015.ms w odmes;enfzt‘ljltq?‘ lerenow
przylegtych do pasa drogowego. rel (0 ikt hei
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Uwzgledniajac postanowienia art. 56, ze nie mozna odmowié ustalenia lokalizacji im::%ggf?]::‘_ r_t{?l&ggncgo,
Jjezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi, orzeklem jak w st jH.dﬁeyZJi'

POUCZENIE : )
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnieﬁ. 0s0b trzecich (’art. §3
ust. 2 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Wmoslfodawcy, ktéry nie
uzyskal prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwiazku z otrzymangy
decyzja (art. 63 ust. 4). FA ZGODNOSH
Dla terenu objetego niniejsza decyzja moze byé wydana decyzja o warunkach zabudowy  “innym
wnioskodawcom, Wygaéniecie decyzji nastepuje, jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwol§n1e na bludowg, a
takze z dniem wejscia w Zycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub Jeggsznigny,|gdy
decyzja ta jest sprzeczna z ustaleniami tego planu (art. 65, ust. |).; :

15) 86914
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Jezeli decyzja o warunkach zabudowy wywoluje skutki, o ktérych mowa wart. 36, przepisy art. 36 oraz art. 37
stosuje si¢ odpowiednio. Koszty realizacji roszezen. o ktorych mowa w art. 36 ust. | i 3, ponosi inwestor, po
uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe. Do wniosku 0 pozwolenie na budowe nalei_y
przediozy¢ m.in. niniejsza decyzje (ostateczna) wraz z dowodem stwiedzajacym prawo do dysponowama}
nieruchomosciami ( o$wiadezenie) oraz projekt budowlany opracowany agodnie z wymogami okreslonymi
ustawie z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z niezbednymi uzgodnieniami iopiniami. ‘

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegum Odwolawczego w Kielcach za
moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. '
Odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego winno mwieraé zarzuty odnoszace si¢ do
decyzji, okresla¢ istote i zakres Zadania bgdacego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé dowody
uzasadniajace to zadanie (art.53, ust.6,ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu (art. 130, §1 KPA). Wniesienie
odwolania w terminie wstrzymuje wykonanic decyzji (art. 130 §2 KPA

ZALACZNIKI DO DECYZJI: o ; !
Nr - rysunek przedstawiaj acy wyznaczenie linii rozgraniczajacych teren inwestycji na mapie w skali 1: 1000;
Nr 2 -wyniki analizy zwiazanej z postgpowaniem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego .

Otrzymujy:

I. Wnioskodawca

2. wgrozdzielnika pozostajacego w aktach
3. a/a.

Decyzja niniejsza jako nie-
zaskarzona przez strony

interesowane rizla sie
wdniﬁ.ﬁ'.ﬁ%ﬁ.. Qateczn
i podlega wykonaniu ......uuf .

ZA ZGODNGQGSS
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DO DECYing ysTALENIE LOKALIZACI
INWESTYCReg1 iy pUBLICZNEGO

znak: RG-1-63.8.2u15

ANALIZA FUNKCJ1 ORAZ CECH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Wyniki analizy - czgS$¢ tekstowa

PODSTAWA OPRACOWANIA:

® art.53 ust.3, art. 59 i art, 6] ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r p6z.199
ze zm),

® rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustaknia wymagan dU[YC{lﬂC}’Ch nowej zabudowy i
zagospodarowania terenu w przypadku braku micjscowego planu zagospodarowania prasirzennego (Dz. U, Nr 164 poz. 1588),

® rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczei inmwnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniy
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji warunkach zabudowy (Dz. U. Nr I64 poz. 1589

Whioskodaweca: Gmina Lipnik, 27-540 Lipnik

Nazwa inwestycji; budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z przydomo-
Wymi pompowniami $ciekéw oraz zasilaniem energetycznym zalicznikowym w
miejscowosci Kuréw gm. Lipnik

Teren objety wnioskiem: dzialki nr ew._549/2, 18472, 185, 186/2, 1812, 188/2, 189/2, 190, 19172 i 19212 w
micjscowosei Kurow gm. Lipnik
Rodzaj zabudowy: budowla infrastruktury technicznej — kanalizacja sanitarna
Analizy:

sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. _U. 7 2002r Nr 75 péz
690 ze zm) oraz ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r (ze.zm) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodq_l zbiorowym 'odprowa-
dzeniu $ciekéw wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy oraz przepisami odrgbnymi dotyczacymi budowy

b) teren nie jest objety obowiazkiem sporzadzenia planu miejscowego na podstawie art. 53 ust. | ustawy z dnia 9 czerwcea
201 Ir- Prawo Geologiczne i Gérmnicze (Dz.U. 2015poz. 196), ) .
¢) w Studium uwarunkowas i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnik uchwalonym uchwala nr

d) teren nie byl przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, ktéry utracit moc na

realizacje celu publicznego, o ktérym mowa w art. 39 ust 3 pkt. 3 i art. 48 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym z 27 marca 2003r,

inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, ktére okreéla

Rozporzadzenie Rady Ministrow dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsigwzieé mogacych znaczaco

oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U.Nr213 z2010r pdz. 1397), !

f) realizacja inwestycji nie Wymaga postgpowania, o ktérym mowa w ustawie z dnia 3 pa?d;'gmiic; 2008r. o udostq?ma-
niu informacji o $rodowisky i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie S’:ﬁdﬁ)‘a&i‘s'ka‘gr'%f 0 ocenach oddzialy-
wania na $rodowisko (Dz. U. z2013r. poz. 1235 ze zm). o R LR IR

2) wnioskowany teren inwestycji polozony jest poza obszarem: ity s .
* objetym ochrona konserwatorska ani tez nie Przylega do, terenu. objetego ochrong konserya r’skqma-podslawlc

ustawy z 23 lipca 2003r. 0 ochronie zabytkéw i ppiece nad zabytkami Dz,U z 2014r Poig% ) {%mu
Yz 2015, poz. 625 ze

e)

* objetym ochrong prawna zgodnie z ustaws z 1§ '{cﬁéﬁ}lz‘t?ﬂ%f _pi‘ri?gﬁféﬁie przyrody (@7, {
Zﬂ'l}; CANMTIAFOUFIS 1N, 10X b
® Zzagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych i narazonym na zalanie wodami powodziowymi
¢ terendw gérniczych,
h) przy projektowaniu zamierzonej inwestycji Wymagane jest zachowanie: ) _ )
* Warunkow technicznych zabudowy okreslonych Pprzepisami i rozporzadzeniami wykonawczymi do ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane, . o
niezbednych odlegloéci od istniejacych sieci infrastruktury technicznej oraz warunkéw PTZYk_lC{?ffl_a do ) &
infrastruktury technicznej okreslonych przez dysponentéw sieci z uwzglednieniem przepisow gdrebityichi Abfyera: S
cych ich usytuowania
i) na terenie nie wystepuja innc ograniczenia wynikajace z przepiséw odrebnych, p
i) Iokalizacja.wnioskowancj inwestycji bedzie zgodna z obowigzujacym; przepisami odrebnymi 2016 -01- 12
2. Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje siehealizacje inwestycji:
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1) analiza zabudowy, uzytkowania i zagospodarowania terenu inwestycji i jegootoczenia:

a) teren objety wnioskiem :

* teren objety wnioskiem obejmuje dzialki zabudowane zabudowa jednorodzang przy drodze krajowej nr ew, 71
b) otaczajacy dzialke teren w obszarze analizowanym charakteryzuje sig nastgpujgcymi cechami:

® W obszarze analizowanym wystepuje wzdhuz drogi kat. krajowej zabudowa dnorodzinna:

* wskaznik powierzchni zabudowy na dzialce sasiedniej miesci si¢ w granicash do 0.3,

¢ dla projektowanej inwestycji wskaznika powierzchni zabudowy nie okreslasie

2) dostep do drogi publicznej:

a) dostepnosé komunikacyjna do dziatek z drogi publicznej kategorii krajowej nrew. 71,

3) analiza uzbrojenia terenu oraz mozliwo$¢é dostepu do sieci uzbrojenia;

a) zaopatrzenie w zakresie energii elektrycznej z sieci zewngtrznych na zasadach okreslonych przez jej dysponenta,
b) zaopatrzenie w pozostale media - nie wymaga,

4) okreslenie potrzeby uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolmych i lesnych na cele nierolnicze i

niele$ne
a) dla przedmiotowego terenu nie jest Wymagana zgoda na zmiane przeznaczenia grunt6éw rolnych na cele nierolnicze
zgodnie z art. 7 ust. 1 2 ustawy z 3 lutego 1995r o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. Nr 121 péz 1266 z
2004r ze zm). Zadanie Inwestycyjne moze by¢é realizowane na dzialkach zbudowanych zabudowa jednorodzinna,
bez zmiany przeznaczenia i sposobu uzytkowania terenu

5) analiza stosunkéw wlasnosciowych,

a) dzialki nr ew. 549/2, 184/2,°185, 186/, 18712, 188/2, 189/2, 190. 1912 i 192/2 w micjscowosci Kurow w
miejscowosci Kuréw, w obrebie ktérych ma by¢ realizowana inwestycja nie sq wiasnoscia Inwestora - wedlug
wykazu wiascicieli,

6) ustalenie zakresu uzgodnien zgodnie z art, 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i

zagospodarowaniu Przestrzennym
a) projektowana inwestycja Wymaga uzgodnienia stosownie do art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym z:
* Starostwem Powiatowym w Opatowie w zakresie ochrony gruntéw rolnych,
o Swiqurzyskim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Kielcach w zakresie melioracji wodnych,
* Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad w Kielcach w zakresie terenéw przylegiych do pasa drogowego.

3. Whioski - analiza funkeji zabudowy i zagospodarowania terenu:

Sporzadzone zgodnie z wymaganiami przepiséw art. 53 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym:

¢ analiza warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych;

* analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji w zakresie warunkow, o
ktorych mowa w art. 61 ust. 1 w odniesieniu do art. 61 ust. 3 w/w ustawy: _

wykazaly, ze planowana inwestycja spetnia wymagania okreslone w art. 61 ust. | ustawy o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym umozliwiajace wydanie decyzji o ustaleniu loka]i'%af‘:j i ir_n.}rgpggj_ic:;:elu pUblianego

el b E:_J'\)U = iy 3 -- - 'L" \‘..; L“
Wykorzystane materialy: 5 & £ ///‘{9‘ f,:tj m‘ﬁ% Zivh
- informacje zawarte we wniosku inwestora, Pl atearav Cming
- mapy: zasadnicza i ewidencyjna, S ORI oy
- Wwypis zrejestru gruntow, ol o
- studium uwarunkowan i kicrunkow zagospodarowania przestrzennego gminyk w i Swietake
Wl (1518891415, fax 8691754
Opracowal: Al
Wiadyslaw Gurdak
Nr KT-094
Nowa Deba 10.10.2015r
megr
L& FGOBNGSE
2016 -01- 1
LU1B 74
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

| Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia roboty geodezyjnej

IZPG: G.IV.6640.672.2015

. Nazwa wojewddziwa, powiatu

Swietokrzyskie, opatowski

- Jednos tka ewidencyjna (nazwa, idenfyfikator)

Lipnik, 260603 2

| 3 FB1S 2§ V)

Obreb' ewidencyjny (nazwa, identyfikator) Kurdw,
o 260603 2.0004
= Skala mapy 1:1000
Nazwa uktadu prostokatnych ptaskich 65 strefa 1
wspdirzednych wysokosci Kronsztadt 60

Oznaczenie numeru sekgji

154.222.114;154.222,123;154.222.162: 154.222.171

Stuzebnosci grunfowe majace wptyw na zagospodarowanie
gruntéw zlokalizowanych w granicach projektowanej
inwestycji

Nie badano

podziemnego, ktdre nie byty zgtoszone do inwentaryzacji
Granice dziatek przyjeto z Ewidengji Gruntdw i Budynkdw.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie elementdw uzbrojenia

WykgngtBrska Izabella inz. Izabeﬂ@ﬁu@orsxa
GEODHAU AWNIONY

Imie i nazwisko geodety

Numer Arkusza

27-540 Lipnik, Lipaik 21/5 7
NIP 863:121-87-87, REGON 292374670 Zaswiadczenie GHUGIK Nr 17980
; 07787 i1
01 SIE. 2015 i S

2628 -

iowie

Ll ind pia
yhkalor ewsl

zasobu = oparalu

wzily lochnitzneqo

i |9.2606.209

ey malerialdw zasobu

Imiles, nazvwdskal podpis osoby

. 2677
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Opatéw dn.2015-12-08

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
SPRAWY NR G.I11.6630.43.2015

Podstawa prawna wvdania odpisu:

Art. 7d pkt 2 i art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr
193, poz. 1287 z péin. zm.)

Sprawa dotyczy : Budowa sieci kanalizacyjnej.
Potozenie : gmina : Lipnik
obreb: Kurow

Nr dziatki ewidencyjnej: 549/2,184/2,185,186/2,187/2,188/2,189/2,190,191/2,192/2
Whnioskodawcea : P.U.H. "JUSGAZ" sp.zo.0.

27-660 Koprzywnica, Rynek 37
Data wptywu wniosku: 2013-12-07

Przedlozony projekt byt przedmiotem narady koordynacyjngj przeprowadzonej w dniu 2015-12-08.

Stanowiska uczestnikéw narady dotyczace sprawy: Nr G.111.6630.43.2015

Oznaczenie reprezentowanych |Imig i nazwisko| Stanowiska uczestnikéw narady / uwagi i

przedmiotow zalecenia
Komenda Powiatowa Strazy Pozarnej Denkowski  |[bez uwag
w Opatowie Krzysztof
PSG sp. z 0.0, W miejscach krzyzowania si¢ projektowane;
Oddzial Tarnow Kowalski Jacek |kanalizacji sanitarnej z gazociagiem, nalezyf
Zaktad w Sandomierzu kanalizacje zabezpieczy¢ rurami ostonowymi o

diugosei 3m. Roboty ziemne w zblizeniu da
gazociagu prowadzi¢ recznie i w obecnosci
przedstawiciela ZG Sandomierz.

PGE Dystrybucja Oddzial Rzeszow Zbigniew Roboty ziemne na skrzyzowaniach z istniejacymi
S.A. DroZzdziewicz |kablami energetycznymi prowadzi¢ recznie 3
Rejon Energetyczny w Staszowie zachowaniem przepiséw BHP.
Zaklad Gospodarki Komunalnej w Paradowski bez uwag
Lipniku Grzegorz
Orange Polska brak uczestnictwa w naradzie

Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze £odz

Uwnea : Podezas wykonywania robot ziemnych, w bezposrednim sasiedziwie znakow geodezyjnyeh, wszelkie roboty nalezy
prowadzi¢ r¢cznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne beda odtwarzane na koszt inwestora,

Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpleczajace te znaki oraz budewle triangulacyjne podlegajq ochronie - w mysi art 15 ustawy
Prawo geodezyine i kartograficzne, oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznyeh | Administracji = dnia 135 kwietrig——— __
1999r., w sprawie ochrony znakdw geadezyynych, grawimetrycznych t magneryeznych ( Dz.U. Nr 45, poz, 434, z péin. zm.).
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OPIS TECHNICZNY
Budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Kurow gmina Lipnik

1. DANE OGOLNE
Inwestor: Gmina Lipnik
Adres : Lipnik 20, 27-540 Lipnik

1.1 Materialy wykorzystane przy opracowaniu projektu

* Mapa do celow projektowych rejonu inwestycji ( skala 1 :1000)
 Aktualne normy i wytyczne projektowania sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych,

» Normy, katalogi producentow, literatura techniczna.

1.2 Podstawa opracowania

» Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Gming Lipnik
Przedsigbiorstwem Ustugowo-Handlowym JUSGAZ sp. z o.0.

* Mapa do celdéw projektowych w skali 1:1000,

» Uzgodnienia z inwestorem,

» Ustawa Prawo budowlane,

» Ustawa Prawo wodne

» ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i odprowadzaniu sciekow,
« Ustalenia i uzgodnienia w terenie trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej z
wiascicielami dziatek,

» Wizja lokalna w terenie,

» Obowiazujace normy, przepisy i inne akty prawne.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I POLOZENIE INWESTYCJI

2.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany
budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowos$ci Kuréw gmina Lipnik.

2.2 Polozenie

Teren, przez ktory przebiegac bedzie projektowana sie¢ wodociggowa znajduje sig
w miejscowosci Kuréw gmina Lipnik. Obszar inwestycji znajduje si¢ na Wyzynie



Sandomierskiej, przy drodze krajowej nr. 9 relacji Radom — Rzeszow. Teren
inwestycji jest terenem typowa rolniczym, uprawia si¢ tu zboze, ziemniaki, buraki
oraz prowadzi sady owocowe.

Trasa projektowanej sieci przebiega przez tereny rolnicze

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Na omawianym odcinku $cieki z pobliskiej zabudowy odprowadzane sg do
szamb. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci
kanalizacji sanitarnej (przewodu tlocznego) wraz z czgscig technologiczng
przepompowni sciekow. Celem inwestycji jest budowa systemu odprowadzania
Sciekow 1 eliminacja koniecznosci uzywania przez mieszkancow osadnikow
gnilnych, co przyczyni si¢ do ochrony przed skazeniem wod gruntowych na
obszarze objetym niniejszym projektem. W efekcie realizacja inwestycji
spowoduje wzrost jakosci wody pitnej pobieranej z uje¢ wody podziemnej oraz
redukcja skazenia gleb. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przyczyni si¢ do
poprawy jakosci zycia mieszkancow oraz zwigkszenia perspektyw rozwoju
gospodarczego dzigki poprawie stanu srodowiska naturalnego.

Zadaniem projektowanego odcinka kanalu sanitarnego jest odprowadzenie
$ciekdéw sanitarnych z istniejagcych budynkéw zlokalizowanych wzdhluz trasy
projektowanego kanatu, skad ukladem kanatéw grawitacyjnych trafig do
przydomowych przepompowni $ciekow, skad trafiaja do projektowanej
studni rozpreznej a nastepnie grawitacyjnie do istniejacego kolektora
kanalizacji fi 160PVC

4. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Podloze terenu inwestycji zbudowane jest z utworéw masywu paleozoicznego Gor
Swietokrzyskich i permsko — mezozoicznej ostony jego obrzeza. Na obszarze
objetym opracowaniem do glebokosci posadowienia rurociagow nie wystepuja
wody gruntowe. Warunki geologiczne posadowienia rurociaggow sa typowe i nie
wymagaja specjalnych rozwigzan.

5. OGOLNA CHARAKTERYSTKA TERENU INWESTYCJI

Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w napowietrzng sie¢ elektryczna.
Wystepuje, takze sie¢ wodociagowa, gazowa, telefoniczna. Inwestycja ma na celu
poprawe infrastruktury technicznej wsi Kuréw.

6. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA

6.1 Projektowana sie¢ Kanalizacyjna

Projektowana sieé¢ kanalizacji sanitarnej wiaczona bedzie do projektowane]
studni rozpreznej z ktérej kanalem grawitacyjnym bedzie polaczona z istniejaca
studnia na kanalizacji sanitarnej na wysokosci dz. 549/2 w m Kurow gm. Lipnik
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Odcinek grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej (dz. nr 549/2) tacacy
projektowana studnie rozprezna z istniejgca studnia na istniejacej kanalizacji
wykonany bedzie z rury PVC fi 160mm taczonych na uszczelke gumowg

Odcinek kanalizacji sanitarnej przewdd tloczny projektuje si¢ z rur z PE 100
SDR 17 O 50x3

.aczenie rur PE projektowanego kanatu ttocznego nalezy wykona¢ za pomoca
ztaczek zaciskowych PE.

Przewdd tloczny kanalizacji sanitarnej na projektowanym odcinku dziatki
549/2; 184/2; 185; 186/2; 187/2; 188/2; 189/2; 190; 191/2; 192/2 w m Kurow
gmina Lipnik

Sie¢ Kanalizacyjng przewiduje si¢ wykonac z PE klasy PE 100 SDR 17 O 50x3.
Odcinki rur przewiduje si¢ laczy¢ zigczkami PE. W punkcie SR wykonane
zostanie wlaczenie do projektowanej studni rozpreznej z ktorej zostanie wykonanie
wigczenie do istniejgcej studni kanalizacyjnej S1

6.2 Studnia rozprezna (szt. 1)

Projektowana studnie rozprezna umiejscowiono na dz nr 549/2 z ktérej odcinkiem
grawitacyjnym PVC fi 160 odprowadzane bgda Scieki do istniejacej studnie
istniejacej kanalizacji w m. Kurow

W projekcie przyjeto studnie rozprezna PE Dn400 Wavin (lub rownowazna)

Lp. Srednica [mm] fi 400

Materiat Klasa [m] PE

[los¢ [szt] = 1

6.3.1 Zestawienie dlugosci i Srednicy sieci Kanalizacyjnej Tloczne]
Lp. Srednica [mm] fi 50x3

Materiat Klasa [m] PE 100 SDR 17 O 50x3

Dlugos¢ Razem = 420 m

6.3.2 Zestawienie dlugosci i Srednicy sieci Kanalizacyjnej Grawitacyjnej
Lp. Srednica [mm] fi 160

Material Klasa [m] PVC

Diugos¢ Razem =1 m

6.4 Przepompownia

Przepompownia Sciekéw i przewéd tloczny kanalizacji sanitarnej

a) Przepompownia $ciekéw jest przeznaczona do przettaczania Sciekow
komunalnych



b) Przepompownia Sciekow jest bezobstugowa z mozliwoscig zdalnego
sterowania 1 monitorowania z dyspozytorni /zostanie dolaczona do
istniejacego systemu sterowania Inwestora/

c) Zaklada sie obliczeniowa wydajnos$é pompowni Qp= 4,7 dm’/s

d)  Przepompownie projektuje si¢ o przekroju kotowym bez nadbudowy o
przekroju wewngtrznym fi 1000mm, w ktorej bedg umieszczone zatapialny agregat
pompowy przettaczajace Scieki.

e) Niezbgdna armatura rurociagu tlocznego jest zlokalizowana wewnatrz
pompowni.

f) Ttoczenie Sciekéw z obydwu przepompowni do punktu odbioru -
projektowanej studni kanalizacyjnej rozpreznej (dz. nr 549/2) z ktorej
grawitacyjnie odprowadzone beda do istniejacej studzienki (zlokalizowanej dz. ew.
Nr 549/2) bedzie odbywato si¢ jednym rurociagiem.

Opis przepompowni $ciekéw dla wydajnosec Q=4,7dm’/s Na podstawie
wytycznych przyjeto:

a) Doptyw $ciekéw do pompowni w ilosci — 4,7 dm’/s.

b) Wszystkie Scieki ze skanalizowanych budynkéw beda odprowadzone w
sposob grawitacyjny kanatami $ciekowymi do przedmiotowych przepompowni
sciekow, skad beda przettaczane rurociagiem tlocznym do projektowane;j
studzienki rozpreznej skad w sposob grawitacyjny trafia do istniejacej
studzienki systemu kanalizacyjnego miejscowosci Kuréw (studzienka
zlokalizowana w dz ew. nr 549/2 m Kuréw gmina Lipnik).

Przepompownia $ciekow
Przepompownie Sciekow projektuje si¢ bez nadbudowy (dz. nr 192/2, 188/2),
jako studni¢ okraglg o przekroju wewnetrznym fi 1000mm giebokosci

wewnetrznej H=2,75 m. Wiaz zeliwny lekki @ 600 kl. A w terenach zielonych
zgodnie z norma PN-EN 124: 2000. W projekcie przyjeto przepompownie Eko-
System-Polska ESP DN 1000 (lub réwnowazna)

Wyposazenie pompowni:

- Wiaz zeliwny

- Uszczelka doptywu Dz160 mm do podiaczenia kroéea grawitacyjnego

- Uszezelka doptywu Dz110 mm do podtaczenia kroéea na przewod zasilajacy i
odpowietrzajacy

- Pion tloczny DN40 (48,3) potaczenia gwintowane stal nierdzewna

- Przejscie szczelne dla rury tlocznej Dz48,3mm,

- Kréciec cisnieniowy Dz48,3mm zakonczony gwintem stal nierdzewna

- Zawor odcinajacy DN40 (48,3) mosiadz

- Obudowa do zasuwy z pokrettem dostgpna z poziomu terenu stal nierdzewna
- Zaczep sprzegajacy DN40 (48,3) z zintegrowanym zaworem zwrotnym kulowym
z wyczystka zeliwo



- Belka usztywniajaca 80x40 stal nierdzewna

- Oczko na ptywaki stal nierdzewna

- Lancuch 03 stal nierdzewna 1,5m

- Szekle 6mm M8 269-4-6 stal nierdzewna

- Pompa Ama Porter S z rozdrabniaczem (lub rownowazna)

- Korek fi 110 szary PCV

- Zestaw do montazu szafy sterowniczej (obudowa PEHD, rura PCV DN110
L=1000mm, uchwyt ze stali nierdzewnej, komplet srub montazowych)
PEHD/PCV/ stal nierdzewna

- Szafa sterownicza

- Nadstawka DN 600 H=45 cm

Wentylacja

W pompowni przewidziano wentylacj¢ grawitacyjna, Jedna z rur wentylacyjnych
sprowadzona na dno pompowni ponad max poziom Sciekow. Druga rura
wentylacyjna zakonczona ponizej poziomu plyty pokrywowej. Wentylacja
grawitacyjna wewnatrz pompowni z PVC 2z filtrem dezodoracyjnym
wyprowadzona poza obreb pompowni dz. nr 192/2 oraz 188/2

Nie przewiduje si¢ ogrzewania komory pompowni.

6.5 Trasa sieci kanalizacyjnej i rozwigzania projektowe

Przebieg trasy sieci zostal przedstawiony na planie zagospodarowania terenu
Skrzyzowania z obiektami terenowymi powinny by¢ zgodnie z Polskimi Nomami.
Zgodnie z podziatlem Polski na strefy przemarzania gruntu wg. PN-81/B-W020
rejon przedmiotowe]j inwestycji lezy w strefie przemarzania gruntu do 1,0 m ppt.
Zgodnie z norma PN-81 /B-10725 minimalne przykrycie mierzone od wierzchu
rury wodociggowej do poziomu terenu jest rowne 1,5 m. Projektuje si¢ przykrycie
do wierzchu rury 1,5 m. Dno wykopu powinno by¢ rowne, pod rury wykonaé
podsypke z materialow sypkich.

6.6 Proba szczelnosci sieci kanalizacyjnej

Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodow 1 wykonaniu
warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla
zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Zamontowany przewod przed
wiaczeniem do sieci nalezy poddac probie hydraulicznej na cisnienie 1 MPa (10
kG/em?) zgodnie z norma PN-81/13-10725. Prébe cisnieniowa wykonaé nalezy
bez zamontowanego uzbrojenia, po ulozeniu przewodu w wykopie, na
podsypce piaskowej o grubosci 10 cm po czesciowym przykryciu rur piaskiem z
pozostawieniem odkrytych polaczen dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekow.



Probe hydrauliczng musi odebrac ustanowiony przez Inwestora Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego

6.7 Proba szczelnosci kanalow na eksfiltracje

Po zestabilizowaniu odcinka przewodu PVC osypka migdzy studzienkami
nalezy dokonaé préby szczelnosci zgodnie z warunkami technicznym wykonaniu
1 odbioru sieci kanalizacyjnych.

Pozytywna proba na eksfiltracj¢ Swiadczy o szczelnosci rowniez na infiltracje.

7. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne rozpoczaé¢ od wytyczenia trasy projektowanej sieci, wykonaé je
zgodnie z normg PN-B-10736:1999, ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewoddéw wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Przed wykonaniem wykopow nalezy zdja¢ warstwe 30 cm humusu. Wykopy
wykona¢ jako wasko przestrzenne w szalunkach. Zabezpieczenia $cian wykopow
musza umozliwia¢ prowadzenie robo6t ziemnych w rejonie kolizji z uzbrojeniem
podziemnym oraz rozbiorke lub podnoszenie obudowy 2z jednoczesnym
zageszczeniem warstw obsypki i zasypki. Roboty ziemne wykonywaé recznie w
rejonie zblizen do kolizji z uzbrojeniem podziemnym. tj, gazociagu, wodociagu,
kabli telekomunikacyjnych. Na odcinku kanalizacji przebiegajacej przez sady
owocowe wykopy wykona¢ mini koparka w taki sposéb aby zminimalizowa¢
uszkodzenia istniejacych drzewek owocowych, wykop prowadzic¢ starajac sig
omija¢ drzewa owocowe. Przed rozpoczgciem robot nalezy wykona¢ odkrywki
sondazowe i zlokalizowa¢ podziemne uzbrojenie terenu. Odstonigte przewody
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesic
zapewniajac nieprzerwana eksploatacje. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed
naptywem wod opadowych, przed osobami postronnymi i oznakowac. Rury
zostang ulozone na dnie wykopu oczyszczonego z kamieni, gruzu, betonu oraz
trwalych przedmiotéw. Dno wykopu zostanie wyréwnane tak, aby rura
przewodowa wzdluz calej dlugosci i n al/4 obwodu opierala si¢ o podioze.
Grubo$é¢ warstwy podsypkowej wyniesie min. 10 cm. Przy zasypywaniu rurociagu
pierwsza warstwa bedzie wykonana z gruntem sypkim. Stopien zageszcezenia
osypki min. 95 % zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora. Dalsze zasypywanie
wykopu wykonuje sie warstwami co 30 cm ziemi. id z wykopu. Glebokosé
posadowienia rurociagéw min. 140 cm. Po wykonaniu prac montazowych przed
zasypaniem wykona¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza  przez
uprawnionego geodete.

8. PRZEPISY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT

W trakcie prowadzenia robdt budowlano — montazowych, nalezy przestrzegac
przepisow BHP. Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byc wykonywane
przez , co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na

9

2,



mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Ruch os$rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza
granica klina naturalnego odlamu wykopu.

9. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO

9.1 Ochrona zieleni, obszarow lesnych i chronionych

Na trasie projektowanej sieci nie przewiduje si¢ wycinania istniejaciggo
drzewostanu. Prowadzone roboty ziemne nie bgda powodowac naruszenia systemu
korzeniowego drzew.

9.2 Prognozowany wplyw inwestycji na Srodowisko

Projektowana siec jest inwestycjg majaca na celu poprawe warunkow sanitarnych
na terenie miejscowosci. Przedmiotowg inwestycj¢ nie zalicza si¢ do obiektow
mogacych pogorszy¢ stan sSrodowiska, higieny 1 zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrgbnymi.

10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA OCHRONY
ZDROWIA

10.1 Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
obiektow

Rozpoczecie prac budowlanych powinno by¢ poprzedzone wytyczeniem
lokalizacji trasy rurociggéw przez geodete. Prace, nalezy rozpocza¢ od wykopow
przeznaczonych pod rurociagi i dla obiektow kubaturowych. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sig¢ lub
biegnace réwnolegle z wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Ukladanie rurociagéw musi byé wykonywane w wykopach o podiozu
odwodnionym. Odwodniony stan podtoza, pozwala na uformowanie zagigbienia
pod rure, montaz zlacz i utrzymanie odpowiednich spadkéw. Konieczne jest
rowniez uprzednie przygotowanie podloza z zachowaniem warunkow
nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie osypki rury ochronnej.
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych, nalezy zagospodarowac tren budowy w
zakresie:

« Ogrodzenia terenu i wyznaczania stref niebezpiecznych, « Wykonanie drog,
przejs¢ dla pieszych,

» Doprowadzenie energii elektrycznej,

» Doprowadzenie wody,
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» Odprowadzenie $ciekow,
 Urzadzenie pomieszczen higieniczno- sanitarnych,
» Urzadzenie skladowisk materiatlow i wyrobow.

10.2 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:

- zasypanie ludzi w wykopach w czasie ich wykonywania i zasypywania.

- obsunigcia stupow telefonicznych i energetycznych w czasie prowadzenia
robot ziemnych i montazowych wykonywanej kanalizacji sanitarnej i przytaczy
w ich poblizu.

- mozliwos¢ zerwania kabla telekomunikacyjnego podziemnego.

- mozliwosc¢ uszkodzenia sieci gazowej lub wodociagowe;j.

- potracenie pracownikow przez samochody przy robotach wykonywanych w
poblizu pasa drogowego.

- w czasie wykonywania wykopdw moga si¢ ujawni¢ niewypaty, niewybuchy
lub przedmioty trudne do identyfikacji.

10.3 Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

- Przed dopuszczeniem do pracy pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych nalezy ich przeszkoli¢ w zakresie szkolenia wstgpnego na stanowisku
pracy. Szkolenie powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy lub osoba przez
niego wyznaczona. Szkolenie pracownikéw podwykonawcoéw  powinni
przeprowadzaé kierownicy robot podwykonawcow. Odbycie szkolenia winno byc
potwierdzone odpowiednim zaswiadczeniem oraz odnotowane w dzienniku
szkolen

- Przed rozpoczeciem robét szezegdlnie niebezpiecznych kierownik budo Ary lub
osoba przez niego wyznaczona przeprowadzaja dodatkowy instruktaz
bezpiecznego wykonywania tego rodzaju robdt oraz okreslaja zasady
postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi i Srodowiska.
Potwierdzenie odbycia instruktazu nalezy odnotowa¢ w dzienniku szkolen

- Przy wykonywaniu prac budowlano — montazowych nalezy stosowac ogoélne
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy oraz warunki techniczne wykonania i
odbioru roboét budowlano — montazowych tom II — instalacje. sanitarne i
przemystowe,

5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefnstwom,
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub ich sasiedztwie
Pracownicy wykonujac roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym
zobowiazani sa chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni
przy robotach, gdzie moze nastapi¢ uderzenie przez ruchome lub nieruchome
przedmioty zobowiazani sa do uzywania kaskow ochronnych. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach pracy znajdujacych sig na wysokosci i
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niezabezpieczonych ochronami zbiorowymi zobowiazani sa uzywac szelek
bezpieczenstwa. Koniecznos¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla
bezposredni przelozony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.

Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywac w stalej sprawnosci
technicznej.

10.6 Zabezpieczenie materialow niebezpiecznych

Materialy niebezpieczne wystepujace na budowie moga wystapi¢ takie jak:

- gazy techniczne propan — butan. ktore nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukeji.
Butle uzywane do prac spawalniczych beda przemieszczane na wozku
dwukotowym. a zawory bedg chronione przed uszkodzeniami

- rozpuszezalniki i farby do malowania konstrukceji stalowej nalezy przechowywac

w opakowaniach fabrycznych w osobnym — posiadajacym wentylacje
grawitacyjng magazynie.

10.7 Zabezpieczenie miejsca robot

Teren budowy winien byé oznakowany tak, aby zwracal uwage uczestnikow
komunikacji na plac budowy i wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwa oraz
skianial ich do ostroznego zachowania. Wjazd i wyjazd z placu budowy musi
zapewni¢ bezkolizyjne polaczenie z siecia drég publicznych 1 nie moze
powodowaé zaklécen w ruchu. Roboty ziemne i montazowe wzdhuz ciggu
komunikacyjnego nalezy ograniczy¢ czasowo do minimum. Wykopy zabezpieczy¢
barierami ochronnymi lub tasma z PE Prace prowadzone przy liniach
napowietrznych niskiego napigcia w odleglosci mniejszej niz 3 m oraz w
odlegtosci 5 m od linii napowietrznej $redniego napigcia, nalezy wykonywac tylko
recznie lub przy wylaczonym napieciu. Roboty ziemne w sasiedztwie istniejacego
uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela danego uzbrojenia.

10.8 Kolizje z istniejacg infrastrukturg techniczng

Przy wykonaniu wykopéw nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci poziome od.
e Drzew — 2,0 m

» Gazociggow - 1,5 m

» Wodociagdéw — 1,5m

» Kabli energetycznych - 1,0 m

« Kabli telekomunikacyjnych - 1,0 m

« Stupéw energetycznych linii napowietrznych 0,4 kV — 2,0 m

« Stupéw energetycznych linii napowietrznych 15 kV — 5,0 m

« Stupow telefonicznych - 1,0 m



10.9 Rury oslonowe PE
Ze wzgledu na uzbrojenie podziemne oraz przekopy przez utwardzone podjazdy
do posesji projektowane sa rury ochronne. W miejscach wystepowania uzbrojenia
nalezy najpierw odkry¢ istniejace uzbrojenie, nastepnie przystapi¢ do prac. Rury
ochronne PE beda montowane na projektowanych rurociagach w otwartym
wykopie. Odlegtosé pionowa pomigdzy wykonywanym rurociagiem, a istniejgca
infrastruktura nie moze by¢ mniejsza niz 0,25m, przewidziano zamontowanie na
rurociagu rur ostonowych PE 110 o dlugosci min. 4,0 m. W rurze ostonowe;j
zamontowa¢ $lizgi centrujace. Konce rur uszczelni¢ piankag poliuretanows.
Zestawienie rur ochronnych
Lp. Srednica [mm] fi 110
Materiat Klasa [m] PE
Dhugos¢ Razem =40 m
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Siec kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kuréw gm. Lipnik

2. Inwestor:
Gmina Lipnik
Lipnik 20, 27-540 Lipnik

3. Imig i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje:
inz. Radostaw Szlichta

4. Czesc¢ opisowa.
4.1. Projektowana kanalizacja sanitarna
e Kanal ci$nieniowy srednicy 50 mm dlugoscei 420 m.
e Pompowni $ciekow cisnieniowych w ilosci 2 sztuk.
e Studnia rozprezna ilos¢ 1 szt
Poszczegdlne odcinki mozna wykonywaé rownoczesnie w tym samym czasie.

4.2. Na terenie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystgpuja nast¢pujace
obiekty budowlane:

- napowietrzne linie telekomunikacyjne oraz energetyczne na stupach.

- podziemne kablowe linie telekomunikacyjne

- ogrodzenia poszczegolnych posesji.

- sieci gazowe

- sieci wodociggowe.

4.3. Elementami zagospodarowania terenu stwarzajacymi zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

- stupy napowietrzne linii telefonicznych i energetycznych w bliskim
sasiedztwie wykopow.

- podziemne kable telekomunikacyjne

- sieci gazowe

- sieci wodociagowe.

4 4, Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

- zasypanie ludzi w wykopach w czasie ich wykonywania i zasypywania.

- obsunigcia stupéw telefonicznych i energetycznych w czasie prowadzenia
robot ziemnych i montazowych wykonywanej kanalizacji sanitarnej i przylaczy
w ich poblizu.

- mozliwo$é zerwania kabla telekomunikacyjnego podziemnego.

- mozliwoé¢ uszkodzenia sieci gazowej lub wodociagowej.

- potracenie pracownikéw przez samochody przy robotach wykonywanych w
poblizu pasa drogowego.

- w czasie wykonywania wykopow moga si¢ ujawni¢ niewypaly, niewybuchy
lub przedmioty trudne do identyfikacji.



4.5. Przed rozpoczeciem kazdej pracy a szczegdlnie niebezpiecznej jak np.
wykopy. kierownik budowy powinien pouczy¢ pracownikoéw o wystepujacych
zagrozeniach zdrowia i zycia przy wykonywaniu poleconej pracy.

4.6. Srodkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegajacymi
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia sa:

- wykonywanie robot ziemnych (wykopy i zasypki) zgodnie z dokumentacjg
techniczna z pelnym umocnieniem $cian wykopow balami drewnianymi.
Urobek ukladaé z jednej strony wykopu w sposéb umozliwiajacy dogodny
transport materialéw do montazu (rury, beton itp.) oraz w razie wypadku dojazd
zespolow ratunkowych.

- wykopy zabezpieczy¢ barierkami o wysokosci 1.2 m nad terenem.

Na przejéciach do posesji zamontowa¢ kladki z barierkami j.w.

- niewypaly i niewybuchy — o znalezieniu niewypatu i niewybuchu lub
przedmiotu trudnego do zidentyfikowania nalezy miejsce ogrodzi¢ i
powiadomi¢ wlasciwy organ samorzadu lokalnego oraz policj¢.

- kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy.

- roboty wykonywane w pasie drogowym winny by¢ oznakowane znakami
drogowymi w sposdb uzgodniony z zarzadea drogi oraz odpowiednimi stuzbami
ruchu drogowego.

- w wypadku uszkodzenia kabla telekomunikacyjnego powiadomi¢ wiasciciela
kabla i kierownictwo budowy.

- w wypadku uszkodzenia sieci gazowej lub wodociagowej natychmiast powiadomic¢
wlasciciela oraz natychmiast zakrecié¢ zawor sieciowy ponizej uszkodzonego odcinak

4.7. Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem bioz” zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz.U. 2z 2003r. Nr 120 poz. 1126).

Opracowal
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