RRS = Projelkt, Racosiaw Szlichta

27-660 Koprzywnica, ul. Le$na 8

EGZEMPLARZ 1
DOKUMENTACJA TECHNICZNA

ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA ROBOT NIEWYMAGAJACYCH
POZWOLENIA NA BUDOWE

Na podstawie: art. 29 ust. 1 pkt. 19a ustawa - Prawo Budowlane z dnia
7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2016r., poz. 290)

Temat opracowania:

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200mm
przez dziatki nr ew. 153/1, 153 /2 i 154 w miejscowosci Gotebiow gm. Lipnik.

Inwestor: GMINA LIPNIK
27 - 540 LIPNIK

ADRES: Dz. Ewidencyjne Nr 153/1, 153/2, 154 w miejscowosci Gotebiow, obreb 0002
Gotebiow

Projektant: Radostaw Szlichta
Uprawnienia budowlane PDK/0137/PO0OS/09

Asystent projektanta:
Agnieszka Rutyna
Sprawdzajacy:

Janusz Stasiow

Uprawnienia budowlane 107/Tbg/98

Koprzywnica, styczen 2017r.



Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200mm przez dziatki | 2(17
nrew. 153/1,153/2 i 154 w miejscowosci Gotebiow gm. Lipnik.

SPIS ZAWARTOSCI
Strona tytutowa 1
Spis zawartosci opracowania 2
Dokumenty formalno — prawne 3-4
Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do OIIB 5-8
Dokumentacja techniczna 9-14
Plan zagospodarowania terenu 15
Profil kanalizacji sanitarnej 16
Informacja dot. BIOZ 17-19
Oswiadczenie projektanta 20




Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200mm przez dziatki | 2(17
nrew. 153/1,153/2 i 154 w miejscowosci Gotebiow gm. Lipnik.

I. PROJEKT TECHNICZNY
1. CZESC OPISOWA

1.1. Podstawa opracowania

Projekt wykonano w wyniku zlecenia zgodnie z umowg zawartg pomiedzy Gming Lipnik, a RRS-
Projekt, Radostaw Szlichta, ul. Lesna 8, 27-660 Koprzywnica.

Wykorzystano nastepujace dane i materiaty wyjsciowe:

® Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

e Warunki techniczne wtgczenia do sieci kanalizacyjnej dziatek o nr ew. 153/1i 153/2

e (Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

® Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. Nr 153/1; 153/2; 154 w m.
Gotebidw

® Prawo Budowlane

e Obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC
200mm przez dziatki nr ew. 153/1, 153/2 i 154 w miejscowos$ci Gotebidow gm. Lipnik.

1.3. Celizakres opracowania

Celem projektu jest wykonanie podtgczenia do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej dziatek
dotychczas nieskanalizowanych, co bedzie miato znaczacy wptyw na polepszenie warunkéw
sanitarnych mieszkancow oraz polepszenie stanu czystosci srodowiska przyrodniczego.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami
na dziatach ewidencyjnych nr 153/1 i 153/2 w miejscowosci Gotebidéw, obreb 0002 Gotebiéw, Gmina
Lipnik wraz z odprowadzeniem strumienia Sciekéw do istniejacej przepompowni zlokalizowanej na
dziatce ew. nr 154. Zakres objety projektem uzgodniono z Inwestorem i jest zgodny z wydanymi
decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

1.4. Lokalizacja inwestycji

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami zlokalizowana jest na dziatkach
nalezgcych do réznych wtascicieli o nr ewidencyjnych 153/1, 153/2 i 154 w miejscowosci Gotebiow.
Zjazd do dziatek mozliwy jest z drogi krajowej nr 77 zlokalizowanej na dziatce nr ew. 170 poprzez
wewnetrzng droge dojazdowa.

Trase projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej uzgodniono z wtascicielami ww. dziatek.
Inwestor tj. Gmina Lipnik posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.
Wspodtrzedne geodezyjne punktow charakterystycznych projektowane] sieci zamieszczono w tabeli
numer 1.
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Tabela 1 Wspdtrzedne geodezyjne punktow charakterystycznych projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na

dziatkach nr ew. 153/1, 153/2 oraz 154, obreb 0002 Gotebiéw, Gmina Lipnik.

Punkt 0s ,X” 0s,Y”
S1 320114,77 679206,30
S2 320146,92 679203,00
P1 320158,16 679201,01

1.5. Opis zagospodarowania terenu

1.5.1. Opis stanu istniejacego

Na dziatce 154 znajduje sie czynna przepompownia $ciekdw i kanalizacja sanitarna @200,
natomiast dziatka 153/2 jest nieskanalizowana, z kolei na dziatce 153/1 zlokalizowana jest lokalna
kanalizacja odprowadzajgca $cieki sanitarne z budynkdw poprzez istniejgce kolektory $ciekowe do
bezodptywowego odbiornika Sciekow.

1.5.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowana sie¢ kanalizacji sanitarnej utozona bedzie w dziatkach 153/1, 153/2 i 154 w
Gotebiowie, wzdtuz granicy dziatek. Trasa rurociggu utozona bedzie w terenach zielonych i pod
utwardzonym podjazdem zlokalizowanym na dziatce 153/1 w rurze ostonowej. Scieki sprowadzone
zostang za pomoca kanatéw grawitacyjnych @200 PVC do istniejagcej przepompowni $ciekdw, a
nastepnie do kolektora ttocznego.

1.6. Przedmiot inwestycji oraz zakres calego zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC 200mm w
miejscowosci Gotebidow. Projektowana sie¢ zlokalizowana jest zgodnie z Decyzjg nr RG-1.673.5.2016 o
lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 03.01.2017r. wydang przez Wéjta Gminy Lipnik.

Zakres zamierzenia inwestycyjnego: catkowita dtugos¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC
stanowigcej koszty kwalifikowane wynosi L=44,5 m.

Trasy i rzedne posadowienia projektowanych kanatéw grawitacyjnych pokazane zostaty w projekcie
zagospodarowania terenu na zatgczniku graficznych nr 1.

1.7. Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowana sie¢ kanalizacji grawitacyjnej umozliwi odprowadzenie sciekéw bytowo-
gospodarczych z dziatek nr ew. 153/1 i 153/2 w miejscowosci Gotebidow i doprowadzeniem ich
bezposrednio do istniejgcej przepompowni $ciekdw.

Dla przejecia $ciekdéw i ich odprowadzenia nalezy wykonac:

e Kanaty grawitacyjne wykonane z rur PVC SN8 3200 x 5,9 mm — 44,5m
e Studzienki kanalizacyjne — 2szt. 3400mm

1.8. Rozwigzanie konstrukcyjne - podstawowe materialy i opis konstrukcji
obiektow

Do budowy kanatu projektuje sie uzy¢ rur litych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu — PVC
typu ciezkiego, o klasie sztywnosci SN=8 kN/m? i érednicy @#200mm. Rury powinny spetniaé¢ wymogi
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normy PN-EN 13476-2:2008. Srednice kanatéw przyjeto wg koncepcji sieci kanalizacji sanitarnej dla
Gminy Lipnik. Przyjeto minimalne spadki kanatéw wynoszgce 5%.. Rury nalezy taczy¢ kielichowo na
uszczelke Sewer-lock. Uktadanie rur moze byé prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtfoza.
Przewdd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci. Wigczenie kanalizacji
grawitacyjnej do istniejgcej pompowni zaprojektowano poprzez uszczelke in-situ.

Studzienki S1 i S2 zaprojektowano jako prefabrykowane z PVC spetniajgce wymogi normy PN-EN
13598-2:2009 + Poprawki EN 13598-2:2016-09 o DN400mm, zwienczone stozkiem betonowym z
pokrywa betonowsq. Konstrukcja studzienki sktada sie z podstawy (kineta wraz z dnem), rury
trzonowe] gtadkiej i stozka betonowego z pokrywg betonowg. Dtugosé rury trzonowej uzalezniona
jest od gtebokosci studzienki.

Catosc istniejgcego uzbrojenia terenu w rejonie projektowanych obiektdw towarzyszacych
kanalizacji sanitarnej pokazano na mapie sytuacyjno — wysokosciowej. Istniejgce uzbrojenie
podziemne i nadziemne nie koliduje z projektowanym kolektorem sanitarnym. Nie wyklucza sie
wystepowania uzbrojenia, ktdre nie zostato naniesione na mapach sytuacyjno-wysokosciowych.

1.8.1. Przejscie pod istniejacym dojazdem

Projekt przewiduje wykonane 1 przejécia rozkopem w rurze ochronnej PVC @315 o dtugosci
L=8,5m. Przejscie planuje sie wykona¢ w miejscu istniejgcego podjazdu zlokalizowanego na dziatce
153/1. Rura przewodowa kanalizacji sanitarnej wprowadzona do wewnatrz rury ostonowej nie
powinna spoczywac na rurze ostonowej. Dlatego rury przewodowe kanalizacji muszg by¢ uniesione
na odpowiednig wysokos¢ przez zastosowanie ptéz dystansowych na rurze przewodowe] w odlegtosci
co 1,5m i tak umieszczona aby uniemozliwié¢ przesuniecia w jakimkolwiek kierunku. Koncéwki rury
ostonowej zabezpieczy¢ piankg poliuretanowg. Wykonanie zabezpieczenia rury ostonowej oraz
przewodowej nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Po dokonaniu rozkopu i
umieszczeniu w wykopie rury przewodowej i ochronnej nalezy doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego.

Ze wzgledu na dtugos¢ odcinka przejscia pod przeszkoda nie uniknie sie ztgczy rur przewodu.
Nalezy ten odcinek rury przewodowej poddaé probie na szczelnos$¢ ztgczy na powierzchni terenu,
przed wprowadzeniem do rury ostonowe;.

1.8.2. Montaz rur PVC

Montaz kanatu z PVC wg wytycznych producenta oraz ST. Spadki poziomych przewoddéw
kanalizacji sanitarnej dla przewoddéw PVC @200mm wynoszg — 5%.. Dopuszczalne odchylenia od
spadkéw przewoddw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, mogg wynosié £2%. Rurociagi
uktadane powinny by¢ na podsypce o gr. 20cm z gruntu pozbawionego czesci pylastych o stopniu
zageszczenia 1p=0,85.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu Sciekow.

Pofaczenie kielichowe rur nalezy wykona¢ przy uzyciu uszczelki Sewer-lock, ktéra jest montowana
automatycznie przez producenta. Zapewnia ona petng szczelnos$¢ i trwatosé systemu, a takze skraca
czas montazu rur. Rury przycinane na placu budowy, powinny by¢ najpierw oczyszczone, a podczas
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ciecia nalezy pamieta¢ o zachowaniu kata zblizonego do prostego. Do ciecia nalezy uzywaé pity o
drobnych zebach. Nie nalezy skraca¢ i przycinaé ksztattek. Przyciety koniec nalezy oczysci¢ z
zadzioréw, nieréwnosci oraz usungc¢ krawedzie skrawajgce. Bosy koniec rury nalezy wsungé do
kielicha.

1.8.3. Wlaczenie projektowanej kanalizacji do istniejacej pompowni

WHtaczenie rury PVC @200 do istniejgcej betonowej pompowni projektuje sie za pomocg uszczelki
In-situ. Korpus pierscienia uszczelniajgcego kompensuje nierdwnosci powierzchni betonu. Solidny
kotnierz z petnej gumy na obwodzie zewnetrznym chroni element betonowy w trakcie montazu i
utrzymuje uszczelke we wtasciwej pozycji. Uszczelke In-situ montuje sie w wywierconym otworze
przed osadzeniem rury. Uszczelka tego typu zapewnia wieloletnig szczelno$¢ potaczenia.

W celu wywiercenia otworu nalezy zastosowac wiertnice diamentows. Nalezy zachowad
szczegblng ostroznos¢ podczas wykonywania otworu, aby istniejgca pompownia nie ulegta
uszkodzeniu tj. nie pekta, nie rozszczelnita sie, itp.

1.8.4. Montaz studzienek kanalizacyjnych

Montaz studzienek kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz ST.
Szeroko$¢ wykopu musi by¢ wystarczajgca dla swobodnego wykonania potgczenia rur ze studzienka.
Potaczenie to wykonuje sie analogicznie do potaczenia bosego konca i kielicha rury. Dla systemu
studni z rur gtadkich PVC bedzie to osadzenie bosego konca rury w kielichu kinety (kielichy kinety
posiadajg system uszczelek wargowych) z jednej strony i osadzenia bosego korica wylotu kinety w
kielichu rury PVC z drugiej strony. Podejscia boczne przystosowane sg do wtaczenia bosego konca
rury PVC.

Grubos¢ podsypki pod studzienka powinna by¢ taka, jak grubos$¢ podsypki pod rurociggiem tj.
20cm. Materiat uzyty na obsypke studzienki (w tym rury trzonowej) musi by¢ taki sam, jak materiat
uzyty do obsypki rurociggu. Materiat uzyty do zasypywania wykopu nie powinien zawiera¢ gtazéw,
ostrych kamieni, bryt gliny, kredy lub zmrozonej ziemi.

1.9. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych teren objety inwestycjg nalezy oznakowac. Wykopy
wykonywa¢ mechanicznie, z wybraniem urobku na oktad. Odktad urobku powinien by¢ uktadany
tylko po jednej stronie wykopu w odlegtosci co najmniej 0,60m od krawedzi wykopu. Podczas
prowadzenia robét na sieci nalezy zabezpieczy¢ Sciany wykopu przed osunieciem. Generalng zasadg
w nawigzaniu do przepiséw BHP jest, aby przy gtebokosciach wiekszych niz 1,0m niezaleznie od
rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy waskoprzestrzenne posiadaty pionowe Sciany
odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i potzwartych dopuszcza sie deskowanie
azurowe. Wykopy waskoprzenne o S$cianach pionowych odeskowanych i rozpartych spetniajg
warunek nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego —sztywnosé gruntu w strefie obsypki rury z
zastrzezeniem, ze ponizej gérnego poziomu tej obsypki powinno by¢ odeskowanie szczelne.

Odpowiednie przygotowanie dna wykopu stanowi podstawe prawidtowego wykonania przewodu
kanalizacyjnego. Dno wykopu musi byé doktadnie wyréwnane, bez wiekszych kamieni i duzych grud
ziemi czy tez materiatu zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod kielichy powinny by¢ doktadnie
wykonane tak, aby zapewnione byto réwnomierne podparcie na catej dtugosci rury. Na dnie wykopu
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pod uktadanym rurociggiem nalezy wykona¢ podsypke z piasku o gr. 20cm - podsypka nie moze
zawierac czgstek o wymiarach wiekszych niz 20mm, nie moze by¢ zmrozona oraz nie moze zawierac
ostrych kamieni i szkta.

Rury nalezy uktada¢ w wykopie na rzednych podanych w dokumentacji. Przewdd po utozeniu
powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci i w co najmniej w % jego obwodu. Zasypania
wykopu dokonac¢ po pozytywnych odbiorach. Wymagana grubos$¢ warstwy obsypki — 30cm. Obsypka
rury musi byé wolna od bryt i kamieni. Wykop do wysokosci 30 cm ponad lico rury zageszczacz
ostroznie przy pomocy lekkich urzgdzen zageszczajgcych po obu jej stronach, zwracajac uwage by nie
zageszcza¢ bezposrednio dotykajgc rury, pozostatg czes¢ wykopu mozina zageszcza¢ mechanicznie
przy pomocy srednich i ciezkich urzadzen mechanicznych zasypujgc warstwowo, co 15 cm gruntem
rodzimym.

1.10. Wplyw planowanej inwestycji na Srodowisko

Budowa kanalizacji nie spowoduje pogorszenia stanu $rodowiska. Inwestycja przyczyni sie do
uregulowania gospodarki wodno-$ciekowej. Scieki obecnie migrujgce do gruntu z nieszczelnego
zbiornika odprowadzone zostang systemem kanalizacji do oczyszczalni sciekdw w Lipniku. Kanalizacja
nie bedzie Zzrédtem zanieczyszczen, poniewaz wszystkie jej elementy bedg szczelnie wykonane.

Planowana inwestycja podczas realizacji spowoduje wzrost natezenia hatasu od Zrddet
zlokalizowanych w granicach planowanej inwestycji tj. od koparek i samochodéw transportowych,
moze to prowadzi¢ do ucigzliwosci dla mieszkancéw w godzinach wykonywanych prac. Projektowany
zakres robdt nie powoduje statego natezenia hatasu.

Odpady powstate w wyniku realizacji przedsiewziecia zebrane zostang w pojemniki i wywiezione
na wysypisko Smieci.

1.11. Instrukcja BHP przy wykonywaniu robét

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze $cistym zachowaniem warunkéw BHP, tj. Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

UWAGA:

e Wszelkie roboty w rejonie linii energetycznych, stupdw oraz urzadzen podziemnych, jak kable
energetyczne, wodociagi, kanalizacja istniejgca, kabel telefoniczny, gazocigg nalezy
wykonywac recznie.

® Sprzet mechaniczny mogg obstugiwac wytagcznie pracownicy uprawnieni i przeszkoleni.

® Przebywanie w bezposrednim zasiegu pracujgcych maszyn, szczegdlnie pod wysiegnikami i
czerpakami jest zabronione.

* Wykona¢ oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy, np.: ,Gtebokie wykopy”, ,Wykopy”,
,Zakaz wstepu nieupowaznionym” itp.

e Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z normami i przepisami w tym zakresie.
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1.12. Uwagi i wnioski koncowe

1.12.1. Zabezpieczenie antykorozyjne
Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC nie wymaga zastosowania zabezpieczenia antykorozyjnego.

Rury stalowe ostonowe powinny posiadaé¢ fabryczng obustronng obudowang powtoke asfaltows,
ktdra w miejscach potaczen spawanych nalezy uzupetni¢ przed zasypaniem przewodu.

1.12.2. Préba szczelnosci kanalizacji sanitarnej
Wykonany kanat nalezy poddaé prdbie szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610:2015-10. Badanie préby

szczelnos$ci wykonaé za pomocg wody — metoda W (opisang w Specyfikacji Technicznej).

1.12.3. Tablice informacyjne
Do oznakowania uzbrojenia sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé w terenie tablice orientacyjne,

ktére mozna umiesci¢ na budynkach, budowlach trwatych lub na stupach zabetonowanych w ziemi.

Tablice informacyjne powinny posiadac aprobate techniczna.
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2. PLAN BIOZ
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

2.1. Czes¢opisowa
Stwierdza sie, ze w procesie realizacji obiektéw objetych niniejszym projektem zaistniejg warunki
wykonywania robét budowlanych, dla ktérych zgodnie z art. 21a ust. 1 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290), konieczne jest opracowanie planu BIOZ tak z uwagi na
charakter robét jak i na czas ich trwania.

2.2. Zakres robot objetych projektem oraz kolejnos¢ realizacji

Zakres roboét zwigzanych jest nastepujacy:

1) Przygotowanie terenu pod realizacje inwestycji
2) Wykopy pod rurociag

3) Montaz sieci

4) Montaz studni kanalizacyjnych

5) Zasypywanie wykopow

6) Wigczenie do istniejacej sieci

7) Przywrdcenie do stanu pierwotnego

Zakres inwestycji przedstawia sie nastepujgco:
1) Sieé kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - PVC SN8 @200 x 5,9 mm, L=44,5m

Kolejno$¢ wykonywania robdt: W pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. W nastepnej kolejnosci nalezy rozpoczgé roboty budowlane.

2.3. Istniejace obiekty budowlane
Na terenie objetym projektem wystepuja:

* sie¢ komunikacyjna: droga wewnetrzna

® sie¢ wodociggowa

® siec energetyczna

e kanalizacja sanitarna lokalna do zbiornika bezodptywowego na dziatce 153/1
e kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna na dziatce 154 (miejsce wtgczenia)

2.4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Realizacja projektowanej inwestycji moze stwarzac zagrozenie zwigzane z:

e Wykonywaniem wykopdw przy prowadzeniu, ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci,
e Roboty wykonywane w poblizu nadziemnych linii energetycznych
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® Roboty przy witgczeniu do istniejacej czynnej kanalizacji sanitarnej ze wzgledu na mozliwosc
pojawienia sie gazéw trujgcych oraz wybuchowych.

2.5. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

LP Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania
1 Wpadniecie do wykopu W okresie wykonywania wykopdw dla sieci
Lo . Wykonywanie wykopdéw
2 Zasypanie ziemia w wykopie waskoprzes&;rzer?/nych, uk’f:;daiie rurociggu
3 Potkniecie sie na tym samym poziomie
4 Poslizgniecie sie na tym samym poziomie
5 Kontakt z przedmiotem bedgcym w ruchu
6 Rozerwanie sie czesci narzedzi recznych Przez caty okres trwania budowy
7 Uderzenie przez czesci ruchome i wirujgce
8 Uderzenie o nieruchome przedmioty
9 Porazenie pragdem
W okresie wykonywania wykopdw,
10 Hatas zageszczania gruntu, pracy agregatéow
pradotwdrczych i sprezarki
11 Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopdw i
12 Spadajgce przedmioty, drobne detale zasypywaBlrillc:t,r;\;zr\:::;;:ementow
13 Kontakt z przedmlot.anjn ostrymi lub W czasie wykonywania robot ciesielskich
szorstkimi
14 Wdychanie substancji szkodliwych W czasie robét izolacyjnych
15 Zaprdszenie oczu W czasie ciecia drewna
16 Wibracje W czasie uzytkowania narzedzi
pneumatycznych

2.6. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

- Przed dopuszczeniem do pracy pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych nalezy
ich przeszkoli¢ w zakresie szkolenia wstepnego na stanowisku pracy. Szkolenie powinien
przeprowadzi¢ kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona. Szkolenie pracownikéw
podwykonawcdw powinni przeprowadzaé kierownicy robdét podwykonawcéw. Odbycie szkolenia
winno by¢ potwierdzone odpowiednim zaswiadczeniem oraz odnotowane w dzienniku szkolen

- Przed rozpoczeciem robét szczegélnie niebezpiecznych kierownik budo Ary lub osoba przez niego
wyznaczona przeprowadzajg dodatkowy instruktaz bezpiecznego wykonywania tego rodzaju robdt
oraz okreslajg zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i srodowiska.
Potwierdzenie odbycia instruktazu nalezy odnotowaé w dzienniku szkolen

- Przy wykonywaniu prac budowlano — montazowych nalezy stosowac¢ ogdlne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych tom Il — instalacje. sanitarne i przemystowe,.
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2.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom
wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwa

2.7.1. SrodkKi ostroznosci

Pracownicy zatrudnieni przy robotach, gdzie moze nastgpi¢ uderzenie przez ruchome lub
nieruchome przedmioty zobowigzani sg do uzywania kaskéw ochronnych. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach pracy znajdujgcych sie na wysokosci i niezabezpieczonych ochronami zbiorowymi
zobowigzani sg uzywac szelek bezpieczenstwa. Koniecznos¢ uzywania innych ochron indywidualnych
okresla bezposredni przetozony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy. Sprzet i
narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywaé w statej sprawnosci technicznej.

2.7.2. Zabezpieczenie miejsca robot

Teren budowy winien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikow komunikacji na plac
budowy i wynikajgce z tego powodu niebezpieczenstwa oraz sktaniat ich do ostroznego zachowania.
Wijazd i wyjazd z placu budowy musi zapewnié bezkolizyjne potaczenie z siecig drég publicznych i nie
moze powodowac zaktécen w ruchu. Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasmg z PE
Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napiecia w odlegtosci mniejszej niz 3 m oraz
w odlegtosci 5 m od linii napowietrznej sredniego napiecia, nalezy wykonywac tylko recznie lub przy
wytgczonym napieciu. Roboty ziemne w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem
wiasciciela danego uzbrojenia.
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Koprzywnica, 31-01-2017r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo

Budowlane (Dz. U z 2016r. poz. 1250 z p6z. zm.)

Oswiadczam, ze dokumentacja techniczna

Budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
PVC 200 mm przez dzialki nr ew. 153/1, 153/2 i 154 w
miejscowosci Gotebiow gm. Lipnik.

zostata wykonana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny ze wzgledu na cel,
ktoremu ma stuzyc.

Podpis sprawdzajacego: Podpis projektanta:



