Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200 mm przez | 2017

dziatki nr ew. 153/1, 153/2 i 154 w miejscowosci Gotebiéw gm. Lipnik

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

ST-00.00

ST-01.00

ST-02.00

ST-03.00

ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogoélne

Kod CPV 45000000-7

Roboty ziemne

Kod CPV 45111200-0

Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe

Kod CPV 45233140-2

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociagow do odprowadzania sciekow

Kod CPV 45231300-8



Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200 mm przez | 2017
dziatki nr ew. 153/1, 153/2 i 154 w miejscowosci Gotebiéw gm. Lipnik

SPECYFIKAC]JE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE
(ST-00.00)

Kod CPV 45000000-7



Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200 mm przez | 2017
dziatki nr ew. 153/1, 153/2 i 154 w miejscowosci Gotebiéw gm. Lipnik

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKAC]I TECHNICZNE] (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robodt
dotyczacych projektu ,,Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200mm przez
dziatki nr ew. 153/1, 153/2 i 154 w miejscowosci Gotebiow gm. Lipnik”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

ST bedzie miata zastosowanie jako dokument przetargowy w wyborze Wykonawcy w trybie
postepowania zgodnym z Ustawg o zamdwieniach publicznych

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumied i stosowac w powigzaniu nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST-01.00 Roboty ziemne Kod CPV 45111200-0
ST-02.00 Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe Kod CPV 45233140-2
ST-03.00 Roboty montazowe na sieciach zewnetrznych Kod CPV 45231300-8

Przywotfane w ST normy i standardy winny by¢ traktowane, jako integralna czes¢ Specyfikacji
Technicznej i czytane w potgczeniu z rysunkami z Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjami, w
ktdérych sg wymienione.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:
Dokumentacja projektowa - w rozumieniu niniejszego opracowania nalezy rozumie¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego - rozdziat 2 § 4 ust. 2 pkt. 1, jako: dokumentacja
projektowa w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych.
Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych.
Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia sciekéw
bytowo-gospodarczych.
Kanat sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw bytowo-
gospodarczych.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekdw.
Kosztorys Slepy (ofertowy) — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
Materiaty - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.
Niwelata — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie w ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
kanalizacji.
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Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci przemarzania.
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
Dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac;ji projektowej.
Przedmiar Robot - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych - Dz. U. Nr 202 poz. 2072.

Przetargowa dokumentacja projektowa — czes¢ dokumentacji projektowej, ktdéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore roboczg.

Punkty gtéowne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i koricowy
punkt trasy.

Pozostate okreslenia podstawowe — sg zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich
Nomach, a takze w instrukcjach i wytycznych technicznych obowigzujacych w geodezji i kartografii.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST, Specyfikacja Techniczna) -
opracowanie zawierajgce w szczegélnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw, wspomagajgca jego naturalne przewietrzenie.

Stopnie wilazowe - elementy stalowe lub zeliwne zapewniajgce komunikacje pionowag w komorach
lub studzienkach.

Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia, co najmniej dwdch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty zgodnie z Dokumentacjg projektowg, ST,
obowigzujgcymi normami, instrukcjami montazy poszczegdlnych materiatéw opracowanych przez
producentéw oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w
umowie na wykonanie robdt. W czasie przekazania terenu budowy Zamawiajgcy dostarczy
Wykonawcy 2 egzemplarze Dokumentacji Projektowej, zgtoszenie na budowe oraz protokot
wytyczenia trasy kanalizacji

1.5.2.  ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST

Dokumentacja Projektowa i ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczernh w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektows i
ST. Dane okreslone w tych dokumentach beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
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dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg oraz
ST i wptynie to na niezadowalajgcg, jakos¢ elementdw budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Teren budowy powinien byé zabezpieczony zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu i przepisami
BHP. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét Projekt Organizacji Ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny byé umieszczone zgodnie z
Projektem Organizacji Ruchu i akceptowane przez Zamawiajgcego.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zamawiajgcego tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji roboét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz informacji w tym zakresie nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.

1.5.4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

e Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdét budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciazliwosci dla osdéb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e |okalizacje baz, warsztatow, sktadowisk, wykopdéw i drég dojazdowych
¢ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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o Zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi
Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
Mozliwoscig powstania pozaru

1.5.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, pomieszczen biurowych, socjalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem powstatym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawczy.

1.5.6. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczane do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobaty techniczne, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jesli wymagajg tego przepisy Wykonawca powinien uzyskaé¢ zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organdow administracji panstwowej.

1.5.7. OCHRONA WtASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ DLA OTOCZENIA

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich instytucji, bedgcych wiascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiajgcego o ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Zamawiajgcego i ich witasciciela oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie,
spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca we witasnym zakresie uzyska zgode na wylgczenie linii energetycznych
przebiegajgcych w poblizu pasa robdt na okres niezbedny do wykonania robdt. Koszty z tym zwigzane
nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wtgczone w cene kontraktowa.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.8. OGRANICZENIA OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

1.5.9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdéb
zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie.

1.5.10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét przez peten okres trwania umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu konicowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby przedmiot umowy i jego poszczegdlne elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

1.5.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggly bedzie informowat Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. ROZPOCZECIE ROBOT

Inwestor lub w jego imieniu Wykonawca, jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie
rozpoczecia robét budowlanych, na ktére nie jest wymagane pozwolenie na budowe, wtasciwy organ
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oraz projektanta sprawujgcego nadzdér nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, co najmniej na
7 dni przed ich rozpoczeciem, dotgczajac na pismie:

e (Oswiadczenie kierownika budowy (robdt) stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi),

e (Oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajgce przyjecie obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW I WYROBOW

Wszystkie materiaty powinny by¢ zgodne z projektem i ST. Powinny miec one aktualne certyfikaty
i atesty dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie oraz pozytywng ocene higieniczna.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego 7rddta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego
Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskujg zatwierdzenie.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Placu Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w
Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.2. PRZECHOWYWANIE I SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jakos$¢ oraz wtasciwosci i
byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

2.3.  WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to uzasadnione
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dla badan wymaganych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
zmieniany bez zgody Inspektora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku
braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i ze wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym
Umowag. Sprzet bedacy wifasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci
i warunkéw wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPOORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca
bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne rozmieszczenie wszystkich elementéw robét.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w realizacji robdt zostang,
jezeli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inzyniera kontraktu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowe] i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
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doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Inzynier kontraktu podejmowaé bedzie decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
robdt, ocena jakosci materiatdw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z
interpretacjg Dokumentacji Projektowe;j i ST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robodt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet i zaopatrzenie.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inzynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazing legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Zamawiajgcy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Zamawiajacy bedzie przekazywat Inzynierowi pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu prébek.
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Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowych badaid pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.3. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozina wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piSmie ich wynik do akceptacji
Zamawiajgcego.

6.4. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Wyniki badan bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA

Dla celdw kontroli i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zZrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniat zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST na
podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Inzyniera.

Zamawiajgcy moze pobieraé préobki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i robdt z Dokumentacja Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. APROBATY TECHNICZNE MATERIALOW

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do
uzycia materiaty wykonane na podstawie Polskich Norm, posiadajgce aprobaty techniczne
wiasciwych instytucji oraz certyfikat lub swiadectwo zgodnosci producenta.

Produkty przemystowe beda posiadaty certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi.
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Materiaty posiadajgce certyfikaty, a urzadzenia — wazine legalizacje, mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.7. DOKUMENTY
6.7.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robédt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robot. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokéty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej i ST,

® uzgodnienie przez Inzyniera harmonogramu robét,

® terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdow robdt, przebieg robdt,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

® uwagii polecenia Inzyniera,

e date zarzadzenia wstrzymania robdt zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatury powietrza oraz inne dane (np. wilgotnos$¢ powietrza w okresie
wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robat,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét, dane dotyczace jakosci
materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

® inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.7.2. KSIEGA OBMIARU

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdét. Obmiary wykonanych robdt prowadzone sg w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w slepym kosztorysie.

6.7.3. DOKUMENTY LABORATORYINE

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw orzeczenia o jakosci materiatdéw recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inzynierem.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

6.7.4. POZOSTALE DOKUMENTY
Do dokumentéw zwigzanych z robotami zalicza sie takze nastepujace dokumenty:

® protokoty przekazania placu budowy,

® umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
e protokdty z odbioru robat,

e protokdty z narad i ustalen,

e korespondencje zwigzang z robotami.

6.7.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW

Dokumenty zwigzane z robotami bedy przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Obowigzek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
staraniem Wykonawcy w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty bedg zawsze dostepne
dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w
jednostkach w $lepym kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiary, co najmniej na trzy dni przed terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie w ilosciach podanych w slepym kosztorysie nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robét.
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Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestosciag wymagang dla celéw ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dtugosé i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej.

7.3. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdédt odbioru
korcowego robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Inzyniera.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

® Dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

® Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne

e Uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania zlecen

e Receptury i ustalenia technologiczne

e Dziennik budowy i ksiegi obmiaru

Wyniki, jezeli ST wiasciwa dla danych robdt nie wymaga tego inaczej to powierzchnia wyliczana
bedzie w m?® jako dtugo$¢ pomnozona przez éredni przekrdj. llosci, ktére majg byé obmierzane
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.4. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét beda
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiadat wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koicowym odbiorem robédt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot. Obmiar roboét
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robdt podlegajgcych zakryciu przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedy uzupetniane
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca, szkice moga
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony
z Zamawiajacym.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi koicowemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonania robdt, ktédre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i geodezyjng dokumentacje powykonawczg
oraz ocene wizualng w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robat.

8.4. ODBIOR KONCOWY

Odbidr korncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy i bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera. Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw o ktédrych mowa w punkcie
8.4.1.

Odbioru korncowego robdt dokona Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajgcy dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST.
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W toku odbioru koricowego robodt Inzynier zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz czesciowych, zwtaszcza, zwtaszcza w zakresie
wykonywania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, lub
nie zakonczenia petnego zakresu robodt, Inzynier przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koricowego.

8.4.1. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korcowego robét jest protokdédt odbioru
koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca  jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

e Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,

e Uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e Recepty i ustalenia technologiczne,

e Dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

®  Pomiardw kontrolnych, badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnych z ST,

® Aprobaty techniczne, certyfikaty i Swiadectwa zgodnosci wbudowanych materiatéw,

e QOpinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST,

e Sprawozdanie techniczne,

¢ Geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

® Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

e zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

e uwagi dotyczgce warunkow realizacji robat,

e zmiany wprowadzone w trakcie realizacji rob6t w stosunku do ustalen Dokumentacji
Projektowej i ST,

e date rozpoczecia i zakonczenia robaot.

W przypadku, gdy wg Inzyniera, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Inzyniera roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inzyniera. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy Inzyniera.

Po wykonaniu wszystkich robét poprawkowych i uzupetniajacych przeprowadzony zostanie
odbior ostateczny.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych

ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji

kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i dokumentacji

projektowej. Inwestor wymaga, aby Wykonawca uwzglednit w wycenie ofertowej nastepujgce

czynniki:

obstuge geodezyjng budowy,

inwentaryzacje koricows i naniesienie obiektu(-6w) na plan,

koniecznosé¢ umocnienia wykopow,

koniecznosé¢ odwodnienia wykopdw, wymiany gruntéw, wykonywania drég montazowych,
wykonywania, montazu i demontazu deskowan, pielegnowania betonu wykonywania
wszelkich innych robdt dodatkowych i pomocniczych na placu budowy i stanowiskach
roboczych,

badania jakosci materiatow,

proby odbioréw technicznych,

wytadunek, zatadunek oraz transport materiatéw, maszyn i urzadzen,

probny i docelowy montaz maszyn i urzadzen,

wywOz Smieci i gruzu oraz segregacje odpadoéw,

zabezpieczenia i inne przedsiewziecia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,

utrzymanie placu budowy, w tym oswietlenie i dozor, zabezpieczenie robdt, materiatéw i
urzadzen przed deszczem, storicem i mrozem, ogrodzenie placu budowy, zapewnienie
zasilania w energie elektryczng i telefony,

zajecie paséw drogowych i innych terendw oraz tymczasowag organizacje ruchu,

uprzatniecie i likwidacje placu budowy po zakonczeniu prac,

naprawe drég lokalnych wykorzystywanych do transportu,

optaty graniczne, cta, akcyzy i inne podatki nalezne za materiaty, robocizne i sprzet,
przeszkolenie pracownikdéw stuzb eksploatacyjnych Inwestora,

réznice kursowe walut,

wprowadzenie nowych cet lub podatkdw,

ubezpieczenia,

ryzyko, to jest prawdopodobienstwo wystgpienia poszczegdlnych czynnikéw jest rézne, ktdre
rowniez nalezy oszacowac i uwzgledni¢ w ofercie. Inwestor ma obowigzek wskazaé ryzyka
dostrzezone do czasu przygotowania przetargu; samo ryzyko, (czyli odpowiedzialnos¢ za
niekorzystne skutki wystgpienia poszczegdlnych czynnikdéw) ponosi jednak Wykonawca.
Partycypacja Inwestora w odpowiedzi na ryzyko lub w ponoszeniu skutkdw wystgpienia
okreslonych czynnikéw ma miejsce w $cisle okreslonych przez procedury FIDIC sytuacjach.

Cena jednostkowa powinna wiec obejmowac:

robocizne bezposrednia,
wartosé zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,
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e wartos¢ pracy sprzetu (w tym dzierzawa i amortyzacja) wraz z kosztami jednorazowymi
(sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku
pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodzg ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru, koszty préb i badan laboratoryjnych, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy, koszty oznakowania robdt, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw itp., ekspertyzy dotyczgce wykonanych robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzagdu wykonawcy uwzgledniajace w/w czynniki,

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpié czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

® podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenianym
przedmiarze robodt jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robot. Opisy pozycji w przedmiarze robdt nie mogg by¢ traktowane jako wyczerpujgce i muszg byc
odczytywane w powigzaniu z pozostatg dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczna, podajgca
szczegdtowe wymagania techniczne i szczegdtowe zakresy prac podstawowych i pomocniczych, ktére
nalezy uwzgledni¢ w stawkach i cenach podanych dla poszczegdlnych pozycji przedmiaru. Oferentom
nie zezwala sie na samodzielne dodawanie zadnych nowych pozycji w ktorejkolwiek czesci
przedmiaru robdt. Jezeli w uktadzie pozycji przedmiaru robdt, w opisie pozycji przedmiaru lub w
opisie zakreséw poszczegdlnych pozycji przedmiaru podanym w specyfikacjach technicznych, nie
uwzgledniono pewnych prac (faz operacyjnych) zwigzanych z wykonaniem danych robdt, to koszty
tych prac powinny by¢ uwzglednione w stawkach i cenach wpisanych przez oferentéw przy tych czy
innych pozycjach przedmiaru. Zamawiajgcy uprzedza, ze wybrany Wykonawca robdt nie otrzyma
wynagrodzenia za wykonanie tych robdét, ktére stanowity pozycje przedmiaru, a dla ktdrych
Wykonawca nie umiescit w wycenionym przedmiarze zadnej stawki lub ceny. Obowigzuje zasada, ze
stawki i ceny dla tych pozycji sg pokryte przez stawki i ceny podane w innych pozycjach wycenionego
przedmiaru robot.

Ceny jednostkowe robét umieszczone w wycenionym przedmiarze muszg by¢é kompletne, to
znaczy muszg obejmowac koszty wszystkich prac, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania
poszczegdlnych robdt z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi.

Zamawiajacy nie bedzie doptacat Wykonawcy np. za deskowania, rusztowania, utrudnienia,
warunki zimowe, obstuge geodezyjng budowy, zajecie chodnikéw lub jezdni na potrzeby budowy,
pielegnacje betonu, porzgdkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robét i tym podobne
okolicznosci, ktére doswiadczony wykonawca powinien byt prawidtowo rozpozna¢ na podstawie
dokumentacji projektowej, specyfikacji i wizji lokalnej placu budowy oraz uwzgledni¢ w kalkulacji
stawek dla poszczegdlnych pozycji przedmiaru robét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w sposdb bezpieczny, SciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
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Specyfikacje Techniczne w rdézinych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesé¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petnia
zaznajomiony z ich zawartos$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data sktadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZIEMNE
(ST-01.00)
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKAC]I TECHNICZNE]

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych przy wykonywaniu wykopdw i uksztattowaniu terenu w ramach projektu ,Budowa
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200mm przez dziatki nr ew. 153/1, 153/2 i 154 w
miejscowosci Gotebiow gm. Lipnik”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robét ziemnych przy wykonaniu wykopodw,
robot zwigzanych z wycinkg drzew i uksztattowania terenu. Wykopy pod sie¢ nalezy wykonaé o
$cianach pionowych obudowanych sprzetem mechanicznym zgodnie z normami PN-B-10736:1999 oraz
PN-68/B-06050.

1.3.1. WYKOPY LINIOWE POD RUROCIAGI
Roboty ziemne obejmuja:

e  Wykopy probne celem ustalenia dokfadnej lokalizacji i wysokosciowego posadowienia
istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie krzyzujgce sie z wykopami nalezy zabezpieczy¢
poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie,

e Woytyczenia trasy przewoddw, osi i rzednych studzienek winien dokona¢ uprawniony geodeta.

¢  Wykopy mechaniczne w wykopach waskoprzestrzennych o scianach umocnionych w zaleznosci
od zagtebienia przewodu i warunkéw gruntowych grodzicami lub wypraskami stalowymi.
Zamiennie mozna stosowac szalunki systemowe dobrane stosownie do warunkéw gruntowych
i zagtebienia. W miejscu wystepowania istniejgcego uzbrojenia roboty prowadzié recznie,

®  Przy wykopach mechanicznych czes¢ przydenng wykopdw nalezy dokopaé do projektowanych
niwelet w sposdb reczny,

¢ Odwodnienie wykopu,

® Na odcinkach, gdzie w podtozu wystepujg grunty spoiste lub organiczne wykopy nalezy
przegtebi¢ celem wykonania podsypek wyréwnawczych lub ,poduszek” z piasku,

* Woykonanie zageszczonych podsypek z piasku Srednioziarnistego,

e W gruntach piaszczystych przewdd mozna posadowi¢ bezposrednio na gruncie rodzimym,
pozbawionym kamieni,

® Przygotowanie podtoza z uformowaniem na kat 90° tak, aby do podtoza przylegata 1/4
obwodu rury,

¢ Uformowanie dotkéw montazowych w miejscach potaczen rur,

e Wykonanie zageszczonej obsypki ochronnej przewodu, obsypke wykonywaé warstwami z
jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci wykopu,
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e Stopien zageszczenia podsypki i obsypki winien by¢ kontrolowany i wynosi¢ 1,=0,85. Obsypke
ochronng wykonywac warstwami do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury,

e Do wysokosci 30 cm ponad lico rury zageszczaé ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen
zageszczajgcych po obu jej stronach, zwracajgc uwage by nie zageszczaé bezposrednio
dotykajac rury, pozostaty cze$¢ wykopu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy srednich
i ciezkich urzadzen mechanicznych zasypujac warstwowo, co 15 cm gruntem rodzimym,

e Odwodz nadmiaru gruntu,

e Usuniecie humusu i rozscielenie humusu.

1.3.2. WYKOPY POD OBIEKTY SIECIOWIE
Roboty ziemne obejmuja:

e Wykopy otwarte na gtebokosci do 3,0m - Przygotowanie podtoza do posadowienia studni,
e Odwodnienie wykopu,

e Zasypka wykopdéw z odwiezieniem nadmiaru urobku,

®  Zageszczanie zasypki.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Gtebokos¢ wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w
kierunku pionowym.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw.
Wywaéz gruntu - odlegtos¢ wg ustalen oferenta do miejsca sktadowania.

Dowdz gruntu - odlegtos¢ wg ustalen oferenta, z jakiej dostarczy grunt nadajgcy sie do zageszczenia.
Stopien zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
okreslonymi zgodne z Dokumentacja Projektowg oraz ST-00.00.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2. MATERIALY

Grunt z wykopow.

Grunt piaszczysty na uzupetnienie ewentualnych ubytkow gruntu w wysokosci podtoza

Piasek Srednioziarnisty do wykonywania obsypek i zasypek (jezeli zajdzie potrzeba wymiany gruntu) wg
PN-B-11113:1996.

3. SPRZET

Do wykonania wykopu, ktéry mozna wykona¢ mechanicznie, uzywana bedzie koparka, a do jego
zasypania spycharka ggsienicowa. Wykop zageszczany bedzie zageszczarkami wibracyjnymi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu, zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez
w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania. Wykonawca jest catkowicie
odpowiedzialny za wybrane przez siebie metody robdt i sprzet w celu uzyskania odpowiedniego
wskaznika zageszczenia.
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4. TRANSPORT

Grunt odwozony bedzie samochodem samowytadowczym na miejsce skladowania niezwtocznie po
jego pozyskaniu. llo$¢ srodkdw transportu powinna by¢ dostosowana do objetosci gruntu, technologii
odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu

5. WYKONANIE ROBOT

51. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Wykopy pod sie¢ nalezy wykonac¢ o Scianach pionowych obudowanych sprzetem mechanicznym
zgodnie z normami PN-B-10736:1999 oraz PN-68/B-06050. Wykop bedzie gtéwnie wykonywany jako
waskoprzestrzenny, oszalowany. Wykonawca przed rozpoczeciem robét ziemnych trwale wyznaczy
przebieg urzadzen podziemnych wskazanych w Dokumentacji Projektowej. W czasie prowadzenia
robot w poblizu przebiegajacych obok wykopu napowietrznych lub podziemnych linii energetycznych,
linie te nalezy okresowo wytgczyc.

W przypadku pojawienia sie wody w wykopie nalezy zainstalowac urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczy¢ wykopy przed naptywem wodd opadowych i powierzchniowych. W trakcie realizacji robét
ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych law

W trakcie prowadzenia robdt przygotowawczych i ziemnych obowigzujg réwniez ponizsze ogdlne
zalecenia dotyczace czynnosci zabezpieczajacych:

® Przy natrafieniu na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy niezwtocznie
zawiadomi¢ o tym inwestora oraz odpowiednie wtadze konserwatorskie, wstrzymujac
jednoczesnie na obszarze wykopalisk roboty, az do decyzji tych wtadz,

e W przypadku napotkania przedmiotéw wybuchowych lub niebezpiecznych (np. zapalniki,
pociski, bomby lotnicze, beczki lub naczynia z ptynami tatwopalnymi itp.) wzglednie
przedmiotow trudnych do identyfikacji, nalezy:

o wszelkie roboty w obrebie odkrycia natychmiast przerwac,

o miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé napisami ostrzegawczymi,

o zawiadomié najblizszy posterunek Policji oraz wtadze administracyjne, na terenie
ktorych nastgpito odkrycie, a dalsze prace mogg by¢ wykonane za zezwoleniem tych
organdéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie,

e Jezeli w obrebie prowadzonych robdét ziemnych napotka sie na urzgdzenia podziemne (np.
instalacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne cieplne, gazowe, elektryczne, drenazowe itp.), nie
przewidziane w dokumentacji technicznej, wowczas roboty nalezy przerwaé, powiadomic
inwestora i nadzér autorski, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér nad tymi urzgdzeniami,

e W przypadku natrafienia, w trakcie wykonywania robdt ziemnych na nieprzewidziane w
dokumentacji technicznej warunki wodno-gruntowe, uniemozliwiajgce lub w znacznym
stopniu utrudniajgce prowadzenie robdt nalezy niezwtocznie powiadomi¢ inwestora i nadzér
autorski celem podjecia odpowiednich decyzji.
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5.2. WYZNACZANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkdw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkdéw krawedziowych. Wytyczenie robdét powinno by¢
wykonane przez geodete z uprawnieniami. Projektowang o$ przewodu (kanatu) nalezy oznaczy¢ w
terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy
oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé za pomocg drewnianych palikéw. Kotki nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy. Na odcinkach prostych paliki powinny by¢ zabite co 30 =50 metréw, jednak nie mniej
niz 3 punkty na jeden odcinek. Po dwu stronach wykopu wbija sie kotki, tak aby istniata mozliwos¢
odtworzenia jago osi podczas prowadzenia robaét.

5.3. WYKONANIE WYKOPU

Dla potrzeb utozenia rurociggdw wykop wykonywany bedzie mechanicznie. Uzyskany z wykopu
grunt czesciowo zostanie wywieziony poza teren placu budowy. Czesé gruntu (50% urobku) po utozeniu
rurociggu w wykopie transportowana bedzie ponownie na plac budowy w celu cze$ciowego zasypania
nim wykopéw. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu w odlegtosci,
co najmniej 1 m od krawedzi wykopu Ilub bezposrednio wywozony samochodami
samowyfadowawczymi.

Wykop powinien by¢ rozpoczety od najnizszego miejsca, aby zapewnic¢ grawitacyjny odptyw wadd z
wykopu po jego dnie. Wykop nalezy wykonaé¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Przy
zmechanizowanym wykonywaniu robdt ziemnych nalezy pozostawié warstwe gruntu ponad zatozone
rzedne wykopu o grubosci co najmniej 20cm, przy recznym wykonywaniu robdt pozostawiona warstwa
gruntu powinna miec grubos$¢ 5cm.

Wykonanie wykopdw powinno by¢ prowadzone w sposdb zabezpieczajagcy grunt przed
nadmiernym zawilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegna
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosé¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia
tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej.
Tolerancja rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé 3cm dla gruntéw zwieztych, 5cm dla
gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi 5cm.

Drabiny umozliwiajgce zejécie do wykopu powinny by¢ usytuowane nie rzadziej, niz co 20m.
Powinny by¢ przymocowane do deskowan, tak aby nie grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub
przechytu. Wokot wykopu nalezy ustawi¢ porecze ochronne na wysokosci 1,1m ponad terenem i
ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu. Wykopy nalezy wtasciwie oznakowac
i oswietli¢ w nocy.

5.4. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Przed rozpoczeciem wykopdw na nalezy usung¢ warstwe humusu o gr. 25 cm ze ztozeniem na
odktadzie. Po zakoniczeniu zasypki wykopu nalezy rozscieli¢ humus. W miejscach istniejgcych
trawnikdéw nalezy zasia¢ trawe z nawozeniem.
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Przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem do
wykonania podtoza nalezy dokonac odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

e Nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm
e  Materiat nie moze by¢ zmrozony
* Nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego famanego materiatu

5.5. ZASYPANIE WYKOPU

Wykop dla rurociggu sieci kanalizacyjnej w catej dtugosci zostanie zasypany gruntem rodzimym.
Wykopy wykonane mechanicznie zasypane zostang mechanicznie, a wykopy wykonane recznie réwniez
recznie. Zasypywanie wykopu powinno by¢é wykonywane bezposrednio po zakonczeniu i odbiorze
wykonanej kanalizacji. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkow materiatéw budowlanych. Uzywany do zasypywania grunt powinien by¢ niezamarzniety i
bez zanieczyszczen.

Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm, zageszczajgc kazdg warstwe. Do
uktadania nastepnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidtowego wykonania i
zageszczenia warstwy poprzedniej. Kazda warstwa gruntu powinna by¢ jak najszybciej zageszczona po
jej utozeniu. Wilgotnos¢ gruntu zageszczonego powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jesli wilgotnosc
jest mniejsza niz 0,8 wartosci wilgotnosci optymalnej, zageszczong warstwe gruntu nalezy polewac
woda. Jesli wilgotnos¢ gruntu jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o ponad 20% jej wartosci, grunt
nalezy osuszyé. Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i wbudowac
nowy materiat, o ile Zamawiajgcy nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego zageszczenia
warstwy.

Uwaga: Ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia struktury obsypek i zasypki wykopdéw przy demontazu
szalowania nalezy zachowacd nastepujacy sposéb ich wykonania:

e obsypke wykonywac¢ warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci
wykopu

e zageszczenie warstwy obsypki wykonaé po demontazu pasa szalunku w jej obrebie

° po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, i demontowac szalunek w jej obrebie,

zagescic itd.

Po zakoniczeniu prac sieciowych nalezy przywréci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego na catej
dtugosci trasy.

Nadmiar gruntu pozostaty po zasypaniu wykopow nalezy wywiesc z terenu budowy. Miejsce wywozu
ustala Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wszelkie koszty zwigzane z wywozem
gruntu poniesie Wykonawca
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6. KONTROLA JAKOSCI I PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA ROBOT

Kontrola jakosci robét powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 1.9.
niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie wykonania robét polega na:

® sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, ST i zaleceniami Zamawiajgcego
® sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z uwzglednieniem tolerancji okreslonych w niniejszej
specyfikacji.

Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac¢ w zakresie i z czestotliwoscia gwarantujgca
zachowanie wymagan dotyczgcych jakosci robot.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia powinno wykonac sie zgodnie z normg BN-77/8931-02

6.1. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowga robét ziemnych jest 1m? wykonanych robét.

Obmiar robdt nie powinien obejmowac objetosci niewykazanych w dokumentacji projektowej za
wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera.

6.2. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt powinien byé przeprowadzony zgodnie z ST pkt. 8. Roboty ziemne uznaje sie za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i ST, jezeli wszystkie wyniki badan okazaty sie zgodne z
wymaganiami.

W przypadku, gdy cho¢ jeden element wykonano niezgodnie z wymaganiami, Wykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.

6.3. PRZEPISY ZWIAZANE

®  PN-68/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.

e PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

e PN-/B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania i proby odbiorowe.

e BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

* BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania  przy odbiorze.

6.4. INNE MATERIALY

® Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robdt budowlano-
montazowych i rozbiérkowych.

e Instrukcja oznakowania robdt prowadzacych w pasie drogowym (Zatgcznik nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 6
czerwca 1990 r.)
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7.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest:

8.

Dla robét ziemnych — 1 m® lub 1 m? przy podanej grubosci warstwy — objetosé¢ wykopow,

podsypki, obsypki, wymiany gruntu, zasypania wykopdw, usuniecia i rozscielenia humusu.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt. 8.

9,

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Cena jednostki obmiarowej

(01)Wykonanie wykopdw.

Cena wykonania 1 m®> wykopéw obejmuje:

wykonanie wykopdw z transportem gruntu na sktadowisko,

dostawe i montaz umocnien $cian wykopow,

dostawe i montaz systemu odwodnienia wykopow,

odwodnienie wykopéw do czasu ich zasypania,

zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia,

demontaz istniejagcych na trasie elementéw matej architektury
z pbézniejszym ich odtworzeniem.

(02)Podsypka , obsypki rurociggdéw, wymiany gruntu.

Cena wykonania 1 m” podsypki oraz 1 m* obsypki i wymiany gruntu obejmuje:

dostarczenie gruntu,

przygotowanie warstw podsypki, osypki i wymiany gruntu,
zageszczenie gruntu,

badanie zageszczenie gruntu.

(03) Zasypka wykopdw.

Cena wykonania 1 m®zasypki obejmuije:

dostarczenie gruntu nadajgcego sie do zageszczenia,
utozenie gruntu warstwami wraz z ich zageszczeniem,
demontaz i odwiezienie umocnien $cian wykopow,
demontaz i odwiezienie systemu odwodnienia wykopdw,
badanie zageszczenia gruntu,

plantowanie terenu po robotach ziemnych.

(04) Wywodz nadmiaru gruntu

(ptoty, ogrodzenia)
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Cena wywozu 1 m’ gruntu obejmuje:

e zatadunek i wywdz nadmiaru gruntu z wykopdw na sktadowisko,
® pozyskanie miejsca sktadowania gruntu.

(05) Usuniecie humusu i rozscielenie humusu.
Cena wykonania 1 m® usuniecia i rozécielenia humusu obejmuje:

® usuniecie z przemieszczenie humusu na hatde,
e rozscielenie humusu z recznym plantowaniem,
e zakup i dostarczenie nasion trawy i nawozu,

e wykonanie trawnikdw z nawozeniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéow
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE I ODTWORZENIOWE
(ST-02.00)

Kod CPV 45233140-2
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKAC]I TECHNICZNE]

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonani i odbioru robot
zwigzanych z rozbiérkg elementéw istniejgcej pompowni dla projektu pt. ,,Budowa odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200mm przez dziatki nr ew. 153/1, 153/2 i 154 w miejscowosci
Gotebidw gm. Lipnik”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]JI TECHNICZNE]

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie, jako dokument przetargowy i kontraktowy w Robotach
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
»Wymagania Ogdlne”.

Warstwa wigzgca - warstwa znajdujaca sie pomiedzy warstwg Scieralng i podbudowa zapewniajgca
roztozenie naprezen w nawierzchni, przekazanie jej na podbudowe.

Warstwa scieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni, poddana bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i
czynnikdéw atmosferycznych.

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy robotach
rozbidrkowych i odtworzeniowych chodnikéw, placéw i ogrodzen (na trasie budowanych rurociggéw) i
obejmuja:

1.4.1. Roboty rozbiérkowe
e Rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

Rozbidrka cokotéw z fundamentami,

Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,
® Rozebranie podbudowy z kruszywa,

Rozbidrka ogrodzenia z siatki na stupach stalowych obsadzonych w cokole.

1.4.2. Roboty odtworzeniowe

e (QOdtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, podsypka piaskowo-cementowa z
wypetnieniem spoin piaskiem,

e (QOdtworzenie obrzezy betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin
zaprawg cementowa,

e QOdtworzenie cokotéw prefabrykowanych

e (QOdtworzenie ogrodzenia.
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1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Kontraktem i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania
Ogodlne”.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdét odtworzeniowych wedtug zasad niniejszej ST sa:
e Kostka brukowa betonowa, grubos¢ 8 cm — materiat z odzysku,
® QObrzeza betonowe — materiat z odzysku,
e Piasek drobny do zamulenia spoin,
e Kruszywo — materiat z odzysku,
e Siatka ogrodzeniowa i stupy stalowe — materiat z odzysku,
e Cokoty prefabrykowane — materiat z odzysku,
® Podsypka cementowo-piaskowa - czesciowo z odzysku, braki uzupetnia Wykonawca na swdj
koszt,
® Zaprawa cementowa.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu opisano w ,Warunkach Ogdlnych” ST. Do wykonania robdt

drogowych nalezy uzywac nastepujgcych maszyn i urzadzen:

e Zageszczarki do podsypki i nawierzchni zwirowej, spycharka, rowniarka, koparka, walec
samojezdny, dZzwig kotowy,

® Walec wibracyjny,

e  Wibratory powierzchniowe i wgtebne.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu opisano w ,,Warunkach Ogdlnych” ST .
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace robdot nawierzchniowych

5.1.1. Roboty rozbidrkowe.
(1) Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej.

Roboty wykonywaé recznie, materiat przeznaczony do ponownego wbudowania nalezy
sktadowac w poblizu miejsca prowadzenia robdt, pozostatg cze$¢ wywiezé na sktadowisko. Materiat,
ktory ma by¢ ponownie wbudowany musi posiadac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

(2) Rozbidrka obrzezy betonowych i cokotéw prefabrykowanych.

Rozbieraé recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu, gruz wywiezé na sktadowisko. Materiat
sktadowac do ponownego wbudowania.
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(3) Rozbiodrka ogrodzenia.

Rozbieraé¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu. Materiat sktadowa¢ do ponownego
wbudowania.

5.1.2. Roboty odtworzeniowe.
(1) Nawierzchnie z kostki betonowe;j

Nawierzchnie z kostki betonowej (materiat z odzysku 70 % materiat nowy 30 %) Nawierzchnie
nalezy wykona¢ z kostki betonowej na podsypce piaskowo-cement grubosci 5 cm. Podsypke
cementowo-piaskowgq roztozy¢ na wyprofilowanym i zageszczonym podtozu. Na tak przygotowanym
podtozu nalezy uktadac¢ kostke betonowa. Kostke uktada¢ w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢c do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca. Po
ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

(2) Obrzeza betonowe i cokoty z fundamentami

Obrzeza betonowe nalezy ustawiaé na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowgq. Cokoty nalezy ustawiaé na tawie z oporem wykonang z betonu klasy B15.

(3) Ogrodzenie

Po zakonczeniu robdt ziemnych nalezy z istniejgcych materiatdéw odtworzy¢ ogrodzenie z siatki
na stupkach stalowych obsadzonych w cokole.

Uwaga: Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST. ,Warunkach Ogdinych”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady jakosci robdt podano w ST ,Warunkach Ogdlnych”.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m” rozebrania i odtworzenia chodnika, placu. Jednostka obmiaru dla
obrzezy i ogrodzen jest 1 m. Ogélne zasady obmiaru robdt podane sg w ST ,,Warunkach Ogdlnych”
pkt.7.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Warunkach Ogdlnych”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Cena jednostki obmiarowej
(01) Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni z kostki betonowe;j
Cena wykonania 1 m? rozbiérki i odtworzenia kostki bet. obejmuje:

® Rozebranie kostki z transportem na magazyn,

e Dostarczenie materiatéw

® Montaz podsypki piaskowej,

® Montaz kostki bet.,

e Posprzatanie terenu po robotach montazowych.

(02) Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni betonowych
Cena wykonania 1 m? rozbidrki i odtworzenia nawierzchni betonowych obejmuije:

e Rozebranie nawierzchni betonowej z transportem na sktadowisko,
e Dostarczenie materiatéw

® Montaz podsypki piaskowej,

®  Montaz nawierzchni betonowej,

e Posprzatanie terenu po robotach montazowych.

(03) Rozbidrka i odtworzenie obrzezy betonowych i cokotow
Cena wykonania 1 m rozbidrki i odtworzenia kraweznika bet. obejmuje:

e Rozebranie obudowy cokotdow z transportem gruzu na sktadowisko do 1 km,
e Rozebranie obrzezy bet. z transportem na magazyn,

e Dostarczenie materiatow,

® Montaz podsypki piaskowej,

® Montaz obrzezy betonowych,

® Posprzatanie terenu po robotach montazowych.

(04) Rozbidrka i odtworzenie ogrodzenia.
Cena wykonania 1 m rozbidrki i odtworzenia ogrodzenia obejmuje:

e Rozebranie ogrodzenia z transportem na magazyn,

e Dostarczenie materiatéw

* Montaz ogrodzenia z osadzeniem w cokole na tawie fundamentowej,
® Posprzatanie terenu po robotach montazowych.
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Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Warunkach Ogélnych”

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B- 01100 Kruszywo skalne. Podziat, nazwy, okreslenia.
PN-S-02205 - Drogi samochodowe - roboty ziemne.
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia.

PN-88/B-06250 - Beton zwykty
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW I
RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA SCIEKOW

(ST-03.00)

Kod CPV 45231300-8
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKAC]I TECHNICZNE]

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonani i odbioru
robot projektu pt. ,Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200mm przez
dziatki nr ew. 153/1, 153/2 i 154 w miejscowosci Gotebiow gm. Lipnik”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC])I TECHNICZNE]

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie, jako dokument przetargowy i kontraktowy w Robotach
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, a w
szczegblnosci PN-87/B-01070, PN-92/B-10729 i ST S-00.00 ,Wymagania Ogdlne” oraz Instrukcja
montazowa ukfadania w gruncie rurociggéw i studni z PVC.

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji ST dotyczg kanalizacji grawitacyjnej w tym:

® rurociagi z rur PVC @ 200,
® rury ostonowe PVC @ 315,
e studzienki inspekcyjne PVC @ 400.

z uwzglednieniem ponizszych uwag ogdlnych:

® Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sg w ST-01.00. Roboty
ziemne.

® Posadowienia, podsypki, obsypki przewoddéw zgodnie z ST-01.00. Roboty ziemne.

e Przejscia przewoddw przez sciany obiektéw sieciowych wykonadé jako szczelne

e W przypadku natrafienia na obiekt zabytkowy, prace nalezy wstrzymaé do momentu
wykonania dokumentacji przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

e Termin rozpoczecia robdt nalezy zgtosi¢ wtascicielom terenu i uzbrojenia oraz odpowiednio
wczes$niej mieszkaricom.

1.4.1. KANALY GRAWITACYJNE

Przyjeto wykonanie przewodu grawitacyjnego z rur PVC, z uszczelkami Sewer-lock o srednicy DN
200 x 5,9 mm i dtugosci L=44,5m. Klasa sztywnosci SN8, typ ciezki. Ksztattki kanalizacji zewnetrznej z
jednolitego PVC (kolana, ztaczki, nasuwki, tréjniki) wg wymogodw jak dla rur kanalizacyjnych PVC;
ksztattki i rury muszg pochodzi¢ od jednego producenta.

Rura ostonowa wykonana z PVC o srednicy 315mm. Rura przewodowa ukfadana na ptozach w
odlegtosci 1,5m, Konce rury zabezpieczone piankg poliuretanows.
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1.4.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego DN400 zwienczone stozkiem
betonowym z pokrywa betonowa. Rura trzonowa gtadka z PVC. Kineta pojedyncza.

1.4.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione okreslenia w ST 00.00, pkt. 1.4 nalezy
rozumiec w niniejszej ST, jako obowigzujgce.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materiaty i urzgdzenia majgce by¢ dostarczone i wigczone do Robdt muszg by¢ zgodne
z wymogami odpowiedniej Polskiej Normy (PN), Kodeksu Europejskiego (EN), Miedzynarodowego
Standardu (ISO) tam gdzie odpowiedni kodeks lub norma istnieje. Polskie Normy beda miaty
pierwszenstwo przed Kodeksem EN i Normami ISO w wypadku rdznic lub sprzecznosci. Lista
odpowiednich polskich norm, jakie mogg by¢ stosowane do materiatéw dostarczanych i stosowanych
w Robotach podana jest w Zatgczniku nr 1 do tej Specyfikaciji.

Wszelkie urzadzenia i materialy do uzycia i zastosowania w Robotach powinny byé nowe,
nieuzywane powinny zawiera¢ wszelkie biezgce udoskonalenia w projektowaniu i wytwarzaniu, jezeli
inaczej nie okreslono w Specyfikacji.

Tam, gdzie w dokumentach ofertowych i/lub na rysunkach kontraktowych, wyszczegdlniono
urzadzenia, materiaty i ich skfadniki, powtoki ochronne, itp., zastosowane elementy powinny
odpowiadac¢ wyszczegblnionym, jezeli pisemnie nie uzgodniono z Zamawiajgcym alternatywnych
rozwigzan. Szczegdty wszelkich alternatywnych urzadzen proponowanych do zastosowania do robot
przez Wykonawce, muszg by¢ przedtozone Inzynierowi z odpowiednig informacjg, przed ztozeniem
zaméwienia przez Wykonawce.

Wszelkie urzadzenia i materiaty sukcesywnie dostarczane powinny by¢ zgodne ze specyfikacjg,
certyfikatami, a jako$¢ prébek powinna mie¢ aprobate Inzyniera.

2.2,  RURY KANALOWE

Do budowy kanalizacji sanitarnej przewiduje sie:

e Rury kielichowe ,typ ciezki” do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu PCV wg. PN-EN 13476-2:2008, PN-EN 1401-1:2009 i I1SO 4435:2003 o
Srednicach 200 tgczone na uszczelke Sewer-lock, ktérg dostarcza producent rur (rurociagi
grawitacyjne),

e Rury ochronne PVC $315mm, L=8,5m, o sprawdzonej szczelnosci wg PN-79/H-74244

e Ptozy dystansowe posiadajgce aprobaty techniczne,

e Pianka poliuretanowa do uszczelnienia koricéw rur ochronnych

® Piasek na podsypke, obsypke i zasypke rur i studzienek wg PN-EN 13043:2004
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2.3. STUDZIENKI KANALIZACYJNE
2.3.1. STUDZIENKI REWIZYJNE, PRZELOTOWE — NIEWtAZOWE

Studzienki rewizyjne z PVC typowe, teleskopowe o Srednicy DN400 mm zwienczone stozkiem
betonowym i przykryte pokrywa betonows. Studzienki powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN
13598-2:2009 + Poprawki EN 13598-2:2016-09, PN-EN 1277:2005 i PN-EN476:2012 oraz norm ISO/TR
10358 oraz ISO/TR 7620.

2.4. Skladowanie
2.4.1. RuryPVC

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych i opadami atmosferycznymi. Dtuisze sktadowanie rur powinno sie odbywaé w
pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rury z PVC nie wolno nakrywaé¢ uniemozliwiajgc
przewietrzanie. Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podkfadach i przektadkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposdéb sktadowania nie moze
powodowac nacisku na kielichy rur powodujgc ich deformacje. Rury nalezy sktadowac kielichami
naprzemianlegle. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonac za
pomocg kotkéw i klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigé, a konce rur sfazowac.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane
w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkdw ostroznosci.

2.4.2. Wiazy

Sktadowanie wtazéw moze sie odbywac¢ na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji dziatajagcych
korodujaco.

2.4.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogdlne.

4. TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogdlne.

4.1. RURYPVC

Transport rur i ksztattek moze by¢ prowadzony dowolnymi srodkami transportu jednak ze
wzgledu na specyfike najczesciej odbywa sie transportem samochodowym. Z uwagi na specyficzne
wiasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowac nastepujgce wymagania:
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® Przewdz rur moze sie odbywac wytacznie samochodami (przyczepami) o odpowiedniej
dtugosci,

® Przewdz rur moze i prace przetadunkowe powinny sie odbywaé przy temperaturze powietrza
w przedziale od +5 do +30 0OC,

e Podczas prac przetadunkowych, rur nie nalezy rzucac,

Transport rur niepakietowanych: w samochodzie rury powinny by¢ uktadane na réwnym podtozu
na podktadkach drewnianych o szerokosci, co najmniej 10 cm i grubosci, co najmniej 2,5 cm -
utozonych prostopadle do osi rur i zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
falistej i desek pod tanicuchy spinajgce boczne $ciany skrzyn samochodowych. Zabezpieczenie przed
przesuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonaé za pomocg kotkéw i klinow drewnianych. Na
platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle w przypadku rur PCV. Na
rurach nie wolno przewozic¢ innych materiatéw. Ponadto:

e Bezpieczny i prawidtowy transport rur to przede wszystkim podparcie tadunku na catej
dtugosci, odpowiednie jego zabezpieczenie przed przemieszczaniem sie.

5. WYKONYWANIE ROBOT

51. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w specyfikacji Technicznej - ,Wymagania ogélne".
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana kanalizacja.

5.2. PODLOZE

W celu zapewnienia rownomiernego osiadania i niedopuszczeniu do szkodliwego
przemieszczenia elementéw rurowych wzgledem siebie, przewiduje sie wykonanie pod rurociggiem
podsypki z gruntu pozbawionego czesci drobnych (pylastych), warstwg, co najmniej 20 cm i stopniu
zageszczenia 1p=0,85.

5.3. ZASYP RUROCIAGOW I ZAGESZCZENIE GRUNTU

Do zasypania wykopu stosowaé grunt zageszczalny (piasek, pospotka itp.), dopuszcza sie do
zasypania grunt rodzimy, ale pod warunkiem, Ze jego parametry umozliwig osiggniecie
odpowiedniego wspoétfczynnika zageszczenia. Zasyp przewodu w wykopie sktada sie z dwéch warstw:
warstwy ochronnej o wysokosci, co najmniej 0,6 ponad wierzch rury i warstwy do powierzchni terenu
lub wymaganej rzednej.

Zasyp rurociggu nalezy przeprowadzac w trzech etapach:

e Etap | - wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytgczeniem odcinkdw potgczenia rur,

e Etap Il - po prdbie szczelnosci rurociggu z przeprowadzeniem odnosnych badan, wykonanie
warstwy ochronnej w miejscach potaczenia rurociggéw,

e Etap lll - zasyp wykopu do powierzchni terenu.

Przed zasypaniem rurociggdédw nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjng przez uprawnionego
geodete.
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Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ grunt mineralny - piasek drobny lub sredni
ziarnisty bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy powinno byé przeprowadzone z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci z uwagi na materiat rur. Warstwa ta musi by¢ ubita bardzo starannie po obu
stronach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej nalezy dokonywaé¢ warstwami o
grubosci 1/3 $rednicy rury. Najistotniejszym jest zageszczenie - podbicie gruntu w tzw. ,pachach
przewodu". Podbijanie to dokonywa¢ ubijakami drewnianymi. Stosowanie ubijakéw metalowych
dopuszczalne jest w odlegtosci 10 cm od rury. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej
dokonywaé gruntem zageszczanym (rodzimym lub dowiezionym), warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbidrka umocnien skarp. Po zasypaniem rurociggdw nalezy wykonac
badanie stopnia zageszczenia przez uprawniong jednostke lub osobe.

Do zasypania wykopu stosowaé grunt zageszczalny (piasek, pospotka itp.), dopuszcza sie do
zasypania grunt rodzimy, ale pod warunkiem, ze jego parametry umozliwig osiggniecie
odpowiedniego wspotczynnika zageszczenia. W celu zapewnienia réwnomiernego osiadania i
niedopuszczeniu do szkodliwego przemieszczenia elementow rurowych wzgledem siebie, przewiduje
sie wykonanie pod rurociggiem podsypki (wymiana gruntu) z gruntu pozbawionego czesci drobnych
(pylastych), warstwg, co najmniej 20 cm i stopniu zageszczenia 1,=0,85. Dopiero na tak wykonanej
podsypce przewiduje sie posadowic rury a nastepnie rurocigg starannie obsypac, réwnomiernie z obu
stron, zageszczajgc obsypke i do wysokosci 60 cm nad wierzch rury.

5.4. ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z w/w zasadami mozna przystgpi¢ do wykonywania
robot montazowych przy uktadaniu kanalizacji. W celu zachowania prawidtowego postepu robodt
montazowych nalezy przestrzegac zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku
przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokosci posadowienia kolektora powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektows.

5.4.1. KANAtY ZRUR PVC

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami normy PN-92/B-10735 ,Kanalizacja.
Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze + Poprawki: 1. B1 nr 6/93 poz. 43", EN
1610:2015-10 ,,Budowa i odbiér techniczny sieci kanalizacyjnych" oraz PN-EN 12889 , Bezwykopowa
budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych"

Uktadanie przewodu powinno by¢ poprzedzone czynnos$ciami wstepnymi, przede wszystkim
przygotowaniem petnego asortymentu materiatéw dla budowy odcinka odpowiadajgcego dtugosci
jednego cyklu oraz kompletu narzedzi. Do budowy przewoddédw uzywac tylko rur i ksztattek
niewykazujgcych uszkodzen, np. wgniecen, peknieé oraz rys na ich powierzchniach.

Dno wykopu powinno by¢ wykonane zgodnie z projektowanymi rzednymi. W przypadku, gdy przy
gtebieniu nastgpit przekop, czyli wybranie gruntu naturalnego z dna wykopu ponizej projektowanej
rzednej, nalezy niedobdr warstwy przekopanej wyréwnaé ubitym piaskiem. Profilowanie w przekroju
poprzecznym podtoza nalezy wykonywac po wyréwnaniu przekopu.

W gruntach suchych piaszczystych, piaszczysto gliniastych, niezawierajgcych kamieni, przewadd
PCV/PE mozna posadowi¢ bezposrednio na wyréwnanym podtozu rodzimym z wyprofilowaniem dna
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pod warunkiem nie naruszenia podtoza przy gtebieniu wykopu. Powierzchnia podtoza naturalnego
lub sztucznego powinna mie¢ tozysko dla uktadania rur zgodnie z zgdanym spadkiem.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadania pod rury kawatkdéw

drewna lub gruzu.

Operacja uktadania przewodu powinna sie sktada¢ z wstepnego rozmieszczenia rur na dnie
wykopu, kolejnym wykonywaniu ztgcz, przy czym rura kielicha, (do ktérej wciskany jest bosy koniec
nastepnej rury) powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki - warstwy
ochronnej na wysokos¢ ok. 60 cm ponad wierzch rury.

Osie taczonych odcinkdéw rur muszg sie znajdowac na jednej prostej. Wcisniecie bosego konca w
kielich rury musi byé¢ dokonane na gteboko$¢ uprzednio zaznaczong na powierzchni rury. Warstwa
obsypki stabilizujgca przewdd powinna by¢ starannie ubita z obu stron przewodu z zachowaniem
ostroznosci przy zageszczaniu gruntu nad przewodem.

Ztacza i ksztattki na rurociggu powinny by¢ odkryte az do czasu przeprowadzenia prob i
inwentaryzacji powykonawczej

Préba szczelnosci kanalizacji

W zwigzku z tym, ze PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze, nie okresla wymagan dotyczacych rurociggdw z tworzyw sztucznych proponuje sie
przeprowadzenie badan szczelnosSci w oparciu o EN 1610:2015-10 a w szczegdlnosci o paragraf 13 tej
normy ,,Procedury i wymagania w odniesieniu do rurociggéw grawitacyjnych".

Kontrole szczelnosci rurociggdw, studni kanalizacyjnych i komodr inspekcyjnych

przeprowadzac nalezy za pomoca powietrza (metoda ,L") lub wodg (metoda , W").

Préba powietrzna (metoda powietrzna L")

Metoda ta rekomendowana jest, jako ta, ktorg nalezy wykonaé na wstepie. Wigze sie to
przede wszystkim z niskimi kosztami i czasem trwania proby. Ponadto w przypadku negatywnego
wyniku préby mozna ja wielokrotnie powtarzac az do uzyskania wyniku pozytywnego. W przypadku
wyniku pozytywnego nalezy prébe traktowac, jako ostateczng. Jezeli kolejne préby powietrzne sg
nieudane, zezwala sie na zmiane metody na wodng, ktéra w tej sytuacji jest decydujaca.

W tabeli ponizej zamieszczono czasy testéw dla rurociggdw ( wytaczajac studnie i komory
inspekcyjne) w zaleznosci od wymiaréw rur i metody badania. W celu unikniecia btedéw pomiaru
zwigzanych z osprzetem, nalezy stosowaé wtasciwe krécéce powietrzne.

Tabela 1 Cisnienie prdbne, spadek cisnienia i czas proby powietrznej.

. Nadcisnienie Mbar (Kpa) Czas testu [min]
Materiat Metoda Po 4> DN100 DN200 DN300
Rury z LB 50(5) 10(1) 4 4 6
tworzyw LC 100(10) 15(1,5) 3 3 4
sztucznych LD 200(20) 15(1,5) 1,5 1,5 2
Kp 0,058 0,058 0,040

Uwaga: - 1/Kp * In (po/po-0P)
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- czas t do 5 minut jego wartosci zaokrgglamy do 0,5 min, a dla czaséw powyzej 5 minut zaokraglamy
do petnej minuty - przyrzady uzyte do pomiaréw spadku cisnienia musza zapewniaé¢ doktadnos$¢ do
10% dp.

Préba wodna ( metoda , W")

Préba wodna pozwala na poddanie prdbie szczelno$ci zardwno rurociagi jak i studnie
kanalizacyjne. Cisnienie prébne w tej metodzie to cisnienie odpowiadajgce lub wynikajgce z
wypetnienia wodg badanego odcinka rurociggu do poziomu terenu, odpowiednio w studni dolnej lub
gornej, przy czym wartosc cisnienia mierzona w koronie rury powinna sie zawiera¢ w zakresie min. 10
kPa i max 50 Kpa.

Czas préby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min. Poprzez uzupetnianie poziomu
wody, cisnienie wody powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1 KPa w stosunku do wartosci
poczatkowej. Dla zadanego w podanym wyzej zakresie ciSnienia probnego nalezy mierzy¢ i zapisywac
dodang ilo$¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli.

Warunki préby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilo$¢ wody nie przekracza podanych nizej ilosci:

e 0,15 I/m2 w czasie 30 min dla rurociggéw
e 0,20 I/m2 w czasie 30 min dla rurociggdw wtgcznie ze studniami kanalizacyjnymi
e 0,40 I/m?w czasie 30 min. Dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych

Uwaga — m?® odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej.
5.4.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Studzienki kanalizacyjne z PCV powinny spetnia¢ wymogi okreslone w niniejszej specyfikacji w
dziale 2 oraz wymogami dokumentacji projektowe]. Studzienki z PCV powinny posiada¢ stosowne
aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Studzienki kanalizacyjne z PCV nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

6. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 — ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowg kanalizacji jest 1 m rury, dla kazdego typu i srednicy. Jednostka obmiarowa
studzienki jest 1 sztuka zamontowanego kompletu studni.

7. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inzynier. Odbiér robdt zanikajgcych obejmuje w
szczegblnosci sprawdzenie:

e Sposdb wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wodg gruntowg i z opaddéw atmosferycznych,
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e Przydatno$¢ podtoza naturalnego do budowy kanalizacji / rodzaj podtoza, stopien
agresywnosci i wilgotnosci,

e Warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodoéw do powierzchni terenu,

® Podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci
utozenia,

e Jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

e Dtugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow,

e Materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

® |zolacji przewodow i studzienek.

7.1. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektows i specyfikacjami
technicznymi, uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z
innymi wymaganiami. Ditugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢
mniejsza niz odlegtos¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w
formie protokotéw i powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e Dziennik Budowy

e Dokumentacja Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot.

e Szkice inwentaryzacyjne (geodezyjne) wykonanych odcinkéw potwierdzajgcych ich
usytuowanie w planie i w profilu.

e Woyniki badan i préb potwierdzajgcych szczelno$¢ utozonego odcinka.

e Badania stopnia zageszczenia wykopdw (warstwy ochronnej i zasypu).

* Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow.

7.2. ODBIOR KONCOWY

Odbidér koncowy polega na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robdot oraz ustalenia
koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami umowy. Catkowite
zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru konicowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego i Inzyniera.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

®  Protokoty wszystkich odbioréw czesciowych,

® Protokoty przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

e Swiadectwa jakoéci wydane przez dostawcédw materiatéw,

* Inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawnionego geodete,
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Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

8.

Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,
Aktualnosci Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.

PODSTAWY PEATNOSCI

Wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00

»Wymagania ogdlne".

Cena wykonania jednego metra kanalizacji oraz wykonania jednej sztuki studzienki obejmuje:

9.

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji,

dostarczenie materiatow,

wykonanie wykopdw wraz z umocnieniem,

zabezpieczenie urzadzen, linii kablowych itp. w wykopie i nad wykopem,

odwodnienie wykopu,

przygotowanie podtoza,

przygotowanie i utozenie rury ochronnej,

utozenie rury kanatowej oraz ksztattek,

badanie szczelnosci utozonych kanatéw oraz studzienek,

wykonanie niezbednych izolacji (rur, studzienek itp.)

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem,

transport nadmiaru urobku,

badania stopnia zageszczenia wykopdw,

regulacja wtazow studzienek,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub zgodnie z dokumentacjg projektows,
przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w
specyfikacji technicznej,

wykonanie  geodezyjnej inwentaryzacji  powykonawczej przebiegu  przewoddéw
kanalizacyjnych.

PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”

Wykaz norm:

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 1401-1:1999 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
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e PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

e PN-EN 752:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. |

e PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

e PN-EN 1053:1998 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociggdw; Opaski identyfikacyjne.

e PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociggéw. Tabliczki.

e PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociggéw. Znaki ostrzegawcze.

e PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociggéw. Napisy.



