PRZEDMIAR

Remont drogi gminnej Nr 337041T Usarzow — Kozia Gorka
na odcinku 1180 mb od km 1+722 do km 2+902

Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jnj. $dbsktadowe Razem
1 2 3 4 5 6
E1 | CPV 45111200- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowi roboty ziemne
1 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokeiowych przy liniowych robotach ziemnych km 1,18Q
(drogi) w terenie réwninnym
W1 1180*0,001 km 1,18(
2 D-02.01.01 Wykonanie wykopéw mechanicznie w grunciet. I-IV wraz ze sktadowaniem, m3 1065,8
zatadunkiem i odwozem gruntu, odlegté¢ odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy,|
utylizacja materiatu zgodnie z Ustaw o odpadach
W1 - korytowanie (1180*3,60+2*0,215*6*6)*0,25 m3 1 065,87
E2 | CPV 45233320- Fundamentowanie dréc
3 D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podéopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 4 263,4
wykonane mechanicznie w gruncie kat. -1V
W1 1180+*3,60+2*0,215*6*6 m2 4 263,4
4 D-04.02.01 Wykonanie i zagszczanie mechanicznie warstwy ogdszajacej z piasku lub rumoszu m2 4 263,4
skalnego w korycie lub na catej szerokii drogi, grubosé warstwy 15 cm
W1 1180+*3,60+2*0,215*6*6 m2 4 263,4
5 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanegab. mech. 0-63 mm wraz z m2 4 263,4
zaklinowaniem kruszywem tamanym stab. mech. 0-31/8m, grubos$é warstwy po
zageszczeniu 20 cm
W1 1180+*3,60+2*0,215*6*6 m2 4 263,4
E3 | CPV 45233220-i Roboty w zakresie nawierzchni dré
6 D-05.03.05b Wykonanie warstwy wizacej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowawirowej, m2 3673,4
grubosé warstwy po zagszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W 5@0)
po uprzednim wykonaniu skropienia midzywarstwowego przy uyciu
emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem kraguzi przy uzyciu bitumu przed wykonaniem
poboczy
wi 1180*3,10+2*0,215*6*6 m2 36734
7 D-05.03.05a Wykonanie warstwgcieralnej z mieszanki asfaltowej grysowawirowej, grubosé m2 3 555,4
warstwy po zagszczeniu 3 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 8 S 5@0) po
uprzednim wykonaniu skropienia miedzywarstwowego przy uyciu
emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem kragzi przy uzyciu bitumu przed wykonaniem
poboczy
W1 1180*3,00+2*0,215*6*6 m2 3 555,4
E4 | CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe
8 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanegmturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, m2 708,0
wa gérna, grubcé warstwy po zagszczeniu 7 cm - pobocze
W1 2*1180%0,30 m2 708,0!
9 D-06.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) skawp gruncie kat. Ill-IV pomi edzy krawedzia m2 708,0
pobocza a granig pasa drogowego oraz uzupetnienie gruntem nasypowypod
konstrukcje poboczy (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego naléy uwzglednié
dowdz gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odlegtéé dowozu wg uznania i na koszt
Wykonawcy)
W1 2*1180%0,30 m2 708,0!




