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powierzchniowe utrwalenie 3 cm|warstwa $cieralna z miesznki min.-bitum - szer. 3,00 m

kruszywo tamanego 0-31,5mm gr.7cm 4 cm|warstwa wigzaca z miesznki min.-bitum - szer. 3,10 m

wyszerzona podbudowa 20 cm |[podbudowa z kruszywa fam. stab. mech. 0-63 mm wraz

15 cm |warstwa odsaczajaca z piasku/rumoszu skalnego - szer. 3,60 m

km 0+000 do km 0+410

pobocze gruntowe jezdnia jednopasowa pobocze gruntowe
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opaska ziemna

powierzchniowe utrwalenie 3 cm|warstwa $cieralna z miesznki min.-bitum - szer. 3,00 m

4 cm|warstwa wigzaca z miesznki min.-bitum - szer. 3,10 m

kruszywo tamanego 0-31,5mm gr.7cm

$r. 50 kg/m2 |warstwa wyrownawcza z miesznki min.-bitum - szer. 3,10 m

istniejgca nawierzchnia bitumiczna

z zaklinowaniem kruszywem lamanym stab. mech. 0-31,5 mm - szer. 3,60 m

warstwa posrednia z geosyntetyku o wytrzymatosci Rn powyzej 50 kN/m

WOJCIECH DRYS - OBSLUGA INWESTYCJI DROGOWYCH
39-400 Tarnobrzeg; Al. Warszawska 16B

Nr Rys.

Inwestor:

GMINA LIPNIK

Temat:

Remont drogi gminnej Nr 337035T Kurow — Krzyze
na odcinku 900 mb. od km 0+000 do km 0+900

Nazwa rysunku:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Obiekt: Faza: Projekt remontu drogi Data: 10.2017 Skala: 1:40
Branza Funkcja |Imig i nazwisko: Nr upr: Podpis:
DROGOWA | Projektant| mgr inz. Wojciech Dry$ | PDK/0056/POOD/16
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