SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - ROBOTY BUDOWLANE

1. Czesc ogodlna

Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego.

Nazwa zamdwienia:

Rozbudowa istniejgcego wolnostojgcego budynku administracyjnego (budynek Urzedu Gminy) w
zakresie przebudowy dachu i zmiany konstrukcji dachowej na dziatce nr ew. 75/2 w miejscowosci
Lipnik.

Adres inwestycji:

Lipnik 20, dziatka nr ewid.: 75/2

Zamawiajacy:

Gmina Lipnik, 27-540 Lipnik 20.

Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na wykonanie przebudowy dachu ptaskiego
krytego papa asfaltowa na dach stromy dwuspadowy pokryty blachg dachéwkowg - na budynku
Opis techniczny

Opis stanu istniejgcego:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejgcego budynku Urzedu Gminy w Lipniku w zakresie
przebudowy dachu i zmiany konstrukcji dachowe;.

Budynek urzedu jest obiektem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym.

Stropy prefabrykowane, Sciany zewnetrzne z bloczkow z betonu komdrkowego - murowane,
stropodach wentylowany kryty warstwami

papy. tawy fundamentowe zelbetowe, sciany fundamentowe betonowe. Stolarka okienna i
drzwiowa

plastikowa.

Konstrukcja budynku murowana z bloczkéw z betonu komérkowego, fundamenty betonowe,
system realizacji tradycyjny.

Konstrukcja stropow - prefabrykowane.

Schody wewnetrzne - zelbetowe.

Stropodach wentylowany kryty warstwami papy

Stolarka okienna i drzwiowa PCV.

Stan techniczny budynku szkoty nalezy okresli¢ jako dobry.

Opis techniczny:

A. Przeznaczenie i program uzytkowy:
Projektowana inwestycja nie zmienia przeznaczenia ani programu uzytkowego budynku - Urzad
Gminy.

B. Dane techniczne:

powierzchnia zabudowy (Bez Zmian): ....cccvevveeiieiriieiiiiiieeecie e 460,75 m2,
powierzchnia uzytkowa (Dez Zmian): ...cccccvvveevieeiiieieeiieeieeeeeeeee e 1115,60 m2,
QU] o F= 1 ([ = TP 4623,30 m3,

budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony,
zewnetrzne (skrajne) wymiary budynku: 14,90 m x 36,80 m,



C. Roboty budowlane stanu surowego:

Roboty rozbidrkowe:
- zdemontowac istniejgce obrébki blacharskie dachu i rynny,
- zdemontowac instalacje odgromowa z dachu,
- usunac pokrycie dachu z papy,
- rozebrac wierzchnie warstwy stropodachu (do poziomu konstrukcji stropu nad pietrem
budynku),
- rozebrac Scianki attykowe $cian szczytowych,
- rozebrac¢ gérny odcinek komina zewnetrznego stalowego (na pétnocnej elewacji budynku),
- rozebrac czapy kominowe istniejgcych kominéw murowanych.

Roboty budowlane:
- Wykona¢ winiec ciggty na catym obwodzie budynku kotwiony do istniejgcej konstrukgji
budynku wg projektu konstrukcji. W wiencu zakotwi¢ prety gwintowane co 1 m do montazu
murtat.
- Wykona¢ Scianki szczytowe z bloczkdw gazobetonowych grubosci 25 cm.
- Nadmurowac istniejgce kominy.
- Wykona¢ wiezbe dachowga wg rysunku. Przekroje zastosowanych elementow: murtaty 14 x
14 cm, stupki 14 x 14 cm, krokwie 8 x 18 cm, wymiany 10 x 18 cm, ptatwie 14 x 18 cm, kleszcze 5 x
16 cm, miecze 14 x 14 cm. Wszystkie elementy wiezby (konstrukcyjne i pozostate) zabezpieczone
przeciwgrzybiczo oraz przeciwpozarowo do poziomu NRO (nie rozprzestrzeniajgce ognia).
- Zamontowac wytaz dachowy przeszklony o wymiarach 90x90 cm oraz wytaz na poddasze o
wymiarach w swietle 80 x 80 cm i odpornosci ogniowe;j El 30.
- Wykonaé pokrycie dachu wg nastepujgcych warstw: wiatroizolacja utozona na konstrukcji
drewnianej, kontrtaty 4x5 cm, faty 4x5 cm, blachodachéwka powlekana. Ocieplenie dachu
stanowic¢ bedzie styropian twardy grubosci 30 cm, uktadany bezposredni na istniejgcym stropie
nad pietrem budynku i na folii paroizolacyjnej. Na styropianie wykona¢ wylewke cementowg
zbrojong grubosci 4 cm. Wszystkie elementy drewniane pokrycia dachu zabezpieczone
przeciwgrzybiczo oraz przeciwpozarowo do poziomu NRO (nie rozprzestrzeniajgce ognia).
- Zamontowaé gorny odcinek istniejgcego komina stalowego na elewacji pétnocne;.

Technologia wykonania:

-przedstawione w projekcie materiaty i technologie stanowig przyktad rozwigzania niezbedny do
wykonania. Istnieje jednak mozliwos¢ zamiany tych materiatdow i technologii na inne

(lub réwnowazne*) pod warunkiem zachowania standardéw jakosciowych i wymagan
technicznych.

" art.17 Ustawy o zamowieniach publicznych z 1994 r z pdzniejszymi zmianami .

D. Roboty wykonczeniowe zewnetrzne:

- Wykonac¢ obrébki blacharskie dachu w kolorze blachodachdéwki.

- Wykonacd rynny i rury spustowe systemowe w kolorze grafitowym.

- Wykonac tawy i stopnie kominiarskie.

- Wykona¢ instalacje odgromowa na dachu budynku i potgczy¢ jg z istniejgcy instalacjg na
$cianach budynku.



E. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej:
Projektowana inwestycja nie zmienia w zaden sposob istniejgcych warunkéw ochrony
przeciwpozarowe;.

Zakres robét do wykonania:

przebudowa dachu ptaskiego na budynku UG na dach dwuspadowy -
docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja ptytami z wetny mineralnej
nadbudowa kominédw w zakresie niezbednym dla przebudowy dachu
rozebranie starych i wykonanie nowych obrébek blacharskich dachu
Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych.

Wszystkie konieczne zabezpieczenia, daszki nad wejsciami, wykonanie irozebranie rusztowan i
zastaw na dachu wraz z utrzymaniem sprawnosci technicznej, wykonanie i ustawienia rynien do
usuniecia gruzu z rozbiorek oraz wywoz tego gruzu, zabezpieczenie dachu przed deszczem,
utrzymanie porzadku na placu budowy iuprzatniecie terenu po wykonanych robotach itp. - lezy
po stronie Wykonawcy. Wykonawca dokona na wtasny koszt sprawdzenia droznosci
nadmurowanych komindw oraz sprawnosci wykonanej instalacji odgromowej dachéw.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
organizacja robét budowlanych
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty w sposdb nie kolidujgcy z normalng, codzienng praca
urzedu. Przy wykonywaniu dachu konieczne jest wykonanie zabezpieczenia nizszych kondygnacji
przed opadami atmosferycznymi.
e cykl realizacji - 2 miesigce
zabezpieczenie interesow osob trzecich
Wykonawca zobowigzany prowadzi¢ roboty w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i
mienia oraz zawrzeé stosowne umowy ubezpieczajgce od odpowiedzialnosci cywilnej. Za szkody
wyrzadzone w mieniu publicznym jak rowniez wobec oséb trzecich w zwigzku z prowadzonymi
robotami ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ cywilno-prawna.
ochrona srodowiska
Prowadzone roboty nie mogg mie¢ negatywnego wptywu na srodowisko. Gruz z rozbidrek nalezy
wywiez¢, po wykonaniu robot teren wokét budynkéw nalezy uporzadkowac.
warunki bezpieczenstwa pracy
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdélnymi i branzowymi przepisami BHP. Pracownicy
dopuszczani do roboét na rusztowaniach i na dachu powinni posiadaé wazne zaswiadczenia
dopuszczajgce do wykonywania prac na wysokosciach oraz powinni odby¢ szkolenie ogdlne BHP i
instruktaz stanowiskowy na stanowisku pracy. Przed przystgpieniem do poszczegdlnych typow
robot nalezy zapoznac sie z treSciami zawartymi na opakowaniach i metryczkach poszczegoélnych
wyrobdéw budowlanych. We wszystkich przypadkach, w ktérych producent wyrobu zaleca
stosowanie srodkéw ochronny (okulary, rekawiczki, filtry do oddychania) nalezy bezwzglednie je
stosowac.
zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zamawiajgcy udostepni wykonawcy pomieszczenie na potrzeby socjalne pracownikéw oraz na
magazyn podreczny lub umozliwi ustawienie na terenie UG kontenerowego zaplecza
wykonawcy. Zamawiajgcy zapewni pobdr wody i energii elektrycznej na potrzeby technologiczne
budowy oraz potrzeby socjalne pracownikéw wykonawcy.
warunki dotyczgce organizacji ruchu



Wykonawca zobowigzany prowadzi¢ roboty w sposdb nie powodujgcy utrudnien w ruchu
drogowym w obrebie urzedu - w szczegdlnosci dotyczy to dostawy sprzetu i materiatéw na
potrzeby budowy srodkami transportowymi wykonawcy. Ciggi komunikacyjne w obrebie budynku
powinny by¢ wolne od przeszkéd spowodowanych prowadzonymi robotami lub sktadowanymi
materiatami.

ogrodzenie

Teren UG jest ogrodzony, nie przewiduje sie dodatkowego ogrodzenia terenu budowy. Teren
wokot budynku nalezy oznakowac i skutecznie zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i instrukcjami.

h) zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania odpowiednich standardow czystosci otoczenia
prowadzonych robdt. Przywozone materiaty budowlane oraz wywozony gruz z rozbiérek nie
mogg zanieczyszczac ciggdw komunikacyjnych zaréwno w obrebie UG jak tez na drogach
dojazdowych do UG.

Nazwy i kody grup robét, klas robét, kategorii robot.

Kod CPV - 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne, 45262700-8 - Przebudowa budynkdw,
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty, 45261410-1
Izolowanie dachu.

Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapiséw
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych.

podtoze - powierzchnia stropodachu przeznaczona do docieplenia

izolacja - w zaleznosci od rodzaju izolacji: warstwa papy, folii, lepiku, styropianu lub wetny
mineralnej

pokrycie dachowe - w zaleznosci od rodzaju pokrycia: warstwy papy lub blacho dachéwka na
tatach

aprobata techniczna - pozytywna ocena wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.

certyfikat zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, i ze nalezycie zidentyfikowany wyrdb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub wtasciwymi przepisami prawnymi.

deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialnosé,
Ze wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi

zmianami i uzupetnieniem w trakcie realizacji robot (budowy), inwentaryzacja geodezyjna itp.
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

STWIORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg
jakosci - poszczegdlne wymagania odnosi sie do postanowien norm.

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowac wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych



umozliwiajgcych spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane, dopuszczone do obrotu lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzagdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w specyfikacji techniczne;.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdw a takze aprobatach technicznych
lub certyfikatach zgodnosci. Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez wykonawce na
plac budowy, ktore nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢
niezwtocznie usuniete z placu budowy. Spetnione winny by¢ warunki zapewniajgce odpowiednie
temperatury otoczenia oraz w przypadku wyrobdéw sypkich zabezpieczenie przed opadami
atmosferycznymi. Dodatkowo wyroby sypkie nie mogg by¢ narazone w dtuzszym okresie czasu na
podwyzszong wilgotnos¢ otoczenia. Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie
materiatow budowlanych na placu budowy. Przewozone materiaty powinny by¢ skutecznie
zabezpieczone przed przemieszczeniem i skladowane na budowie wg zalecen producenta.
Miejsce czasowego sktadowania materiatéw bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
strefach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ w szczegdlnosci zgodny z
wymaganiami szczegotowymi dostawcy technologii.

Wymagania dotyczgce srodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytgcznie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczacych przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

Wymagania dotyczgce wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu wykornczenia
poszczegdlnych elementdw, tolerancji wymiarowych, szczegétdw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze
wymagania specjalne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych -
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych sie na kompletnosé robot
wynikajgcych z dokumentacji projektowej, norm, przepisdw technicznych, warunkow
technicznych niniejszej specyfikacji i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji oraz przywotanych
norm. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej lub
przekazanymi przez inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac bedzie tego inspektor



nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania terenu robét do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w
dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

wykonanie przebudowy dachu

Projektowana przebudowa dachu ma na celu wykonanie dwuspadowej konstrukcji drewnianej
pod pokrycie z blachy dachéwkowej na budynku UG. Projekt niniejszy przewiduje pozostawienie
istniejgcego stropu nad ostatnig kondygnacjg wykonanego z ptyt zelbetowych prefabrykowanych
kanatowych, docieplenie stropu od géry ptytami z wetny mineralnej i wykonanie podniesione;j
konstrukcji drewnianej pod pokrycie z blachy dachowkowej. Rozebrac¢ nalezy wszystkie obrdbki
blacharskie dachu, rynny dachowe, gérne odcinki rur spustowych oraz czapki kominowe.
Rozebrac pokrycie z papy asfaltowej oraz rozku¢ wylewke cementowag na ztgczach ptyt
korytkowych. Zdemontowac¢ dzwigiem dachowe ptyty korytkowe oraz rozebrac $cianki azurowe i
rozebrac szczytowy ogniomur z cegty na budynku.

Do usuwania gruzu z dachu uzywac dzwigu i pojemnika lub systemowych spustow z tworzywa
albo rynien drewnianych. Gruz z rozbidrki wywiez¢ na wskazane przez inwestora miejsce, teren
posesji uporzgdkowac.

Na wiencach zewnetrznych budynku zamontowac¢ mur taty i wykonac¢ drewniang konstrukcje
dachowag pod pokrycie z blachodachowki.

Zaprojektowano dwuspadowy drewniany dach ptatwiowo-kleszczowy na budynku natomiast
nad czescig budynku parteru przed gtéwnym wejsciem do budynku -zaprojektowano dach
jednospadowy. Konstrukcje dachowg wykonac z drewna klasy C27 -wg rysunkow
konstrukcyjnych. Drewno zaimpregnowac nalezy cisnieniowo preparatem ogniochronnym np.
Fobos M4 (dla uzyskania niepalnosci drewna i NRO), zgodnie z zaleceniami producenta preparatu.
Nadmurowac kominy wentylacyjne z cegty ceramicznej petnej do wysokosci zapewniajacej
prawidtowy cigg, uzupetni¢ tynk ponad dachem i wykonac¢ na kominach zelbetowe czapki
kominowe. (powyzej potaci dachowej cegta klinkierowa)

Na osuszonym i oczyszczonym stropie zelbetowym nad ostatnig kondygnacjg utozy¢ paraizolacje,
nastepnie ptyty z wetny mineralnej w dwdch warstwach po 10 cm grubosci kazda (izolacja
grubosci 20cm) i przykry¢ folig wiatrochronng. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta 1 dla ptyt z
wetny mineralnej nie moze przekracza¢ 0,042 W/m?K, obcigzenie charakterystyczne ciezarem
wtasnym nie moze by¢ wieksze niz 0,40 kN/m?3. Istniejgcy otwoér w stropie nad ostatnia
kondygnacjg pozostanie bez zmian jako otwdr wytazowy na strych, natomiast w potaci dachowej
zamontowac nalezy gotowy wytaz dachowy o wymiarach 86x86cm zgodnie z zaleceniami
producenta. Na izolacji z wetny mineralnej na strychu utozy¢ folie PE i wylewke cementowsg
zbrojong siatkg 4 cm.

Pokrycie dachu zaprojektowano z blachy powlekanej dachéwkowej grubosci min. 0,5 mm - w
kolorze zblizonym do naturalnej dachowki ceramicznej. Wykonaé nowe obrébki blacharskie
dachu, rynny i gérne odcinki rur spustowych - z blachy powlekanej o grubosci minimum 0,5mm w
kolorze pokrycia. Na czapkach kominowych wykonac¢ obrébke z blachy powlekanej. Po
wykonaniu pokrycia dachu z blachodachéwki wykona¢ nalezy nowg instalacje odgromowg dachu
z podtgczeniem do zwoddw pionowych - wg projektu branzowego.

Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robdt budowlanych w
nawigzaniu do dokumentu odniesienia.



Kontrola dostarczonych na budowe zestawdw wyrobow oraz wyrobéw budowlanych polega na
sprawdzeniu zgodnosci dokumentdéw dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do obrotu i
stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegac¢ prawidtowos¢
oznakowania poszczegdlnych wyrobéw (oznakowanie znakiem B, oznakowanie znakiem CE).
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to wtasnych pracownikéw dozoru
budowy.

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Przed ztozeniem oferty, wykonawca winien szczegdétowo zapoznac sie ze specyfikacjg istotnych
warunkéw zamoéwienia, warunkami wykonania i odbioru robét, dokumentacjg techniczng i
przedmiarem robot a takze dokonac ogledzin budynku podlegajgcego przebudowie dachu.
Wszystkie zauwazone pomytki lub pominiecia w przedmiarze winny by¢ przekazane
zamawiajgcemu w trybie zapytan w formie pisemnej - do wyjasnienia.

Opis sposobu odbioru robdt budowlanych

Z uwagi na zanikajgcy charakter poszczegdlnych elementow (warstw), wymagany jest czesciowy
odbidér wykonywany przez nadzoér inwestorski.

Stosowanie odbioréw czesciowych utatwia ocene prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
warstw, oraz podnosi jakos$¢ odbioru ostatecznego.

Odbiory czesciowe powinny dotyczy¢ prawidtowosci wykonania:

robot rozbiorkowych pokrycia i stropodachu

przygotowania podtoza pod izolacje z wetny

wykonania warstw izolacyjnych na stropie

wykonania konstrukcji drewnianej dachu pod pokrycie z blachy

wykonania pokrycia z blachy dachéwkowej

nadmurowania kominow

wykonania obrébek blacharskich dachu, rynien i rur spustowych

wykonania tynkéw uzupetniajacych na kominach i Scianach szczytowych

Prawidtowos¢ wykonania nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci wykonania z parametrami
opisanymi w dokumentacji technicznej i SIWZ w trybie zamdwienia publicznego. Ostateczny
odbidr robot nastepuje po zgtoszeniu przez wykonawce zakoniczenia wszystkich prac
zrealizowanych zgodnie z umowa. Odbidr ten nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg techniczng, SIWZ oraz protokotéw odbioréw czesciowych.

Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszgce niezbedne do prawidtowego zrealizowania
catosci zamdwienia powinny by¢ uwzglednione w cenie oferty, zamawiajgcy nie przewiduje
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu.

Dokumenty odniesienia - dokumenty bedgce podstawg do wykonania robét budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy aprobaty techniczne oraz inne dokumenty
i ustalenia techniczne.

- ustawy i akty wykonawcze do ustaw

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.




1422 z pdzn. zm.).

Rozporz. Min Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezp. i ochrony
zdrowia oraz planu bezp. i ochrony zdr. (Dz.U. Nr 120 poz. 1126 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 198 poz. 2042)

Ustawa ,,0 wyrobach budowlanych" z dn. 16 kwiet. 2004r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881)
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 14.04.2004 r. w sprawie rejestru wyrobdw niezgodnych z
zasadniczymi wymaganiami (Dz.U. Nr. 87 poz 811)

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 14.04.2004 r. w sprawie sposobu przeptywu informacji
dotyczgcych systemu kontroli wyrobdw wprowadzanych do obrotu (Dz.U. Nr. 87 poz 812)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu ( Dz. U. Nr 130 poz.1386)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie probek wyrobdéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130 poz. 1382)

Rozporz. Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu
Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych.(Dz.U. Nr. 180 poz 1861)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zI 1.08.2004 r w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.Nr.195. poz 2011)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr.
198 poz.2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14.10.2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.
Nr. 237 poz. 2375)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr. 249 poz. 2497)
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu mandatéw udzielonych przez Komisje
Europejska na opracowanie: europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do
europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw (MP Nr 32
poz 571 z 5.07.2004)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych ( M.P. Nr. 48 poz.
829)

Ustawa z dnia 30.08.2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 poz. 1360) Ustawa z dnia
29.08.2003 zmianie ustawy o systemie oceny zgodnosci oraz zmianie niektorych ustaw (Dz.U. 170
poz. 1652)

Rozporzadzenie Rady ministréw z 14.04.2004 r. w sprawie rejestru wyrobow niezgodnych z
zasadniczymi wymaganiami ( Dz.U Nr. 87 poz. 811)

Ustawa z dnia 29.01.2004 r. ,,Prawo zamodwien publicznych" (Dz.U Nr 19 poz.177)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. "w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym" (Dz.U. Nr. 130 poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot



budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr. 202 poz 2073)

wytyczne i zalecenia do wydawania aprobat oraz normy

PN-EN ISO 13789:2001: Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspodfczynnik strat przez przenikanie.
Metody obliczania .

PN-EN 13162: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13172: Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci.

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - klasy wytrzymatosci

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu - Charakterystyka wyrobow z blachy
stalowej uktadanych na ciggtym podtozu.

Obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych Wykazy polskich norm (PN-EN) wprowadzajgcych europejskie normy
zharmonizowane z dyrektywg 89/106/EWG): M.P, z 2003 r. Nr. 46 poz. 693, M.P z 2004 r. Nr. 31
poz 551, M.P z 2004 r. Nr. 43 poz.758

- instrukcje, wytyczne, poradniki

Instrukcja ITB 392/2003 - Przewodnik po PN-EN ochrony cieplnej budynkow.

Instrukcja ITB 389/2003 - Katalog mostkow cieplnych . Budownictwo tradycyjne.




