25-116 Kielce
ul.Szwedzka 3 ,,B”
tel./fax: (0-41) 361-95-17

Nazwa: PROJEKT BUDOWLANY
Rozbudowa istnhiejgcego wolnostojgcego budynku
administracyjnego (budynku Urzedu Gminy) w
zakresie przebudowy dachu i zmiany konstrukcji
dachowej w miejscowosci Lipnik, nr 20

- (Obreb Lipnik, nr ewid. dziatki 75/2)
- Kategoria obiektu: XIi

zakres opracowania: - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY:
BRANZA ARCHITEKTURA

inwestor:  Gmina Lipnik
27-540 Lipnik 20

projektant: mgr inz. arch. Grazyna Zak - Géra Architektura
(imie nazwisko) (specjalnosg)
nr uprawnien:  KL-205/90 data i podpis: 03.2018
sprawdzajacy. Mgr inz. Arch. Marek Géra Architektura
(specjalnosc)
nr uprawnien:  202/84 data i podpis: 03.2018 %f”‘*\
Kielce:  marzec 2018 nr zlecenia: 292/2018

M/j,_



Zawartosc projektu:

A. Projekt zagospodarowania terenu

B. Projekt architektoniczno-budowlany

- Architektura, informacja BIOZ

Uwagal

roboty budowlane i instalacyjne oraz nadzér nad nimi nalezy zleci¢ osobom posiadajgcym
wymagane kwalifikacje i uprawnienia;

wszystkie prace winien nadzorowac, koordynowac i kierowa¢ nimi kierownik budowy;
wszystkie materialy budowlane i urzgdzenia uzyte w wykonawstwie powinny byc¢
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie;

wszystkie materialy wykorzystane przy inwestycji we wnetrzach muszg posiadac atesty
higieniczne PZH;

przewidziane w niniejszym projekcie materialy i urzadzenia mozna zastgpic¢ innymi — pod
warunkiem, ze ich parametry techniczne bedg takie same lub wyzsze od przewidzianych w
projekcie!

przedstawione w projekcie urzadzenia i materialy stanowig przykiad rozwigzania niezbedny
do sporzadzenia dokumentacji projektowej i wykonania rzetelnego kosztorysu. Istnieje
jednak mozliwo$¢ zamiany tych urzadzen i materialdéw na inne (lub réwnowazne*) pod
warunkiem zachowania standardow jakosciowych i wymagan technicznych.

art.17 Ustawy o zamowieniach publicznych z 1994 r z pdzniejszymi zmianami



A. Projekt zagospodarowania terenu:

1. - Uprawnienia i zaswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego z Izby Samorzadu Zawodowego.
- oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.
2. Zafaczniki formalno-prawne:
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wéjta Gminy Lipnik znak RG-
1.6733.1.2018 - dotaczona do wniosku o pozwolenie na budowe.
- pozwolenie na budowe w zakresie przebudowy wejs¢ i budowy dZzwigu osobowego wydane przez
Staroste Opatowskiego znak B.1.6740.2.4.2017.Li z dnia 25.10.2017 r.
Opis techniczny do projektu zagospodarowania.
4, Cze$¢ rysunkowa:
- mapa do celéw projektowych
Rys. nr 1 ~ projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

w



Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Grazyna Alicja Zak-Géra
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoséci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr KL-205/90,

jest wpisana na liste czlonkow éwietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0091.

Czionek czynny od: 25-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-12-2017 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Wiceprzewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0091-BD5B-3477-D4A2-6A85

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Wydziat Gospodaiii Prasstrzenne] ' KIELCE, 1990.09. 2&
5985 KIBLGE ' .

Nr ewiden., KI~ 205/90

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWNEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie,

Na podstawie §13 ust, 1 pkt.1, § 4 ust, 1 4 2, § 7
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie/Dz.U, Nr 8, poz.46/
stwierdza sig, zZe

PANI ZAK- GORA GRAZYNA
MAGISTER INZYNIER ARCHITEKT

urodzona dnia 1 kwietnia 1952r., w BYTOMIU

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta w specjalnosci architektonicznej.

PANI ZAK- GORA GRAZYNA jest upowazniona do:
1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan:
“a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno- budowlanych obiektéw budowlanych
w budownictwie oséb fizycznych, z wytaczeniem konstrukcji

fundamentdéw giebokich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych, :

2/ w budownictwie oséb fizycznych ~ do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy , kierowania 1 kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektdéw budowlanych ~ z wyiaczenienm
konstrukcji fundamentdw giebokich i trudniejszych konstrukecji
statycznie niewyznaczalnych,= .

Otrzymuje:

Pani Grazyna Zak=Géra
ul,Orkana 5/21

25« 548 KIELCE
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Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Marek Stanistaw Géra
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 202/84,

jest wpisany na liste cztonkdw éwietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0025.

Czionek czynny od: 25-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-12-2017 r. Kieice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Wiceprzewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektoéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0025-25E3-C119-A49F-CYBS8

Z7@ ZgOUmnose
Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny 5 rrevrord s ig@
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl = vg‘g%%%%»vgi

fub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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@%&f’ﬂanomnia Priestmen i Kielce, dnia A ¢ J grudnia 1984 .
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Nr ewid. 202/84,
V STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielnych funkejl technicznycsh w budow-

nictwie,

Na podstawie § 13 ust, 1 pkt, 1, § & ust, 1, § &4 ust, 2, § 7 rozpo-
rzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Brodowiska

z dnia 20 lutego 1975 r, w sprawie samodzielnych funkcii technicz-
nych w budownictwis /Dz,.U, Nr 8, poz. 46/ stwierdza sig, zZe

OBYWATEL GDRA MAREK
MAGISTER INZYNIER ARCHITEKT
urodzony dniz 1 maja 1953% r, w Siewlerzu
" posiada przygotowanie zawddowe, upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta w specjalnosci architeitom
nicznej,
OBYWATEL GORA MAREK jJest upowazniony do
-1/ sporzadzania projektdéw w zaxresie rozwigzarn :
ch lkich obiextdw budowlanych,

ey
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a/ architektonicznych wsze

b/ konstrukcyjno~budowlanych obiektdw budowlanych w dbudow-
nictwiz oséb fizycznych, z wytaczeniem Konstrukc]
fundamentdéw gebokich i trudniejszych konstruked
statveznis niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie osdéb fizycznych ~ do kiercwania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukeyinych elementdw budowlanych oraz cceniania
i badania stanu technicznego obiektdw budowlanych - z wyXg-
czenlem konstrukeji fundamentdw gXebokich i trudniejszych
konstrukeji statycznie niewyznaczalnych,
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Kielce: 30.03.2018.

OSWIADCZENIE

PROJEKT BUDOWLANY

Rozbudowa istniejgcego wolnostojgcego budynku
administracyjnego (budynku Urzedu Gminy) w
zakresie przebudowy dachu i zmiany konstrukcji
dachowej w miejscowosci Lipnik, nr 20

- (Obreb Lipnik, nr ewid. dziatki 75/2)
- Kategoria obiektu: Xli

w branzy: architektura
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY:
BRANZA ARCHITEKTURA

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej:

1) projektant — mgr inz. arch. Grazyna Zak - Géra — nr upr.: KL-205£9
Iy

I
§,k
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2) sprawdzajacy — mgr inz. arch. Marek Gora — nr upr.: 202/84




Opatow, dnia 25.10.2017 1.

B.1.6740.2.4.2017.Li

(nr organu wydajacego decyzjg)

DECYZJANr24.2017.Li

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, ze zm.) oraz na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania admlmstracxjnego (Dz. U. z 2017 1., poz. 1257) po
rozpatrzeniu wniosku o pozwoleme na budowc; z dnia 26.09.2017 1.

zatwierdzam projekt bud(m]any i udzielam pozwolenia na budowe”

dla:
Gminy Lipnik
Lipnik 20; 27-540 Lipnik
obejmujace:

realizacje inwestycji pod nazwa ,,Rozbudowa budynku administracyjnego w zakresie przebudowa
wejécia glownego i budowa dzwigu osobowego”. Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie
wedlug projektu indywidualnego i zlokalizowana zostanie na dziatkach o nr ew. 75/2 1 75/4

polozonych w miejscowoéci Lipnik, gm. Lipnik. Projektowana rozbudowa obejmlge budowe
dzwigu osobowego od strony elewacji potudniowej, o powierzchni zabudowy 3, ,74m’, wymiarach
szybu 1,91m x 1,96m i wysokosci 8,36m z dostgpem do kazdej kondygnacji oraz na budowie
schodéw zelbetowych o powierzchni zabudowy 4,80m? zlokalizowanych przy elewacji zachodniej
budynku. Inwestycja zaprojektowana z zachowaniem dotychczasowej odlegiosci zabudowy od
granicy drogi kat. gminnej o nr ew. 171.

Autorzy projektu: mgr inz. Witold Korus - upr. bud. nr KL-237/94 w specjalnosci architektonicznej,
upr. bud. nr KL-164/89 w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej - czionek Swietokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o nr ew. SWK/BO/0277/01; mgr inZ. arch. Katarzyna
Bernaciak — Rupart — upr bud. nr. 172/SWOKK/2013 w specjalnosci architektonicznej bez
ograniczen - czlonek Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o nr ew. SW-0219.
Projekt budowlany stanowi integralng cz¢$¢ niniejszej decyzji /zal. Nr 1/.

Z zachowaniem nastepujacych warunkow wynikajgcych padk

1. W/w inwestycje nalezy wykonaé zgodnie z projektem budowlanym, sztukg budowlang
majac na wzgledzie zapisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. 22003 r. Nr 47 poz. 401 ze zm.).

Projektowany obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczeniu na gruncie, a po wybudowaniu

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.z 2017 r., poz. 1332, ze zm.)

3. Inwestor jest zobowiazany zapewni¢ objecie kierownictwa budowy lub okreslonych robot
budowlanych przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalnosci spelniajacg wymog art. 12 ust 7 ustawy - Prawo budowlane (Dz. U.z 2017 1.,
poz. 1332, ze zm.),co wynika z art. 18 ust. 1 pkt 2 powolanej wyzej ustawy.

4. Kierownik budowy (robét) jest zobowigzany prowadzi¢ dziennik budowy oraz umiesci¢ na
budowie w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia zgodnie z art. 42 ust 2, ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, ze zm.).

!\)




5. Obszar oddziatywania obiektu(-6w). o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. — Prawo budowlane, obejmuje nieruchomosci: t.j. dziatki 75/2 1 75/4 wskazane
jako teren inwestycji potozone w obregbie Lipnik, gm. Lipnik.

uzasadnienie
Dnia 26.09.2017 r., inwestor, tj. Gmina Lipnik; Lipnik 20; 27-540 Lipnik, zlozyt w Starostwie
Powiatowym w Opatowie, wniosek w sprawie wydania pozwolenia na realizacj¢ inwestycji pod
nazwa ,,Rozbudowa budynku administracyjnego w zakresie przebudowa wejscia gldwnego
i budowa dzwigu osobowego” na dziatkach o nr ew. 75/2, 75/4 polozonych w miejscowosci
Lipnik, gm. Lipnik.
Do wniosku o pozwolenie na budowe dotaczono dokumenty wymagane przepisami art. 33 ust. 2
ustawy — Prawo budowlane, a mianowicie:
- 4 egzemplarze projektu budowlanego skladajacego si¢ z projektu zagospodarowania dziatki oraz
projektu architektoniczno — budowlanego wnioskowanej inwestycji opracowane przez zespol
projektowy z aktualng przynaleznoécig do Izby Samorzadu Zawodowego
- o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
— dziatkami o nr ew. 75/2, 75/4 potozonymi w miejscowosci Lipnik, gm. Lipnik podpisane pod
rygorem odpowiedzialnosci karnej.
- ostateczna decyzje Wojta Gminy Lipnik z dnia 12.06.2017 r., znak: RG-1.6733.4.2017, ustalajgca
warunki zabudowy dla wnioskowanej inwestycji na terenie dzialek potozonych w miejscowosci
Lipnik, gm. Lipnik.
Niniejsza decyzje wydaje na podstawie projektu budowlanego, po sprawdzeniu (zgodnie z art. 35
ust.] Prawa budowlanego):

1. Zgodnosci projektu budowlanego z ustaleniami zawartymi w:

- decyzji Wojta Gminy Lipnik z dnia 12.06.2017 1., znak: RG-1.6733.4.2017, ustalajgcej
warunki zabudowy dla wnioskowanej inwestycji na terenie dzialek potozonych
w miejscowosci Lipnik, gm. Lipnik.;

2. Zgodnosci projektu zagospodarowania terenu z przepisami w tym techniczno
— budowlanymi, t.j. rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1422);

3. Kompletnosci projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnien,
pozwolen i sprawdzen oraz informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
o ktérej mowa w art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy — Prawo budowlane;

4. Wykonania projektu przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
wymagane zaswiadczenia wydane przez izb¢ samorzadu zawodowego o przynaleznosci do
tej izby, aktualne na dzien opracowania projektu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016 1., poz. 71) planowana inwestycja
nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, poniewaz nie kwalifikuje sig
do przedsiewzig¢ wymienionych w powyzszym rozporzadzeniu.

Na terenie dziatki przewidzianej pod inwestycje oraz w jego bliskim sasiedztwie nie wystepuja
obiekty przyrodnicze chronione z mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. 22016 1., poz. 2134) oraz teren lokalizacji projektowanego przedsigwzigcia inwestycyjnego
i jego oddzialywania nie jest zaliczony do Natura 2000.

Dziatka wyposazona jest w podstawowe sieci infrastruktury technicznej niezbedne
do prawidiowego funkcjonowania istniejgcej i projektowanej zabudowy.
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Dostepno$¢ komunikacyjna poprzez istniejacy zjazd z drogi publiczne;j.
Wymogi ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1161) zostaly spetnione.
Teren objety opracowaniem nie lezy na obszarze objetym ochrong konserwatorskg.
O wszczeciu postepowania w przedmiotowej sprawie oraz o mozliwosci zapoznania si¢ z aktami
sprawy, skladania wypowiedzi i zastrzezen co do zebranych dowodéw i materialéw w sprawie,
zgodnie z art. 10 i art. 61 Kodeks postgpowania administracyjnego, strony postgpowania zostaty
powiadomione pismem z dnia 05.10.2017 r. znak: B.1.6740.2.4.2017.Li oraz przez obwieszczenie,
zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) i poinformowane o przystugujacych im
uprawnieniach, z ktorych mogly korzysta¢ bez ograniczen. W trakcie przeprowadzonego
postepowania administracyjnego — Zadna z zainteresowanych stron nie wniosla zastrzezen,
wnioskOw 1 uwag.
W mysl art. 82 ust. 1 i 2 — ustawy Prawo budowlane do wlasciwosdci Starosty jako organu
administracji architektoniczno — budowlanej pierwszej instancji nalezy udzielenie pozwolenia na
budowe wnioskowanej inwestycji.
Zgodnie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane Starosta Opatowski
w Opatowie nie znalaz! podstaw do odmowy wydania decyzji o pozwoleniu na budowg oraz
zatwierdzeniu projektu budowlanego wnioskowanych obiektow.

W zwigzku z powyZszym orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji przysiuguje odwolanie do Wojewody Swietokrzyskiego za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia
jej doreczenia, biorac pod uwage art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017 ., poz. 1257) w brzmieniu: , W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢
prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna”. Zatem nie bedzie stronie przystugiwalo odwolanie do organu
1l instancji oraz skarga do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Decyzja bedzie mogla by¢ wzruszona jedynie
w trybie nadzwyczajnym.

Decyzja o pozwolenie na budowe wygasa, jezeli budowa nie zostanie rozpoczgta przed uplywem 3 lat od dnia,
w ktérym decyzja ta staje si¢ ostateczna lub budowa zostala przerwana na czas diuzszy niz 3 lata, zgodnie z art. 37 ust. 1
ustawy - Prawo budowlane.

ADNOTACIA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEI
Pozwolenie na budowe zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie art. 2 pkt 2 — ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowej (Dz.U. 22016 r., poz. 1827).

Otrzymujg strony wedtug zataczonego do akt rozdzielnika.
Sporzqdzil: Kotarzyna tuba
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Informacja o ninigjszej decyzji oraz o mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentacjg sprawy, w tym
z uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony srodowiska i opinig inspektora sanitarnego, podlega
podaniu do publicznej wiadomosci zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 22016 r., poz. 353)Y.

Informacja o niniejszej decyzji i o mozliwosciach zapoznania sig z jej trescig oraz z dokumentacjg sprawy
podlega podaniu do publicznej wiadomosci zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko™

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych wlasciwy
organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscia realizacji budowy

z projektem, dofgczajac na pismie:

1) o$wiadczenie kierownika budowy (robét) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie,
o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzajace przyjecie obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi,
a takze zagwiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

3) informacje zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane).

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na ktérego budowg wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna
przystapi¢ po zawiadomieniu wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoniczeniu budowy, jezeli organ
ten, w terminie 14 dni od dnia dor¢czenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art.
54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu
budowlanego inwestor jest obowiazany uzyskaé decyzj¢ o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowg
obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowg i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI,
XVII (z wyjatkiem warsztatéw rzemie$Iniczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni samochodowych i garazy do
pieciu stanowisk wigcznie), XVIII (z wyjatkiem obiektow magazynowych: budynki skiadowe, chtodnie,
hangary i wiaty, a takze budynkoéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie,
wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XX (z wyjatkiem placow
sktadowych, postojowych i parkingéw), XXIV (z wyjatkiem stawow rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazow,
waléw przeciwpowodziowych, opasek i ostrog brzegowych oraz rowéw melioracyjnych), XXVHI-XXX
(zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

3. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robot
budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wiasciwy
organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem
o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wlasciwy organ
nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiazkowg kontrolg budowy zgodnie z art. 59 a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek
o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wiasciwego organu do przeprowadzenia
obowiazkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane).

1) Nalezy wpisaé budow¢” lub , rozbiérke™.

2) Nalezy wpisa¢ ,budowlany” lub rozbiérki”.

3) Nalezy wskaza¢ podstawg prawng naloZenia warunkow, np. art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 21 3 ustawy z dnia

7 lipea 1994 1. — Prawo budowlane albo art, 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 1. o udostepnianiu informacji

o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz. U. 220161, poz. 353}

4) Dotyczy decyzji wydanych w toku postgpowania, w ramach ktorego przeprowadzono ponowng ocen¢ oddzialywania na
$rodowisko.

53 Dotyczy przedsigwzig¢ moggeych znaczaco oddziatywad na $rodowisko.



Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu:

A. Dane ogéine:

- Inwestor: Gmina Lipnik, 27-540 Lipnik 20.

- Nazwa zadania: rozbudowa istniejgcego wolnostojgcego budynku administracyjnego (budynek Urzedu
Gminy) w zakresie przebudowy dachu i zmiany konstrukcji dachowej na dzialce nr ew. 75/2 w
miejscowosci Lipnik.

- Lokalizacja: Lipnik 20, dziatka nr ewid.: 75/2

B. Podstawa opracowania:

- Umowa na prace projektowe.

- Mapa do celéw projektowych — 1:500.

- Inwentaryzacja budowlana budynku szkoty.
- Ustalenia robocze z Inwestorem.

C. Projekt zagospodarowania terenu:

1. Przedmiot inwestycii:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejgcego budynku Urzedu Gminy w Lipniku w zakresie
przebudowy dachu i zmiany konstrukcji dachowej.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek:

Na dziatce nr 75/2, o ksztalcie nieregularnego czworoboku, znajduje sie budynek Urzedu Gminy
zlokalizowany wzdtuz wschodniej granicy dziatki, wzdtuz drogi nr 171, z ktdrej prowadzi istniejacy zjazd.
Teren dziatki posiada spadek w kierunku pétnocno-wschodnim. Dziatka jest ogrodzona. Na dziatce cze$é
terenu zostata utwardzona - droga dojazdowa z miejscami postojowymi oraz chodniki.

Na dziatce rosnie kilka drzew (nie kolidujg z planowang inwestycjg), sg tez urzadzone trawniki.

Od strony potnocnej teren inwestycji graniczy z terenami zielonymi i rekreacyjnymi, od strony zachodniej i
poinocno-wschodniej z terenami zabudowanymi.

Na dziatce zlokalizowane jest miejsce z ustawionymi kontenerami na odpadki state.

3. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu dziatki:

Projektuje sie przebudowe i zmiane konstrukcji dachu co w zaden sposdb nie wptywa na istniejgce
zagospodarowanie terenu.
Istniejgce zagospodarowanie ternu bez zmian.

4. Uzbrojenie terenu:

- istniejace przytacze wodociggowe,

- istniejgce przylacze kanalizacji sanitarnej,

- istniejgce przytacze energii elektrycznej,

- istniejgce przytgcze teletechniczne,

- istniejgce odprowadzenie wod deszczowych — powierzchniowe.

5. Bilans terenu:

Projektowana inwestycja nie wprowadza zadnych zmian w istniejacym zagospodarowaniu terenu,
Bilans terenu bez zmian.

= POWIEIZCNNIA AZIBHKI. . veesciiieiece e ciiee e e e s rer e s s e e s s b en s s 3074,00 m?

6. Dane techniczne projektowanego budynku:

- wysoko$¢ budynku od powierzchni terenu (wysoko$¢ mierzona od poziomu terenu przy gidwnym
wejsciu do budynku - $redni poziom terenu wokét budynku) do okapu — 8,10 m,

wysoko$¢ budynku od powierzchni terenu (wysoko$¢ mierzona od poziomu terenu przy gtdwnym
wejsciu do budynku - $redni poziom terenu wokdt budynku) do kalenicy — 11,92 m,

- geometria dachu: dach dwuspadowy o spadku 30°,
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- wymiary skrajne budynku w rzucie: 14,90 m x 36,80 m, budynek dwupietrowy, podpiwniczony.

7. Zgodnos¢ inwestycji z decyzjg o ustalenie lokalizacji inwestyciji celu publicznego:
Dla ternu inwestycji ustalono nastepujgce zapisy:

- usytuowanie budynku na dzialce, powierzchnia zabudowy oraz odlegtoéci zabudowy od granicy drogi
gminnej i granicy dziatek sgsiednich — pozostaje bez zmian — warunek spetniony,

- wysokos¢ budynku po zmianie dachu ustala sie maksymalnie 15,0 m - budynek po zmianie dachu
posiada wysoko$¢ 11,92 m - warunek spetniony,

- wysokos¢ do okapu w granicach do 12,0 m - budynek po zmianie dachu posiada wysoko$¢ do okapu
8,10 m - warunek spetniony,

- szeroko$¢ elewacji frontowej od strony drogi publicznej ok. 40,0 m - pozostaje bez zmian - budynek
posiada elewacje szerokosci 36,80 m, ktdrej szerokoé¢ nie ulegnie zmianie — warunek spetniony,

- dach dwuspadowy o nachyleniu potaci dachowych w granicach od 15° — 400 - zaprojektowano dach
dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 309 — warunek spetniony,

- usytuowanie kalenicy gtéwnej wzdtuznie do frontu dziatki - zaprojektowano dach o kalenicy rénolegtej
do frontu dziatki - warunek spetniony,

- poddasze moze by¢ doéwietlone przy uzyciu okien w Scianach szczytowych i otwaré dachowych
nakrytych daszkami dwuspadowymi (lukarny), dopuszcza sie okna pofaciowe - zaprojektowano
przeszklony wytaz dachowy w potaci dachu - warunek spetiony,

- pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng z mozliwoscig zastosowania innych powszechnie stosowanych
rozwigzan o wysokim stopniu estetyki - zaprojektowano dach pokryty blachodachdwkg - warunek
spetniony.

8. Szkody gdrnicze:

Na w/w dziatce szkody gornicze nie wystepujg.

9, Rejestr zabytkow:

Dziatka i budynek nie sg wpisane do rejestru zabytkdw.

10. Zagrozenie $rodowiska:

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
budynku i sgsiaddw.

11. Warunki gruntowo — wodne:

- Wg integralnej czesci projektu budowlanego: Konstrukcje.

12. Utylizacja materiatdw niebezpiecznych:

Podczas rob6t rozbidrkowych w istniejgcym budynku moze powstac problem utylizacji materiatéw
niebezpiecznych dla $rodowiska, np. papa, styropian, itp. Kierownik budowy powinien zapewnié¢ utylizacje
tych materiatdw przez wyspecjalizowang — koncesjonowang firme. Nalezy zabezpieczy¢ $rodki finansowe
na ten cel.

13. Ochrona przeciwpozarowa:

Projektowana inwestycja nie zmienia w Zaden sposob istniejgcych warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.
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- Architektura
- Informacja BIOZ

1) Architektura:

Zawartosc projektu architektury:

-opis techniczny

- czesé rysunkowa:

projekt budowlany architektury:

-~ Rys.
-~ Rys.
- Rys.
-~ Rys.
- Rys,

nr 1 - rzut poddasza,

nr 2 — rzut wiezby dachowej
nr 3 — rzut dachu,

nr 4 — przekréj A-A,

nr 5 - elewacje.



Opis stanu istniejaceqo:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejgcego budynku Urzedu Gminy w Lipniku w zakresie
przebudowy dachu i zmiany konstrukcji dachowe;j.

Budynek urzedu jest obiektem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym.

Stropy prefabrykowane, Sciany zewnetrzne z bloczkdw z betonu komdrkowego - murowane, stropodach
wentylowany kryty warstwami

papy. tawy fundamentowe zelbetowe, Sciany fundamentowe betonowe. Stolarka okienna i drzwiowa
plastikowa.

Konstrukcja budynku murowana z bloczkéw z betonu komérkowego, fundamenty betonowe, system
realizacji tradycyjny.

Konstrukcja stropéw - prefabrykowane.

Schody wewnetrzne — Zzelbetowe.

Stropodach wentylowany kryty warstwami papy

Stolarka okienna i drzwiowa PCV.

Stan techniczny budynku szkoty nalezy okresli¢ jako dobry.

Opis techniczny:

A. Przeznaczenie i program uzytkowy:

Projektowana inwestycja nie zmienia przeznaczenia ani programu uzytkowego budynku - Urzad
Gminy.

B. Dane techniczne:

- powierzchnia zabudowy (DEZ ZmIan): ....cccccvieriircrrriririreeren s 460,75 m?,
- powierzchnia uzytkowa (BezZ Zmian): .oooovvvroriiimircrrnrerircrs e e e 1115,60 m?,
B (05 = 11 - SRRSO 4623,30 m?,

- budynek dwukondygnacyijny, podpiwniczony,
- zewnetrzne (skrajne) wymiary budynku: 14,90 m x 36,80 m,

C. Roboty budowlane stanu surowego:

Roboty rozbidrkowe:

- zdemontowac istniejgce obrdbki blacharskie dachu i rynny,

- zdemontowac instalacje odgromowsa z dachu,

- usung¢ pokrycie dachu z papy,

- rozebrac wierzchnie warstwy stropodachu (do poziomu konstrukgji stropu nad pietrem budynku),
- rozebrac $cianki attykowe $cian szczytowych,

- rozebra¢ gorny odcinek komina zewnetrznego stalowego (na pétnocnej elewacji budynku),

~  rozebrac czapy kominowe istniejgcych kominéw murowanych.

Roboty budowlane:

- Wykonac winiec ciggly na catym obwodzie budynku kotwiony do istniejacej konstrukcji budynku wg
projektu konstrukgcji. W murze i wiencu zakotwi¢ prety gwintowane co 1 m do montazu muriat.

~  Wykonac Sciany szczytowe z bloczkdw gazobetonowych grubosci 25 cm. Etapy murowania $cian
szczytowych i ich powigzanie z wiezbg dachowaq ustali¢ na budowie z projektantem konstrukgji.

~  Nadmurowat istniejgce kominy. Etapy nadmurowania kominéw ustali¢ na budowie
z projektantem konstrukcii.

- Wykonac¢ wiezbe dachowg wg rysunku. Przekroje zastosowanych elementéw: murfaty 14 x 14 cm,
stupki 14 x 14 cm, krokwie 8 x 18 cm, wymiany 10 x 18 cm, platwie 14 x 18 cm, kleszcze 5 x 16 cm,
miecze 14 x 14 cm. Wszystkie elementy wiezby (konstrukcyjne i pozostate) zabezpieczone
przeciwgrzybiczo oraz przeciwpozarowo do poziomu NRO (nie rozprzestrzeniajgce ognia).

- Zamontowa¢ wytaz dachowy przeszklony o wymiarach 90x90 cm oraz wytaz na poddasze o
wymiarach w $wietle 80 x 80 cm i odpornosci ogniowej EI 30.

- Wykonac pokrycie dachu wg nastepujacych warstw: wiatroizolacja utozona na konstrukcji drewnianej,
kontrfaty 4x5 cm, faty 4x5 cm, blachodachdéwka powlekana. Ocieplenie dachu stanowi¢ bedzie
styropian twardy grubosci 30 cm, uktadany bezposredni na istniejgcym stropie nad pietrem budynku i
na folii paroizolacyjnej. Na styropianie wykona¢ wylewke cementowa zbrojong grubosci 4 cm.
Wszystkie elementy drewniane pokrycia dachu zabezpieczone przeciwgrzybiczo oraz przeciwpozarowo
do poziomu NRO (nie rozprzestrzeniajgce ognia).

M/féw



Zamontowac goérny odcinek istniejagcego komina stalowego na elewacji pétnocne;.

Technologia wykonania:
-przedstawione w projekcie materialy i technologie stanowig przyktad rozwigzania
niezbedny do sporzadzenia dokumentacji projektowej i wykonania rzetelnego kosztorysu.
Istnieje jednak mozliwos¢ zamiany tych materiatéw i technologii na inne
(lub réwnowazne*) pod warunkiem zachowania standardéw jakoséciowych i wymagan
technicznych.

« art.17 Ustawy o zamdwieniach publicznych z 1994 r z pdZniejszymi zmianami .

D. Roboty wykoliczeniowe zewnetrzne:

Wykona¢ obrébki blacharskie dachu w kolorze blachodachdéwki,

Podbitke dachowg wykonac z blachy ytrapezowej T-8 w kolorze blachodachéwki. Zakazuje sie
wykonywania podbitki z tworzyw sztucznych

Wykona¢ rynny i rury spustowe blaszane, systemowe w kolorze grafitowym. Zakazuje sie wykonania
odwodnienia dachu z elementéw z tworzyw sztucznych.

Wykonac fawy i stopnie kominiarskie.

Wykona¢ instalacje odgromowa na dachu budynku i potaczy¢ jg z istniejacg instalacjg na $cianach
budynku.

E. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej:

Projektowana inwestycja nie zmienia w zaden sposob istniejacych warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.
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2). Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego.

Inwestor:
Gmina Iwaniska

Jednostka projektowa:
Pracownia Projektowa ,,APRO”, ul. Szwedzka 3b, 25-116 Kielce

Projektant sporzadzajacy informacje:
mgr inz. arch. Grazyna Zak - Géra, ul. Szwedzka 3b, 25-116 Kielce

Podstawa opracowania:
—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 10.07.2003r., poz. 1133)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)

1._Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
- Roboty przygotowawcze — niwelacja terenu, przetozenie istniejgcych sieci infrastruktury.
- Budowa budynku mieszczgcego sale dydaktyczne.
- Utwardzenie nawierzchni wokdét budynku.

Kolejnos¢ wykonywania robét: wszystkie roboty wykonywane beda w jednym cyklu budowlanym.

2. Roboty budowlane:
Budowa budynku przeznaczonego na sale dydaktyczne:
— roboty ziemne: wykonywane mechanicznie, czyszczenie dna wykopu recznie;
— fundamenty, mury przyziemia, izolacje;
— Sciany, stropy: konstrukcja murowa i tradycyjny sposob realizacji;
- wieZba dachowa
- roboty wykoriczeniowe;
— roboty zewnetrzne: utwardzenie terenu;

3 Istniejgce obiekty budowlane:
Budynek szkoty. Budynek gospodarczy.

4 Elementy terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Wszystkie prace budowlane przy obiekcie, wykonywane bedg w sposéb tradycyijny, bez uzywania
metod pracy i materiatéw niebezpiecznych.
Zagrozenia, ktérych wystgpienie jest mozliwe podczas prowadzenia budowy:
~ praca na wysokosci i narazenie na upadek z wysokoéci, spadajgce materiaty lub narzedzia;
— praca maszyn budowlanych i narazenie na przygniecenie, okaleczenie oraz niebezpieczenstwo
porazenia pradem (max 400V);
— narazenie na skaleczenie;
— mozliwos¢ upadku przedmiotu na nogi pracownika;

W celu unikniecia wypadku, kierownik budowy bedzie zobowigzany do: przeszkolenia pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robét w zakresie zasad bezpiecznej pracy, z wpisaniem faktu
dokonania szkolenia do Dziennika Budowy.

Pracownicy przystepujacy do realizacji posiadaja:

— odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe, potwierdzone dokumentami,
- niezbedne umiejetnosci bezpiecznego i sprawnego wykonania pracy, a takze postugiwania
sie wymaganym sprzetem ochronnym,
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- whasciwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarza, uprawnionego do badan
profilaktycznych,

Pracownicy bedg objeci: szkoleniem wstepnym i szkoleniem na stanowisku pracy.

Kadra kierownicza szkolona jest przygotowana oraz przeszkolona w zakresie B.H.P.

Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia lub wypadku przy pracy:
Pracownik — $wiadek wystgpienia zagrozenia lub wypadku informuje niezwtocznie o zajsciu
bezposredniego przetozonego, ktory:

- podejmuje dziatania eliminujgce lub ograniczajgce zagrozenie (zabezpiecza migjsce

wystgpienia zagrozenia lub wypadku),

- zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym,

- informuje niezwtocznie kierownika budowy,

- realizuje wnioski i polecenia powypadkowe.
Kierownik budowy zawiadamia inspektora i prokuratora o kazdym $miertelnym, zbiorowym lub
ciezkim wypadku przy pracy oraz o kazdym wypadku, ktdry wywotat takie skutki.
Kierownik budowy dokonuje zgtoszenia o wypadku do siedziby swojej firmy pocztg lub
telefonicznie.
Zespot powypadkowy, czyli specjalisci ds. bhp i przedstawiciel zatogi bada okolicznosci oraz
przyczyne wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przestuchaniu swiadkdw i
poszkodowanego, zbadaniu sprawnosci sprzetu i narzedzi stosowanych przez pracownika,
stosowania ochron osobistych, czy pracownik byt szkolony z przepiséw bhp, czy posiadat
wymagane badania lekarskie. W sytuacjach watpliwych zaczerpuje sie wiedzy powotanego
biegtego w danej dziedzinie.

5. Srodki techniczne i organizacyine zapobiegaiace niebezpieczefstwom:
Wszelkie $rodki organizacyjne i techniczne powinny by¢ zapewnione przez kierownictwo budowy
zgodnie z obowigzujacymi ustawami okreslajgcymi szczegdtowo warunki bezpiecznej pracy na
budowie. Kierownictwo w szczegdlny sposéb powinno zadbaé o drogi ewakuacyjne,
przeciwpozarowe aby méc wydostac sie w razie zagrozenia z terenu budowy. Kierownictwo
powinno zapewni¢ bezkolizyjny dojazd odpowiednich jednostek ratowniczych na miejsce
ewentualnego zagrozenia. Na terenie budowy powinna by¢ opracowana sprawna i bezkolizyjna
komunikacja z kazdym obiektem i magazynem znajdujacym sie na terenie inwestycji.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét ziemnych.
Sciany wykopow nalezy umocni¢ zgodnie z postanowieniami Rozdziatu 10 ,Roboty ziemne”
Rozporzadzenia Ministra Infrastrukfury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 47, poz. 401). Wykopy nalezy ogrodzi¢ tasma
biato — czerwong i ustawi€ tablice ostrzegawcze. Skarpy, po deszczu, mrozie lub dtuzszej przerwie
w pracy podlegajg sprawdzeniu. Przy wydobywaniu urobku sprzetem mechanicznym pracownicy
winni znajdywac sie w bezpiecznej odlegtosci poza zasiegiem tego sprzetu. Ruch Srodkéw
transportowych przy wykopach powinien sie odbywaé poza klinem odtamu gruntu. W
samochodach wywozgcych urobek poza teren budowy i poruszajacych sie drogami publicznymi
nalezy umy¢ kota lub w inny sposéb skutecznie je oczysci¢, przy opuszczaniu placu budowy. Przy
prowadzeniu robdt ziemnych sposéb skutecznie je oczyscié, przy opuszczaniu placu budowy. Przy
prowadzeniu robdt ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej 0,6m poza
klinem odtamu. Przy pracach koparka przedsiebierng nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia sie
nawiséw. Kierowca samochodu na ktéry tadowany jest urobek powinien przebywac poza kabing
pojazdu.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot zbrojarskich.

Stoty warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny by¢ ustawione pod zadaszeniem chronigcym
przed opadami atmosferycznymi. Stoly i maszyny nalezy trwale przytwierdzi¢ do podtoza — podtoze
utwardzi¢.

Poszczegdlne elementy zbrojenia lub stal sktadowac na podkfadach drewnianych lub utwardzonym
placu. Maszyny zaopatrzy¢ w instrukcje obstugi i bhp. Ciecie pretdw przy uzyciu szlifierek katowych
powinno odbywa¢ sie po zabezpieczeniu pracownika w okulary i rekawice ochronne. W czasie
montazu zbrojenia elementdw przylegajacych do zewnetrznej krawedzi budynku zbrojarze powinni
by¢ zaopatrzeni w szelki bezpieczenstwa i linki asekuracyjne. Elementy zbrojenia przenoszone za
pomocg dzwigdw powinny by¢ zawieszone stabilnie i zabezpieczone przed przesunieciem.
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Sposoby bezpiecznego wykonywania prac slusarskich.

Do pracy nalezy przystapi¢ wypoczetym, trzezwym, ubranym w odziez roboczg bez luznych i
zwisajgcych elementdw, wiosy muszg by¢ przykryte beretem lub czapka; na nogach buty robocze i,
w zaleznosci od potrzeb, na rekach rekawice ochronne. W pomieszczeniu powinna znajdowad sie
prawidtowo wyposazona apteczka, a wyuczeni pracownicy powinni posiadac umiejetnosci
udzielania pierwszej pomocy. Maszyny zaopatrzy¢ w instrukcje obstugi i BHP.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot ciesielskich i impregnacyjnych.

a) Prace z drabin przystawnych mozna wykonywac¢ tylko do wysokosci 3m.

b) Reczne podawanie w pionie materiatow dtugich jest dozwolone tylko do wysokosci 3m.

¢) Przy pracy reczng pitg mechaniczng drewno do ciecia powinno by¢ unieruchomione.

d) Stosowac pite tarczowg stacjonarng mozna tylko wéwczas, gdy jest ona dobrze ustawiona,
prawidtowo poditgczona oraz ma wiasciwie zatozone ostony i klin rozszczepialny.

e) Kolejno$¢ rozbidrki poszczegdlnych elementéw deskowania ustala mistrz lub kierownik robot.

f) Rozbidrke deskowania nalezy wykonywac ostroznie, w sposdb zabezpieczajacy przed
mozliwoscig zawalenia sie deskowania, runiecia podtrzymujgcych deskowan lub konstrukcji usztyw-
niajacych.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét betonowych i zelbetowych.

Przy dostarczaniu masy betonowej urzgdzeniami transportowymi punkt zsypu powinien by¢
wyposazony w odbojnice zabezpieczajgce przed stoczeniem sie. Pojemniki do transportu masy
betonowej powinny by¢ wyposazone w klapy tatwo otwierane zabezpieczone przed przypadkowym
roztadunkiem. Oprdznianie pojemnika nalezy dokonywac stopniowo i rownomiernie, aby nie
dopusci¢ do przecigzenia szalunku. Wylewanie masy betonowej nie moze by¢ dokonywane z
wysokosci wiekszej niz 1m.

Sposoby bezpiecznego wykonywania rob6t montazowych.

Urzadzenia dzwignicowe stosowane do montazu muszg posiadac odbidr przez Dozdr Techniczny,
posiadac ksigzke pracy sprzetu, trwate oznaczenie dzwigu, uzywane zawiesina montazowe atest i
podany udzwig.

W czasie przemieszczania elementow konstrukcyjnych stosowaé linki kierunkowe. Miejsce montazu
wygrodzi¢ taémg ostrzegawczg oznaczajgc tym samym strefe niebezpieczng, ustawic tablice
informacyjne i ostrzegawcze.

Maszyny, narzedzia i sprzet

Maszyny, narzedzia i sprzet spetniajg wymogi BHP, a w szczegdlnosci wszelkie ostony i
zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto urzgdzenia wymienione o certyfikacji na
znak bezpieczenstwa sg z tym znakiem, a pozostate posiadaja Deklaracje Zgodnosci z Polskimi
Normami.

Rusztowania
Rusztowania dopuszczone do stosowania muszg by¢ zgodne z Polskg Norma. Po kazdym
ustawieniu rusztowanie nieprzesuwne podlega odbiorowi kierownika budowy

Na terenie budowy nalezy zapewnic:

— mozliwo$¢ tacznosci — telefon stacjonarny albo komdrkowy

— gasnice proszkowe — sztuk 2

— apteczke pierwszej pomocy i informacje o numerach alarmowych
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