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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania.

e zlecenie Inwestora na opracowanie projektu budowlanego.
e inwentaryzacja w terenie.
e projekt budowlany czesci budowlanej budynku.

e obowigzujgce normy 1 przepisy.

2.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektryczne;j
wewnetrznej n/n 400/230V w projektowanym do rozbudowy budynku

administracyjnym.

3.Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje w zakresie instalacji elektrycznych:
e instalacje elektryczna o$wietlenia podstawowego,
e instalacje gniazd wtykowych 230V,
e rozbudowg istniejgcej rozdzielnicy RG;

e instalacje potaczen wyrownawczych,

e instalacje odgromowg

4.096lne dane elektroenersetyvezne:

® moc zainst. dodatk. Py=1,3kW
® moc szczytowa P,=14,0 kW

® wspotczynnik jednoczesnosci k; = 0,85
e wspolezynnik mocy cosd = 0,95

€ napiecie zasilania U, = 400/230V



5.0pis szczegdlowy wykonania.

Zasilanie instalacji elektrycznej wewnetrznej w rozbudowywanym budynku
administracyjnym nalezy wykona¢ w ramach przyznanej mocy w WTZ Rejon
Energetyczny dla istniejacego budynku Urzad Gminy.

W tym celu od istniejgce]j rozdzielnicy RG nalezy poprowadzi¢ obwody

o$wietleniowe oraz gniazd 230V.

5.1.Instalacja oswietleniowa.

Poniewz konstrukcja dachowa strychu jest drewniana instalacje elektryczng
oéwietlenia nalezy prowadzi¢ w gietkich rurach ostonowych z tworzywa
nierozprzestrzeniajacego ognia, samogasngcego o odpornosci na sciskanie do
320N, a takze uchwytow montazowych o parametrach jak rury ostonowe.
Polaczenie zyt przewodowigcezy¢ za pomocg ztgczek zelowych.

Do instalacji nalezy zastosowa¢ przewody o izolacji wzmocnionej na napigcie
robocze 450/750V, odpowiednio dla instalacji o$wietlenia nkt instal PLUS
YDYpzo 3x1,5.

Na przewodach umiesci¢ identytikacje kolorystyczng w postaci podtuznej linii
niebieskiej dla przekroju 3x1,5mm”.

Prowadzone przewody i rurki ostonowe muszfe; by¢ luzy i mie¢ pewien zapas
dtugodci aby nie wystgpowato ich mechaniczne naprezanie.

Proponuje si¢ zastosowaé oprawy Greenie hermetyczne LED .

5.2 Instalacja gniazd wtvkowych 230V.

Instalacje gniazd wtykowych 2-bieg. Nalezy wykonac w technologii
prowadzenia przewodow jak przy instalacji oswietleniowe;.
Przewody stosowa¢ typu nkt instal PLUS YDYpzo 3x2,5mm?, na przewodach
identyfikacja w postaci podtuznej linii zielonej.
Gniazda wtykowe montowa¢ na wysokosci 30cm od podtogi.
Calos$é osprzetu o$wietleniowego oraz gniazd wtykowych 230V zastosowa¢ w

wykonaniu szczelnym hermetycznym.



6.Instalacia ochronv od porazen

W sieci zewnetrznej wystepuja przewody fazowe L1, L2, L3, i przewdd
neutralno ochronny PEN. W instalacjach wewnetrznych zaprojektowano oprécz

przewodu neutralnego N, przewd6d ochronny PE.

(%]

Poczatek wystepowania przewodéw N i1 PE nastepuje w istniejacej rozdzielni RG.

W projektowanej rozdzielnicy RG1 zainstalowac ochrone przy pomocy
wylacznika przeciwporazeniowego réznicowoprgdowego, ktdry ma stanowié
uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim.

Ochronie podlegaja wszystkie dostepne czesci przewodzace t.j.:

obudowa silnikow 1 aparatéw elektrycznych

e obudowa rozdzielni

e bolce ochronne gniazd wtykowych

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ zgodnie z norma
PN-91/E-0500%a ochrone dodatkowag przed porazeniem zgodnie z
nermg PN-92-05008.

7.Polaczenia wyrownawcze gléwne i lokalne.

Do szyny wyrownawczej w rozdzielnicy RG w budynku podtgczyé nalezy
wszystkie rury wodne oraz metalowe czesci obce wystepujace w pomieszezeniu

przewodem 1x DY-6mm’ w RVKL p/t

8.Instalacja oderomowa.

Zaprojektowano instalacje odgromows typu naprezang pretem FeZn @ 8mm.
Na $cianach budynku zwody pionowe odprowadzajgce uktada¢ w rurkach PCV
pod ociepleniem 1 potaczy¢ z uziomem otokowym wokdt budynku wykonanym
tasmag FeZn 25x4mm przez ztgcza kontrolne umieszczone w puszkach
probierczych. |
Na dachu do instalacji piorunochronowej podtaczy¢ wszystkie metalowe czesci

budynku jak rynny, wentylatory itp.



9.Dobor przewodow i zabezpieczen.

Przewody i zabezpieczenie dobrono zgodnie z PN-57/E-05022 grupa 1.

10. Warunki bezpieczenstwa.

Wszystkie prace wykonywac przestrzegajac Scisle przepisow BHP a szczegdlna
ostroznos¢ zachowac przy pracach na czynnych urzadzeniach oraz w poblizu
czynnych urzadzen i instalacji elektrycznych , gazowych, teletechnicznych, wod.-

kan. itp.

11.Uwagi koncowe i zalecenia.

Przed przystapieniem do robot zapoznacd sie dokiadnie z niniejszym projektem
budowlanym cz. elektrycznej. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym
projektem oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami.

Instalacje elektryczne nalezy wykonywaé zgodnie z , PN — E 05009 , PN — 93/E —
05009/61.

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonanvch
instalacji tj. badania skutecznosci szybkiego wylaczania zasilania, pomiary

rezystancji izolacji, uziemien itd.

Przyznana moc w warunkach technicznego zasilania przez RDE dla
istniejgcego budynku jest wystarczajaca do zasilania odbioréw urzadzen

elektrycznych w projektowanym do rozbudowy budynku administracyjnym.
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OZNACZENIA -

SYMBOLE

Znaczenie symbolu

Odbiorniki energii elektrycznej

2

—¥

Prezewody, linie

wypust ofwietleniowy {oprawa)

przewdd, linia (symbol ogolny)

linia, pmwéd réizylowy lub

grupa 3 preewod6w jedno-
zylowych

e s "
A 1

i linia lub prrewdd wiclozylowy
o n Zylach

linia odchodzaca w ghre

liniz ndchodzacs w 488

- odgalezienie przewdddw lub linii

puszka {5}'!?1&95 ﬁgéﬁ’?}‘}

4

{symbot ogélayy
e, oprawa ofwietieniowsa z lampg
A fluorescencying
= | oprawy z tampg flucrescencyjag
odbiornik sttowy (urzadzenie)
| (spmbol ogolay)
sifnik
g wentylator
T
il odbioraik silowy jednofazowy
==
TR piec grzewezy
TYPY OPRAW

preewdd giz;{ki

Eaceniid insmlzgy;zse

| Yacznik jednobiegunowy

| i%cz,;gifk tréjbicgunowy

facznik grupowy (szeregowy)

facenik schodowy

tacznik krzyiowy

Cobd B e T O By W

przycisk lacroniowy

srawa Zarowa por celanowa szczelna

awa zarowa j.w skos$na

op
- oprawa zarowa porcelanowa szczelna /skoéna/
- oprawa zarowa porcelanowa bryzgoszczelna
opr

oprawa zarowa kanalowa, Zeliwna, hermetyczna

- oprawa j.w. porcelanowa
- oprawa zarowa przeciwwybuchowa

- oprawa halogenowa
= Oprawa zarowa zwieszakowa

= lesm st
Kingiet

crescencyjna

gniazdo wiyczkowe pojedyncze

gniazde wiyczkows podwiine ze
stykami ochronnymi

origeina
én.:c;,;g,,{; \f\”"‘

zikowe — 3f 400V

Temat Instalacja elektryczna Rys.nr; 5
Obiekt Budynek A&/»2797 571 Data

RO 2B vdow O3 2078
Adres o Skala
budowy LTPNT K 1:100
Branza Projektant Nr.Upr. - |Dodpis -
Elektryczna |Inz.Lech 21/Tg/7"/';z{ Drzzev]

' Wojnowski




18.12.2017

produkiu iszej ceny

Specyfikacja ic

Opinie o produkcie

Oprawa dla swietlowek LED pojedyncza 1500mm = Leduj.pl

G
LE

0 4150cm

T8HO1502

kod produkiu:

Dostepnosc:

Ocena klientdw

£y s s
{gey aoiukt
0 en produk

e

Finansows

Wysytamy w 1-2 tygodnie

& Oprawa hermetyczna podwdjna dla Swietidwek

gwarancia jakasc
setki zadowalonych klientdw

eta

niezafein

sty i pomiary
oferowanych produkid

tel

bezpieczeistwo zakupdws

Znalaztes taniej? Negocjuj cengl

Ui

ou {zakupy 2a darmo}

OPIS PRODUKTU

>odwdina oprawa do swietldwek LED 1500mm miedci dwie swietidwki o diugosici
150 cm. Jest to produkt dedykowany dla tego typu odwietlenia — nie posiada
datkdw w postaci statecznikéw elekiromagnetycznych (balastow) oraz

r&w, wiec nie moga by¢ w nim montowane tradycyjne zarowki
Tuprescencyjne. Oprawa posiada kable wyprowadzone na kostce. Produkt zostaf
wykenany z metalu, dzieki czemu bedzie dobrze wygladaf w nowoczesnych
pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych. Oprawa do Swietléwek LED zostata
objeta 2-letnia gwarancia. Klasa odpornosci 1P65.

Oprawa nie posiada w zestawie Swietléwek LED — nale?y dokupié je oddzielnie.

i

Technologia LED uzyskuje wydajnose swieting nawet 100im/W przy bardzo niskim
poborze energii, co jest niecsiggalne dla innego rodzaju oswietlenia. Pozwala to
oszczedzal energie elektryczng oraz dbac o ekolegie na naszej planecie,
Niewielka emisja ciepfa pozwala na uzyskanie Zywotnosci diod nawet do 50°000h.
Oswietlenie LED zachwyca nowoczesnym desigr’em, najnowszymi osiagnieciami
technologicznymi oraz posiads wiele cech przyjaznych srodowisku :

> mniejsza emisja COy nawet o 80% , dzieki znacznym oszczednosciom zuzycia
energii elektrycznej,

> brak rteci oraz innych szkodliwych substancji, dzieki czemu LED jest w 100%
biodegradowalny,

> minimaine promieniowanie UV przy wysokiej efektywnosci oddania barw,

> wielokrotnie diuzsza Zywotnosc = brak koniecznosci wymiany przepalonych
zaréwek = mniejsze koszty eksploatacyjne

> w przeciwieristwie do Zaréwek fluorescencyjnych i halogenowych oswietlenie
LED osiggs peing moc w chwili zapalenia oraz jest odporne na czeste wigczanie |
wylaczanie,

DANE TECHNICZNE

kod produldu:

Napigcle zasilants Vi
Dostepnaéd:

Klasa wodoszezelnodel:
Wymiary {df, x sen xwyed:
Waga:

Certyfikaty:

Gwarancia:

Macowanle:

T8HO1502

230V

Wysylamy w 1-2 tygodnie
P65

1565x110x70 mm

1200g

CE, RoHS

fadmiejszych

uzyskania dok

Ta slrona wymaga cookies do prawidiowego funkconowania. ¥

https://leduj.pl/oprawa-hermetyczna-podwojna-dla-swietlowek-150cm

informacii o danych przechowywanych w cookies, prosimy przejrzed naszg £

m



| SWIETOKRZYSKA
‘ iO K‘F; E GBO W :’: Kielce, dn. 11 styezed 2018
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Wojnowski Lech
miejsce zamieszkania :

ul.Jana Pawla IT 15/39

28-200 Staszow
Jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjmym : SWEK/AE/0054/03
[ posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilney.
Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-02-2018 do 31-07-2018
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URZAD WOJEWODZK]
W TARNOBRZEGU

Wydziat Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska

STWEERDZENIE
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Nr 21/Tg/77

§ 6 ust.]
Na podstawie § 5 ust.1,% 7 i § 13 ust. 1 pkt. & 1lit.d rozporzgdzenia

Ministra Gospodarki Terenowei i Ochrony érodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,

poz. 46} stwierdza sie, ze:
Ob Wognowski Lech = 1inz.elektryk

urodzony dnia 241EStoDade 1943 r. -, Trebaczowie woj.Lublin =

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgece do wykonywania samodzielnej
funkeji ¥ierowania robotaml —— specjainosei instalacyjno-inzynieryjne]

W zakresie 1nstalac31 elektrycznych,

Obywatel i1nz.Wpjnowski Lech jest upowazniony do:
1/kier owama, nadzorowania i kontrolowasnia budowy i robdét, kierowa-

gl cmmn-i‘nw Snatsd s

nda-dokontrolowanda. wyltwarzanida--Lonsbrukeyinyeh Rl S
cji oraz oceniznia i badanias stanu technicznego w zakresie lnstq-

Faeii--elekiryeznyvchy- o
2/sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektdw instalacii
elektrycznych,

20 W
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