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Utwardzenie powierzchni gruntu stuzacej komunikacji
wewnetrznej na dz. nr ewid. 164 w miejscowosci Wlostow
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SPIS ZAWARTOSCI:

I. CZESC OPISOWA
1. Oswiadczenie Projektanta

2. Kserokopia uprawnien oraz zaswiadczenia o wpisie do Podkarpackiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

3. Mapa ewidencyjna 1 wypis ze skorowidza dziatek

4. Opis techniczny

II. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan Orientacyjny w skali 1: 13 000 - Rys. Nr 1
2. Mapa Ewidencyjna z zakresem w skali 1 : 5 000 - Rys. Nr 2

3. Przekroje Konstrukcyjne - Rys. Nr 3



OSWIADCZENIE

Projekt Wykonawczy na:

Utwardzenie powierzchni gruntu stuzacej komunikacji wewnetrznej na dz.
nr ewid. 164 w miejscowosci Wlostow

w branzy drogowe;j

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Projektant - mgr inz. Wojciech Drys



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

a) Umowa z Gming Lipnik;

b) Aktualny podktad mapowy, kopia mapy ewidencyjne;j;

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
r. w sprawie szczegOtowego zakresu i1 formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129);

d) Rozporzadzenie Ministra  Transportu, Budownictwa 1
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012, poz. 462 ze zmianami);

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkOw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (t. j.
Dz.U. 2016 poz. 124);

f) Inne Ustawy, Normy 1 Normatywy zwigzane z projektowang
inwestycja.

g) Wizja w terenie.

2. Cel, lokalizacja i zakres opracowania:

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu na utwardzenie
powierzchni gruntu stuzacej komunikacji wewnetrznej na dz. nr ewid.
164 w miejscowosci Wiostow (dz. o nr ewid. 164 — obreb WEOSTOW,
Gmina Lipnik) w zakresie: wykonanie robot ziemnych zwigzanych z
usunieciem wierzchniej warstwy darniny 1 profilowaniem w celu
wyprowadzenia spadkOw, wzmocnienie wraz z wyrOwnaniem
powierzchni gruntu (po uprzednim jej oskardowaniu) poprzez
uzupetnienie kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie, a
nastepnie wykonanie warstwy wigzgcej 1 warstwy Scieralnej z mieszanki
mineralno-bitumiczne;j wraz z wykonaniem skropien
miedzywarstwowych, w ramach prac wykonczeniowych juz na calym
odcinku drogi przewidziano plantowanie (wykonanie opaski ziemnej)
skarp w gruncie kat. I-IV poza krawedzig nawierzchni bitumiczne;.

3. Stan istniejacy:

Utwardzona powierzchnia gruntu ((dz. o nr ewid. 164 — obrgb
WLOSTOW, Gmina Lipnik) stuzaca komunikacji wewnetrznej wzdtuz



budynku wielorodzinnego posiada istniejagcg nawierzchni¢ z kruszywa
tamanego szerokosci okoto 2,8 m.

Przedmiotowa powierzchnia gruntu charakteryzuje si¢ licznymi
ubytkami 1 deformacjami nawierzchni.

Odwodnienie powierzchniowe poprzez odpowiednie spadki
podtuzne i poprzeczne.

Utwardzenie  powierzchni  gruntu stuzgcemu komunikacji
wewnetrznej nie zmieni dotychczasowego przeznaczenia terenu.

Calo$¢ zadania mieSci sie w_granicach dzialki budowlanej o nr
ewid. 164 (dla ktérej Inwestor posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane).

Konfiguracja terenu: teren rowniny.

Charakterystyka ruchowa: utwardzenia powierzchnia gruntu
stuzgca komunikacji wewngetrznej.

4. Wytyczne do utwardzenia.

4.1. Dane techniczne:
Szerokos¢ utwardzonej powierzchni - 2,50 m
Dtugos¢ utwardzonej powierzchni - 30 m
Pochylenie poprzeczne utwardzonej powierzchni - 2%
(spadek jednostronny);

4.2. Plan sytuacyjny:

Szeroko$¢ utwardzonej powierzchni — to 2,50 m o nawierzchni
bitumicznej — zgodnie z zatgczonym Przekrojem Konstrukcyjnym.

4.3. Profil podiuzny:

Niwelete utwardzonej powierzchni wpisano Ww istniejaca
konfiguracje terenu 1 dopasowano do istniejgcego zagospodarowania
terenu.

4.4. Przekroéj konstrukcyjny:

Przekr6j utwardzonej powierzchni o spadku jednostronnym o
wartosci 2 % zgodnie z zatagczonym przekrojem konstrukcyjnym.

Na utwardzane; powierzchni gruntu zgodnie 2z przekrojem
konstrukcyjnym zatozono:

» wzmocnienie wraz z wyrOwnaniem istniejgcej nawierzchni (po uprzednim
jej oskardowaniu) kruszywem lamanym stabilizowanym mechanicznie o
uziarnieniu o uziarnieniu 0-63 mm wraz z zaklinowaniem kruszywem
tamanym stab. mech. 0-31,5 mm o S$redniej grubosci warstwy po
zageszczeniu 15 cm oraz utozenie warstwy wigzacej o grubosci 3 cm i



warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubosci 3 cm;
pomigdzy warstwami nalezy wykonac¢ skropienia migdzywarstwowe przy
uzyciu emulsji asfaltowe;.

Szczegbtowy zakres prac zwigzanych z utwardzeniem powierzchni
gruntu zgodnie z przedmiarem robot do wykonania w czesci
kosztorysowe;j.

4.5. Odwodnienie:

Odwodnienie utwardzanej powierzchni gruntu powierzchniowe
poprzez odpowiednie spadki podtuzne 1 poprzeczne.

5. Konstrukcja utwardzanej powierzchni gruntu - dla podloza G1
(modul sprezystosci (wtérny) nie mniejszy niz 100 MPa):

@ 3cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

0 3cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

o $r. 15 cm - wyréwnanie istniejacej nawierzchni kruszywem
famanym  stabilizowanym mechanicznie o  cigglym
uziarnieniu 0-63 mm wraz z zaklinowaniem kruszywem
famanym stab. mech. 0-31,5 mm

o 1istniejgca nawierzchnia z kruszywa famanego

Opracowat:



