km 0+000 do km 0+225

pobocze gruntowe jezdnia jednopasowa pobocze gruntowe

0.30 »’EO’_ 3.00 40.30}«

opaska ziemna

-0,060
_ 0,00 -0.03
8%, 0.050 _ 2% 2% \[8% 0,060

kruszywo tamanego (0-31,5mm gr. 7 cm

wyszerzona podbudowa

3 cm|warstwa Scieralna z miesznki min.-bitum - szer. 3,00 m

4 cm|warstwa wigzgca z miesznki min.-bitum - szer. 3,10 m

s§r. 10 cm|w-wa wyrdwn. z kruszywa tam. stab. mech. 0-31,5 mm - szer. 3,60 m

istniejgca nawierzchnia z kruszywa tamanego

WOJCIECH DRY$ - OBSLUGA INWESTYCJI DROGOWYCH NI Rys.
39-400 Tarnobrzeg; Al. Warszawska 168 3
Inwestor:
GMINA LIPNIK
Temat: Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. nr ewid. 145
w miejscowosci Lipnik od km 0+000 do km 0+225

Nazwa rysunku: PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
Obiekt: Faza: Projekt przebudowy drogi Data: 07.2018 Skala: 1:20
Branza Funkcja |Imieg i nazwisko: Nr upr: Podpis:
DROGOWA | Projektant| mgr inz. Wojciech Dry$ | PDK/0056/POOD/16

uprawnienia budowl.

do projektowania

bez ograniczen

w specjalnosci

inzynieryjnej drogowej




